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本 书 从 维修 的 基础 要 求人 手 ， 先 介绍 维修 场地 工具 的 搭建 与 使 用 、 维 
修配 件 的 识别 与 检测 、 维 修 操作 规程 的 实 操 应 用 ， 再 通过 图 解 的 形式 介绍 
定 频 和 变频 微波 炉 的 重要 部 件 并 详解 故障 多 发 单元 电路 ， 最 后 精 选 众多 品 
牌 维修 金 例 来 进一步 说 明 具体 检修 步骤 、 方 法 、 技 能 、 思 路 、 技 巧 、 难 见 
故障 的 处 理 技 能 及 密 技 点 拨 。 将 纵向 的 理论 知识 应 用 到 横向 的 具体 实 操 上 
来 ， 达 到 快速 、 精 准 、 典 型 示范 维修 的 目的 。 书 末 还 提供 了 新 型 定 频 和 变 
频 微波 炉 主流 单片机 参考 应 用 电路 、 磁 控 管 代 换 参数 及 微波 炉 电脑 板 实物 
图 等 技术 资料 。 

本 书 适合 作为 电子 技术 学 校 微波 炉 检 测 维 修 培训 学 员 、 技 师 学 院 实 习 
学 员 、 微 波 炉 维修 学 徒 工 、 微 波 炉 售后 维修 人 员 及 新 型 微波 炉 上 门 及 坐 店 
专业 维修 人 员 的 参考 用 书 。 
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目前 各 类 微波 炉 维 修 培训 班 数 目 繁 多 ， 培 训 的 学 员 的 知识 结构 大 多 侧 
重 于 理论 与 在 校 观摩 维修 ， 要 真正 从 事 具 体 实践 并 完成 独立 操作 ， 处 理 各 
种 从 未 见 过 的 疑难 问题 ， 还 需要 二 三 年 的 实习 和 学 徒 期 才能 完全 胜任 。 在 
此 期 间 需 要 阅读 一 些 具有 维修 实践 指导 意义 的 书籍 来 指导 学 员 的 实际 工 
作 。 为 此 ， 我 们 组 织 来 自 电 咒 维 修一 线 的 金牌 作者 为 偏重 此 类 市 场 需求 纺 
写 了 “金牌 维修 培训 ”丛书 ， 供 广大 维修 培训 学 员 、 学 徒 阅 读 ， 以 期 对 广 
大 读者 有 实习 和 实践 方面 的 全 程 指导 。 

本 书 通过 微波 炉 维 修 场 地 工具 的 搭建 与 使 用 、 维 修配 件 的 识别 与 检 
测 、 维 修 操作 规程 的 实际 应 用 ， 图 解 维修 实 训 ， 手 把 手指 导 实 操 技 能 ， 图 
解 重要 构件 并 详解 故障 多 发 单元 电路 ， 再 通过 实 操 金 例 的 具体 检修 步骤 和 
方法 ， 解 开 维 修 者 心中 的 疑 团 ， 打 开 维 修 过 程 中 容易 步 人 一筹莫展 的 维修 
思维 和 造成 二 次 维修 故障 的 死 锁 。 将 定 频 和 变频 微波 炉 纵 向 的 理论 知识 应 
用 到 横向 的 具体 实 操 上 来 ， 达 到 快速 、 精 准 、 典 型 示范 维修 技能 的 目的 。 
本 书 突 出 定 频 和 变频 微波 炉 的 维修 基础 和 维修 技能 等 共性 知识 点 ， 注 重 实 
用 性 和 可 操作 性 ， 采 用 大 量 插图 说 明 ， 并 对 重要 的 知识 点 予以 着 重 提示 和 
点 拨 ， 方 便 读 者 阅读 和 记忆 。 

本 书 在 编写 和 出 版 过 程 中 ,得 到 了 出 版 社 领 导 和 编辑 的 支持 和 热情 帮 
助 ， 张 利平 、 张 云 坤 、 陈 金 桂 、 张 新 衡 、 梁 红 梅 、 张 新 平 、 王 娇 、 周 志 
英 、 刘 玉 华 、 刘 桂 华 、 王 灿 、 张 健 梅 、 圳 文 初 、 王 光 玉 、 张 美 兰 、 刘 上 轮 、 
胡 红 娟 等 同志 也 参加 了 部 分 内 容 的 编写 、 翻 译 、 排 版 、 资 料 收集 、 整 理 和 
文字 录入 等 工作 ， 值 此 出 版 之 际 ， 向 这 些 领 导 、 编 辑 、 参 编者 、 本 书 所 列 
定 频 和 变频 微波 炉 生 产 三 家 及 其 内 部 资料 编写 人 员 和 同仁 一 并 表示 衷心 
感谢 ! 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 不 妥 之 处 在 所 难免 ， 敬 请 广大 读者 给 予 指 评 
指正 。 
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= 二 


扳手 是 主要 用 于 拧紧 或 旋 松 螺栓 、 螺 母 等 螺纹 紧 固 件 的 一 种 手工 工具 。 它 是 利用 杠杆 原 
理 ， 其 柄 部 的 一 端 或 两 端 制 有 夹 柄 ， 柄 部 施加 外 
力 即 可 拧 转 螺栓 或 螺母 。 在 维修 微波 炉 时 ， 通 常 
采用 内 六 角 扳 手 ， 如 图 1-1 所 示 ， 它 成 工 形 ， 专 
用 于 拧 转 内 六 角 螺 钉 ， 主 要 用 于 拆 装 微波 炉 机 内 
的 变 压 需 。 





本、 钳子 图 1-1 内 六 角 扳手 

钳子 是 一 种 用 于 夹 持 、 扭 转 、 弯 曲 、 前 断 金 
属 丝 线 的 手工 工具 。 在 维修 微波 炉 时 ， 通 常 采 用 长 嘴 钳 ( 修 口 错 )、 和 斜 嘴 钳 、 钢 丝 钳 ， 如 图 
1-2 所 示 ， 它 们 的 外 形 呈 V 形 ， 通常 包括 手柄 、 钳 腥 和 钳 嘴 3 个 部 分 。 主 要 用 来 拆 装 接 插 件 
或 前 切线 径 较 细 的 单 股 与 多 股 线 以 及 给 单 股 导线 接头 弯 圈 、 剥 塑料 绝缘 层 等 。 


三 、 电 烙铁 与 辅助 耗材 


电 烙 铁 是 用 电 来 加 热电 阻 丝 或 PTC 加 热 元 器 件 ， 并 将 热量 传送 给 烙铁 头 以 便 实 现 焊接 
的 ， 是 维修 微波 炉 的 重要 工具 。 如 图 1-3 所 示 ， 电 烙铁 通常 采用 焊锡 ， 为 方便 使 用 ， 焊 锡 通 





松香 


图 1.3” 电 烙铁 与 辅助 耗材 的 外 形 
“EE 
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常 做 成 “焊锡 丝 ” ， 焊 锡 丝 内 一 般 都 含有 助 焊 的 松香 。 焊 锡 丝 使 用 约 60% 和 40% 的 铬 合成 ， 
熔点 较 低 。 松 香 则 是 一 种 助 焊剂 ， 它 可 以 直接 用 ， 也 可 以 配置 成 松香 浴 液 。 在 维修 微波 炉 
时 ， 通 常 采用 恒温 式 25 ~35W 的 电 烙 铁 。 

焊接 时 应 保证 焊接 件 表 面 清 洁 ， 若 焊 件 和 焊 点 表面 带 有 锈 迹 、 污 垢 或 氧化 物 ， 应 在 焊接 
之 前 用 刀 乔 或 砂纸 磨 ， 直 至 露出 光亮 金属 ， 才 能 给 焊 件 或 焊 点 表面 镀 上 锡 。 同 时 ， 应 根据 所 
需 点 的 大 小 来 决定 烙铁 芯 取 的 锡 量 ， 使 焊锡 足够 包 庄 住 被 焊接 物 ， 形 成 一 个 大 小 合适 且 圆 滑 
的 焊 点 ， 防 止 虚 焊 的 产生 。 


nm 





【 要 点 点 拨 】 使 用 电 烙 铁 时 应 注意 的 事项 : 

1) 在 使 用 电 烙 铁 时 ， 电 烙铁 的 温度 太 低 则 导致 焊锡 或 焊 点 未 完全 熔化 ， 太 高 将 导致 电 
烙铁 “ 烧 死 ”( 不 能 世上 锡 ) 。 

2) 电 烙 铁 焊 接 时 间 太 短 ， 焊 锡 不 易 完 全 熔化 、 接 触 好 ， 形 成 “ 虚 焊 ”， 而 焊接 时 间 太 
长 又 容易 损坏 元 器 件 ， 或 使 印 制 电 路 板 的 铜 箔 考 起 。 

3) 焊接 时 电 烙 铁 不 能 移动 ， 应 该 先 选 好 接触 焊 点 的 位 置 ， 再 用 烙铁 头 的 焊锡 面 去 接触 
焊 点 。 


四 、 万 用 表 


万 用 表 是 一 种 多 功能 、 多 量程 的 便携 式 电 子 电 工 仪 表 ， 一 般 的 万 用 表 可 以 测量 直流 电 
流 、 直 流 电压 、 交 流 电压 和 电阻 等 。 有 些 万 用 表 还 可 测量 电容 、 电 感 、 功 率 、 音 频 电 平 、 唱 
体 管 及 其 共 射 极 直流 放大 系数 hj; 等 ， 所 以 万 用 表 是 微波 炉 检 测 的 必 备 测量 仪器 之 一 。 

万 用 表 一 般 可 分 为 指针 式 万 用 表 和 数字 式 万 用 表 两 种 。 本 书 采用 的 指针 式 万 用 表 大 多 为 
MF-47 型 万 用 表 ， 采 用 的 数字 式 万 用 表 大 多 为 DT9205， 故 以 MF-47 型 指针 式 万 用 表 和 
DT9205 A 数字 式 万 用 表 为 例 进行 介绍 。 

(一 ) MF-47 型 指针 式 万 用 表 

MF-47 型 指针 式 万 用 表 是 一 种 新 疾 的 多 量 限 仪表 ， 具 有 26 个 基本 量 限 和 7 个 附加 量 限 ， 
且 具 有 二 极 管 限 幅 的 动 图 保护 电路 装置 。 图 1-4 所 示 为 MF-47 型 指针 式 万 用 表 。 

指针 式 万 用 表 的 形式 很 多 ， 但 基本 结构 是 类 似 的 。 指 针 式 万 用 表 主 要 由 表 头 、 转 换 开 关 
(又 称 选 择 开 关 ) 、 测 量 线路 三 部 分 组 成 。 表 头 采 用 高 灵敏 度 的 磁 电 式 机 构 ， 是 测量 的 显示 
装置 ; 万 用 表 的 表 头 实际 上 是 一 个 灵敏 电流 计 ， 表 头 上 的 表盘 印 有 多 种 符号 、 刻 度 线 和 数 
值 























万 用 表 可 以 用 来 测量 各 种 直流 、 交 流 电压 、 电 阻 、 电 感 、 电 容 的 大 小 ， 下 面 主要 介绍 用 
万 用 表 测 直流 电压 、 交 流 电压 、 电 阻 的 方法 及 测量 注意 事项 。 

(1) 测量 直流 电压 

MF-47 型 指针 式 万 用 表 的 直流 电压 挡 主 要 有 1V、2.5SV、10V、50V、250V、500V、 
1000V、2500V 几 挡 。 测 量 直流 电压 时 首先 估计 一 下 被 测 直流 电压 的 大 小 ， 再 将 转换 开关 挨 
至 适当 的 电压 量程 ， 将 红 表 笔 接 被 测 电压 “+” 端 〈 即 高 电位 端 ) ， 黑 表笔 接 被 测 电压 
“-” 端 ( 即 低 电 位 端 ) 。 然 后 根据 所 选 量程 与 标 有 “六 ”的 刻度 线 上 的 指针 所 指数 字 ， 读 
出 被 测 电压 的 大 小 。 其 读数 方法 如 下 : 
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图 1-4 MF-47 型 指针 式 万 用 表 

1) 找到 所 读 电 压 刻 度 尺 ， 表盘 第 三 条 刻度 线 下 方 有 符号， 表明 该 刻度 线 可 用 来 读 直 
流 电压 。 

2) 选择 合适 的 标 度 尺 : 在 该 刻度 线 的 下 方 有 3 个 不 同 的 标 度 尺 ，0-50-100-150-200- 
250 、0-10-20-30-40-50 、0-2-4-6-8-10。 读 哪 一 条 刻度 线 应 根据 选用 的 量程 选择 合适 的 标 度 
尺 ， 例 如 : 选用 0.25V、2. 5V、250V 量程 可 选用 0-50-100-150-200-250 这 一 标 度 尺 来 读数 ; 
选用 1V、10V、1000V 量程 可 选用 0-2-4-6-8-10 标 度 尺 来 读数 ; 选用 50V、500V 量程 可 选用 
0-10-20-30-40-50 这 一 标 度 尺 来 读数 。 也 就 是 说 量程 与 刻度 尺 成 倍数 关系 ， 这 样 读数 比较 方 
便 。 

3) 确定 最 小 刻度 单位 : 根据 所 选用 的 标 度 尺 来 确定 最 小 刻度 单位 。 如 用 0-50-100-150- 
200-250 标 度 尺 时 ， 每 一 小 格 代表 5 个 单位 ; 用 0-10-20-30-40-50 标 度 尺 时 ， 每 一 小 格 代 表 1 
个 单位 ; 用 0-2-4-6-8-10 标 度 尺 时 ， 每 一 小 格 代表 0. 2 个 单位 ， 应 根据 大 格 数 和 小 格 数 进行 
读数 。 

4) 读数 时 ， 视 线 应 正 对 指针 ， 即 看 见 指针 实物 与 弧 形 反光 镜 中 的 像 重 合 时 即 可 读数 。 
应 根据 示 数 大 小 及 所 选 量程 读 出 所 测 电压 值 的 大 小 。 如 所 选 量程 是 2. 5V， 示 数 是 140 (用 
0-50-100-150-200-250 标 度 尺 读数 ) ， 则 该 所 测 电压 值 为 140/250 x2.5 =1.4V。 

5) 如 果 被 测 的 直流 电压 大 于 1000V， 则 可 将 1000V 挡 扩 展 为 2500V 挡 。 其 方法 如 下 : 
将 转换 开关 置 1000V 量程 ， 红 表笔 从 原来 的 “+ ” 插 孔 中 取出 ， 插 入 标 有 2500V 的 插 孔 中 
即 可 测 2500V 以 下 的 高 电压 了 。 

(2) 测量 交流 电压 

测量 交流 电压 的 方法 与 测量 直流 电压 的 方法 类 似 。MF-47 型 指针 式 万 用 表 的 交流 电压 挡 
有 : 10V、50V、250V、500V、1000V、2500V 六 挡 。 与 测量 直流 电压 的 不 同 之 处 就 是 转换 
开关 要 放 在 交流 电压 挡 处 以 及 红 、 黑 表笔 拱 接 时 不 需 再 分 正 、 负 极 。 

(3) 测量 电流 

测量 电流 也 是 万 用 表 的 常用 功能 ，MF-47 型 指针 式 万 用 表 只 可 以 测量 直流 电流 ， 而 不 能 
测量 交流 电流 。 测 量 直流 电流 的 步骤 如 下 : 


























一 
全 牌 准 修 详 审 只 书 _， 手 杷 手 图 解 扒 从 六 奈 帮 人 -ES 





4 


| 变频 / 定 频 微波 炉 金牌 维修 实 训 全 


1) 测量 准备 。 先 进行 机 械 调 零 和 欧姆 调 零 ， 方 法 如 下 : 用 小 螺钉 旋 具 旋 动 定位 螺钉 ， 
使 指针 指 在 左 端 电流 零 刻 度 处 ， 即 机 械 调 零 。 将 红 、 黑 表笔 分 别 接 和 人 “+” “-” 插 孔 ， 
将 量程 选择 开关 置 于 欧姆 挡 R x1 挡 。 在 表笔 短 接 时 调整 欧姆 挡 的 调 零 旋 钮 使 指针 指 在 右 端 
电阻 零 刻 度 处 ， 即 欧姆 调 零 。 如 果 欧 姆 调 零 不 能 到 位 时 ， 则 应 更 换 表 内 电池 。 一 般 经 常用 的 
万 用 表 不 需 每 次 都 进行 机 械 调 零 。 再 选择 量程 ， 根 据 待 测 电路 中 电源 的 电流 大 致 估计 一 下 被 
测 直 流 电流 的 大 小 选择 量程 或 直接 选用 最 高 电流 挡 ， 逐 渐 换 用 低 电流 挡 ， 直 到 找到 合适 的 电 
流 挡 。 电 流 挡 不 像 电 压 挡 ， 应 特别 注意 最 大 电流 ， 一旦 超过 量程 ， 将 会 损坏 万 用 表 。 

2) 测量 步 又 。 将 万 用 表 串 联 在 被 测 电路 中 ， 方 法 如 下 : 先 断 开 被 测 电 路 ， 将 万 用 表 
红 、 黑 表笔 串 接 在 被 断 开 的 两 点 之 间 。 红 表笔 要 接 在 被 测 电路 的 电流 流入 端 ， 黑 表笔 接 在 被 
测 电 路 的 电流 流出 端 。 特 别 注意 ， 电 流 表 不 能 并 联 在 被 测 电路 中 ， 反 之 ,， 极 易 烧 坏 万 用 表 。 

测量 直流 电流 时 的 读数 方法 与 测量 直流 电压 的 读数 方法 类 似 ， 所 选择 的 表盘 刻度 线 也 同 
测 电压 的 刻度 线 一 样 ， 即 第 三 道 刻 度 线 的 右边 有 mA 符号 的 线 ， 读 数 方法 同 测 电压 相同 。 如 
果 测 量 的 电流 大 于 500mA 时 ， 可 选用 SA 挡 。 操 作 方 法 如 下 : 将 转换 开关 置 于 500mA 挡 量 
程 ， 红 表笔 从 原来 的 “+” 插 孔 中 取出 ,插入 万 用 表 右 下 角 标 有 5A 的 插 孔 中 即 可 测 SA 以 
下 的 大 电流 。 

3) 注意 事项 。 首 先 ， 测量 直流 电流 时 ， 万 用 表 与 被 测 电 路 之 间 的 连接 必须 是 串联 关 
系 ; 其 次 ,不 能 带电 测量 ,测量 中 人 手 不 能 碰 到 表笔 的 金属 部 分 ， 以 免 触 电 。 

(4) 测量 电阻 

测量 电阻 也 是 万 用 表 的 常用 功能 。 方 法 如 下 : 先进 行 机 械 调 零 和 欧姆 调 零 ， 再 将 万 用 表 
打 到 电阻 挡 ， 将 电阻 两 端 与 两 表笔 接触 ， 根 据 读数 选择 合适 的 挡 位 ， 使 读数 接近 该 挡 位 的 
1/2， 最 好 不 使 用 刻度 盘 左 边 1/3 的 部 分 ， 因 为 这 部 分 刻度 太 密 ， 准 确 度 较 差 。 然 后 查看 指 
针 在 第 一 条 刻度 线 上 的 读数 ， 即 右边 标 有 “Q” 的 刻度 线 ， 读 取 指 示 值 ， 最 后 将 指示 值 乘 以 
量程 挡 的 倍率 即 所 测 电阻 值 。 例 如 用 R x 100 挡 测 一 电阻 ， 指 针 指 示 为 “10”,， 那么 它 的 电 
阻 值 为 10 x1000 =10000， 即 1kQ。 

测量 电阻 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 使 用 前 要 调 零 ， 不 能 带电 测量 电阻 ， 被 测 电阻 不 能 有 并 联 文 路 。 

2) 万 用 表 不 能 测 出 太 低 的 电阻 值 ， 当 电阻 值 很 低 时 ， 需 要 用 四 探 针 法 、 电 桥 法 测量 电 
阻 值 。 

3) 测量 晶体 管 、 电 解 电容 等 有 极 性 元 器 件 的 等 效 电阻 时 ， 必 须 注意 两 支 表笔 的 极 性 。 

4) 用 万 用 表 不 同 倍率 的 欧姆 挡 测 量 非 线性 元 件 的 等 效 电 阻 时 ， 测 出 的 电阻 值 一般 是 不 
相同 的 。 这 是 因为 各 挡 位 的 中 值 电 阻 和 满 度 电流 各 不 相同 ， 正 常情 况 下 ， 倍 率 越 小 ， 测 出 的 
电阻 值 越 小 。 

外 
入-==、 以 四 绍 了 指针 式 万 用 表 的 使 用 方法 ， 具 体操 作 时 还 应 注意 以 下 事项 

1) 万 用 表 必 须 水 平 放置 ， 以 免 造 成 误差 ， 并 注意 避免 外 界 磁场 对 万 用 表 的 影响 。 且 在 
使 用 万 用 表 之 前 ， 应 先进 行 机 械 调 零 和 欧姆 调 零 。 

2) 在 使 用 万 用 表 的 过 程 中 ， 不 能 用 手 去 接触 表笔 和 被 测 电路 或 元 器 件 的 金属 部 分 。 

3) 在 测量 的 过 程 中 不 能 同时 换 挡 ， 尤 其 是 在 测量 高 电压 或 大 电流 时 ,更 应 注意 。 反 
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之 ， 会 损坏 万 用 表 。 

4) 万 用 表 使 用 完毕 ， 应 将 转换 开关 置 于 交流 电压 的 最 大 挡 。 如 果 长 期 不 使 用 ， 应 将 万 
用 表 内 部 的 电池 取出 来 ， 以 免 电池 腐蚀 表 内 其 他 器 件 。 

(二 ) DT9205A 数字 式 万 用 表 

数字 式 万 用 表 是 把 连续 的 被 测 模拟 电 参 量 自动 地 变 成 断 续 的 ， 用 数字 编码 方式 并 以 十 进 
制 数字 自动 显示 测量 结果 的 一 种 电 测量 仪表 ， 它 把 电子 技术 、 计 算 机 技术 、 自 动 化 技术 的 成 
果 与 精密 电 测 量 技术 密切 地 结合 在 一 起 ， 成 为 仪器 仪表 领域 中 的 一 种 新 型 仪表 。 数 字 式 万 用 
表 具 有 输入 阻抗 高 、 误 差 小 、 读 数 直 观 的 优点 。 

DT9205 A 数字 式 万 用 表 是 一 种 操作 方便 、 读 数 精 确 、 功 能 齐全 、 使 用 电池 作为 电源 的 
手持 袖珍 式 大 屏幕 液晶 显示 数字 多 功能 表 。 可 以 用 来 测量 电压 、 电 流 、 电 阻 、 电 容 、 逻 辑 电 
平 、 二 极 管 正 向 压 降 、 唱 体 管 nr 等 数据 。 图 1-5 所 示 为 DT9205A 数字 式 万 用 表 。 
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电流 插 孔 
图 1-5 ”DT9205A 数字 式 万 用 表 

数字 式 万 用 表 与 指针 式 万 用 表 相 比 ， 具 有 以 下 特点 : 

1) 采用 大 规模 集成 电路 ， 提 高 了 测量 精度 ， 减 少 了 测量 误差 。 

2) 以 数字 方式 在 屏幕 上 显示 测量 值 ， 使 读数 变 得 更 直观 更 准确 。 

3) 增设 了 快速 熔断 器 和 过 电压 、 过 电流 保护 装置 ， 使 过 载 能 力 进 一 步 加 强 ， 不 容易 烧 
坏 。 

4) 具有 防磁 场 干扰 能 力 ， 能 在 强 磁场 中 使 用 。 

5) 具有 自动 调 零 、 极 性 显示 、 超 量程 显示 及 低压 指示 功能 ， 操 作 起 来 比较 简单 ， 没 有 
烦琐 的 调 零 程序 。 

数字 式 万 用 表 使 用 方法 比较 简单 ， 不 同 的 数字 式 万 用 表 ， 其 使 用 方法 不 尽 相 同 。 使 用 
前 ， 应 认真 阅读 有 关 的 使 用 说 明 书 ,熟悉 电 源 开 关 、 量 程 开 关 、 插 和 孔 、 特 殊 插口 的 作用 。 使 
用 时 ， 先 开启 电源 开关 ， 将 黑 表 笔 插 入 COM 插 孔 ， 红 表笔 插入 VQ 插 孔 或 其 相应 的 插 孔 ， 
将 量程 旋钮 转 到 相应 的 挡 位 ， 即 可 进行 测量 。 下 面 介 绍 其 使 用 方法 : 

(1) 短路 测量 

将 量程 开关 拨 到 标志 二 极 管 符号 的 挡 位 上 ， 将 红 、 黑 表笔 接 在 要 检查 的 线路 两 端 。 帮 电 
Ts 















































金牌 维修 实 训 多 书 一 手把手 图 解 维修 实际 操作 


6 


| 变频 / 定 频 微波 炉 金牌 维修 实 训 全 


阻 小 于 5002， 则 万 用 表 发 出 声音 。 同 时 ， 该 挡 也 可 用 来 进行 通 断 测试 。 

(2) 电阻 的 测量 

将 黑 表笔 插入 COM 插 孔 ， 红 表笔 插入 VQ 插 孔 ， 数 字 式 万 用 表 的 红 表 笔 极 性 为 正极 
( 即 表 内 电流 流出 端 ) ， 黑 表笔 为 负极 〈 表 内 电流 流入 端 ) ， 与 指针 式 万 用 表 正 好 相反 ( 黑 表 
笔 为 表 内 电流 流出 端 ， 红 表笔 为 表 内 电流 流入 端 ) ， 将 功能 开关 置 于 所 需 量程 上 ， 将 测试 笔 
跨 接 在 被 测 电 阻 上 。 当 输入 开路 时 ， 会 显示 过 量程 状态 “1”， 如 果 被 测 电阻 超过 所 用 量程 ， 
也 会 指示 出 过 量程 状态 “1”， 提 示 操 作者 要 用 高 挡 量 程 。 在 合适 的 量程 下 即 可 显示 数值 。 
注意 ， 读 数 时 应 等 显示 数 不 再 跳 变 时 再 读 ， 但 被 测 电阻 在 1MQ 以 上 时 ， 需 数秒 后 才能 稳定 
读数 ， 对 于 高 电阻 测量 ， 这 是 正常 的 。 在 实际 应 用 中 经 常用 到 R + 、R - 等 参数 项 ， 对 于 此 
参数 项 ， 应 首先 确定 是 采用 哪 一 种 万 用 表 测 试 的 ， 对 于 指针 式 万 用 表 ，R + 表示 用 黑 表 笔 接 
被 测 对 象 ， 对 于 数字 式 万 用 表 ， 则 表示 用 红 表 笔 接 被 测 对 象 。 

用 数字 式 万 用 表 检 测 在 线 电 阻 时 ， 需 确认 被 测 电路 已 关 掉 电源 ， 同 时 已 放 完 电 方 能 进行 
测量 。 当 采用 200M 量程 进行 测量 时 ， 即 使 将 两 表笔 短 接 ， 其 读数 不 为 0， 而 为 1.0， 这 也 
是 正常 现象 ， 此 读数 是 该 表 一 个 固定 的 偏 移 值 ， 也 即 误差 值 。 如 被 测 电阻 为 150MOQ 时 ， 读 
数 为 131.0， 正 确 的 阻 值 是 显示 减 去 1.0， 即 (151. 0-1.0) MQ =150MO。 

(3) 交 、 直 流 电压 的 测量 

根据 需要 将 量程 开关 拨 至 DCV (直流 ) 或 ACV (交流 ) 的 合适 量程 ， 红 表笔 插入 VQ 
孔 ， 黑 表笔 插入 COM 孔 ， 并 将 表笔 与 被 测 线路 并 联 ， 即 显示 读数 。 

(4) 交 、 直 流 电流 的 测量 

将 量程 开关 拨 至 DCA (直流 ) 或 ACA (交流 ) 的 合适 量程 ， 红 表笔 插入 A 了 和 孔 (< 
200mA 时 ) 或 20A 孔 ( >200mA 时 )， 黑 表笔 插入 COM 孔 ， 并 将 万 用 表 串 联 在 被 测 电路 中 
即 可 显示 电流 数字 。 并 且 在 测量 直流 电流 时 还 会 显示 正 、 负 极 性 , 这 也 是 数字 式 万 用 表 的 优 
点 所 在 。 

(5) 二 极 管 的 测量 

数字 式 万 用 表 设 置 了 专用 的 二 极 管 测试 挡 ， 测 量 二 极 管 时 ， 把 转换 开关 拨 到 有 二 极 管 符 
号 指示 的 挡 位 上 。 红 表笔 接 正极 ， 黑 表笔 接 负 极 。 对 于 奎 二极管 来 说 ， 应 有 0.4 ~ 0.8V 的 
数字 显示 ， 对 于 钞 二 极 管 来 说 ， 则 有 0.2 ~ 0.3V 的 数字 显示 。 若 把 红 表 笔 接 负极 ， 黑 表笔 
接 正极 ， 表 的 读数 应 为 “1”。 

(6) 电容 的 测量 

数字 式 万 用 表 设 置 了 专用 的 电容 插 孔 ,测量 电容 时 ， 把 转换 开关 拨 到 有 被 测 电容 容量 的 
量程 范围 ， 不 用 表笔 ， 屏幕 上 会 直接 显示 电容 的 容量 值 。 如 不 显示 或 显示 异常 ， 则 说 明 被 测 
电容 不 良 。 如 测量 2E473J 电容 的 电容 值 ， 将 量程 开关 旋 到 200n 挡 ， 将 电容 插入 CX 插 孔 
内 ， 此 时 显示 屏 将 显示 电容 量 ， 如 图 1-6 所 示 。 

(7) hi 的 测量 

数字 式 万 用 表 设 置 了 专用 的 晶体 管 na 测试 插 孔 ， 测 量 hy; 时 ， 把 转换 开关 拨 到 hy。 不 
用 表笔 ， 在 和 弄 清楚 被 测 管 的 极 性 和 引 脚 顺序 后 ， 将 被 测 唱 体 管 插入 相应 的 插 孔 内 ， 屏 幕 上 会 
直接 显示 hy: 值 。 如 测量 A931 的 his 值 ， 将 该 管 插 入 PNP 插座 中 的 B、C、E 插 也 内， 显示 
屏 则 直接 显示 hy 的 大 小 ， 如 图 1-7 所 示 。 
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罗 1-6 用 数字 式 万 用 表 测 量 电容 图 1-7 测量 晶体 管 的 he 值 


医用 数字 式 万 用 表 进 行 做 波 炉 检测 时 ， 应 注意 以 下 事项 : 

1) 要 根据 测试 项 目 选择 插 孔 或 转换 开关 的 位 置 ， 由 于 使 用 时 测量 电压 、 电 流 和 电阻 等 
交替 地 进行 ， 一 定 不 要 忘记 换 挡 。 

2) 注意 检查 数字 式 万 用 表 电 池 的 电量 ， 将 数字 式 万 用 表 的 电源 开关 按 下 ， 如 果 电 池 电 
量 不 足 ， 则 显示 屏 左 上 方 会 出 现 电 池 符 号 ， 此 时 应 更 换 表 内 电池 。 

3) 数字 式 万 用 表 表 笔 插 孔 汰 有 人 A 符 号， 这 是 警告 操作 者 要 留意 测试 电压 和 电流 不 要 超 
出 范围 。 

4) 对 于 数字 式 万 用 表 来 说 ， 切 不 可 用 测 电 阻 、 电 流 挡 测量 电压 ， 如 果 用 直流 电流 或 电 
阻挡 去 误 测 交流 220V 电源 ， 则 万 用 表 会 立刻 烧毁 。 

5) 数字 式 万 用 表 红 、 黑 两 根 表笔 的 位 置 不 能 接 反 、 接 错 ， 反 之 ， 会 出 现 测试 错误 或 判 
断 失 误 。 当 误 用 交流 电压 挡 去 测量 直流 电压 ， 或 者 误 用 直流 电压 挡 去 测量 交流 电压 时 ， 显 示 
屏 将 显示 “000”， 或 低位 上 的 数字 出 现 跳 动 现象 ， 


五 、 绝 缘 电 阻 表 


绝缘 电阻 表 又 称 绝缘 电阻 测定 仪 (俗称 兆 欧 表 ) ， 有 指针 式 和 数字 式 两 种 ( 见 图 1-8)。 
在 微波 炉 维 修 中 ， 和 常用 指针 式 绝缘 电阻 表 来 测量 微波 炉 的 绝缘 电阻 及 电动 机 、 各 种 开关 、 电 
源 线 等 各 种 电气 元 器 件 的 绝缘 电阻 。 


和 用 绝缘 电阻 表 时 应 注意 以 下 事项 : 

1) 使 用 时 ， 应 确保 绝缘 电阻 表 接 线 柱 至 被 测 物体 间 的 测量 导线 绝缘 良好 ， 不 能 使 用 双 
股 并 行 导 线 或 胶合 导线 。 

2) 在 测 设备 的 绝缘 电阻 时 ， 必 须 在 断 电 的 状态 下 进行 。 在 测量 容量 较 大 的 电容 器 时 ， 
必须 先 放 电 再 摇 测 。 

3) 在 测量 绝缘 电阻 时 ， 应 边 摇动 手柄 边 测 量 ， 其 摇动 手柄 的 速度 应 由 慢 到 快 ， 最 后 控 
制 在 120r/min， 一 般 以 摇动 手柄 1min 时 测 出 的 读数 为 准 。 
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到 1-8 绝缘 电阻 表 

4) 绝缘 电阻 表 未 停止 转动 之 前 或 被 测 物 体 未 放电 之 前 严禁 用 手 触 及 ， 拆 线 时 也 不 要 触 
及 引线 的 金属 部 分 。 

示波器 是 用 来 测量 交流 电 或 脉冲 电流 波 的 形状 的 仪器 ， 如 图 1-9 所 示 。 它 是 利用 电子 示 
波 管 的 特性 ， 将 人 眼 无 法 直接 观测 的 交 变 电信 号 转换 成 图 像 ， 显 示 在 荧光 屏 上 。 通 常 由 电子 
管 放 大 器 、 扫 描 振 荡 器 、 阴 极 射 线 管 等 组 成 。 在 维修 微波 炉 时 ， 主 要 用 于 测试 数字 程序 电路 
的 振荡 波形 及 幅度 。 











1-9 ”示波器 外 形 
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在 == 由 于 维修 微 汉 炉 时 示波器 用 量 不 大 ， 故 选用 单 由 及 频率 范围 在 20MI 的 示波器 
即 可 。 

七 、 试 电 笔 

试 电 笔 (简称 电 笔 ) 是 用 来 测试 电线 中 是 否 带电 的 电工 工具 。 它 主要 有 和 气管 式 试 电 笔 
与 电子 式 试 电 笔 。 其 中 ， 氛 管 式 试 电 笔 由 壳 体 (绝缘 材料 制 成 ) 、 触 脚 (金属 材料 制 成 ) 、 
电阻 、 氛 管 、 弹 簧 组 成 ， 如 图 1-10 所 示 ， 有 钢笔 式 和 螺钉 旋 具 式 两 种 。 在 维修 微波 炉 时 ， 
主要 用 于 检测 微波 炉 线路 及 机 体 是 否 带电 。 其 检测 的 电压 范围 为 60 ~500V， 若 测试 时 氛 管 
发 光 ， 则 说 明 导 线 有 电 (或 为 通路 的 相 线 ) 。 

电子 式 试 电 笔 〈 见 图 1-11) 适用 于 直接 测量 12 ~240V 交流 电 电 压 。 有 的 试 电 笔 还 可 测 





一 
EN 凡 市 手把手 图 解 维 修 实 际 措 作 








量 外 绝缘 导体 的 通 断 情况 和 二 极 管 是 否 损坏 。 








图 1-10 氛 管 式 试 电 笔 









数字 显示 ( 带 夜 光 显 示 ) 

指示 灯 - 本 
”A 工程 塑料 壳 体 
测试 耐 压 值 300V 


触 头 





图 1-11 电子 式 试 电 笔 
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全 = 在 使 用 试 电 笔 测量 微波 炉 时 应 注意 以 下 事项 : 

1) 使 用 前 ， 一 定 要 在 有 电 的 电源 上 试验 ， 在 鉴定 试 电 笔 完 好 后 ， 方 可 使 用 。 

2) 低压 试 电 笔 前 端 应 加 护 套 ， 只 能 露出 10mm 左右 的 一 截 作 测试 用 ， 若 不 加 护 套 ， 因 
低压 设备 相 线 之 间 及 相 线 对 地 线 之 间 的 距离 较 小 ， 极 易 引 起 相 线 之 间 及 相 线 对 地 短路 。 

3) 使 用 氛 管 式 试 电 笔 时 ， 一 定 要 用 手 触 及 试 电 笔 尾 端的 金属 部 分 。 反 之 ， 因 带电 体 、 
试 电 笔 、 人 体 与 大 地 没有 形成 回路 ， 试 电 笔 中 的 氛 管 不 会 发 光 ， 从 而 造成 误 判 ， 认 为 带电 体 
不 带电 。 

4) 螺钉 旋 具 式 试 电 笔 的 刀 体 只 能 承受 很 小 的 扭矩 ， 不 可 作为 一 般 的 螺钉 旋 具 使 用 。 


八 、 直 流 稳 压 电 源 
直流 稳 压 电源 是 能 够 为 负载 提供 稳定 直流 电源 的 电子 装置 ， 是 常用 的 电子 仪器 ， 如 图 
1-12 所 示 。 在 维修 微波 炉 时 ， 直 流 稳 太 电源 主要 用 在 数字 程序 电路 及 继电器 中 。 
“EE 
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图 1-12 ”直流 稳 压 电源 





九 、 其 他 工具 


1. 长 小 薄 刀 

长 小 薄 刀 是 在 微波 炉 炉 门 打 不 开 时 用 来 将 门 钩 钩 开 的 工具 。 

2. 聚 氮 乙 烯 绝缘 带 

聚 氯 乙烯 绝缘 带 (俗称 三 色 带 ) 是 用 来 对 电线 及 其 连接 头 进行 绝缘 保护 的 一 种 辅料 ， 
如 图 1-13 所 示 ， 它 为 不 带 胶 无 粘性 胶带 ， 其 有 多 种 颜色 ， 具 有 良好 的 绝缘 耐 压 、 阻 燃 、 耐 
候 (对 气候 、 外 界 的 耐 受 能 力 ) 等 特性 。 在 维修 微波 炉 时 ， 可 用 于 电线 缠绕 ， 绝 缘 破 损 修 
复 及 各 类 电子 零件 〈 如 变压器 、 电 容器 等 ) 的 绝缘 固定 用 。 

3. 十 字 头 螺钉 旋 具 

十 字 头 螺钉 旋 具 (俗称 起 子 ) 是 用 来 拧 转 螺钉 以 迫使 其 就 位 的 工具 ， 如 图 1-14 所 示 ， 
通常 有 一 个 十 字形 头 ， 可 搬 人 十 字 螺 钉 头 的 槽 颖 或 上 四 口内 。 









































和 1-13 ” 聚 氧 乙烯 绝缘 带 到 1-14 ”十字 头 螺钉 旋 具 
4. 砂 布 
砂 布 用 来 打磨 触 点 锈 迹 及 箱 体 上 的 氧化 物 ， 如 图 1-15 所 示 ， 是 涂 甫 有 磨料 的 布 或 纸 制 
的 环 布 。 


5. 玻璃 温度 计 
玻璃 温度 计 是 利用 液体 与 贮 液 管 球 温度 膨胀 系数 不 同 ， 读 取 液 体 在 玻璃 毛细 管 中 的 高 度 
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位 置 示 值 的 温度 测量 仪表 。 在 维修 微波 炉 时 ， 通 常 采用 100Y 玻璃 温度 计 ， 如 图 1-16 所 示 。 





图 1-15 砂 布 图 1-16 100% 玻璃 温度 计 


第 2 节 专用 工具 操作 规程 


一 、 微 波 泄 漏 测量 仪 

微波 泄漏 测量 仪 ( 见 图 1-17) 是 用 于 测定 各 种 微波 设备 泄漏 于 空间 能 量 的 测量 仪器 。 
其 微波 工作 频率 为 (2450 +50) MHz， 微 波 功 率 范围 为 0 ~ 2mW (2000JW) /cm ， 响 应 时 
间 少 于 1s， 具 有 自动 调 零 、 自 动量 程 换 档 、 自 动 指示 能 量 升降 变化 ， 以 及 自动 报警 功能 。 
其 采用 数字 显示 ， 能 准确 反应 微波 炉 中 的 微波 泄漏 情况 ， 当 微波 泄漏 超过 安全 标准 时 及 时 发 
出 报警 信号 。 操 作 时 将 探头 放 在 微波 炉 的 缝隙 处 ， 显 示 屏 会 显示 相应 的 微波 泄漏 值 。 

















到 1-17 微波 泄漏 测量 仪 











二 、 微 波 炉 专 用 维修 板 

在 微波 炉 故 障 复杂 且 无 法 找到 故障 元 器 件 时 ， 可 用 微波 炉 专 用 维修 板 ( 见 图 1-18) 进 
行 代 换 维修 ， 从 而 找到 故障 部 位 和 故障 元 器 件 。 操 作 时 按 实物 板 图 上 的 接线 标记 接 好 ， 若 微 
波 炉 能 正常 工作 ， 则 说 明 故 障 出 在 主板 上 。 


一 二 
全 牌 准 修 记 审 只 书 _， 手 杷 手 图 角 扒 从 六 奈 帮 人 -ES 
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图 1-18 微波炉 专用 维修 板 


A 
各 天 作 实 各 从 韦 手把手 因 解 准 从 实际 操作 





第 1 节 通用 配件 介绍 与 检测 


一 、 电 阻 吉 


电阻 器 ( Resistance) 是 电气 、 电 子 设备 中 用 得 最 多 的 基本 元 件 之 一 。 用 字母 “R” 表 
示 ， 单 位 为 欧姆 (符号 为 0) 。 主 要 用 于 控制 和 调节 电路 中 的 电流 和 电压 ， 或 用 作 消 耗 电能 
的 负载 。 微 波 炉 中 所 用 的 电阻 器 有 国定 电阻 器 、 压 敏 电阻 器 、 湿 敏 电阻 器 、 气 敏 电阻 器 和 热 
人 敏 电阻 器 等 几 种 。 




















1. 固定 电阻 器 

固定 电阻 器 是 阻 值 不 变 或 变化 忽略 不 计 的 电阻 器 ， 是 微波 炉 电 脑 板 中 使 用 最 多 的 元 件 之 
一 ， 其 在 电路 中 用 文字 符号 “R” 表 示 ， 电 路 符号 如 图 2-1 EE AN 
所 示 。 它 一 经 制 成 ， 其 阻 值 固定 不 变 ， 在 电路 中 起 分 流 、 (国外 符号 ) 


降 压 、 限 流 等 作用 。 微 波 炉 中 常用 的 固定 电阻 器 如 图 2-2 ”图 2.1 固定 电阻 器 的 电路 符号 
所 示 。 





图 2-2 固定 电阻 天 
使 用 MF-47 型 指针 式 万 用 表 ， 将 万 用 表 功 能 选择 置 于 欧姆 挡 ， 并 根据 被 测 电 阻 标 称 值 
选择 量程 ， 再 对 万 用 表 电阻 挡 位 进行 零 欧姆 校正 后 ， 将 两 表笔 〈 不 分 正 负 ) 分 别 和 电阻 器 
的 两 端 相 接 即 可 准确 测 出 实际 电阻 值 ， 如 图 2-3 所 示 。 实 测 电阻 值 应 与 电阻 器 的 标 称 值 相 符 
合 〈 人 允许 有 一 定 的 误差 ) ， 若 不 相符 ， 超 出 误差 范围 ， 则 说 明 该 电阻 器 已 变 值 ; 若 所 测 得 的 
电阻 值 为 无 穷 大 、 电 阻 值 为 零 或 电阻 值 不 稳 ， 则 说 明 该 电阻 器 已 损坏 。 


A 
全 小 维修 实 训 尼 书 手把手 图 解放 个 实际 要 作 ”S33 
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图 2-3 固定 电阻 器 的 检测 





8 
看 == Wit 国定 电阻 器 时 应 注意 的 事项 如 下 ， 

1) 根据 被 测 电 阻 标 称 值 选择 量程 ， 通 常 1000 以 下 的 电阻 器 可 选 “R x1” 挡 ,1000 ~ 
1kQ 的 电阻 器 可 选 “Rx10” 挡 ,1 ~10kQ 的 电阻 器 可 选 “R x100” 挡 ，10 ~ 100k0Q 的 电 
阻 器 可 选 “R x1lk” 挡 ，100kQ 以 上 的 电阻 器 可 选 “R x10k” 挡 。 

2) 对 电阻 挡 位 进行 替 欧 姆 校正 时 ， 应 将 万 用 表 两 表笔 短 接 ， 观 察 指针 是 否 到 “0” 位 。 
若 不 在 “0” 位 ， 则 调节 “ 调 零 ”旋钮 使 指针 指向 电阻 刻度 的 “00Q0” 位 置 上 。 

2. 压 敏 电阻 器 

压 敏 电阻 器 是 用 陶瓷 工艺 加 工 制作 而 成 的 ， 它 是 一 种 对 电压 敏感 的 “一 -| 一 
非 线性 过 电压 保护 半导体 元 件 ， 即 “在 一 定 电流 电压 范围 内 电阻 值 随 
电压 而 变 ”或 “电阻 值 对 电压 敏感 ”的 电阻 器 。 其 在 电路 中 用 文字 符 “ 

号 “RV” 或 “R” 表 示 ， 电 路 符号 如 图 2-4 所 示 。 其 广泛 地 应 用 在 微 图 2-4 压 敏 电阻 器 的 
波 炉 及 其 他 电子 产品 中 ,起 电压 保护 、 防 雷 、 抑 制 浪 涌 电 流 、 吸 收 尖峰 。 ”电路 符号 
脉冲 、 限 幅 、 高 压 灭 扳 、 消 噪 、 保 护 半导体 元 器 件 等 作用 。 工 作 时 ， 它 的 阻 值 为 无 穷 大 ， 并 
接 在 电路 中 ， 不 影响 电路 的 正常 工作 。 当 出 现 异 常 高 压 超过 该 元 件 的 阔 值 电压 只 时 ， 它 的 
电阻 值 就 会 变 得 很 小 ， 为 电路 提供 了 一 条 低 阻抗 的 放电 通路 ， 保 护 其 他 元 件 免 受 高 电压 的 冲 
击 。 微 波 炉 中 常用 的 压 敏 电阻 器 如 图 2-5 所 示 。 

检测 微波 炉 压 敏 电阻 器 时 ， 
指针 式 万 用 表 R x1k 或 Rx10k 
挡 , 测量 压 敏 电阻 器 的 电阻 值 ， 
正常 时 应 为 无 穷 大 。 若 测 得 其 电 
阻 值 接近 零 或 有 一 定 的 电阻 值 ， 
则 说 明 该 电阻 器 已 被 击 穿 损 坏 或 
已 漏电 损坏 。 

测量 压 敏 电阻 器 的 绝缘 电阻 
值 的 方法 如 图 2-6 所 示 ， 将 万 用 I 让 :所 : 
表 的 量程 开关 拨 至 Rx10k 或 Rx 图 2-5 ” 压 敏 电 阻 器 


TS 
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100k 挡 ， 测 出 压 敏 电阻 器 的 阻 值 ， 交 换 表 笔 
后 再 测量 一 次 ， 若 两 次 测 得 的 阻 值 均 为 无 穷 
大 ， 则 说 明 被 测 压 敏 电阻 器 合格 ， 反 之 ， 表 
明 其 漏电 严重 上 且 不 可 使 用 。 

3. 湿 敏 电阻 器 

湿 敏 电阻 器 是 一 种 对 环境 湿度 敏感 的 元 
件 ， 主 要 由 基 片 (绝缘 片 ) 、 感 湿 材 料 和 电 
极 组 成 。 其 在 电路 中 的 文字 符号 用 字母 
“R” 或 “RS” 表 示 ， 电 路 符号 如 图 2-7 所 
示 。 它 的 电阻 值 能 随 着 环境 的 相对 湿度 变化 
而 变化 ， 在 微波 炉 等 家 用 电器 及 工业 、 农 业 























S- -fH 


a) 新 图 形 符号 b) 旧 图 形 符号 




















图 2-7 湿 敏 电阻 器 的 电路 符号 























图 














4. 气 敏 电 阻 器 

气 敏 电阻 器 是 一 种 对 特殊 气体 敏感 的 元 
件 ， 它 是 利用 金属 氧化 物 半 导体 表面 吸收 某 种 
气体 分 子 时 ， 会 发 生 氧 化 或 还 原 反 应 使 电阻 值 
改变 的 特性 而 制 成 的 电阻 器 。 其 在 电路 中 常用 
字母 “R” 或 “RG” 表 示 , 电路 符号 如 图 
2-10 所 示 。 它 可 以 将 被 测 气体 的 浓度 和 成 分 信 
号 转变 为 相应 的 电信 和 号， 广泛 应 用 于 各 种 可 燃 
气体 、 有 害 气体 及 烟雾 等 方面 的 检测 及 自动 控 
制 。 在 微波 炉 中 主要 用 于 微波 炉 有 害 气 体 报警 
系统 。 图 2-11 所 示 为 气 敏 电阻 器 。 

检测 气 敏 电阻 器 时 ， 需 同时 采用 两 只 万 用 





2-0 
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压 敏 电阻 器 绝缘 电阻 值 的 检测 
等 方面 作为 湿度 检测 和 湿度 控制 用 。 微 波 炉 中 常用 的 湿 敏 电阻 器 如 岁 2-8 所 示 。 


图 














图 2-8 湿 敏 电阻 器 

检测 湿 敏 电阻 器 的 方法 如 图 2-9 所 示 ， 先 将 万 用 表 选 择 在 电阻 挡 (具体 挡 位 根据 湿 敏 电 阻 
器 阻 值 的 大 小 确定 ) ， 再 将 湿 敏 电阻 句 置 于 盛 水 容器 内 且 贴 近 水 面 处 ， 若 此 时 万 用 表 所 指示 的 
阻 值 在 数 分 钟 后 有 明显 变化 ( 依 湿度 特性 不 同 变 大 而 变 小 )， 则 说 明 所 测 湿 敏 电阻 器 良好 。 


2-9 湿 敏 

















已 阻 器 的 检测 








表 进 行 检测 ， 其 中 一 只 万 用 表 (P1) 用 来 检测 对 气 敏 电阻 峰 的 加 热电 流 ， 另 一 只 万 用 表 





(P2) 用 来 检测 气 敏 电阻 器 在 清洁 空气 中 和 在 可 燃 性 气体 浓度 变化 时 的 电阻 值 。 具 体 的 检测 
电路 如 图 2-12 所 示 ， 图 中 G 为 12V 加 热电 源 ，RP 为 1100 线 绕 电 位 器 ，R 为 30 限 流 电阻 
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器 ，P1 、P2 为 万 用 表 。 一 般 来 说 ， 万 用 表 P1 的 量程 可 选择 电流 500mA 挡 ，P2 的 量程 选择 
R xlk 挡 即 可 。 
























































加 热 丝 
a nn m 
电极 全 电极 R A A 
’ 了 
a) 加 热 型 电路 符号 b) 常温 型 电路 符号 
图 2-10 气 敏 电阻 器 的 电路 符号 图 2-11 气 敏 电阻 器 





了 P 


RP 


























图 2-12 ”用 万 用 表 检 测 气 敏 电阻 器 

测试 时 ， 闭 合 开 关 S 后 ， 万 用 表 P2 的 指针 应 有 和 较 大 幅度 的 偏转 (电阻 值 较 小 )， 且 随 
着 加 热 过 程 的 进行 ， 指 针 的 偏转 幅度 应 逐渐 减少 。 待 电阻 值 稳定 后 ， 再 调整 RPR， 使 气 敏 电 
阻 需 工作 在 该 型 号 的 加 热电 流 值 之 下 ， 此 时 万 用 表 Pl 指示 的 读数 即 为 气 敏 电阻 带 工 作 时 在 
清洁 空气 中 的 电阻 值 。 然 后 将 气 敏 电 阻 需 置 于 液化 气 灶 上 ( 开 气 但 不 点 火 )， 随 后 可 见 到 万 
用 表 P2 指示 的 电阻 值 明显 下 降 。 若 电阻 值 不 下 降 或 下 降 不 明显 ， 则 说 明 被 测 气 敏 电 阻 器 已 
失效 或 灵敏 度 差 。 

5. 热 敏 电阻 器 本 国生 

热 敏 电阻 句 是 电阻 值 对 温度 极为 敏感 的 一 种 电阻 占 ， 又 称 半 导 6 
体 热 敏 电阻 器 ， 它 由 单 晶 、 多 晶 以 及 玻璃 、 塑 料 等 半导体 材料 制图 2-13 热 敏 电阻 器 
成 。 其 在 电路 中 常用 字母 “RT” 或 “R” 表 示 ， 电 路 符号 如 图 2-13 的 电路 符号 
所 示 。 这 种 电阻 带 具 有 一 系列 特殊 的 电 性 能 ， 最 基本 的 特性 是 其 阻 
值 随 温 度 的 变化 有 极为 显著 的 变化 ， 且 其 伏 安 特性 曲线 呈 非 线性 。 它 在 微波 炉 中 常用 作 温 控 
避 (也 称 温度 保险 )， 如 图 2-14 所 示 。 

按 温度 系数 可 称 为 PTC (Positive Temperature Coefficient， 正 温度 系数 ) ， 泛 指正 温度 系 
数 很 大 的 半导体 材料 或 元 器 件 。 通 常人 们 提 到 的 PTC 是 指正 温度 系数 热 敏 电 阻 器 ， 简 称 
PTC 热 敏 电阻 颖 ， 如 图 2-15 所 示 。 

NTC (Negative Temperature Coefficient ， 负 温度 系数 ) ， 泛 指 负 温 度 系数 很 大 的 半导体 材 
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最 控 器 接线 柱 

















温 控 器 





图 2-14 温 控 器 
料 或 元 器 件 ， 通 常 我 们 所 提 到 的 NTC 是 指 负 温 度 系 数 热 敏 电阻 句 ， 简 称 NTC 热 敏 电阻 器 ， 
如 图 2-16 所 示 。 














到 2-15 PTC 热 敏 电阻 器 图 2-16 NTC 热 敏 电阻 器 

(1) PTC 热 敏 电 阻 器 的 检测 方法 

检测 时 ， 用 万 用 表 R x1 挡 ， 具 体 可 分 两 步 操 作 

1) 常温 检测 。 常 温 检 测 就 是 在 室内 温度 接近 25% 时 进行 检测 ， 具 体 方法 如 图 2-17 所 示 ， 
将 两 表笔 接触 PTC 热 敏 电阻 器 的 两 引 脚 测 出 实际 电阻 值 ， 并 与 标 称 电阻 值 相 对 比 ， 两 者 相差 在 
+240 内 即 为 正常 。 实 际 电 阻 值 若 与 标 称 电阻 值 相差 过 大 ， 则 说 明 其 性 能 不 恨 或 已 损坏 。 

2) 加 温 检 测 。 在 常温 测试 正常 的 基础 上 ， 即 可 进行 加 温 检 测 ， 具 体 方法 如 图 2-18 所 
示 。 将 一 热源 〈 例 如 电 烙 铁 ) 靠近 PTC 热 敏 电阻 器 对 其 加 热 ， 同 时 用 万 用 表 监 测 其 电阻 值 















































图 2-17 常温 检测 PTC 热 敏 电阻 器 图 2-18 加 温 检 测 PTC 热 敏 电阻 器 
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是 否 随 温 度 的 升 高 而 增 大 。 若 电阻 值 随 温度 的 升 高 而 增 大 ， 则 说 明 热 敏 电阻 器 正常 ; 若 电阻 
值 无 变化 ， 说 明 其 性 能 变 劣 ， 不 能 再 继续 使 用 。 


a/ 


= 二 检测 PTC 热 敏 电阻 器 时 ， 应 注意 以 下 事项 : 

1) 检测 时 应 将 热 敏 电阻 器 与 电路 脱 开 ， 以 切断 PTC 热 敏 电阻 器 与 消 磁 线圈 之 间 的 通路 。 

2) 在 常温 检测 时 ， 不 应 在 断 电 关机 后 或 焊接 后 立即 进行 检测 ， 因 为 这 时 PTC 热 敏 电阻 
器 温度 较 高 ， 所 测 得 的 电阻 值 会 明显 大 于 标 称 值 ， 容 易 造 成 误 判 。 应 在 PTC 热 敏 电阻 器 温 
度 自 然 冷 却 到 与 室温 一 致 时 ， 再 进行 测试 。 

3) 加 温 检 测 PTC 热 敏 电阻 器 时 ， 不 要 使 热源 与 PTC 热 敏 电阻 器 靠 得 过 近 或 直接 接触 热 
敏 电 阻 器 ， 以 防止 将 其 浸 坏 。 

(2) NTC 热 敏 电阻 器 的 检测 方法 

1) 常温 检测 。NTC 热 敏 电阻 器 对 温度 的 敏感 性 较 高 ， 所 以 不 宜 用 万 用 表 来 测量 它 的 电 
阻 值 。 这 是 因为 万 用 表 的 工作 电流 比较 大 ， 流 过 热 敏 电阻 器 时 会 发 热 而 使 电阻 值 改 变 。 但 对 
于 初学 者 来 说 ， 只 求 粗 测 一 下 热 敏 电阻 器 能 否 工 作 ， 所 以 使 用 万 用 表 来 检测 也 无 可 非议 。 测 
量 方法 如 图 2-19 所 示 ， 将 万 用 表 拨 到 欧姆 挡 〈 视 标 称 电阻 值 定 挡 位 ) ， 用 鳄鱼 夹 代 替 表笔 分 
别 夹 住 热 敏 电阻 器 的 两 脚 测 出 实际 电阻 值 ， 并 与 标 称 电 阻 值 相 对 比 ， 如 果 两 者 相差 过 大 ， 则 
说 明 所 测 热 敏 电阻 器 性 能 不 良 或 已 损坏 。 

2) 加 温 检 测 。 在 常温 测试 正常 的 基础 上 ， 即 可 进行 加 温 检 测 ， 具 体 方 法 如 图 2-20 所 
示 。 用 手 捏 住 热 敏 电阻 器 ， 观 察 万 用 表 ， 会 看 到 随 着 温度 的 慢 慢 升 高 指针 会 慢 慢 向 右 移 ， 表 
明 电 阻 值 在 逐渐 减少 ， 当 减少 到 一 定数 值 时 ， 指 针 停 了 下 来 。 若 环境 温度 接近 体温 ， 用 这 种 
方法 就 不 灵 了 ， 此 时 可 用 电 烙 铁 靠 近 热 敏 电阻 器 ， 同 样 也 会 看 到 指针 慢 慢 右 移 。 这 样 ， 则 可 
表明 这 只 负 温 度 系数 热 敏 电阻 器 是 好 的 。 





2-19 常温 检测 NTC 热 敏 电阻 器 图 2-20 加 温 检测 NTC 热 敏 电阻 器 
项 4 J -王八 
Eee 栓 测 NTC 热 敏 电阻 器 时 ， 应 注意 以 下 事项 : 

1) 万 用 表 内 的 电池 必须 是 新 换 不 久 的 ， 而 且 在 测量 前 应 调 好 欧姆 零点 。 
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2) 普通 万 用 表 的 电阻 挡 由 于 刻度 是 非 线性 的 ， 为 了 减少 误差 ， 读 数 方法 正确 与 否 很 重 
要 ， 即 读数 时 视线 正 对 着 指针 。 若 表盘 上 有 反射 镜 ， 眼睛 看 到 的 指针 应 与 镜子 里 的 影子 重 
合 。 

3) 热 敏 电阻 器 上 的 标 称 电 阻 值 ， 与 万 用 表 的 读数 不 一 定 相 等 ， 这 是 由 于 标 称 电阻 值 是 

用 专用 仪器 在 25% 的 条 件 下 测 得 的 ， 用 万 用 表 测 量 时 有 一 定 的 电流 通过 热 敏 电阻 器 而 产生 
热量 ， 而 且 环 境 温度 不 可 能 正 是 25% ， 所 以 不 可 避免 地 会 产生 误差 。 

二 、 电 容器 
1. 瓷 片 电容 器 
次 片 电容 器 (ceramiccapacitor) 是 一 种 用 陶 次 材料 作 介 质 ， 在 陶 交 表面 涂 履 一 层 金属 注 

膜 ， 再 经 高 温 烧 结 后 作为 电极 的 电容 器 。 它 具有 
容量 大 ， 体 积 小 等 特点 ， 通 常用 于 滤波 、 旁 路 、 
耦合 等 电路 中 。 微 波 炉 中 常用 的 瓷 片 电容 器 如 图 
2-21 所 示 。 

2. 铝 电解 电容 器 
铝 电解 电容 器 多 为 有 极 性 电容 器 ， 是 以 金属 

铝 作 正 极 、 由 铝 圆 简 做 负极 ， 里 面 装 有 液体 电解 
质 ， 表 面 用 电化 学 的 方法 形成 氧化 膜 作 为 介质 而 
制 成 的 电容 器。 它 具 有 单位 体积 的 容量 大 、 损 耗 
大 、 频 率 特性 差 等 特点 。 微 波 炉 中 常用 的 铝 电解 
电容 器 如 图 2-22 所 示 。 














D2Z16003 ”图 

















到 2-22 ” 铝 电 解 电容 器 








3. 乌 电解 电容 器 

钼 电解 电容 器 是 采用 金属 乌 作 为 介质 制 成 的 电解 电容 器 ， 由 于 该 电容 器 内 部 没有 电解 
液 ， 适 合 在 高 温 下 工作 ， 其 具有 体积 小 、 寿 命 长 、 绝 缘 电 阻 高 、 准 确 度 高 等 特点 。 微 波 炉 中 
常用 的 乌 电 解 电容 器 如 图 2-23 所 示 。 

4. 涤纶 电容 器 

涤纶 电容 器 是 用 两 片 金属 箱 做 电极 ， 夹 在 极 薄 的 绝缘 介质 中 ， 卷 成 遍 柱 形 芯 子 ， 用 涤纶 
薄膜 制 成 的 电容 器 ， 无 正 负 之 分 ， 其 具有 有 损耗 小 、 耐 高 温 、 耐 高 压 等 特点 。 微 波 炉 中 常用 
的 涤纶 电容 需 如 图 2-24 所 示 。 

检测 电容 器 时 ， 接 通 时 指针 偏转 后 返回 是 好 的 ， 不 偏转 或 偏转 后 不 返回 是 坏 的 ， 返 回 较 


Ts 
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图 2-23 钼 电解 电容 器 

小 说 明 漏电 严重 ， 电 容 越 大 偏转 越 大 ,测量 大 电容 
时 要 先 将 电容 器 放电 ， 不 然后 会 损坏 万 用 表 。 采 用 
MF-47 型 指针 式 万 用 表 检 测 无 极 性 电容 器 与 有 极 性 
电容 器 的 具体 方法 如 下 : 

1) 0.01kF 以 上 无 极 性 电容 器 的 检测 。 

用 万 用 表 的 R x 10k 挡 直 接 进行 测量 。 测 量 时 ， 
将 万 用 表 两 表笔 分 别 接触 电容 器 的 两 引 脚 ， 如 图 
2-25 所 示 。 此 时 ， 万 用 表 指 针 会 迅速 地 以 顺 时 针 方 
向 跳动 或 偏转 ， 然 后 再 按 逆 时 针 方向 逐渐 返回 无 穷 图 2-24 涤纶 电容 器 
大 处 。 若 不 能 返回 到 无 穷 大 ， 则 指针 稳定 后 所 指 的 读数 就 是 该 电容 器 的 漏电 电阻 值 。 漏 电 电 
阻 值 越 大 ， 则 电容 器 的 绝缘 性 能 越 好 。 若 电 
阻 值 明显 偏 低 ， 则 表明 被 测 电 容器 严重 漏电 ; 
若 指针 稳定 后 靠近 零 处 ， 则 表明 被 测 电容 器 
内 部 短路 ， 若 指针 始终 停 在 无 穷 大 处 ， 则 表 
明 被 测 电容 器 内 部 开路 。 

2) 10pF 以 下 无 极 性 电容 器 的 检测 。 

由 于 10pF 以 下 的 固定 电容 器 容量 太 小 ， 
用 指针 式 万 用 表 进 行 测量 时 ， 只 能 定性 地 检 
查 其 是 否 漏 电 、 内 部 短路 或 击 穿 。 测 量 时 ， 
选用 万 用 表 R x 10k 挡 ， 两 表笔 分 别 任意 接 
电容 器 的 两 个 引 脚 ， 正 第 时 电阻 值 为 无 穷 大 ， 图 2-25 0.01pF 以 上 无 极 性 电容 器 的 检测 
车 测 出 电阻 值 (指针 癌 右 摆动 ) 为 零 ， 则 说 
明 电 容器 漏电 损坏 或 内 部 击 穿 。 


a 


人 we 利用 数字 式 万 用 表 则 可 直接 测 出 小 容量 无 极 性 电容 器 的 容量 值 。 测 量 时 ， 将 数 
字 式 万 用 表 调 至 电容 挡 ， 将 待 测 电容 器 直接 插 到 测试 槽 里 进行 测量 ， 显 示 屏 上 显示 的 读数 即 
为 所 测 电 容器 的 容量 值 。 

3) 电解 电容 需 的 检测 。 


TS 
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首先 将 电解 电容 器 的 两 个 引 脚 相 磁 ， 以 放 掉 电容 器 内 残余 的 电荷 ， 然 后 用 万 用 表 进 行 检 
测 ， 上 有 具体 方法 如 图 2-26 所 示 。 正 常 时 ， 当 万 
用 表 表笔 刚 接触 电容 器 的 两 个 引 脚 时 ， 指 针 
向 右 偏转 一 个 角度 ， 然 后 指针 缓慢 地 向 左 回 
转 ， 最 后 指针 停 下 ， 此 时 指示 的 阻 值 为 该 电 
容器 的 漏电 电阻 (此 阻 值 越 大 越 好 ， 最 好 为 
接近 无 穷 大 ) 。 正 常 时 ， 反 向 漏电 电阻 值 略 小 
于 正 向 漏电 电阻 值 。 在 测试 中 ， 若 其 正 、 反 
向 漏电 电阻 均 无 充电 的 现象 ( 即 万 用 表 指 针 
不 动 ) ， 则 表明 被 测 电容 器 的 容量 消失 或 内 部 
断路 ; 若 所 测 阻 值 很 小 或 为 零 ， 则 表明 被 测 
电容 器 漏电 大 或 已 击 穿 损坏 。 

在 线路 上 直接 检测 电解 电容 器 ， 主 要 是 
检测 电容 器 是 否 开路 或 击 穿 ， 而 对 漏电 故障 
一 般 是 测 不 准 的 。 具 体检 测 方法 是 : 电路 断 开 电源 后 ， 先 放 掉 残存 在 电容 器 内 的 电荷 ， 然 后 
用 万 用 表 R x1 挡 进 行 测量 。 若 测量 时 万 用 表 指 针 不 向 右 偏转 ， 则 表明 被 测 电容 器 内 部 断 
路 ; 若 万 用 表 指 针 向 右 偏转 后 所 指示 电阻 值 很 小 〈 接 近 短 路 ) ， 则 表明 被 测 电容 器 严重 漏电 
或 击 穿 ; 若 万 用 表 指 针 向 右 偏转 后 无 回转 ， 但 所 指示 的 电阻 值 不 是 很 小 ， 则 表明 被 测 电 容器 
开路 的 可 能 性 很 大 ， 应 断 开 电路 后 进一步 检测 。 如 果 怀 疑 电 解 电容 器 只 在 通电 状态 下 存在 击 
穿 故障 ， 可 以 给 电路 通电 ， 然 后 用 万 用 表 直 流 挡 测 量 该 电容 器 两 端的 直流 电压 ， 若 测量 无 电 
压 或 电压 很 低 ， 则 表明 该 电容 器 已 击 穿 。 


af 

ea 对 于 正 、 负 极 标志 不 明 的 电解 电容 器 ， 可 利用 上 述 测量 漏电 阻 的 方法 加 以 判别 。 
即 先 任意 测 一 下 漏电 阻 ， 记 住 其 大 小 ， 然 后 交换 表笔 再 测 出 一 个 电阻 值 。 两 次 测量 中 电阻 值 
大 的 则 为 红 表 笔 接 的 负极 ， 另 一 个 为 黑 表笔 接 的 正极 。 

三 、 二 极 管 

二 极 管 是 一 种 具有 单方 向 导电 特性 的 无 源 半导体 器 件 ， 用 半导体 单 晶 材料 ( 硅 、 销 、 
砷 化 锋 等 ) 制 成 。 微 波 炉 使 用 的 二 极 管 主要 有 整流 二 极 管 、 发 光 二 极 管 、 稳 压 二 极 管 、 开 
关 二 极 管 。 

1. 整流 二 极 管 

整流 二 极 管 是 将 交流 电压 转变 为 直流 电压 的 二 极 管 ， 通 常 它 包 含 一 个 PN 结 ， 有 正极 和 
负极 两 个 端子 ， 微 波 炉 中 常用 的 整流 二 极 管 如 图 2-27 所 示 。 

将 万 用 表 拨 至 交流 电压 挡 (应 根据 整流 电压 范围 选 定 具体 挡 位 ) ， 红 表笔 接 整 流 二 极 管 
正极 、 黑 表笔 接 负极 ， 测 得 一 个 交流 电压 值 (假设 为 A) 。 再 将 表笔 对 调 ， 又 测 得 一 个 交流 
电压 值 (假设 为 B) 。 然 后 采用 同样 的 方法 ， 将 万 用 表 拨 至 直流 电压 挡 ， 测 得 一 个 直流 电压 
值 (假设 为 C)。 对 比 三 次 的 测量 结果 若 测 得 A =2C、B =0， 则 表明 被 测 整流 二 极 管 正常 ; 
若 测 得 A、B 均 为 0， 则 表明 被 测 整流 二 极 管 短路 ; 若 测 得 A 接近 B， 则 表明 被 测 整流 二 极 


Ts 























图 2-26 ”电解 电容 需 的 检测 
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管 击 穿 ， 若 测 得 B 不 为 0, 且 B 与 A 
不 相同 ， 则 表明 被 测 整流 二 极 管 的 
性 能 已 变化 。 

2. 发 光 二 极 管 

发 光 二 极 管 (LED) 是 将 电能 
化 成 光 能 的 二 极 管 ， 通 常 由 磷 化 匀 、 
磷 砷 化 锋 材料 制 成 ， 在 电路 及 仪器 中 
作为 指示 灯 、 组 成 文字 或 数字 显示 。 
它 具 有 工作 电压 低 、 工 作 电流 小 、 发 
光 均 匀 、 寿 命 长 等 特点 。 微 波 炉 中 常 
用 的 发 光 二 极 管 如 图 2-28 所 示 。 图 2-27 整流 二 极 管 

如 图 2-29 和 图 2-30 所 示 ， 将 万 
用 表 置 于 R x 10k 挡 ， 两 表笔 接 发 光 二 极 管 的 两 个 引 脚 测量 发 光 二 极 管 的 正 、 反 向 电阻 
值 。 正 常 时 ， 正 向 电阻 值 为 10 ~ 帅 
20kQ， 反 向 电 阻 值 为 250kQ 至 无 : 
穷 大 。 较 高 灵敏 度 的 发 光 二 极 管 ， 
在 测量 正 向 电阻 值 时 ， 管 内 会 发 
微 光 。 知 测量 正 向 电阻 值 为 零 或 
无 穷 大 、 反 向 电阻 值 很 小 或 为 零 ， “ 
则 说 明 该 发 光 二 极 管 已 损坏 。 图 228 发光 二 极 管 

用 万 用 表 R x 10k 挡 对 一 
A pe te tm ta 
电容 器 正极 串联 一 个 1000 的 电阻 ， 接 发 光 二 极 管 正极 、 电 容器 负极 接 发 光 二 极 管 负 极 ， 
发 光 二 极 管 有 很 亮 的 闪光 ， 则 说 明 该 发 光 二 极 管 完好 。 














图 2-29 发 光 二 极 管 正 向 电阻 值 的 检测 图 2-30 ”发光 二 极 管 反 向 电阻 值 的 检测 








3. 稳 压 二 极 管 
稳 压 二 极 管 〈 又 称 齐 纳 二 极 管 ) 是 利用 二 极 管 反 向 击 穿 特性 制 成 的 电压 曲线 急剧 变化 
的 二 极 管 ， 在 电路 中 其 两 端的 电压 基本 保持 不 变 ， 起 到 稳定 电压 的 作用 。 微 波 炉 中 常用 的 稳 


一 
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压 二 极 管 如 图 2-31 所 示 。 

将 万 用 表 置 于 R xlk 挡 (注意 
万 用 表 的 电池 电压 不 能 大 于 被 测 管 
的 稳 压 值 ) ， 先 将 两 表笔 分 别 接 稳 压 
二 极 管 的 两 个 引 脚 ， 测 出 正 、 反 向 
电阻 值 。 正 常 时 ， 正 向 电阻 值 较 小 ， 
反 向 电阻 值 很 大 (一般 正 向 电阻 值 
为 10kQ 左右 ， 反 向 电阻 值 为 无 穷 
大 )。 若 测量 正 、 反 向 电阻 值 均 为 
零 ， 则 说 明 该 稳 压 二 极 管 已 击 穿 短 
路 ; 若 测 量 正 、 反 向 电阻 值 均 为 无 穷 大 ， 则 说 明 该 稳 压 二 极 管内 部 开路 ， 若 测量 正 向 电阻 值 
与 反 向 电阻 值 相差 不 多 ， 则 说 明 该 稳 tr pe 
压 二 极 管 可 能 已 失效 。 

4. 开关 二 极 管 

开关 二 极 管 是 专门 用 来 做 开关 用 
的 二 极 管 ， 它 在 正 向 电压 作用 下 电阻 
值 很 小 ， 处 于 导 通 状态 ， 相 当 于 一 只 
接 通 的 开关 ; 在 反 向 电压 作用 下 ， 电 
阻 值 很 大 ， 处 于 截止 状态 ， 如 同一 只 站 
断 开 的 开关 。 其 具有 正 向 压 降 小 、 速 图 2-32 ”开关 二 极 管 
度 快 、 效 率 高 等 特点 。 微 波 炉 中 常用 的 开关 二 极 管 如 图 2-32 所 示 。 

将 万 用 表 置 于 R xlk 挡 ， 若 测 得 的 正 向 电阻 值 为 5 ~ 10kQ， 反 向 电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 
说 明 该 开关 二 极 管 是 好 的 。 


四 、 品 体 管 


晶体 管 〈 也 称 半导体 晶体 管 或 三 极 管 ) 是 微波 炉 的 常用 器 件 ， 是 由 两 个 做 在 一 起 的 PN 
结 连 接 相 应 电极 再 封装 而 成 ， 有 集 电极 (c)、 基 极 (b) 和 发 射 极 (e) 3 个 电极 。 其 根据 
制造 材料 可 分 为 硅 晶 体 管 和 错 晶 体 管 ( 硅 晶 体 管 和 错 晶 体 管 都 有 PNP 型 和 NPN 型 两 种 类 
型 ) ， 具 有 电压 、 电 流 和 功率 放大 作用 ， 通 常用 它 可 以 组 成 放大 、 振 荡 及 各 种 功能 的 电子 电 
路 ， 同 时 也 是 制作 各 种 集成 电路 的 基本 单元 电路 。 微 波 炉 中 常用 的 晶体 管 有 开关 晶体 管 
( 见 图 2-33 ) 、 功 率 唱 体 管 ( 见 图 
2-34) 。 

用 万 用 表 检 测 晶 体 管 时 ， 对 于 
中 、 小 功率 晶体 管 ， 可 使 用 万 用 表 
(指针 式 ) 的 Rx1l00 或 Rxlk 挡 。 
对 于 大 功率 晶体 管 ， 由 于 此 类 管子 
的 PN 结 面积 较 大 ， 其 反 向 饱和 电 
流 (1uro、Pao、7ro) 也 必然 增 大 ， -= 
所 以 通常 应 使 用 Rx10 或 Rx1 接 图 2-33 ”开关 晶体 管 
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进行 检测 。 

1. 判别 电极 与 管 型 

(1) 判别 基 极 与 管 型 

对 于 一 只 没有 技术 资料 的 唱 
体 管 ， 要 想 判 别 出 它 们 的 3 个 电 
极 ， 也 可 用 万 用 表 进 行 测 试 。 将 
万 用 表 置 于 电阻 挡 ， 红 表笔 任意 
接触 晶体 管 的 一 个 电极 ， 黑 表笔 图 2-34 ”功率 晶体 管 
依次 接触 另外 两 个 电极 ,分 别 测量 它们 之 间 的 电阻 值 。 若 测 出 电阻 值 均 为 几 百 欧 ， 则 红 表 笔 
接触 的 电极 为 基 极 (b) ， 此 管 为 PNP 管 ; 奉 测 出 电阻 值 均 为 几 十 至 上 百 干 欧 ， 则 红 表 笔 接 
触 的 电极 也 为 基 极 (b) ， 此 管 为 NPN 管 。 

(2) 判别 集 电 极 和 发 射 极 

在 判别 出 管 型 和 基 极 (b) 的 基础 上 ， 可 以 再 采用 以 下 方法 判别 集 电极 (c) 和 发 射 极 





(e) 。 
方法 一 : 将 万 用 表 置 于 电阻 挡 ， 对 于 PNP 型 晶体 管 ， 红 表笔 接 基 极 (Pb) ， 黑 表笔 分 别 
接触 另外 两 个 引 脚 ， 测 出 两 个 电阻 值 。 在 电阻 值 小 的 一 次 测量 中 ， 黑 表笔 所 接 的 引 脚 为 集 电 
极 〈c) ; 在 电阻 值 大 的 一 次 测量 中 ， 黑 表笔 所 接 的 引 脚 为 发 射 极 (e)。 对 于 NPN 型 晶体 
管 ， 将 黑 表笔 固定 接 基 极 (b)， 用 红 表 笔 接触 其 余 两 个 引 脚 ， 测 出 两 个 电阻 值 。 在 电阻 值 
较 小 的 一 次 测量 中 ， 红 表笔 所 接 的 引 脚 为 集 电 极 (ce); 在 电阻 值 较 大 的 一 次 测量 中 ， 红 表 
笔 所 接 的 引 脚 为 发 射 极 (e)。 

方法 二 : 将 万 用 表 置 于 电阻 挡 ， 任 意 假 定 一 个 电极 为 集 电极 〈e) ， 另 一 个 电极 为 发 射 
极 (e)。 以 PNP 型 晶体 管 为 例 ， 将 红 表笔 接 ce 极 ， 黑 表笔 接 e 极 ， 再 用 手 同 时 捏 一 下 管子 
的 b、c 极 (注意 不 能 使 b、c 两 极 直 接 相 碰 ) ， 测 出 某 一 电阻 值 。 然 后 两 表笔 对 调 进行 第 二 
次 测量 ， 将 两 次 测 出 的 电阻 值 相 比 较 ， 电 阻 值 小 的 一 次 ， 红 表笔 所 接 的 电极 为 集 电 极 〈e) 。 
对 于 NPN 型 晶体 管 ， 具 体操 作 方 法 与 测量 PNP 型 晶体 管 基 本 相同 ， 但 按 正 常 接 法 ， 在 电阻 
值 小 的 一 次 测量 中 ， 黑 表笔 所 接 的 电极 为 集 电 极 〈c ) 。 

方法 三 : 将 万 用 表 置 于 电阻 挡 ， 以 测试 NPN 型 晶体 管 为 例 。 先 使 被 测量 的 晶体 管 的 基 
极 (pb) 苹 空 ， 万 用 表 的 红 、 黑 表笔 分 别 任 接 其 余 两 引 脚 ， 此 时 指针 应 指 在 “无 穷 大 ”处 。 
然后 用 手指 同时 按 住 基 极 (b) 与 右边 的 引 脚 ， 若 万 用 表 指 针 向 右 偏转 较 明显 ， 则 表明 右边 
一 脚 为 集 电极 (c)， 左 边 的 引 脚 为 发 射 极 (e)。 如 果 万 用 表 指 针 基 本 不 摆动 ， 再 用 手指 同 
时 捍 住 基 极 (b) 与 左边 的 引 脚 ， 若 指针 向 右 偏转 较 明显 ， 则 说 明 左 边 引 脚 为 集 电极 (c)， 
右边 的 引 脚 为 发 射 极 (e)。 对 于 PNP 型 晶体 管 ， 具 体操 作 方 法 与 测量 NPN 型 晶体 管 基本 相 
同 ， 但 按 正常 的 接 法 ， 发 射 极 〈e) 接 到 黑 表 笔 时 ， 万 用 表 指 针 的 摆 幅 才 会 很 明显 。 

2. 判别 硅 管 与 错 管 

(1) 电阻 法 

一 般 来 说 ， 硅 晶体 管 和 钞 晶 体 管 的 PN 结 正 向 电阻 值 是 不 一 样 的 ， 即 硅 晶 体 管 的 正 向 电 
阻 值 大 、 钞 晶体 管 的 正 向 电阻 值 小 。 利 用 这 一 特性 ， 即 可 用 万 用 表 来 判别 一 只 晶体 管 是 硅 唱 
体 管 还 是 钳 唱 体 管 。 

将 万 用 表 置 于 电阻 挡 ， 测 量 PNP 型 晶体 管 时 ， 万 用 表 的 红 表 笔 接 基 极 (b) ， 黑 表笔 接 
-~ 
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集 电 极 (c) 或 发 射 极 (e); 
测量 NPN 型 晶体 管 时 ， 万 用 表 
的 黑 表 笔 接 基 极 (b) ， 红 表笔 
接 集 电极 (c) 或 发 射 极 (e)。 
按 上 述 方法 接 好 后 ， 如 果 万 用 
表 的 指针 指示 在 表盘 的 右 端 或 
靠近 满 刻 度 的 位 置 上 〈 即 电阻 
值 较 小 ) ， 则 被 测 唱 体 管 是 钞 
晶体 管 ， 如 果 万 用 表 的 指针 在 
表盘 的 中 间或 偏 右 一 点 的 位 置 
上 ( 即 电 阻 值 较 大 ) ， 则 被 测 
晶体 管 是 硅 晶体 管 。 

(2) 电压 法 

钞 唱 体 管 和 硅 晶 体 管 发 射 外) 测量 PNP 型 管 b) 测量 NPN 型 管 
结 的 正 向 压 降 是 不 一 样 的 ， 一 图 2-35 ”判别 硅 管 与 钳 管 
般 错 晶 体 管 发 射 结 的 正 向 压 降 为 0.1 ~0.3V， 硅 晶体 管 发 射 结 的 正 向 压 降 为 0.6 ~0.7V。 根 
据 这 一 特点 ， 即 可 用 万 用 表 对 钞 晶 体 管 和 硅 晶 体 管 进 行 判断 。 

将 万 用 表 置 于 直流 电压 2. SV 挡 ， 再 按照 如 图 2-35 所 示 连 接 电 路 (图 中 R 为 15kQ 限 流 
电阻 、 五 为 1.5V 电源 ) ， 此 时 万 用 表 显 示 的 数值 便 是 被 测 晶 体 管 的 正 向 电压 值 。 如 果 测 出 
的 电压 值 为 0.2V， 则 说 明 该 晶体 管 为 错 晶 体 管 ， 如 果 测 出 的 电压 值 为 0.7V 左右 ， 则 为 硅 晶 
体 管 。 

3. 测量 极 间 电 阻 值 

测量 晶体 管 极 间 电 阻 值 时 ， 万 用 表 置 于 电阻 挡 。 在 不 知 管子 极 性 的 情况 下 ， 将 万 用 表 红 
表笔 任意 与 一 只 引 脚 相 碰 ， 黑 表笔 接触 其 他 两 只 引 脚 ， 如 果 测 得 的 电阻 值 较 小 ， 交 换 表 笔 后 
测量 的 电阻 值 均 很 大 ， 则 说 明 被 测 唱 体 管 中 的 一 个 PN 结 是 好 的 。 反 之 ， 若 测 得 电阻 值 很 
大 ， 交 换 表 笔 重 新 测试 后 电阻 值 较 小 ， 也 说 明 该 晶体 管 中 的 一 个 PN 结 是 好 的 。 需 指出 的 
是 ， 如 果 两 次 测 得 电阻 值 均 很 大 ， 则 可 能 是 被 测 PN 结 开 路 损坏 或 测量 的 是 两 个 PN 结 ， 这 
是 因为 正常 晶体 管 的 集 电 结 与 发 射 结 之 间 的 正 、 反 向 电阻 值 都 较 大 。 对 于 此 类 情况 ， 应 及 时 
将 其 中 一 支 表 笔 与 晶体 管 的 第 三 脚 相 碰 ， 然 后 重复 上 述 过 程 。 在 测试 好 第 一 个 PN 结 后 ， 将 
万 用 表 红 表笔 接任 意 一 只 引 脚 ， 用 黑 表 笔 分 别 接触 男 外 两 个 引 脚 ， 如 果 测 得 电阻 值 较 小 ， 交 
换 表笔 后 测 得 电阻 值 很 大 ， 则 说 明 被 测 晶 体 管 的 第 二 个 PN 结 也 是 正常 的 。 一 般 来 说 ， 两 个 
PN 结 的 正 、 反 向 电阻 值 相差 越 大 ,说明 此 晶体 管 的 性 能 越 好 。 

对 于 已 知 型 号 引 脚 排列 的 晶体 管 ， 可 按照 红 、 黑 表笔 的 不 同 接 法 进行 测试 。 对 于 PNP 
型 晶体 管 ， 其 测试 方法 如 图 2-36 所 示 ; 对 于 NPN 型 晶体 管 ， 其 测试 方法 如 图 2-37 所 示 。 从 
图 中 可 以 看 出 ， 发 射 结 和 集 电 结 的 正 向 电阻 值 比较 低 ， 而 其 他 接 法 测 得 的 电阻 值 均 很 高 。 

4. 测量 集 电 极 反 向 饱和 电流 Tuso 

以 测量 PNP 型 晶体 管 为 例 ， 将 万 用 表 置 于 R x 1k 挡 ， 红 表笔 接 集 电 极 〈(c) 、 黑 表笔 接 
基 极 (b) ， 测 出 集 电 结 的 反 向 电阻 值 (正常 时 为 几 百 kQ 或 无 穷 大 ) 。 此 值 越 大 , 说 明 集 电 
极 (ce) 反 向 饱和 电流 fo 就 越 小 。1eso 大 的 晶体 管 ， 其 反 向 漏电 流 大 ， 工 作 不 稳定 。 测 试 
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到 2-36 ”用 万 用 表 测 量 PNP 型 到 2-37 用 万 用 表 测 量 NPN 型 晶 

晶体 管 的 极 间 电阻 值 体 管 的 极 间 电 阻 值 
NPN 型 晶体 管 的 方法 与 上 述 方法 相同 ， 只 是 表笔 应 反 接 。 

5. 测量 电流 放大 系数 B (或 hy) 

用 指针 式 万 用 表 检 测 : 将 万 用 表 置 于 直流 50mA 挡 ， 然 后 将 晶体 管 接 入 如 图 2-38 所 示 
电路 〈 图 中 五 为 1.5V 电源 、R 为 30kQ 电阻 ) ， 根 据 此 时 万 用 表 的 指示 值 7， 即 可 估计 出 被 
测 唱 体 管 的 直流 放大 系数 8， 即 B=207 (6 值 与 使 用 的 电源 电压 有 一 定 关 系 ， 通 常 电源 电压 
越 高 ， 测 得 的 B 值 也 越 大 ) 。 利 用 此 电路 还 可 测量 晶体 管 的 Ko 和 so， 方 法 是 将 晶体 管 的 
c、b 或 e、e 极 接 和 相应 电路 ， 万 用 表 指 示 的 数值 便 是 Kao 或 aso 值 (为 了 使 读数 精确 一 些 ， 
可 将 万 用 表 拨 至 直流 1mA 或 50kA 挡 进 行 测量 ) 。 


五 、 场 效应 晶体 管 


场 效 应 晶体 管 在 微波 炉 中 被 广泛 应 用 ， 如 图 2-39 所 示 。 它 可 分 为 结 型 场 效 应 晶体 管 
(JFET) 和 绝缘 栅 型 场 效应 晶体 管 ( MOS 管 ) 两 大 类 。 其 中 ， 绝 缘 栅 型 场 效 应 晶体 管 的 栅 
极 〈G) 易 被 击 穿 损坏 ， 所 以 引 脚 之 间 一 般 都 是 短路 的 或 是 用 金属 稍 包 囊 的 ， 而 结 型 场 效 应 
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a) 测量 PNP 型 管 b) 测量 NPN 型 管 
图 2-38 ”测量 晶体 管 的 直流 放大 系数 





晶体 管 在 包装 上 无 特殊 要 求 。 

绝缘 机 型 场 效应 晶体 管 是 栅 极 (G) 与 其 他 电极 完全 绝缘 的 
一 种 场 效应 晶体 管 。 目 前 在 绝缘 机 型 场 效应 晶体 管 中 ， 应 用 最 广 
泛 的 是 MOS 场 效应 晶体 管 ( 即 金属 -氧化 物 -半导体 场 效 应 晶体 管 
MOSFET)， 英 文 缩写 为 MOSFET ( Metal-Oxide-Semiconductor ; 
Field-Effect-Transistor) 。MOS 场 效 应 晶体 管 具有 工作 频率 高 、 \ \ \ 
益 高 、 噪 声 小 、 动 态 范围 宽 、 抗 强 信 号 过 载 能 力 强 、 抗 干扰 性 能 \ \ 
好 以 及 AGC 特性 优良 等 特点 ， 被 广泛 用 于 电气 设备 中 的 高 频 电 
路 中 。 图 2-39 ” 场 效应 晶体 管 
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人 we 若 从 包装 不 能 区 分 时 ， 则 应 使 用 指针 式 万 用 表 的 电阻 挡 进 行 测量 ， 将 万 用 表 置 于 
“R xlk” 挡 或 “Rx100” 挡 测量 G、S 引 脚 之 间 的 阻 值 ， 著 正 、 反 向 电阻 值 都 很 大 ， 近 平 
不 导 通 ， 则 说 明 该 管 为 绝缘 栅 型 场 效 应 晶体 管 ; 若 电阻 值 呈 PN 结 的 正 、 反 向 电阻 值 ， 则 说 
明 该 管 为 结 型 场 效 应 而 体 管 。 

1. 判别 结 型 场 应 晶体 管 电极 

根据 检测 场 效 应 晶体 管 的 PN 结 正 、 反 向 电阻 值 ， 即 可 判别 出 结 型 场 效 应 晶体 管 的 3 个 
电极 。 具 体 方 法 有 两 种 : 

方法 一 : 将 万 用 表 置 于 R xlk 挡 上 ， 任 选 两 个 电极 ， 分 别 测 出 其 正 、 反 向 电阻 值 。 当 某 
两 个 电极 的 正 、 反 向 电阻 值 相等 ， 且 为 几 千 欧姆 时 ， 则 该 两 个 电极 分 别 是 漏 极 (D) 和 源 极 
(S)( 结 型 场 效应 晶体 管 的 漏 极 (D) 和 源 极 (S) 可 互 换 ) ， 剩 下 的 电极 即 为 栅 极 (G)。 

方法 二 : 将 万 用 表 的 黑 表笔 ( 红 表 笔 也 行 ) 任意 接触 一 个 电极 ， 另 一 只 表笔 依次 去 接 
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触 其 余 的 两 个 电极 ， 测 其 电阻 值 。 当 出 现 两 次 测 得 的 电阻 值 近似 相等 时 ， 则 黑 表 笔 所 接触 的 
电极 为 栅 极 〈G) ， 其 余 两 电极 分 别 为 漏 极 〈D) 和 源 极 〈S) 。 若 两 次 测 出 的 电阻 值 均 很 大 ， 
说 明 是 PN 结 是 反 向 ， 即 都 是 反 向 电阻 ， 可 以 判定 是 N 沟 道 场 效 应 晶体 管 ， 且 黑 表 笔 接 的 是 
栅 极 〈G) ; 车 两 次 测 出 的 电阻 值 均 很 小 ， 说 明 是 正 向 PN 结 ， 即 是 正 向 电阻 ， 判 定 为 P 沟 道 
场 效 应 晶体 管 ， 黑 表笔 接 的 也 是 栅 极 〈G) 。 若 未 出 现 上 述 情况 ， 则 调换 黑 、 红 表笔 按 上 述 
方法 进行 测试 ， 直 至 判别 出 栅 极 (G) 为 止 。 

2. 判别 场 效 应 晶体 管 的 好 坏 

先 将 万 用 表 置 于 R x10 或 Rx100 挡 ， 测量 源 极 (S) 与 漏 极 (D) 之 间 的 电阻 值 ， 正 
常 时 电阻 值 应 在 几 十 欧 到 几 千 欧 范围 ， 若 测 得 电阻 值 大 于 正常 值 ， 则 该 管内 部 接触 不 良 ; 车 
测 得 电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 该 管内 部 断 极 。 

然后 将 万 用 表 置 于 R x 10k 挡 ， 再 测 顶 极 (G1) 与 (G2) 之 间 、 栅 极 (G) 与 源 极 
(S)、 栅 极 (G) 与 漏 极 (D) 之 间 的 电阻 值 ， 正 常 时 各 项 电阻 值 应 为 无 穷 大 。 若 测 得 上 述 
各 电阻 值 太 小 或 为 通路 ， 则 说 明 该 管 损坏 。 


六 、IGBT 





IGBT (Isulated Gate Bipolar Transistor， 绝 缘 栅 双 极 型 晶体 管 ) 是 由 BJT 和 MOS 场 效 应 
晶体 管 组 成 的 复合 全 控 型 电压 驱动 式 电力 电子 器 件 ， 其 外 形 与 电路 符号 如 图 2-40 所 示 。1G- 
BT 在 微波 炉 中 经 常 有 应 用 ， 如 RE0210KJ、RE0110KJ 等 。 

微波 炉 大 功率 IGBT 内 部 的 漏 极 和 源 极 











之 间 一 般 装 有 快 恢复 二 极 管 ， 检 测 时 ， 先 [9 A 
将 ICBT 3 个 电极 短 接 ， 用 指针 式 万 用 表 有 ( 门 极 )G 一 
x1k 挡 测 量 ， 知 有 一 次 测量 时 电阻 值 为 数 E( 发 射 极 ) 








千 欧 ， 则 黑 表 笔 接 的 是 源 极 〈S$) ， 红 表笔 
接 的 是 漏 极 (D)。 然 后 再 用 R x 10k 挡 测 
量 ， 黑 表笔 接 漏 极 (D)， 红 表笔 接 源 极 图 2-40 IGBT 外 形 及 电路 符号 

(S) ， 同 时 用 手 接触 IGBT 的 栅 极 (G) 和 

漏 极 (D) ， 此 时 应 有 几 十 千 欧 的 电阻 值 ， 再 用 手 接触 栅 极 (G) 和 源 极 (S$) ， 此 时 的 电阻 
值 应 变 为 无 穷 大 ， 反 之 ， 说 明 该 1GBT 性 能 不 良 或 损坏 。 


七 、 品 六 管 
晶闸管 (简称 SCR) 是 一 种 “以 小 控 大 ”的 功率 (电流 ) 型 融 件 。 在 微波 炉 中 ， 有 单 


向 晶闸管 与 双向 晶闸管 两 种 ， 具 有 耐 压 高 、 效 率 高 、 控 制 灵 敏 、 过 载 能 力 差 及 抗 干 扰 能 力 较 
差 等 特点 ， 主 要 用 于 可 控 整 流 、 逆 变 、 调 压 、 无 触 点 开关 


等 方面 。 微 波 炉 中 常用 的 晶闸管 如 图 2-41 所 示 。 \ 
1. 微波 炉 单 向 晶闸管 \ 
(1) 单 向 晶闸管 3 个 引 脚 极 性 的 判别 


一 般 情 况 下 ， 单 向 晶闸管 按 K、A、G 的 引 脚 顺序 排 
列 ， 实 际 使 用 时 应 进行 检测 ， 检 测 的 方法 也 比较 简单 。 由 
于 单 向 晶闸管 的 G、K 极 之 间 只 有 一 个 PN 结 ， 因 此 它们 之 图 2-41 蝇 闸 管 
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间 的 正 、 反 向 电阻 值 和 普通 二 极 管 一 样 ， 而 A、K 极 之 间 的 正 、 反 向 电阻 值 均 应 很 大 ， 根 据 
这 个 原理 就 可 以 判别 出 各 引出 端的 极 性 。 

其 判别 方法 如 下 : 将 万 用 表 置 Rx 100 挡 ， 用 红 、 黑 两 表笔 分 别 测量 任意 两 引 脚 之 间 的 
正 、 反 向 电阻 值 直至 找 出 读数 为 数 十 欧姆 的 一 对 引 脚 ， 它 们 分 别 是 CG、K 端 ， 剩 下 的 一 引线 
端 即 为 阳极 A。 

再 判断 门 极 (G) 和 阴极 (K) ， 即 用 万 用 表 测 量 G、K 之 间 正 反 向 电阻 (这 一 点 与 一 
般 唱 体 管 不 一 样 ， 唱 闸 管 G、K 之 间 的 正 、 反 向 电阻 值 相差 不 一 定 很 大 ) ， 其 中 电阻 值 较 小 
的 ， 即 黑 表笔 所 接 电极 为 门 极 〈G) ， 红 表笔 所 接 的 为 阴极 (K)。 

(2) 单 向 晶闸管 质量 的 判别 

将 万 用 表 置 Rx 10 挡 ， 黑 表笔 接 A 极 ， 红 表笔 接 K 极 ， 此 时 万 用 表 指 针 应 不 动 ， 若 有 
偏转 ， 说 明 唱 疗 管 已 被 击 穿 。 用 短线 瞬间 短 接 阳极 (A) 和 门 极 〈G) ， 若 万 用 表 指 针 向 右 
偏转 ， 电 阻 值 读 数 为 100 左右 ， 说 明 晶闸管 性 能 良好 。 

(3) 单 向 晶闸管 触发 能 力 的 检测 

1) 单 向 晶闸管 触 发 电流 大 小 的 判别 :将 万 用 表 分 别 置 于 Rx10、R x100、R x1k 等 挡 ， 
用 黑 表 笔 接 A 极 ， 红 表笔 接 K 极 ， 用 导线 在 A、G 之 间接 通 一 下 ， 万 用 表 指 针 立 即 偏转 ， 
说 明 品 闻 管 导 通 能 力 正常 。 如 果 在 使 用 高 阻挡 (如 Rxlk 挡 ) 时 ， 晶闸管 仍 能 触发 导 通 ， 
表明 该 晶闸管 所 需 的 触发 电流 较 小 。 

2) 小 功率 单 向 晶 闻 管 触发 能 力 的 判别 : 图 2-42 所 示 是 一 种 测量 小 功率 晶闸管 触发 能 力 
的 电路 。 使 用 指针 式 万 用 表 ， 将 表笔 置 于 R xl 或 Rx10 挡 ， 检 测 步骤 如 下 ; 

按 图 中 所 示 ， 先 断 开 开关 S， 此 时 -2on 申 
晶 闻 管 尚未 导 通 ， 测 出 的 电阻 值 较 大 ， 证， 
各 针 应 停 在 无 穷 大 处 。 然 后 合 上 开关 S， 
将 门 极 (CG) 与 阳极 (A) 接 通 ， 使 门 
极 (G) 电位 升 高 ， 这 相当 于 加 上 正 向 
触发 信号 ， 因 此 晶闸管 应 导 通 ， 万 用 表 
的 读数 应 为 几 欧 至 十 几 欧 。 此 时 ， 再 把 
开关 S 断 开 ， 若 读数 不 变 ， 则 表明 此 唱 
闻 管 触发 性 能 良好 。 注 意 : 图 中 开关 可 
用 一 根 导线 代替 ， 导 线 的 一 端 接 于 阳极 
(A) 上 ,将 另 一 端 去 触及 门 极 〈G) 时 
相当 于 开关 闭合 。 图 2-42 测量 小 功率 晶闸管 触发 能 力 电路 

3) 大 功率 单 向 晶闸管 触发 能 力 的 判别 : 由 于 大 功率 晶闸管 的 导 通 压 降 较 大 ,加 之 Rxl 
挡 对 电路 进行 检测 时 晶闸管 不 能 完全 导 通 ， 同 时 在 开关 断 开 时 晶闸管 还 会 随 之 关 断 。 因 此 ， 
在 检测 大 功率 晶闸管 时 ， 应 采用 双 表 法 ， 即 把 两 块 万 用 表 的 Rxl 挡 上 面 串 联 两 节 1.5V 电 
池 ， 再 把 表 内 电池 电压 提升 到 4. 5V 左右 。 

2， 微 波 炉 双向 晶闸管 

(1) 双向 晶闸管 引出 脚 极 性 的 判别 

双向 晶闸管 的 引 脚 一 般 情况 下 是 按 TI 、T2 、G 的 顺序 排列 的 ， 但 并 不 能 以 此 进行 确认 ， 
实际 使 用 时 应 根据 检测 进行 确定 。 其 方法 是 : 用 万 用 表 的 R x 100 挡 分 别 测量 晶闸管 的 任意 
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两 引出 脚 之 间 的 电阻 值 ， 正 常 时 一 组 为 几 十 欧姆 ， 男 两 组 为 无 穷 大 ， 电 阻 值 为 几 十 欧姆 时 表 
笔 所 接 的 两 引 脚 为 Tl 和 G， 剩 余 的 一 脚 为 全。 然后 再 判别 Tl 和 G。 假 定 TI 和 G 两 电极 中 
的 任意 一 脚 为 TI ， 用 黑 表笔 接 TI ， 红 表笔 接 T2， 将 T2 与 假定 的 G 极 瞬 间 短 路 ， 如 果 万 用 
表 的 读数 由 无 穷 大 变 为 儿 十 欧姆 ， 说 明 唱 闸 管 能 被 触发 并 维持 导 通 。 再 调换 两 表笔 重复 上 述 
操作 ， 若 结果 相同 ， 说 明 假 定 正 确 。 如 果 调 换 表 笔 操作 时 ， 万 用 表 了 瞬间 指示 为 儿 十 欧姆 ， 随 
即 又 指示 为 无 穷 大 ， 说 明 原 来 的 假定 是 错误 的 ， 因 为 调换 表笔 后 品 疗 管 没 有 维持 导 通 ， 原 假 
定 的 Tl 极 实际 上 是 CE 极 ， 而 假定 的 G 极 实际 上 是 Tl 极 。 

(2) 双向 唱 曾 管 质 量 的 判别 

1) 使 用 万 用 表 R x1 挡 ， 将 红 表 笔 接 TI ， 黑 表笔 接 T2， 此 时 万 用 表 指针 不 动 。 用 导线 
将 品 闸 管 G 端 与 T2 短 接 一 下 ， 若 万 用 表 指 针 仿 转 ， 则 说 明 此 唱 闸 管 性 能 良好 。 

2) 使 用 万 用 表 R x1 挡 ， 将 红 表笔 接 T2 ， 黑 表笔 接 TI1 ， 用 导线 将 T2 与 G 短 接 一 下 ， 
若 万 用 表 指 针 发 生 偏转 ， 则 说 明 此 双向 晶闸管 双向 控制 性 能 完好 ， 如 果 只 有 基 一 方向 良好 ， 
则 说 明 该 晶闸管 只 具有 单 向 控制 性 能 ， 而 另 一 方向 的 控制 性 能 已 失效 。 


八 、 继 电器 


继电器 实际 上 也 是 一 种 开关 ， 它 同一 般 开 关 所 不 同 的 是 其 通 与 断 是 通过 电流 来 控制 的 。 
从 继电器 在 控制 电路 中 的 作用 来 讲 ， 是 以 一 定 的 输入 信号 (如 电流 、 电 压 或 其 他 热 、 光 非 
电信 号 ) 实现 自动 转换 电路 的 “开关 ”。 在 大 多 数 的 情况 下 ， 继 电器 就 是 一 个 电磁 铁 ， 这 个 
电磁 铁 的 衔 铁 可 以 闭合 或 断 开 一 个 或 数 个 接触 点 。 当 电磁 铁 的 绕组 中 有 电流 通过 时 ， 衔 铁 被 
电磁 铁 吸引 ， 因 而 就 改变 了 触 点 的 状态 。 继 电器 常用 文字 符号 “K” 来 表示 ， 有 些 厂家 的 电 
路 中 也 有 用 RY 表示 的 。 微 波 炉 常用 的 继电器 如 图 2-43 所 示 ， 如 烧烤 继电器 、 微 波 继电器 、 
时 间 继 电器 等 。 








图 2-43 ”继电器 
判断 此 继电器 的 好 坏 可 借助 于 万 用 表 和 12V 直流 电源 。 测 量 时 ， 把 继电器 从 电路 板 上 
焊 下 来 ,将 12V 直流 电源 接 到 线圈 两 端 ， 用 万 用 表 测 量 开关 两 端的 电阻 值 。 当 线圈 不 通电 
时 ， 开 关 断 开 ; 当 线圈 通电 时 ， 开 关 接 通 。 当 测 得 的 结果 均 与 此 情况 一 致 时 ， 继 电 需 正常， 
反之 ， 继 电器 损坏 。 


九 、 电 感 
电感 〈 电 感 器 ) 是 将 电能 转换 为 磁 能 并 存储 起 来 的 元 件 ， 在 电子 系统 和 电子 设备 中 是 
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必 不 可 少 的 。 其 常用 字母 “L” 或 “T” 表 示 ， 单 位 为 微 训 (RH) 。 电 感 在 电路 中 主要 用 于 
耦合 、 滤 波 、 缓 冲 、 反 馈 、 阻 抗 匹配 、 振 荡 、 定 时 、 移 相等 。 微 波 炉 中 常用 的 色 环 电感 如 图 
2-44 所 示 。 





图 2-44 电感 
色 环 电感 的 表面 涂 上 不 同 的 色 环 来 代表 电感 量 (与 电阻 类 似 ) ， 通 常用 3 个 或 4 个 色 环 
表示 。 识 别 色 环 时 ， 紧 靠 电感 体 一 端的 色 环 为 第 一 环 , 露出 电感 体 本 色 较 多 的 男 一 端 为 末 
环 。 
如 图 2-45 所 示 ， 将 万 用 表 置 于 R x1 挡 ， 把 两 个 表笔 分 别 搭 在 电感 需 两 个 引 脚 上 ， 此 时 
指针 应 向 右 摆 动 。 若 测 得 电阻 值 不 是 太 大 (一般 为 几 欧 姆 )， 则 说 明 电 感 基 本 正常 ， 若 测 得 
电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 电 感 已 经 开路 损坏 。 





图 2-45 电感 的 检测 
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人 > 为 准确 测 出 电感 的 电感 量 ， 可 采用 具有 电感 挡 的 数字 式 万 用 表 或 者 是 电感 表 来 测 
量 。 将 该 类 表 量 程 开关 拨 至 接近 标 称 电 感 量 的 挡 位 ， 将 两 个 表笔 分 别 搭 在 电感 两 个 引 脚 上 。 
此 时 ， 显 示 屏 显示 的 数值 即 为 该 电感 的 实测 电感 量 。 若 实测 电感 量 与 标 称 电感 量 相近 (一 
般 会 略 小 于 标 称 电感 量 ) ， 则 说 明 该 电感 正常 。 反 之 ， 则 说 明 该 电感 损坏 。 


十 、 轻 触 开 关 


轻 触 开关 是 一 种 电子 开关 ， 使 用 时 轻 轻 点 按 按钮 就 可 使 开关 接 通 ， 当 松 开 手 时 开关 即 断 
开 ， 其 内 部 结构 是 靠 金属 弹片 受 力 弹 动 来 实现 通 断 的 。 主 要 用 于 面板 上 的 功能 操作 键 ， 由 馈 
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件 、 基 座 、 弹 片 、 按 钮 、 羡 板 组 成 。 微 波 炉 中 常用 的 轻 触 开关 如 图 2-46 所 示 。 









图 2-46 轻 触 开关 
轻 触 开关 的 主要 故障 是 开路 或 接触 不 良 。 检 测 时 可 采用 万 用 表 R xl 挡 检测 ， 告 轻 触 开 
关 接 通 时 测 得 的 电阻 值 为 零 ， 则 说 明 该 轻 触 开关 正常 。 


十 一 、 唱 振 


晶振 是 一 种 高 精度 和 高 稳定 度 的 振荡 器 ， 它 为 系统 提供 基本 的 时 钟 信号 ， 通 常 一 个 系统 
共用 一 个 晶振 ， 便 于 各 部 分 保持 同步 。 它 。 PB 
是 按 一 定 方 位 角 切 成 的 薄 晶 片 ， 在 它 的 两 
个 对 应 面 上 涂 熬 银 层 作 为 电极 ， 在 每 个 电 
极 上 各 焊 一 根 引线 接 到 引 脚 上 ， 再 用 金属 
(或 者 陶 次 、 塑 料 ) 外 壳 封 装 而 成 。 微 波 
炉 中 常用 的 晶振 如 图 2-47 所 示 。 

晶振 损坏 后 会 产生 CPU 电路 不 能 工 
作 或 工作 亲 乱 的 故障 。 对 于 晶振 漏电 或 击 
穿 的 检测 ， 则 可 将 万 用 表 置 于 R x 10k 挡 
测量 晶振 两 引 脚 间 的 电阻 值 ， 如 图 2-48 
所 示 。 若 测 得 的 电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 图 2.47 晶振 
该 晶振 正常 ; 若 测 得 的 电阻 值 为 零 或 不 是 
无 穷 大 ， 则 说 明 该 晶振 漏电 或 击 穿 。 


十 二 、 蜂 鸣 器 


蜂 鸣 器 是 一 种 一 体 化 结构 的 电 声 器 件 ， 有 压 电 式 蜂 鸣 器 和 电磁 式 蜂 鸣 器 两 种 类 型 。 微 波 
炉 常 采用 压 电 式 蜂 鸣 器 作为 讯 响 器 ， 它 由 多 谐振 荡 器 、 压 电 蜂 鸣 片 、 阻 抗 匹配 器 及 共鸣 箱 、 
外 壳 等 组 成 。 其 中 ， 多 谐振 荡 器 由 晶体 管 或 集成 电路 构成 ， 当 接 通 电源 后 (1.5 ~15V 直流 
工作 电压 ) ， 多 谐振 荡 器 起 振 ， 输 出 1.5 ~2. 5kHz 的 音频 信号 ， 阻 抗 匹配 器 推动 压 电 蜂 鸣 片 
发 声 ; 压 电 蜂 鸣 片 由 独 钛 酸 铬 或 包 镁 酸 铬 压 电 陶 资材 料 制 成 。 在 陶瓷 片 的 两 面 镀 上 银 电极 ， 
经 极 化 和 老化 处 理 后 ， 再 与 黄 铜 片 或 不 锈 钢 片 粘 在 一 起 。 微 波 炉 中 常用 的 蜂 鸣 器 如 图 2-49 
所 示 。 

蜂 鸣 器 损坏 会 产生 不 响 或 声音 失真 大 的 故障 ， 可 通过 万 用 表 直 流 电 压 挡 进行 检测 ， 具 体 
方法 如 下 : 
"ET 
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图 2-48 晶振 的 检测 





图 2-49 ” 蜂 鸣 器 








将 万 用 表 置 于 1V 或 2.5V 直流 电压 挡 ， 左 手 拇指 与 食指 轻 轻 捏 住 蜂 鸣 器 的 两 面 ， 右 手 
持 万 用 表 的 红 、 黑 表笔 ， 红 表笔 接 压 电 式 蜂 鸣 器 中 间 的 铜 基 片 ， 黑 表笔 横 放 在 外 围 的 镀 银 层 
上 ， 然 后 左手 拇指 与 食指 稍 用 力 压 紧 一 下 ， 随 即 放 松 ， 此 时 压 电 蜂 鸣 片 会 先后 产生 两 个 极 性 
相反 的 电压 信号 〈 即 指针 左右 摆动 ) 。 通 常 指针 摆动 幅度 越 大 ， 蜂 鸣 器 的 质量 越 好 。 若 万 用 
表 指 针 只 有 微微 摆动 ， 则 说 明 该 蜂 鸣 器 质量 差 ; 若 指 针 不 摆动 ， 则 说 明 该 蜂 鸣 融 已 损坏 。 


eh 


人 ee 另外 ， 压 电 式 蜂 鸣 器 还 可 以 用 6V 直流 电源 (也 可 用 4 节 1.5V 干电池 串联 ) 的 























正极 接 压 电 式 蜂 鸣 器 的 “+” 极 、 负 极 接 压 电 式 蜂 鸣 器 “-” 极 ， 正 常 时 蜂 鸣 器 应 发 出 悦 
耳 的 响声 。 若 通电 后 蜂 鸣 器 不 发 声 ， 则 说 明 其 内 部 元 器 件 损坏 或 线路 断 线 。 
十 三 、 单 片 机 


单片机 又 称 微 控制 器 ， 是 一 种 集成 电路 芯片 ， 是 采用 超大 规模 集成 电路 技术 将 中 央 处 理 
带 、 存 储 器 、 定 时 /计数 右 (Timer/Counter)、 各 种 输入 /输出 接口 等 都 集成 在 一 块 集成 电路 
蕊 片上 的 微型 计算 机 。 目 前 在 微波 炉 上 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 它 可 以 通过 单片机 识别 食物 种 类 
从 而 自动 确定 加 热 温度 与 加 热 时 间 等 。 图 2-50 所 示 为 微波 炉 常用 的 单片机 。 

微波 炉 单 片 机 一 般 都 采用 直接 耦合 的 方式 ， 在 某 些 情况 下 外 电路 故障 会 引起 其 引 脚 电 
压 发 生变 化 ， 所 以 当 测 量 到 某 一 引 脚 电压 发 生变 化 时 就 判断 单片机 有 故障 不 一 定 完全 正确 。 
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反 过 来 说 ， 在 某 种 情况 下 ， 虽 然 单 
片 机 各 引 脚 电压 与 正常 值 基本 相 
同 ， 也 不 能 完全 说 明 该 单片机 就 是 
好 的 ， 因 为 有 些 软 故障 根本 不 影响 
引 脚 的 直流 电压 。 因 此 ， 对 单片机 
好 坏 的 判断 应 多 加 分 析 ， 不 要 轻易 
判断 。 

判断 微波 炉 单 片 机 质量 的 好 
坏 ， 可 采取 一 看 、 二 检 、 三 测 的 方 
法 。 

一 看 : 看 单片机 封装 是 否 标 
准 ， 型 号 标注 的 图 案 、 字 迹 是 千 | 
晰 。 产 地 、 商 标 及 出 广 编号 是 否 齐 图 2.50 ， 童 片 机 
全 。 生 产 日 期 是 否 较 短 ， 是 否 正 规 
商店 经 营 等 ， 以 保证 其 基本 质量 。 

二 检 : 检查 单片机 的 引 脚 是 否 有 腐蚀 重 焊 的 痕迹 ， 正 常 单片机 的 引 脚 应 光滑 亮 泽 ， 无 缺 
陷 且 烤漆 完好 无 损 。 

三 测 : 测量 单片机 的 所 有 引 脚 电压 是 否 在 额定 值 以 内 ， 若 正常 再 进行 下 步 检查 ; 测量 单 
片 机 引 脚 上 当前 的 输入 信号 是 否 符合 电路 原理 图 中 的 信号 要 求 ;， 测量 相对 应 引 脚 的 输出 信号 
是 否 符合 要 求 ; 测量 与 之 相连 接 的 外 围 电路 是 否 存在 开路 或 短路 现象 。 

微波 炉 单片机 的 具体 检测 方法 如 下 : 

1. 不 在 路 检测 

不 在 路 检测 就 是 在 单片机 未 接 电 路 之 前 ， 用 万 用 表 检 测 单片机 各 引 脚 对 应 于 接地 引 脚 之 
间 的 正 、 反 向 电阻 值 ， 并 将 检测 到 的 数据 与 标 称 值 (或 资料 ) 对 照 ， 即 可 对 其 性 能 的 好 坏 
进行 判断 。 

2. 在 路 检测 

在 路 检测 就 是 使 用 万 用 表 直 接 测量 微波 炉 单 片 机 在 印 制 电路 板 上 各 引 脚 的 直流 电阻 、 对 
地 交 / 直 流 电 压 是 否 正 常 来 判断 该 单片机 是 否 损 坏 。 常 用 的 几 种 测量 方法 如 下 : 

(1) 直流 电阻 检测 法 

采用 万 用 表 在 路 检测 单片机 的 直流 电阻 时 应 注意 以 下 三 点 : 

1) 测量 前 必须 断 开 电源 ， 以 免 测试 时 造成 万 用 表 和 元 器 件 损 坏 。 

2) 使 用 的 万 用 表 电 阻挡 的 内 部 电压 不 得 大 于 6V， 选 用 R x100 或 Rx1lk 挡 。 

3) 当 测 得 某 一 引 脚 的 直流 电阻 不 正常 时 ， 应 注意 考虑 外 部 因素 ， 如 被 测 机 与 单片机 相 
关 的 电位 器 滑动 臂 位 置 是 否 正常 ， 相 关 的 外 围 元 器 件 是 否 损 坏 等 。 

(2) 直流 工作 电压 检测 法 

直流 工作 电压 检测 法 是 在 通电 情况 下 ， 用 万 用 表 直 流 电压 挡 检 测 单片机 各 引 脚 对 地 直流 
电压 值 ， 来 判断 单片机 是 否 正常 的 一 种 方法 。 检 测 时 应 注意 以 下 三 点 : 

1) 测量 时 ， 应 把 各 电位 器 旋 到 中 间 位 置 。 

2) 对 于 多 种 工作 方式 的 装置 和 动态 接收 装置 ， 在 不 同 工 作 方式 下 ， 单 片 机 各 引 脚 电压 
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是 不 同 的 ， 应 加 以 区 别 。 

3) 当 测 得 某 一 引 脚 电压 值 出 现 异 常 时 ， 应 进一步 检测 外 围 元 絮 件 ,一般 是 外 围 元 器 件 
发 生 漏电 、 短 路 、 开 路 或 变 值 。 男 外 ， 还 需 检查 与 外 围 电路 连接 的 可 变 电 位 器 的 滑动 辟 所 处 
的 位 置 ， 若 所 处 的 位 置 偏离 ， 也 会 使 单片机 的 相关 引 脚 电压 发 生变 化 。 在 检查 以 上 均 无 异常 
时 ， 则 可 判断 单片机 已 损坏 。 


十 四 、 过 热 保 护 句 


过 热 保护 带 又 称 热切 断 继 电器 、 温 度 保 护 器 等 ， 它 是 一 种 开关 ， 主 要 作用 是 保护 磁 控 
管 。 过 热 保 护 右 在 电路 中 的 电气 符号 如 图 2-51 所 示 。 微 











波 炉 中 大 多 采用 自 恢 复 热 感 应 片 式 过 热 保 护 器 ， 它 被 安 
装 在 磁 控 管 的 外 过 上 ， 上 盖 的 端面 与 磁 控 管 直接 接触 ， 
如 图 2-52 所 示 。 

图 2-53 所 示 为 过 热 保护 器 结构 。 在 磁 控 管 工 作 时 ， 
其 温度 变化 通过 上 羡 端 面 传导 给 热 
感应 片 。 在 正常 温度 范围 内 ,保护 
器 的 动 、 静 触 头 相 接触 ， 为 导 通 状 
态 。 由 于 某 种 原因 使 磁 控 管 的 温度 
快速 上 升 并 达到 规定 的 数值 时 ( 超 
过 145 ~ 15$% ) ， 热 感应 片 受 热 而 
变形 ， 使 项 杆 动 作 ， 将 弹簧 片 压 
下 ， 这 样 动 触 头 便 脱离 静 触 头 ， 于 
是 电路 被 切断 ， 磁 控 管 停止 工作 ， 
温度 开始 慢 慢 下 降 。 当 磁 控 管 温度 
降 到 一 定 值 后 ， 热 感应 片 又 动作 ， 
恢复 原形 ， 使 动 、 静 触 头 相 接 触 ， 
电路 又 被 接 通 ， 磁 控 管 重新 工作 ， 
这 就 是 自 恢复 功能 。 

过 热 保护 器 不 同 于 一 般 的 开 
关 ， 它 断 开 后 就 无 法 再 接 通 ， 重 新 





图 2-51 ”过热 保护 器 电路 图 形 符号 

















图 2-52 ”过 热 保 护 器 安装 位 置 





























到 2-53 ”过 热 保 护 需 结构 
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工作 时 要 更 换 新 的 断路 器 。 用 万 用 表 可 以 判断 过 热 保 护 咒 的 好 坏 ， 其 判断 方法 与 保险 管 差 不 
多 。 


十 五 、 热 电 保 护 需 
热电 保护 带 也 称 温 度 感 应 器 ， 它 实际 上 就 是 一 只 热 敏 电 阻 ， 在 温度 为 10 ~30% 时， 其 


电阻 值 为 30 ~ 120kQ。 它 安装 在 炉膛 顶部 的 左 侧 ， 
其 作用 是 防止 炉膛 内 温度 过 高 。 当 炉膛 内 的 温度 达 。 Go 一 
到 125% 时 ， 该 装置 就 工作 ， 它 所 产生 的 信和 号 输入 
数字 控制 电路 的 程序 块 ， 程 序 块 发 出 指令 通过 断 开 ”图 2-54 热电 保护 带电 路 图 形 符号 
继电器 K1 使 高 压 电路 停止 工作 。 炉 膀 内 温度 降下 来 后 ， 可 对 豪 调 程序 重新 设 定 而 进入 正常 
工作 ， 热 电 保护 器 可 继续 使 用 。 热 电 保护 器 在 电路 图 中 的 符号 如 图 2-54 所 示 。 

热电 保护 器 监测 加 热线 路 所 产生 的 热量 ， 并 保持 用 户 设 定 的 磁 控 管 温度 。 在 75% 温度 
下 进行 测量 ， 热 电 保护 器 的 电阻 值 约 为 7.2 (1 £47%) kQ9， 如 果 电 阻 值 超 过 这 个 范围 ， 则 说 
明 热电 保护 器 已 损坏 ， 需 进行 更 换 。 

十 六 、 保 险 管 

保险 管 又 称 熔断 器 、 熔 丝 ， 它 是 一 种 安装 在 电路 中 ， 保 证 电路 安全 运行 的 电器 元 件 。 保 
险 管 常 用 文 符号 “F” 表 示 ， 其 在 电路 图 中 的 电气 符号 如 图 2-55 2 
所 示 。 熔 丝 的 作用 是 ， 当 电 路 发 生 故 障 或 异常 时 ， 伴 随 着 电流 不 
断 升 高 ， 并 且 升 高 的 电流 有 可 能 损坏 电路 中 的 某 些 器 件 ， 此 时 熔 图 255 保险 管 电气 符号 
丝 就 会 在 电流 异常 升 高 到 一 定 的 值 时 ， 自 身 熔断 切断 电流 ， 从 而 起 到 保护 电路 安全 运行 的 作 
全 

微波 炉 里 有 两 个 保险 管 : 一 
个 高 压 保险 管 ， 一 个 低压 保险 
管 。 如 图 2-56 所 示 ， 低 压 保险 
管 的 位 置 在 微波 炉 的 炉膛 上 方 。 
微波 炉 保 险 管 的 规格 因 整 机 功率 
大 小 不 同 而 不 同 ， 常 见 规格 有 国 
8A、10A、15A。 换 用 普通 保险 ”开间 
管 ， 要 用 额定 电流 大 一 点 的 ， 反 A 
之 ， 经 常 烧 断 保险 管 。 


十 七 、 变 压 袁 


变压器 是 一 种 用 于 电能 转换 的 电气 设备 ， 它 实际 上 是 一 种 根据 电磁 感应 定律 ， 将 一 种 电 
压 、 电 流 的 交流 电 变 换 为 相同 频率 的 男 一 种 (或 几 种 ) 电压 、 电 流 的 非 旋转 式 电动 机 (又 
称 静 止 电动 机 )。 变 压 器 是 电能 传递 或 作为 信号 传输 的 重要 组 件 ， 在 电子 线路 中 常用 英文 字 
母 T 或 B ( 旧 标 准 ) 表示 ， 其 电路 图 形 符 号 如 图 2-57 所 示 ， 其 中 图 2-57 a 是 空谷 变 压 胡 ， 
图 2-57b 是 磁 心 或 铁心 变压器 ， 图 2-57c 是 绕组 间 有 屏蔽 层 的 铁心 变压器 ， 图 2-57d 是 二 次 
侧 有 中 心 抽 头 的 变压器 ， 图 2-57e 是 耦合 可 变 的 变压器 ， 图 2-57f 是 自 看 变 压 器 ， 图 2-$7g 是 
































图 2-56 ”低压 保险 管 


金牌 准 修 实 种 妈 书 手把手 图 解 扒 修 实 际 近 作 





> 第 2 章 维修 配件 | 37 


带 可 调和 磁 心 的 变压器 ， 图 2-57h 中 的 小 圆 点 是 变 压 需 极 性 的 标记 。 

















Sl 














图 2-57 变压器 电路 图 形 符 号 








l 
有 需 指 出 的 是 ， 变 压 器 所 能 变换 的 只 是 交流 电压 的 电压 值 ， 不 能 变换 成 直流 电 ， 也 
不 能 改变 交流 电 的 频率 。 

变压器 的 种 类 虽 多 ， 但 基本 原理 和 结构 是 一 样 的 〈 见 图 2-58)， 一 般 由 套 在 一 个 闭合 铁 
心 上 的 两 个 或 多 个 线圈 (绕组 ) 构成 。 通 稼 把 绕 在 变 压 需 铁心 上 的 线圈 叫做 绕组 ， 变 压 器 
的 线圈 有 两 个 或 两 个 以 上 的 绕组 。 与 电源 相连 ,取得 电功率 的 绕组 称 为 一 次 侧 绕 组 〈 甚 臣 
数 为 N ) ; 与 负载 相连 ， 输 出 电功率 的 线圈 称 为 二 次 侧 绕组 〈 其 臣 数 为 N, ) 。 一 个 变压器 一 
般 只 有 一 个 一 次 绕组 ， 但 二 次 绕组 可 有 一 个 或 多 个 。 为 加 强 磁场 、 提 高 效率 ， 通 常 将 两 绕组 
套 在 铁心 上 ， 绕 组 与 绕组 及 绕组 与 铁心 之 间 都 是 互相 绝缘 的 。 

铁心 构成 了 电磁 感应 所 需 的 磁 路 ， 它 分 为 心 式 和 
壳 式 两 种 类 型 。 通 常 心 式 铁心 用 于 高 电压 、 小 容量 的 
变 压 右 ， 壳 式 铁心 则 用 于 低 电 压 、 大 容量 的 变压器 。 
铁心 中 通过 交 变 磁 通 后 将 产生 磁 汝 损耗 和 涡流 损耗 ， 
也 会 引起 二 次 侧 电压 的 波形 畸变 和 对 一 次 侧 电压 的 相 
位 移 。 为 了 减少 磁 通 变化 时 所 引起 的 涡流 损失 ， 变 压 图 2-58 ”变压器 的 基本 结构 
器 的 铁心 一 般 用 0.35mm 或 0. 5mm 厚 的 两 面 涂 有 绝 
缘 层 的 硅钢 片 登 成 或 卷 成 ， 片 间 用 绝缘 漆 隔 开 。 

变压器 主要 有 导电 材料 、 磁 性 材料 和 绝缘 材料 三 部 分 ， 其 中 ， 导 电 材 料 主要 是 各 种 强度 
较 高 的 漆包线 ， 在 调谐 用 高 频 变压器 中 则 大 多 使 用 纱 包 线 。 电 源 变压器 和 低频 变压器 中 使 用 
的 磁性 材料 以 硅钢 片 为 主 ， 中 频 变 压 器 、 脉 冲 变压器 、 振 荡 变 压 需 等 使 用 的 磁性 材料 以 铁 氧 
体 磁 性 材料 为 主 。 变 压 器 的 绝缘 材料 除 骨 架 外 ， 还 有 层 间 绝缘 材料 及 浸渍 材料 (绝缘 漆 ) 
等 。 

微波 炉 电 脑 板 主要 采用 的 变压器 有 开关 变压器 (应 用 在 开关 电源 内 ) 和 电源 变 压 需 
(将 市 电 电压 进行 降 压 的 变压器 ) 两 种 。 

开关 变压器 是 电磁 能 量 转 换 器 件 ， 根 据 电 磁感应 原理 制 成 ， 主 要 由 磁性 材料 、 导 线材 料 
和 绝缘 材料 等 组 成 。 主 要 作用 是 变换 电流 电压 阻抗 ， 在 电源 和 负载 之 间 进 行 直流 隔离 ， 以 最 
大 限度 地 传送 电源 能 量 (功率 ) ， 将 输入 的 直流 电压 转换 成 所 需 的 各 种 低压 。 它 与 开关 管 一 
起 构成 一 个 自 激 (或 他 激 ) 式 的 间歇 振荡 器 ， 从 而 把 输入 直流 电压 调制 成 一 个 高 频 脉冲 电 
压 。 微 波 炉 中 党 用 的 开关 变压器 如 图 2-59 所 示 。 
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电源 变压器 是 将 220V 输入 电压 变 为 控制 
电路 所 需 的 低 电 压 。 电 源 变压器 常用 文字 符号 
T 表示 ， 其 在 电路 图 中 的 电气 符号 如 图 2-60 
所 示 。 电 源 变压器 的 二 次 绕组 一 般 有 两 个 ， 一 
个 输出 2. 5V 电压 ， 另 一 个 输出 20V 电压 。 微 
波 炉 中 常用 的 电源 变压器 如 图 2-61 所 示 。 

判别 电源 变压器 是 否 损坏 ， 可 用 万 用 表 的 
欧姆 挡 测 量 电源 变压器 一 、 二 次 绕组 的 电阻 
值 。 若 测 得 一 次 绕组 的 电阻 值 约 为 几 欧 姆 ， 二 
次 绕组 的 电阻 值 极 小 (接近 于 00)， 则 说 明 
该 电源 变压器 良好 。 反 之 ， 则 说 明 电 源 变 压 器 已 损坏 。 





图 2-59 ”开关 变 压 磁 






































图 2-60 电源 变压器 电路 符号 











十 八 、 电 动机 
电动 机 的 主要 作用 是 产生 驱动 力矩 ， 作 为 用 电器 的 动力 源 。 在 电路 中 用 字母 “M” ( 旧 


标准 用 “D”) 表示 ， 其 在 电路 图 中 的 电气 符号 如 图 2-62 所 示 。 

微波 炉 中 使 用 的 电动 机 有 风扇 电动 机 、 功 率 调节 器 电动 机 、 定 时 一 () 一 

器 电动 机 和 转盘 (或 搅拌 器 ) 电动 机 。 在 电脑 控制 式微 波 炉 中 

只 有 风扇 电动 机 和 转盘 电动 机 (因为 定时 时 间 和 微波 功率 调节 ”图 2-62 电动 机 电气 符号 

由 微电脑 完成 ) 。 转 盘 电动 机 与 风扇 电动 机 为 同步 电动 机 ， 即 微波 炉 工 作 时 转盘 电动 机 转动 
并 带动 玻璃 转盘 ， 风 扇 电动 机 也 同步 转动 ， 对 磁 控 管 及 其 人 人 


他 主要 部 件 进行 冷却 。 
1. 风扇 电动 机 

风扇 电动 机 一 般 采 取 强 制 风 冷 方式 ， 其 主要 作用 是 对 。 访 WN 
磁 控 管 及 高 压 变压器 、 炉 腔 等 进行 通风 散热 。 风 扇 电动 机 
是 冷却 系统 的 动力 源 ， 若 风扇 电动 机 不 工作 ， 就 会 造成 磁 
控 管 温 升 过 高 ， 使 热电 断路 器 动作 ， 切 断 微波 炉 的 电源 ， 
所 以 冷却 十 分 重要 。 普 通 微波 炉 中 的 风扇 电动 机 大 多 采用 
20 ~ 30W 单 相 罩 极 微型 电动 机 ， 绕 组 电阻 值 为 100 ~ 
2500。 风 扇 电 动机 的 文字 符号 为 “MF”。 微 波 炉 中 常用 的 
风扇 电动 机 如 图 2-63 所 示 。 习 2-63 ”风扇 电动 机 
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检测 风扇 电动 机 是 否 完 好 ， 可 对 电动 机 绕 
组 进行 检查 。 电 动机 的 绕组 故障 大 多 为 端 头 脱 上 
焊 或 漆包线 霉 断 等 ， 通 常 检 测 和 修复 并 不 难 ，| 
如 果 是 绕组 内 部 开路 或 短路 ， 则 需 拆 印 绕组 重 
新 绕 制 或 更 换 电 动机 。 测 电动 机 绕组 内 部 是 否 
有 问题 的 方法 如 下 : 首先 切断 电源 ， 缉 下 机 
壳 ， 对 高 压 电容 器 进行 放电 后 ， 再 将 风 遍 电动 
机 的 连 线 断 开 ， 然后 将 万 用 表 置 于 R x 100 挡 多 2-64 转盘 电动 机 
测量 电动 机 两 个 端子 的 电阻 值 ， 若 电阻 值 比 正 常 值 过 大 或 过 小 ， 则 需 更 换 电动 机 。 

2. 转盘 电动 机 

转盘 电动 机 的 作用 是 带动 炉 腔 内 的 转盘 转动 ， 同 时 又 带 着 转盘 中 食物 作 同 步 贺 周 运 动 ， 
使 食物 在 微波 场 中 的 位 置 不 断 改 变 ， 以 达到 均匀 加 热 食物 的 目的 。 转 盘 电 动机 通常 由 永 磁 同 
步 电 动机 和 减速 齿轮 组 构成 ， 转 速 为 5 ~ 8rxmin， 功 率 为 3 ~5W。 转 盘 电 动机 的 绕组 电阻 值 
通常 为 10 ~20kQ9， 有 些 较 早期 产品 的 电阻 值 小 于 10kQ， 通 常 为 4 ~8kQ。 转 盘 电 动机 的 文 
字符 号 为 “MTT”。 微波炉 中 常用 的 转盘 电动 机 如 图 2-64 所 示 。 
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天 一 一 
=e 在 微波 炉 中 ， 转 盘 电 动机 与 转轴 、 转 盘 、 轴 环 等 组 成 旋转 工作 台 ， 它 安装 在 炉 腔 
底部 ， 离 炉 底 有 一 定 的 高 度 ， 如 图 2-65 所 示 。 

炉 门 ”” 炉 腔 外 壳 
























转轴 用 胶带 固定 在 炉 腔 中 ， 
使 用 前 请 将 胶带 撕 下 。 











旋转 工作 台 示 意图 





转盘 电动 机 
到 2-65 ”旋转 工作 台 示 意图 

转盘 电动 机 的 绕组 故障 大 多 为 端 头 脱 焊 或 漆包线 霉 断 等 ， 通 常 检测 和 修复 并 不 难 ， 如 果 
是 绕组 内 部 开路 或 短路 ， 则 需 拆 印 绕 组 重新 绕 制 或 更 换 电动 机 。 测 电动 机 绕组 内 部 是 否 有 问 
题 的 方法 如 下 : 如 图 2-66 所 示 ， 将 用 万 用 表 置 于 R x1k 挡 ， 测量 电动 机 两 个 端子 间 的 电阻 
值 ， 若 测 出 的 值 为 无 穷 大 或 几 欧 姆 ， 则 电动 机 已 经 损坏 ， 应 更 换 新 的 转盘 电动 机 (选用 体 


Ts 
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积 相同 或 能 安装 到 原 位 置 及 参数 与 原件 标注 相同 或 相近 的 电动 机 ) 。 








到 2-66 ”转盘 电动 机 的 检测 
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从。 于 是 由 动机 的 统 组 内 阳 随 产品 组 导 等 不 同 而 兰 异 可 能 较 大 ， 如 果 根 据 所 测 阳 
值 难以 判断 ， 则 可 通电 试验 ， 只 要 齿轮 组 及 转子 没 被 卡 阻 ， 一 般 电动 机 都 会 转动 ， 若 转速 正 
常 且 转动 Smin 电动 机 外 党 不 发 梁 ， 则 说 明 电 动机 正常 ; 若 电动 机 不 转 ， 说 明 此 轮 或 转子 有 
问题 或 绕组 可 能 存在 接触 不 良 。 

3. 搅拌 器 用 电动 机 

搅拌 器 的 作用 是 使 炉 腔 内 微波 场 均匀 ， 从 而 使 得 食物 均匀 加 热 。 挠 拌 器 是 用 导电 性 能 
好 、 强 度 高 的 合金 板 制 成 风 叶 ( 见 图 2-67)， 并 由 单 相 日 极 异步 电动 机 带动 旋转 ， 不 断 改变 
对 微波 的 反射 角度 ， 以 改善 炉 腔 内 微波 场 的 分 布 ， 从 而 使 食物 受热 均匀 。 有 的 微波 炉 的 炉 腔 
内 侧 还 有 小 型 排 风 扇 ， 起 排 风 和 搅拌 作用 。 

4. 定时 器 和 功率 调节 器 电动 机 

微波 炉 定 时 器 是 以 章 极 式 同 步 电动 机 的 恒 速 转动 为 时 间 基准 及 动力 ， 通 过 减速 传动 系统 
分 别 带动 功率 控制 凸轮 及 定时 凸轮 转动 ， 以 达到 功率 调节 和 定时 的 目的 ， 如 图 2-68 所 示 。 
定时 器 电动 机 用 以 驱动 定时 融 工 作 ， 控 制 食物 的 毫 调 时 间 ; 功率 调节 带电 动机 控制 微波 毫 调 
时 的 微波 加 热 功率 。 














图 2-67 搅拌 器 图 2-68 定时 器 电动 机 
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有 的 微波 炉 的 功率 控制 器 与 定时 器 共用 1 台 单 相 永 磁 同步 电动 机 了 驱动。 通过 功率 控制 右 
旋钮 带动 凸轮 轴 等 机 构 来 控制 功率 控制 咒 开 关 的 闭合 ， 提 供 不 同 挡 次 功率 的 选择 。 定 时 器 和 
功率 调节 器 电动 机 常用 文字 符号 “MT” 表示 。 


十 九 、 炉 灯 


炉 灯 是 在 炉膛 内 的 右 侧 安装 一 个 220V/15W 小 电灯 ， 它 采用 抗 振 性 较 好 的 耐 高 温 灯泡 ， 
直径 约 为 22mm， 长 度 约 为 60mm， 工 作 电压 为 110 ~ 130V， 功率 为 
5 ~40W ,能 耐 受 350% 以 上 的 高 温 ， 工 作 寿命 在 2500h 以 上 。 炉 灯 常 用 LN 
文字 符号 “L” 或 “EL” 表示 。 当 微波 炉 工作 时 用 来 照 亮 炉膛 ， 观 察 SS 








食物 的 加 热 程度 、 转 盘 是 否 转动 等 。 微 波 炉 中 常用 的 炉 灯 如 图 2-69 所 
不 。 

炉 灯 好 坏 的 判断 : 检测 时 可 直观 检查 灯丝 是 否 断 路 ， 或 用 万 用 表 
测量 灯泡 引 脚 触 头 之 间 的 电阻 值 是 否 正常 ， 若 为 无 穷 大 ， 则 说 明灯 泡 
已 损坏 。 

二 十 、 操 作 面 板 

微波 炉 操 作 面 板 就 是 供 使 用 者 输入 指令 的 地 方 ， 如 启动 微波 炉 、 
选择 微波 火力 、 时 钟 预约 、 烧 烤 组 合 、 重 量 选择 、 和 暂停 取消 、 解 冻 等 。 不 同 广 家 或 不 同型 号 
的 微波 炉 ， 其 操作 面板 的 构造 和 内 容 是 不 同 的 。 一 般 说 来 ， 机 电 控制 型 的 微波 炉 功能 较 少 ， 
操作 面板 较 简 单 ， 只 有 火力 选择 和 时 钟 选择 两 部 分 ， 如 图 2-70 所 示 为 其 外 形 与 内 部 结构 。 


J 








图 2-69 炉 灯 
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全 二 | 微波 火力 强 
a 度 选择 
oa 一 定时 器 用 于 选 
择 毫 调 时 间 























图 2-70 机 电 控制 型 操作 面板 外 形 与 内 部 结构 
电脑 控制 型 微波 炉 则 功能 多 ， 操 作 面 板 中 常 应 用 薄膜 开关 ， 有 平面 式 无 触感 型 、 凸 面 触 
感 型 等 。 平 面 式 无 触感 型 开关 以 感觉 反应 而 非 触觉 接触 为 基础 ， 就 像 通过 视觉 或 者 听觉 刺激 
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警告 使 用 者 关闭 开关 ; 触感 型 开关 是 在 薄膜 开关 结构 中 的 线路 层 轧 出 凸 起 的 按键 ， 


常 耐 用 ,行程 比 金属 弹片 要 小 一 些 ， 如 图 2-71 所 示 为 其 外 形 与 内 部 结构 。 


有- 二 时 





微波 火力 
用 以 选择 微波 火力 烹调 和 
烹调 火力 水 平 
中 华美 食 四 大 菜系 
一 、1 烤 带鱼 ”一 ~、1 鱼 香 肉 丝 
( 鲁 菜 )2 京 式 烤肉 (J 川菜 ) 2 水 喜 牛 内 
”3 红烧 鸡翅 3 麻 婆 豆腐 
4 锅 塌 菜 合 4 酸菜 鱼 
(和 @ 菜 )1 草 茹 鸡 奶 难 扬 菜 ) 1 笋 干 烟 内 
一 一 2 京 乳 藕 片 ”2 西湖 醋 鱼 
3 歌 汁 排骨 3 清炖 狮子 头 
4 清蒸 鱼 块 4 黄鱼 炖 豆腐 


解冻 
根据 设 定 食 物 的 重量 完成 解冻 


点 心 
自动 烹调 一 些 可 口 的 点 心 


取消 /暂停 /省 电 
将 微波 炉 停止 ， 并 清除 所 有 输入 


达到 节 电 效果 。 




















光波 /组 合 烧烤 
用 以 选择 光波 烧烤 和 不 
同 的 组 合 烧烤 方式 


光波 消毒 

炉 腔 、 耐 热 容器 消毒 ， 同 时 

除去 炉 腔 内 豪 调 后 的 残余 气 味 
快速 解冻 

对 肉 陷 类 食物 进行 快速 解冻 

浸泡 

，“ 银 耳 ” 等 干货 

进行 快速 浸泡 


自动 烹调 
能 够 亮 调 多 种 您 喜欢 的 食物 
而 无 需 选择 时 间 和 火力 水 平 


时 间 和 重量 设 定 
手动 烹调 时 可 以 调节 时 间 
按 重量 解冻 时 ， 可 以 调节 重量 


快速 启动 与 开始 功能 
您 选择 完 食物 类 别 后 启动 微波 炉 














图 2-71 电脑 控制 型 操作 郑 
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第 2 节 专用 配件 介绍 与 检测 


一 、 侯 控 管 


磁 控 管 是 微波 炉 的 核心 ， 微 波 能 就 是 由 它 产生 并 发 射出 来 的 。 磁 控 管内 有 一 个 圆 简 形 阴 
极 ， 在 阴极 外 面包 有 一 个 阳极 ， 在 阴极 与 阳极 之 间 还 有 一 个 轴 向 磁场 ， 磁 场 由 外 置 的 永久 磁 
铁 提供 。 磁 控 管 的 内 电路 由 灯丝 、 阴 极 (有 直 热 式 和 劳 热 式 两 种 ) 和 阳极 组 成 。 为 了 安全 
和 使 用 方便 ， 磁 控 管 的 阳极 接地 。 阳 极 接地 作 参 考点 ， 零 电势 (0V) ， 阴 极为 负 高 压 。 热 电 
子 从 阴极 溢出 后 ， 在 磁场 力 和 电场 力 的 共同 作用 下 ， 呈 螺旋 状 高 速 飞 向 阳极 ， 在 谐振 腔 的 作 
用 下 ， 电 子 振荡 成 为 2450MHz 的 微波 ， 并 经 过 天 线 耦 合 ， 由 波导 管 传 输 到 微波 炉 腔 里 加 热 
食物 ， 完 成 电能 向 微波 能 的 转换 。 图 2-72 所 示 为 微波 炉 中 常用 的 磁 控 管 。 








图 2-72 ”人 磁 控 管 








磁 控 管 工作 时 需要 很 高 的 脉动 直流 阳极 电压 和 阴极 电压 ， 此 时 ， 由 高 压 变 压 带 及 高 压 电 
容 需 、 高 压 二 极 管 构 成 的 倍 压 整流 后 ， 加 至 磁 控 管 阴 极 上 的 直流 电压 为 -4000V 左右 (阳极 
接地 ) 。 

检测 磁 控 管 时 应 先 切 断 电源 ， 将 高 压 电 容 带 放电 。 然 后 拨 下 磁 控 管 灯丝 和 高 压 连 接线 ， 
使 其 悬空 。 其 具体 检测 方法 如 下 : 

1) 用 万 用 表 R xlk 挡 测 量 灯 丝 两 端的 电阻 值 ， 正 常 值 应 小 于 19， 电 阻 值 大 则 说 明 磁 控 
管 衰老 〈 磁 控 管 灯丝 引 脚 或 插座 氧化 积 拍 后 形成 的 接触 电阻 会 导致 测量 失误 ， 此 时 应 去 除 
人 磁 控 管 引 脚 的 污垢 和 氧化 物 后 青 测量 ) 。 

2) 用 万 用 表 R x 10k 挡 ， 分 别 测量 灯丝 两 端 对 外 学 的 绝缘 电阻 值 ， 正 常 时 应 为 无 穷 大 。 
若 测 出 电阻 值 ， 则 说 明 有 高 压 击 穿 故 障 。 

3) 用 绝缘 电阻 表 测 量 阴 极 与 外 壳 之 间 的 绝缘 电阻 值 是 否 足 够 大 ， 是 否 有 漏电 短路 现象 。 
由 于 阴极 电阻 值 极 高 ， 要 求 阴极 与 阳极 、 外 壳 之 间 的 绝缘 电阻 值 大 于 5MO。 

4) 检测 磁 控 管 的 磁 钢 是 否 损坏 ， 是 否 有 破裂 等 现象 。 

5) 检查 磁 控 管 的 真空 度 是 否 足 够 ， 有 没有 漏 气 的 现象 。 判 断 磁 控 管 的 真空 度 是 否 正常 ， 
可 通过 测量 磁 控 管 阳极 的 输出 电流 值 初步 判断 ， 若 阳极 电流 高 于 0. 35A (以 磁 控 管 灯丝 电压 
值 为 3.3V 为 例 ) 时 ， 说 明 该 管 可 能 漏 气 或 真空 度 变 差 。 同 时 观察 漏 气 点 可 能 出 现 发 黑 变 色 
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的 现象 ， 若 有 此 现象 ， 则 只 有 更 换 磁 控 管 。 
6) 对 于 有 励磁 线圈 的 磁 控 管 ， 还 要 检查 励磁 线圈 是 否 正常 。 若 阳极 电流 高 于 正常 电流 
值 (如 部 分 磁 控 管 为 0.30A) 时 ,说 明 该 管 的 励磁 线圈 可 能 存在 故障 。 


a 
人 ee 如 果 磁 控 管 的 发 射 头 出 现 发 黑 或 击 穿 故障 ， 可 用 钳子 把 它 取 下 ， 将 其 他 报废 的 磁 
控 管 发 射 头 装 上 即 可 ， 也 可 用 钢 皮 或 铝 皮 沿 原来 的 发 射 头 绕 二 圈 即 可 。 

如 果 出 现 磁 控 管 对 壳 短 路 故障 ， 首 先 检 查 磁 环 有 无 开裂 ， 如 果 没 开裂 ， 则 可 打开 磁 控 管 
上 盖 ， 剪 断 磁 管 内 部 到 插头 座 的 接线 ， 再 用 万 用 表 测 一 下 对 完 ， 如 测 出 磁 管 自身 未 对 这 短 
路 ， 而 只 是 插头 座 对 党 短路 ， 则 可 对 该 磁 控 管 进行 修理 ， 实 际 维修 中 磁 管 对 沉 短 路 的 故障 很 
少 ， 大 多 是 插头 座 对 壳 。 出 现 此 类 故障 ， 只 要 在 磁 控 管内 部 接线 和 外 部 线 上 装 上 小 磁 管 ， 再 
用 AB 胶 在 小 磁 管 外 面 抹 一 层 以 国定 小 磁 管 上 下 不 串 动 ， 并 使 小 磁 管 不 对 壹 即 可 。 

二 、 高 压 变压器 

高 压 变压器 是 一 个 由 硅钢 片 铁 心 、 一 次 绕组 、 二 次 绕组 、 灯 丝 绕组 和 漏 磁铁 心 组 成 的 升 
压 电 源 。 它 工作 时 将 220V 的 交流 电 变 成 一 组 3.2V 或 3.4V 的 交流 电 供给 磁 控 管 灯 丝 ， 同 时 
产生 一 组 1.8 ~2.0kV 高 压 交 流 电 ， 使 磁 控 管 振荡 并 产生 2450MHz 的 微波 。 微 波 炉 中 常用 的 
高 压 变压器 如 图 2-73 所 示 。 

高 压 变压器 的 检测 方法 如 下 : 

先 断 开 高 压 变 压 器 的 一 次 绕组 引线 ， 断 开 灯 丝 和 高 压 绕组 与 其 他 高 压 电 路 的 引线 ， 用 万 
用 表 R x1 挡 测 量 高 压 变 压 带 的 一 次 绕组 、 二 次 绕组 〈 又 称 高 压 绕组 ) 和 灯丝 绕组 是 否 断 
路 。 正 常情 况 下 ， 一 次 绕组 的 直流 电阻 值 为 1.5 ~3Q， 如 偏差 太 大 ， 则 说 明 一 次 绕组 不 良 ; 
二 次 绕组 的 直流 电阻 值 一 般 应 为 100 ~ 2000， 若 偏差 太 大 ， 则 说 明 二 次 绕组 不 良 ; 测量 灯丝 
绕组 的 直流 电阻 值 应 小 于 19， 反 之 ， 说 明灯 丝 绕组 不 良 。 图 2-74 所 示 为 一 次 绕组 检测 示意 
图 ， 图 2-75 所 示 为 二 次 绕组 检测 示意 图 ， 图 2-76 所 示 为 灯丝 绕组 检测 示意 图 。 











网 


图 2-73 高压 变 压 带 图 2-74 一 次 绕组 检测 示意 


同时 应 检测 一 次 绕组 、 二 次 绕组 和 灯丝 绕组 与 铁心 之 间 的 直流 电阻 值 应 为 无 穷 大 ， 反 
之 ， 说 明 铁心 已 被 击 穿 短路 ， 如 图 2-77 所 示 。 
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图 2-75 二 次 绕组 检测 示意 图 图 2-76 灯丝 绕组 检测 示意 











三 、 高 压 保险 管 

高 压 保 险 管 常用 于 家 用 微波 炉 高 压 电 路 中 ， 
在 电路 异常 (短路 及 其 他 原因 引起 的 电流 过 大 ) 
时 能 及 时 地 永久 断 开 电路 ， 从 而 保护 电路 中 的 
其 他 元 器 件 。 它 在 电路 图 上 的 文字 符号 为 
H. V. FUSE。 和 常用 规格 有 600mA/5kV、650mA/ 
SkV、 700mA/5kV、750mA/5kV、 800mA/5kV、 
850mA/5kV、900mA/5kV 等 。 微 波 炉 中 常用 的 -2 
高 压 保险 管 如 图 2-78 所 示 。 图 277 ”绕组 与 铁心 片 之 间 检测 示意 

微波 炉 高 压 保险 管 一 般 安装 在 微波 炉 的 下 
方 ， 大 多 数 微波 炉 的 高 压 保险 管 安装 在 一 个 塑料 硬 过 内 ， 如 图 2-79 所 示 ， 以 防 漏电 或 高 压 
放电 。 








高 压 保险 管 塑料 硬 壳 





2.78 ”高压 保险 管 2.79 高 压 保险 管 塑 料 硬 过 
检测 熔 丝 是 否 烧 断 ， 用 肉眼 就 能 看 出 。 也 可 用 数字 式 万 用 表 的 通 断 挡 进 行 检 测 。 引 起 微 
波 炉 常 断 高 压 熔 丝 的 原因 主要 有 高 压 变 压 器 、 高 压 二 极 管 、 高 压 电 容器 漏电 短路 ， 云 母 片 
( 见 图 2-80) 脏 污 短路 ,微波炉 毫 调 食物 太 少 等 。 


ey 


人 we 云 羡 片 一 般 在 微波 炉 的 门 打 开 的 右手 边 位 置 ， 即 内 胆 的 右 侧 。 正 常情 况 下 ， 微 波 
炉 的 云母 片 应 清洁 无 油污 反之， 会 造成 磁 控 管 打 火 而 损坏 发 射 天 线 ， 从 而 损坏 磁 控 管 。 
( 注 : 此 种 情况 厂家 一 般 不 予 保修 ) 
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四 、 高 压 电容 器 


高 压 电 容器 的 作用 是 与 高 压 二 极 管 组 成 半 波 倍 压 整流 电路 ， 为 磁 控 管 提供 直流 阳极 高 

压 。 由 于 磁 控 管 的 阴极 在 内 、 阳 极 在 外 ， 通 常 电路 
中 总 是 将 磁 控 管 的 阳极 接地 ， 而 阴极 接 负 高 压 。 微 
波 炉 中 常用 的 高 压 电容 器 如 图 2-81。 
1 
人 Be 高 压 电 容器 还 具有 提高 微波 炉 电 路 效率 
的 作用 。 由 于 漏 磁 变 压 器 工作 时 存在 滞后 的 漏 感 电 
流 ， 效 率 较 低 。 安 装 高 压 电容 器 后 ， 其 超前 的 电容 
电流 会 对 滞后 漏 感 电 流 起 到 补偿 作用 ， 因 而 能 使 电 
路 的 功率 因数 得 以 提高 、 效 率 上 升 。 

高 压 电容 器 的 常见 故障 有 : 电容 器 极 间 短 路 ， 此 时 变压器 无 输出 ， 磁 控 管 也 不 工作 ， 会 
造成 二 极 管 过 电流 损坏 ; 电容 器 极 壳 短 路 ， 造 成 变压器 输出 短路 ， 烧 筑 熔 断 器 或 变压器 过 饱 
和 发 热 ， 久 之 电容 器 烧毁 或 击 穿 。 判 断 高 压 电 容器 的 好 坏 可 借助 于 万 用 表 ， 其 方法 是 测量 电 
容器 的 电阻 值 ， 其 具体 步骤 如 下 : 

如 图 2-82 所 示 ， 将 万 用 表 置 于 R x10k 挡 ， 两 表笔 接 在 电容 器 两 极 上 ， 测 其 电阻 值 。 电 
容器 正常 时 ， 指 针 可 在 短 时 间 内 连续 变化 ， 最 后 读数 为 9 ~12MQO ( 即 刚 接 上 电容 器 时 ， 由 
于 电容 器 无 电 作 用 ， 瞬 间 内 万 用 表 读 数 会 为 零 或 电阻 值 很 低 ， 之 后 万 用 表 指 针 又 慢 慢 增 大 至 






2-81 


图 2-82 高压 电 容器 的 检测 
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9MQ) ; 然后 将 两 表笔 反 接 ， 指 针 又 从 零 慢 慢 指 向 9M9 左右 。 若 电容 融 短 路 ， 则 表 的 读数 
为 00; 大 电容 融 开 路 ， 指 针 不 摆动 ， 指 针 读数 则 为 9 ~ 12MQ。 将 万 用 表 管 于 R x 10k 挡 ， 
两 表笔 接 电容 融 任 一 极 与 外 充 ， 测 其 绝缘 电阻 值 ， 正 常 应 为 无 穷 大 ， 反 之 ， 应 更 换 电 容器 。 


五 、 高 压 二 极 管 


高 压 二 极 管 又 称 单 向 二 极 管 或 高 压 整 流 嚣 组件， 实际 上 是 由 几 个 二 极 管 串联 而 成 的 ， 内 
阻 较 高 。 主 要 用 在 高 压 整 流 电路 中 ， 整 流出 4000V 直流 高 压 供 磁 控 管 阳极 。 微 波 炉 高 压 二 
极 管 圆 环 的 一 端 为 负极 ， 套 脚 的 一 端 为 正极 ， 如 图 2-83 所 示 。 

高 压 二 极 管 的 检测 方法 如 下 : 

将 万 用 表 置 于 R xlk 挡 ， 红 表笔 接 二 极 管 负极 、 黑 表笔 接 二 极 管 正 极 ， 然 后 测 其 电阻 
值 来 进行 判断 ， 如 图 2-84 所 示 。 若 正 向 导 通 〈 正 向 电阻 值 正常 为 20 ~300kQ ) ， 反 向 电阻 值 
为 无 穷 大 则 为 正常 值 ; 若 正 、 反 向 电阻 值 均 为 无 穷 大 或 00， 则 被 测 高 压 二 极 管 断路 或 短路 ; 
若 正 、 反 向 电阻 值 偏离 正常 值 较 大 ， 则 被 测 高 压 二 极 管 性 能 变 差 。 

也 可 将 高 压 二 极 管 与 一 蔓 交 流 220V、40W 灯泡 串 接 ， 然 后 接 和 市 电 。 若 二 极 管 正 接 时 ， 
灯泡 发 出 暗淡 亮光 ， 二 极 管 反 接 时 灯泡 不 亮 ， 则 说 明 高 压 二 极 管 是 好 的 。 




















图 2-83 ”高压 二 极 管 图 2-84 高 压 二 极 管 的 检测 


8 
yg ee en nd 
向 电阻 值 ， 测 出 电阻 值 可 能 很 大 ， 表 针 大 多 不 动 ， 这 就 无 法 判断 其 好 坏 ， 所 以 要 用 内 电池 大 
于 6V， 最 好 是 9 ~15V 的 万 用 表 的 Rx10k 挡 测 量 。 若 用 普通 万 用 表 的 R x1k 挡 测 量 ， 需 在 
一 支 表 笔 上 串 接 6 ~9V 电池 后 再 进行 测量 ， 串 接 电池 时 将 红 表 笔 接 电池 正极 ， 电 池 负 极 则 
作为 原 红 表笔 用 于 测量 ， 测 量 时 不 可 短路 两 测量 端 ， 也 不 要 去 测量 已 知 肉 阻 不 正常 (过 小 ) 
的 高 压 二 极 管 或 其 他 元 件 ， 以 免 指 针 打 过 头 而 受 损 。 


六 、 保 护 二 极 管 
保护 二 极 管 并 联 在 高 压 电 容器 的 两 端 ， 起 到 高 压 保护 的 作用 ， 当 电压 过 高 时 ， 该 二 极 管 
导 通 ， 使 电压 降下 来 。 保 护 二 极 管 由 两 只 二 极 管 负极 相连 串 接 而 成 。 二 极 管 常 用 文字 符号 


VD 表示 (也 有 的 电路 图 中 用 D 表示 ) 。 
判别 保护 二 极 管 是 否 损坏 : 可 用 万 用 表 电 阻挡 测量 保护 二 极 管 的 电阻 值 来 进行 判断 。 测 


一 二 
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量 时 ， 将 保护 二 极 管 连 线 断 开 ， 用 万 用 表 的 欧姆 挡 测量 二 极 管 的 电阻 值 ， 一 般 正 常 的 保护 二 
极 管 在 两 个 方向 上 测 得 的 电阻 值 均 为 无 穷 大 。 若 在 一 个 方向 或 两 个 方向 上 的 电阻 值 为 有 限 
值 ， 则 该 保护 二 极 管 已 损坏 。 

七 、 联 锁 开关 

联 锁 开 关 ( 见 图 2-85) 是 微波 炉 的 一 组 重要 安全 装置 ， 常 用 文字 符号 “SW” 表 示 ， 其 
电路 中 的 电气 符号 如 图 2-86 所 示 。 它 安装 在 炉 门 上 ， 有 多 重 联 锁 作 用 ， 均 通过 炉 门 的 开门 












Fy 
XB/ 
7 


"| 
9 





《过 
SS 























(监控 器 开关 ) 
次 级 门 锁 开 关 






图 2-85 ” 联 锁 开关 图 2-86 ”开关 电气 符号 

按键 或 炉 门 把 手 的 开门 按键 加 以 控制 。 当 炉 门 未 关闭 或 炉 门 打开 时 ， 断 开 电路 ， 使 微波 炉 停 
止 工作 ,确保 炉 门 打 开 状 态 下 微波 炉 不 工作 ， 使 微波 不 会 外 泄 ， 以 保证 使 用 者 安全 。 

如 图 2-87 所 示 ， 炉 门 的 联 锁 开关 展开 人 
由 初级 门 锁 开关 (第 一 门 锁 开关 ) 次 Na 
级 门 锁 开 关 (第 二 门 锁 开关 ) 、 监 控 KOO NC 

加 < 区 | 

开关 (短路 开关 ) 、 门 构 和 启动 联 馈 ”NS 53 iif 
机 构 组 成 。 微 波 炉 炉 门 里 面 ， 上 下 有 Da 
两 个 门 钩 ， 初 级 门 锁 开 关 安 装 在 门 钩 锁 开关 
侧 的 上 方 ， 次 级 门 锁 开 关 安装 在 门 钩 Pa” | 
内 侧 的 下 方 ， 监 控 开 关 安 装 在 门 钩 内 2 
侧 的 下 方 ， 紧 靠 次 级 门 锁 开 关 的 内 侧 。 

联 锁 开关 的 工作 过 程 ， 上 门 钩 带 
动 S1 (初级 门 锁 开 关 ) ， 下 门 钓 带动 
S2 (次 级 门 锁 开 关 ) 和 S3 (短路 开 
关 ) 两 个 开关 。 当 炉 门 关闭 时 上 门 钧 
通过 杠杆 推动 “ 触 点 "， 使 S1 接 通 ， 
同时 下 门 钧 通过 杠杆 推动 “ 触 点 ”， 
使 S2 接 通 、S3 断 开 ; 炉 门 关闭 时 的 
情况 和 关门 时 完全 相反 ， 即 S1 、S2 开 
关 断 开 ，S3 闭合 ， 微 波 炉 停止 工作 。 

1。 联 锁 连 续 性 测试 
(1) 初级 联 锁 开关 测试 图 2-87 联 锁 开 关 安装 及 组 成 
有- 过 
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炉 门 关闭 ， 缓 慢 按 下 炉 门 钮 ， 可 同时 或 连续 地 听 到 清晰 的 “ 味 喀 ” 声 。 缓 慢 松 开 炉 门 钮 ， 
门 栓 触 发 开关 发 出 清晰 的 “ 叶 喀 ” 声 ， 如 果 在 门 关 闭 时 ， 门 栓 没 能 触发 开关 ， 开 关 应 根据 调试 
程序 进行 调试 ， 断 开 接 于 初级 开关 的 电源 线 ， 将 安培 计 接 到 开关 的 普通 (COM) 和 正常 开启 
(NO) 接头 ， 在 炉 门 开 启 时 当初 级 开关 不 正常 工作 时 ， 需 进行 必要 的 调试 或 更 换 。 

(2) 次 级 联 锁 开 关 测 试 

斯 开 接 于 次 级 开关 的 电线 ， 将 安培 计 接 于 开关 的 普通 (COM) 和 正常 开启 (NO) 接 
头 ， 炉 门 开 启 时 ， 安 培 计 指示 出 一 个 开放 的 电路 ; 炉 门 关闭 时 ， 安 培 计 指 出 一 个 闭合 的 电 
路 。 次 级 开关 不 正常 工作 时 ， 需 进行 必要 的 调试 或 更 换 。 

(3) 监控 器 开关 测试 

断 开 接 于 监控 器 开关 的 电线 ， 将 安培 计 接 于 开 
关 的 普通 (COM) 和 正常 关闭 (NC) 接头 ， 炉 门 
开启 时 ， 安 培 计 指 示 出 一 个 闭合 的 电路 ， 炉 门 关 闭 
时 ,安培 计 指示 出 一 个 开放 的 电路 。 监 控 器 开关 不 
能 正常 工作 时 ， 需 进行 必要 的 调试 和 更 换 。 

2. 联 锁 开 关 好 坏 的 检测 

先 将 初 、 次 级 联 锁 开 关 的 连 线 断 开 ， 然 后 将 万 
用 表 置 于 欧姆 挡 ， 红 、 黑 表笔 分 别 连 接 开关 两 端的 
触 头 如 图 2-88 所 示 。 正 常 时 ， 炉 门 打 开 时 初 、 次 
级 开关 的 电阻 值 均 应 为 无 穷 大 ， 炉 门 关闭 时 初 、 次 图 2-88 ” 联 锁 开 关 的 检测 
级 开关 的 电阻 值 均 为 00。 如 果 所 测 的 值 与 正常 值 
差别 较 大 ， 则 说 明 开 关 损 坏 或 位 置 不 对 ， 此 时 应 对 开关 进行 调整 或 更 换 。 


八 、 葵 汽 感应 需 


微波 炉 燕 汽 感应 妖 的 作用 是 产生 蒸汽 ， 补 充 食物 水 分 ， 防 止 微波 炉 烧 食物 越 烤 越 干 的 现 
象 出 现 。 

检测 数字 程序 电路 上 的 蒸汽 感应 器 是 否 工 作 正 常 ， 可 按 以 下 步骤 进行 : 先 在 微波 炉 炉 腔 
中 放 上 一 只 装 有 水 〈150ml) 的 容 需 一 然后 按 动 “自动 感应 再 加 热 ” 键 一 再 按 “ 开 始 ” 键 后 
1 min30s ~4 min， 蒸 汽 感应 器 即 开始 探测 水 蒸气 一 时 间 Tl 豪 调 将 自动 转向 补偿 时 间 毫 调 ， 
即 T2 豪 调 一时 间 T2 在 显示 窗 中 显示 ， 如 果 下 列 豪 调 时 间 显 示 出 来 〈 见 表 2-1)， 即 说 明 燕 
汽 感应 器 的 功能 正常 。 
























































表 2-1 豪 调 时 间 显示 





时 间 TIl 时 间 T2 (补偿 毫 调 时 间 ) 





1 min30s ~4 min 18 ~48s 
九 、 定 时 器 


定时 履 是 在 微波 炉 中 用 来 控制 微波 炉 在 各 工作 状态 之 间 进 行 转换 的 具有 定时 功能 的 机 械 
装置 。 它 一 般 有 两 种 定时 方式 ， 即 机 械 式 定时 和 电脑 定时 。 主 要 由 微型 同步 电动 机 、 降 速 齿 
轮 组 件 和 定时 联动 开关 等 组 成 。 基 本 功能 是 选择 设 定 工作 时 间 ， 设 定时 间 过 后 ， 定 时 顺 自 动 


Ts 
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切断 微波 炉 主 电路 ， 许 多 定时 器 断 开 时 还 会 发 出 一 声 清脆 的 铃声 ， 以 提醒 人 们 加 热 工作 完 
成 。 微 波 炉 中 常用 的 定时 器 如 图 2-89 所 示 。 

| | 









图 2-89 定时 器 


[a / 
ae 由 于 其 有 联动 开关 串 接 在 微波 炉 电源 电路 中 ， 因 此 定时 器 大 都 兼作 电源 启动 开 
6 

微波 炉 定 时 器 的 好 坏 可 采用 测量 电动 机 绕组 电阻 值 的 方法 进行 判断 ， 其 方法 如 下 : 首先 
将 电源 断 开 ， 仓 下 外 壳 ， 将 高 压 电 容 需 放电 后 ， 断 开 定 时 需 电 动机 的 连 线 ， 然 后 将 万 用 表 置 
于 Rx1k 挡 测 量 电动 机 两 个 端子 间 的 电阻 值 ， 大 电阻 值 比 正 常 值 ( 约 为 23kQ) 过 大 或 过 
小 ， 则 电动 机 损坏 ， 需 修复 或 更 换 新 电动 机 。 


功率 调节 器 (也 称 火 力 调节 器 ) 用 来 调节 磁 控 管 的 平均 工作 时 间 ， 使 磁 控 管 有 规律 地 
间 欣 工作 ( 即 磁 控 管 断 续 工作 时 ， 工 作 时 间 、 休 止 时 间 的 比例 ) ， 从 而 达到 调节 微波 炉 平 均 
输出 功率 的 目的 。 
功率 调节 咒 也 由 定时 右 所 用 的 同一 电动 机 了 驱动。 通常 机 械 控 制式 有 3 ~ 6 个 刻度 挡 位 ， 
而 电脑 控制 式微 波 炉 可 有 10 个 调整 挡 位 。 


十 一 、 烧 烤 加 热 需 


烧烤 加 热 器 专用 于 烧烤 型 微波 炉 中 ， 一 般 采 用 管状 结构 ， 安 装 在 炉 腔 体 项 部 。 它 有 石英 
管 与 光波 管 两 种 ， 均 由 发 热 丝 、 管 壁 、 端 子 等 
组 成 。 其 中 ， 光 波 管 发 热 丝 由 钨 钼 材料 组 成 ， 
最 大 操作 温度 为 1300%C 。 它 是 将 光 能 转化 为 热 
能 ， 实 现 了 真正 意义 上 的 光波 烤 制 。 这 种 用 真 
正光 波 毫 饪 的 方式 的 加 热 速度 提高 了 ， 对 食物 
的 穿 透 性 更 强 ， 不 仅 让 食物 达到 完美 的 亮 饪 效 
果 ， 还 具有 强大 的 杀菌 功效 。 微 波 炉 中 常用 烧 
烤 加 热 器 如 图 2-90 所 示 。 

其 检测 方法 如 图 2-91 所 示 ， 将 烧烤 加 热 器 
接线 拆除 ， 然 后 将 万 用 表 置 于 Rxlk 挡 ， 黑 、 











到 2-90 ”烧烤 加 热 器 
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红 表 笔 分 别 接 在 管子 的 两 端 测 其 电阻 值 。 正 常 时 ， 石 英 管 大 约 为 20 ~30Q、 光 波 管 为 2.5 ~ 
4.50; 若 为 无 穷 大 ， 则 说 明 管子 有 问题 。 





图 2-91 ”烧烤 加 热 咒 的 检测 





十 二 、 电 脑 板 

微波 炉 电脑 板 控制 微波 炉 的 各 种 功能 和 显示 时 间 和 状态 ， 如 图 2-92 所 示 ， 此 电脑 板 带 
有 2 个 继电器 分 别 控制 烧烤 ， 微 波 。 其 作用 是 提供 整 机 工作 电源 、 磁 控 管 的 高 压 及 各 种 操作 
指令 发 出 驱动 指令 ， 使 微波 炉 完成 各 项 工作 。 





图 2-92 微波炉 电 脑 板 
微波 炉 电 脑 板 主要 由 电源 部 分 、 主 控 芯 片 、 显 示 电 路 、 继 电器 电路 、 复 位 电路 、 唱 振 电 
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路 组 成 。 其 中 ， 电 源 部 分 包括 整流 、 稳 压 部 分 ， 它 为 电脑 板 提供 5V、12V 的 直流 电压 ; 主 
控 世 片 提供 电脑 板 运 行 主 程序 ;显示 电路 的 作用 是 显示 时 间 、 功 率 、 运行 状态 ， 它 通常 有 显 
示 控 制 世 片 ; 继电器 电路 是 用 于 监控 微波 炉 的 工作 状态 ;复位 电路 的 作用 是 上 电 复 位 ， 使 主 
芯片 归 零 晶振 电路 提供 振 沪 信和 号 。 

检测 微波 炉 电 脑 板 时 主要 应 检查 以 下 几 个 方面 : 

1) 检测 低压 变压器 、 熔 丝 是 否 存 在 故障 。 

2) 对 于 含 导 电 橡胶 的 机 种 ， 应 先 确认 导电 橡胶 与 电脑 板 及 薄膜 键盘 之 间 的 接触 是 否 良 
好 。 

3) 检测 电脑 板 上 主 忆 片 驱动 电压 是 否 异 常 或 主 必 片 是 否 焊接 异常 (如 虚 焊 或 连 焊 ) 。 

4) 检测 电脑 板 上 各 继 电 吕 的 触 点 是 否 粘连 或 烧 坏 。 
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第 1 节 维修 操作 方法 


一 、 微 波 炉 检 修 的 基本 思路 


微波 炉 的 检修 虽然 并 不 是 很 复杂 ， 但 检修 时 应 遵守 一 定 的 检修 思路 ， 检 修 起 来 会 更 容 
易 。 检 修 微波 炉 应 遵循 从 简单 到 复杂 的 原则 ， 先 通过 视 、 听 检查 ， 并 在 获得 大 量 感性 认识 包 
基础 上 进行 综合 分 析 ， 以 判断 机 器 产生 故障 的 原因 。 

首先 进行 “ 视 检 ”， 即 用 眼睛 查看 炉 门 、 腔 体 有 无 变形 ， 门 钩 〈 见 图 3-1) 是 否 断 ， 门 
是 否 焉 和 斜 ， 门 关 紧 后 是 否 与 腔 体 之 间 有 较 大 松动 等 。 主 要 查看 炉 门 内 侧 和 炉 腔 四 壁 有 无 被 烧 
伤 的 痕迹 。 若 有 上 述 现象 ， 说 明 微 波 炉 高 压 部 分 元 器 件 有 损坏 。 可 逢 下 腔 内 耦合 处 的 防 汽 
板 ， 查 看 磁 控 管 输出 口 是 否 已 被 污染 ,金属 封口 是 否 松 脱 。 打 开 微 波 炉 外 日 ， 查 看 控制 部 分 
的 接 插件 有 无 松动 ， 磁 控 管 磁 钢 有 无 碎 裂 等 。 

其 次 是 “ 听 检 ”。 微 波 炉 正常 运行 时 ， 如 听 到 < 

< 









微波 炉 里 有 风扇 的 风速 噪声 ， 如 轻微 的 “ 喻 喻 ” 区 
声 ， 周 期 性 的 “ 嘎 啦 ” 声 及 “ 晰 晰 ” 声 ， 微 波 炉 7 
工作 均 为 正常 。 若 有 比较 响 的 “ 喻 喻 ” 声 ，“ 喔 ” 
响 的 打 火 声 均 为 不 正常 。 在 检查 控制 部 分 时 ， 为 安 
全 起 见 ， 应 尽量 避免 在 通电 情况 下 进行 检查 。 这 是 
因为 微波 炉 高 压 变压器 的 高 压 绕组 有 数 千 伏 高 压 ， 
高 压 电容 器 在 断 电 后 仍 有 很 高 的 电压 ， 因 此 断 电 
后 ， 还 需 将 高 压 电 容器 放电 ， 并 将 磁 控 管 从 电路 中 a 

断 开 ， 以 防 微 波 对 人 体 造 成 损害 。 

再 根据 故障 现象 进行 大 致 故障 部 位 判断 ， 如 不 能 加 热 ， 则 重点 检查 微波 产生 电路 和 加 热 
器 件 ， 如 工作 失控 ， 则 重点 检查 程控 电路 中 的 程控 器 和 电脑 板 ， 如 出 现 微波 泄漏 ， 则 重点 检 
查 炉 门 铵 链 处 和 磁 控 管 部 位 。 

当 出 现 工作 正常 ， 但 工作 效率 不 高 的 现象 时 ， 应 重点 检查 微波 产生 器 件 和 加 热 器 件 的 性 
能 ， 当 然 ， 功 率 控制 电路 不 良 ， 也 会 出 现 类 似 现象 。 


本、 微波 炉 的 一 般 维修 程序 
微波 炉 的 一 般 维修 程序 为 视觉 初 检 、 控 制 电路 检查 、 高 压 电路 检查 、 微 波 泄漏 检查 。 
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1. 视觉 初 检 

先 检 查 炉 门 和 炉 腔 ， 看 看 炉 门 内 侧 和 炉 腔 四 壁 是 否 有 被 电弧 烧伤 的 痕迹 。 这 些 部 位 若 
被 电弧 烧伤 穿孔 ， 则 可 能 使 高 压 部 分 的 元 器 件 受 损 伤 。 然 后 应 检查 炉 门 贸 链 是 否 松动 、 安 全 
联 锁 开 关 动 作 是 否 正常 ， 接 着 ， 件 下 炉 腔 内 微波 耦合 口 处 的 波导 四 ， 检 查 波导 输出 口 是 否 被 
油污 侍 垢 污染 、 波 导 与 炉 腔 间 是 否 松 脱 等 。 最 后 ， 可 在 切断 电源 的 情况 下 ， 打 开外 壳 ， 观 察 
控制 部 分 ， 看 看 接 持 件 是 否 松 动 ， 各 处 有 无 被 电弧 击 伤 的 痕迹 ; 磁 控 管 固定 是 否 牢 固 ， 其 上 
的 磁 钢 是 否 碎 裂 等 。 

2. 控制 电路 检查 

一 般 是 指控 制 板 电路 和 开关 电路 的 检查 。 检 查 时 ， 为 了 防止 微波 辐射 ， 可 把 高 压 变 压 器 
的 一 次 绕组 断 开 ， 再 检查 安全 联 锁 开 关 、 定 时 器 、 功 率 调 节 器 及 控制 板 上 的 其 他 控制 电路 。 

3. 高 压 电 路 检查 

无 论 是 机 电 控 制 型 微波 炉 ， 还 是 电脑 控制 型 微波 炉 ， 其 高 压 部 分 基本 相同 。 一 般 根 据 参 
数 对 照 检查 高 压 变压器 ( 冷 态 电阻 : 一 次 绕组 为 1.50 左右 ; 二 次 侧 高 压 绕组 为 1000 左右 ; 
灯丝 绕组 接近 00Q)、 磁 控 管 (灯丝 冷 态 电阻 为 数 十 之 欧 ， 灯 丝 与 管 壳 间 电阻 为 w ) 、 高 压 电 
容器 (容量 一 般 在 0.8 ~1.2pF 之 间 ， 耐 压 在 4000V 以 上 ,电容 内 并 接 9MQ 或 10MQ 的 放 
电 电 阻 ， 电 容 两 端 与 外 壳 间 电阻 为 ， 高压 二 极 管 的 正 向 电阻 为 100kQ 左右 ， 反 向 电阻 为 
o ， 功 率 调节 器 的 电动 机 线圈 电阻 ， 开 启 式 为 24kQ 左右 ， 封 闭 式 为 7kQ 左右 ) 。 

4. 微波 泄漏 检查 

我 国 的 微波 炉 生产 厂 一 般 都 把 微波 泄漏 功率 密度 的 标准 定 在 lImW/cm ,为 国家 标准 的 
1/5。 如 发 现 距离 微波 炉 5cm 处 的 微波 泄漏 值 超 过 1mW/em 就 应 仔细 检查 炉 体 焊接 处 是 否 
脱 焊 、 变 形 、 断 裂 ， 炉 门 抗 流 槽 及 其 吸收 材料 是 否 变形 、 破 损 等 。 如 果 出 现 上 述 情况 ， 就 要 
更 换 损坏 的 零 部 件 。 有 时 磁 控 管 在 管 架 上 如 果 没 有 固定 紧 ， 也 会 发 生 微 波 泄漏 过 大 的 情况 ， 
这 时 只 要 将 磁 控 管 固定 紧 就 可 以 了 。 

三 、 微 波 炉 故障 的 基本 诊断 方法 

微波 炉 的 维修 需要 有 一 定 的 电子 电器 基础 ， 一 般 都 通过 看 、 听 、 闻 、 问 、 测 等 几 种 常用 
的 诊断 方法 来 判断 故障 的 部 位 。 

1. 看 

看 微波 炉 外 形 是 否 变 形 、 腔 体 是 否 变 形 、 门 是 否 变形 、 炉 门 匀 连 是 否 松动 、 联 锁 开 关 动 
作 是 否 正常 、 波 导 输 出 口 是 否 被 油污 侍 垢 污染 及 波导 与 炉 腔 间 是 否 松 动 、 炉 门 与 炉 腔 四 壁 是 
和 否 有 被 电 烧 伤 的 痕迹 、 熔 丝 管 是 否 烧 断 、 电 阻 器 与 电容 器 等 元 器 件 是 否 烧 爆 等 。 

2. 听 

就 是 听 一 下 微波 炉 有 没有 异 响 ， 如 听 微 波 炉 通电 后 电动 机 〈 风 扇 电 动机 或 转盘 电动 机 ) 
是 否 有 运转 声 、 微 波 炉 里 的 风扇 是 否 有 正常 运转 声 等 。 

3. 闻 

用 鼻子 闻 闻 有 无 烧 焦 气 味 ， 找 到 和 气味 来 源 ， 故 障 可 能 出 现在 放出 异味 的 地 方 。 

4. 问 

就 是 问 一 下 用 户 ， 了 解 机 器 的 使 用 时 间 、 工 作 情 况 及 故障 发 生前 兆 。 


TS 










































































金牌 次 修 实 齐 怪 书 一 一 手把手 图 解 稚 修 实际 据 作 





流 ” 第 3 章 操作 规程 | 55 


5. 测 

若 通过 以 上 维修 方法 仍 发 现 不 了 问题 ， 就 要 通过 万 用 表 、 直 流 电源 等 仪器 ， 对 控制 部 件 
(如 联 锁 开 关 、 定 时 器 、 功 率 调节 器 、 继 电 
器 、 变 压 器 等 元 器 件 ) 、 高 压 部 件 (如 图 3-2 
所 示 ， 如 高 压 变 压 絮 、 高 压 电 容 右 、 高 压 保险 
管 等 元 器 件 ) 等 电路 或 元 器 件 进行 检测 从 而 
判断 故障 的 部 位 。 I (Ss 


四 、 微 波 炉 检修 时 的 技巧 ee 


爹 修 微波 和 炉 时 的 技巧 如 下 : 

1) 微波 炉 的 绝缘 电阻 可 用 绝缘 电阻 表 测 A 
量 ， 其 电源 线 与 外 壳 间 的 电阻 值 应 不 小 于 图 32 高压 部 件 
2MQ。 反 之, 需 男 作 局 部 检查 ， 如 电动 机 、 
热切 断 器 、 变 压 器 、 电 容 央 等 是 否 有 漏电 现象 。 

2) 检测 微波 炉 的 通路 电阻 时 将 微波 炉 门 关 紧 ， 开 启 定时 器 ， 用 万 用 表 R x1 挡 测 量 微波 
炉 电源 引线 插头 L、N 两 端 ， 其 电阻 值 应 为 2. 50Q 左右 。 若 开路 ， 应 检查 8A 熔 丝 是 否 熔 断 ; 
电源 变故 一 次 绕组 是 否 开路 ， 热 切断 器 是 否 开路 ， 连 锁 开 关 是 否 接 通 及 各 插件 接触 是 否 良 
好 。 若 短路 或 电阻 值 小 于 1. 5Q， 应 检查 电源 变压器 一 次 绕组 是 否 短路 。 

3) 检测 微波 泄漏 量 时 可 在 一 量 杯 中 注入 275ml 自来水 ， 把 量 杯 放 在 腔 体内 的 玻璃 盘 中 
央 ， 把门 关 紧 ， 功 率 分 配置 于 高 火 挡 ， 定 时 器 调 到 3min 左右 ， 按 启动 按钮 ， 使 微波 炉 处 于 
运转 状态 。 将 微波 检 漏 测量 仪 校正 后 ， 将 其 探头 沿 门 颖 四周 、 门 窗 板 有 孔 部 位 及 通风 口 处 进 
行 测量 ， 测 量 时 注意 探头 移动 的 速度 应 不 大 于 25mm/s， 测试 探头 方向 与 微波 可 能 泄漏 出 来 
的 方向 一 致 。 测 量 部 位 的 微波 泄漏 最 大 值 应 不 大 于 lmWvem: ， 若 大 于 此 值 ， 说 明 存在 微波 
泄漏 。 

4) 检修 无 微波 故障 时 ， 应 先 拆 开外 壳 ， 启 动 微波 炉 ， 用 万 用 表 检 查 电 源 变压器 一 次 侧 
是 否 有 2207V 交流 电压 ， 若 有 ， 再 检查 变压器 二 次 侧 高 压 。 用 MF47 型 万 用 表 2500V 交流 电 
压 挡 测量 ， 一 根 表 笔 接 变压器 铁心 ， 另 一 根 表笔 接 二 次 侧 高 压 插头 ， 万 用 表 读 数 应 为 2100V 
左右 ， 如 没有 高 压 ， 则 说 明 变压器 已 损坏 ， 应 更 换 同型 号 变压器 。 

测量 有 2100Y 高 压 ， 再 用 万 用 表 交 流 10V 挡 检 查 变压器 有 无 灯丝 电压 ， 如 无 灯丝 电压 ， 
则 说 明 变 压 器 损坏 ， 应 更 换 。 若 有 灯丝 电压 ， 应 关机 后 检查 磁 控 管 灯 丝 电 阻 值 (用 万 用 表 
R x1 挡 ) ， 若 开路 ， 则 说 明 磁 控 管 已 损坏 ， 应 更 换 同型 号 磁 控 管 ; 若 电阻 值 很 小 ， 再 检查 磁 
控 管 碳 钢 是 否 开 裂 ， 知 开裂 应 更 换 同型 号 磁 控 管 。 知 磁 控 管 正 常 ， 再 检查 高 压 二 极 管 ， 用 万 
用 表 R x10k 挡 ， 红 表笔 接 高 压 二 极 管 负极 ， 黑 表笔 接 高 压 二 极 管 正 极 ， 万 用 表 读 数 应 为 
150kQ 左右 ， 交 换 表笔 测量 高 压 二 极 管 反 向 电阻 值 时 ， 万 用 表 读 数 应 为 ， 反 之 ， 说 明 高 压 
二 极 管 损坏 。 

若 高 压 二 极 管 正常 ， 再 检查 电源 变压器 进 线 插头 处 有 无 220V 交流 电压 ， 如 没有 电压 ， 
应 检查 定时 器 及 功率 分 配器 上 的 微 动 开 关 。 将 万 用 表 的 两 表笔 接 在 定时 器 的 中 、@ 端 处 ， 如 
万 用 表 指 示 为 00 ， 则 说 明 微 动 开关 正常 ， 如 读数 为 ， 则 说 明 微 动 开关 已 损坏 ， 应 更 换 定 
时 器 。 
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五 、 微 波 炉 磁 控 管 的 代 换 技巧 


微波 炉 的 核心 器 件 就 是 磁 控 管 ， 代 换 磁 控 管 时 应 注意 它 与 负载 的 匹配 性 。 匹 配 的 基本 原 
则 是 : 磁 控 管 电压 驻 波 比 越 小 越 好 。 因 为 磁 控 管 的 驻 波 大 ， 微 波 的 反射 功率 就 大 ， 相 应 的 损 
耗 也 大 ， 阴 极 温 度 相 应 提高 ， 同 时 容易 引起 磁 控 管 阳极 电流 忽然 出 现 跌落 的 现象 〈 份 称 跳 
模 ) ， 容 易 损 坏 磁 控 管 。 因 此 ， 微 波 炉 磁 控 管 的 匹配 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 磁 控 管 的 类 型 要 相同 。 

变频 磁 控 管 与 普通 磁 控 管 不 能 代 换 。 因 为 变频 磁 控 管用 普通 的 磁 控 管 代 换 ， 不 但 不 会 加 
热 ， 还 容易 烧 坏 变频 板 。 若 用 变频 磁 控 管 代 换 普 通 磁 控 管 ， 有 时 可 以 工作 几 分 钟 ， 但 会 因 发 
热 严 重 而 烧 坏 。 同 时 ， 经 济 上 也 不 划算 ， 价 格 相差 好 几 倍 ， 所 以 是 不 能 代 换 的 。 

2) 人 磁 控 管 微波 功率 应 与 原 管 一 致 。 

代 换 磁 控 管 时 ， 其 微波 发 射 功率 应 该 一 致 才能 代 换 。 反 之 ， 容 易 出 现 负载 不 匹配 现象 。 
有 时 还 可 能 损坏 高 压 变 压 融 、 高 压 整流 二 极 管 和 高 压 保险 管 。 

3) 磁 控 管 的 引 脚 位 置 应 与 原 管 一 致 。 

目前 各 微波 炉 的 磁 控 管 型 号 不 完全 统一 ， 代 换 磁 控 管 时 要 么 是 型 号 完全 一 样 ， 型 号 不 一 
样 的 一 定 要 考虑 引 脚 位 置 是 否 一 致 。 

4) 磁 控 管 的 电源 内 阻 适当 ， 电 源 内 阻 与 磁 控 管 的 负载 应 相应 匹配 。 

5) 对 微波 要 求 较 高 的 产品 ， 其 磁 控 管 的 真空 度 要 足够 高 ， 以 提高 阴极 电子 的 发 射 能 

6) 磁 控 管 的 灯丝 电压 与 直流 高 压 是 否 与 原 管 一 样 。 不 能 过 低 ， 灯 丝 电压 要 保证 阴极 加 
热 充 分 ， 充 分 发 挥 磁 控 管 阴 极 电子 的 发 射 能 力 。 以 下 为 常用 磁 控 管 的 灯丝 电压 与 直流 高 压 参 
数 ， 见 表 3-1 ， 供 读者 参考 。 

表 3-1 常用 磁 控 管 的 灯丝 电压 与 直流 高 压 参 数 




































































灯丝 电压 /V 功率 /W | 直流 电压 /kV 相应 型 号 
3.30 900 4.10 2M214、 2M210、2M204、2M157、AM703、2M240H、2M167B-M14 
3. 30 900 4. 00 2M204 、2M167 、2M172 、MA6700 、AM701 
3. 50 550 3. 80 2M213 、AM698 、2M216 、2M234 、2M217 











7) 人 磁 控 管 与 散热 系统 要 匹配 ， 大 功率 的 磁 控 管 要 配置 相应 的 散热 系统 。 保 证 磁 控 管 长 
时 间 冷 却 ， 以 免 磁 控 管 烧 坏 。 

8) 自动 匹配 磁 控 管 阴 极 的 加 热 功 率 。 

当 磁 控 管 起 振 后 ， 很 多 多 余 的 电子 回 艇 阴极 ,使 阴极 温度 升 高 而 处 于 过 热 状 态 ， 阴 极 过 
热 将 使 材料 蒸发 加 剧 ， 寿 命 缩 短 ， 严 重 时 将 烧 坏 阴极 。 所 以 磁 控 管 的 匹配 电路 应 具有 自动 调 
整 降低 阴极 加 热 功率 的 能 力 ， 当 然 这 是 微波 炉 设 计 者 的 事情 ， 在 普通 更 换 安 装 中 可 以 不 予 考 
虑 ， 但 必须 知道 这 种 匹配 的 要 求 。 

六 、 微 波 炉 磁 控 管 漏电 的 检修 技巧 

微波 炉 磁 控 管 漏电 ， 一 般 是 高 压 击 穿 损 坏 。 也 就 是 磁 控 管 的 接线 柱 对 外 壳 漏 电 的 故障 。 
人 磁 控 管 的 接线 柱 与 外 充 之 间 的 绝缘 方式 有 两 种 ， 一 种 是 接线 柱 与 外 完 之 间 采 用 塑料 绝缘 ， 男 
一 种 是 灯丝 接线 柱 与 外 壳 之 间 采 用 陶瓷 绝缘 。 

对 于 第 一 种 情况 ， 先 将 磁 控 管 的 后 单 取 下 ， 找 到 接线 柱 ， 将 接线 柱 外 面 的 塑料 用 钳子 夹 


有- 二 
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掉 ， 把 里 面 的 短路 点 刮 干 兆 ， 再 用 AB 胶 封 好 ， 干 固 即 可 。 对 于 第 二 种 情况 ， 则 将 灯丝 引 脚 
的 陶瓷 部 分 取出 ， 清 理 后 灌 AB 胶 即 可 。 


七 、 微 波 炉 磁 控 管 损坏 的 检修 技巧 


微波 炉 磁 控 管 损坏 的 故障 主要 有 : 人 磁 控 管 灯 丝 故 障 、 磁 控 管 漏 气 故障 、 磁 控 管 老化 故障 
等 。 下 面 分 别 进行 介绍 。 

1. 磁 控 管 灯丝 故障 

磁 控 管 灯丝 电阻 值 正常 应 在 10 以内。 如 果 灯 丝 电 阻 值 过 大 或 为 无 穷 大 ， 则 说 明 磁 控 管 
灯丝 存在 故障 。 一 般 情况 下 只 能 更 换 磁 控 管 。 

2. 磁 控 管 漏 气 故障 

磁 控 管 漏 气 故 障 表现 为 磁 控 管内 部 打 火 ， 有 时 甚至 损坏 高 压 变压器 、 高 压 二 极 管 、 高 压 
电容 器 和 高 压 熔 丝 。 更 换 磁 控 管 即 可 排除 故障 。 

3. 磁 控 管 老化 故障 

磁 控 管 老化 故障 表现 为 磁 控 管 电阻 值 、 电 压 值 均 正 常 ， 但 无 微波 输出 ， 关 机 后 磁 控 管 发 
汤 ， 可 采用 替换 法 进一步 确认 。 如 果 属 磁 控 管 损坏 ， 更 换 即 可 。 
Eee 微波 炉 磁 控 管 损坏 的 情况 大 多 数 是 由 于 磁 控 管 灯丝 插座 〈( 见 图 3-3) 去 穿 短路 所 
致 ， 只 要 换 上 灯丝 插座 就 能 继续 使 用 。 


八 、 微 波 炉 磁 控 管 灯丝 插座 损坏 的 检修 技巧 


1. 判断 微波 炉 磁 控 管 灯丝 插座 是 否 损坏 的 方法 
用 万 用 表 测 量 一 下 磁 控 管 上 这 个 插座 的 两 个 捅 片 对 外 壳 的 电阻 值 ( 见 图 3-4)， 正 常 应 
为 无 穷 大 , 若 电阻 值 在 几 十 到 几 百 欧 之 间 就 是 灯丝 插座 损坏 了 。 

















扫 3-3 灯丝 插座 图 3-4 测量 微波 炉 磁 控 管 灯丝 插座 绝缘 电阻 什 
2. 检修 技巧 
把 磁 控 管 的 后 面 盖子 打开 ( 见 图 3-5) ， 将 两 根 铜 丝 从 插座 处 剪断 〈 见 图 3-6) 。 
将 两 边 的 连 线 均 剪断 后 ， 用 钢 甸 将 4 个 固定 孔 扩 大 修平 ， 再 把 新 的 灯丝 插座 装 和 人 人， 用 新 
购 的 ( 带 的 配套 的 4 个 螺钉) 螺钉 固定 好 即 可 。 然 后 将 原来 的 连接 处 用 电 烙 铁 焊 好 ， 装 好 
后 盖 即 可 。 
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多 3-5 把 磁 控 管 的 后 面 盖子 打开 图 3-6 将 两 根 铜 丝 从 插座 处 剪断 














九 、 微 波 炉 定时 开关 旋钮 损坏 的 检修 技巧 


微波 炉 定 时 开关 旋钮 ( 见 图 3-7) 损坏 的 情况 大 多 是 由 于 套 在 定时 需 上 的 开关 中 心 塑 料 
护 套 断 裂 所 致 ， 因 而 无 法 控制 定时 器 旋转 。 下 面 
介绍 其 修复 方法 。 

将 开关 旋钮 的 中 心 塑料 护 套 断 裂 处 的 套 入 口 
用 细 铁 丝 稳 稳 扎 住 ， 然 后 涂 上 502 胶 。 等 胶 干 
后 ， 将 开关 旋钮 插入 定时 器 即 可 。 


十 、 微 波 炉 风扇 叶片 损坏 的 检修 技巧 


风 书 叶片 〈 见 图 3-8) 损坏 后 ， 风 局 会 失去 
平衡 ， 容 易 与 外 墨 相 碰 发 生 异 响 。 下 面 介绍 修复 风扇 叶片 的 方法 。 





图 3-7 定时 开关 旋钮 























3-8” 风 肩 叶 片 
1) 先 将 断 片 扇 叶 用 细 铁 丝 与 未 断 的 风扇 连 在 一 起 〈 按 风扇 原 位 ) ， 并 固定 在 一 起 。 
2) 用 AB 万 能 胶 将 扇 叶 与 细 铁丝 务 合 ， 等 胶 固化 后 即 可 安装 使 用 。 


十 一 、 微 波 浊 漏 的 测试 方法 
1. 测试 微波 泄漏 前 的 注意 事项 
1) 如 果 维 修 前 微波 炉 使 用 过 ， 应 先 检查 微波 辐射 ， 再 进行 微波 炉 维 修 。 
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2) 任何 微波 炉 被 发 现 有 超过 5mW/cmsp 的 微波 泄漏 ， 维 修 人 员 应 检测 所 有 表面 及 孔 口 
是 否 有 微波 泄漏 。 

3) 每 一 次 维修 后 都 要 检测 微波 能 泄漏 。 微波炉 泄漏 的 微波 辐射 密度 不 应 超过 4mW/em- 
sp， 始 终 在 安全 地 测量 以 确保 操作 人 员 免 受 泄漏 微波 的 辐射 。 

2. 检测 微波 能 泄漏 

1) 将 (275 +15) ml，(20+5)% 水 倒 人 600ml 刻度 的 烧杯 中 ， 然 后 将 烧杯 置 于 微波 炉 
炉 腔 中 的 转盘 正中 ， 关 好 炉 门 ， 功 率 分 配器 调 到 高 火 挡 ， 定 时 器 开 到 3min 左右 ， 按 下 启动 
开关 ， 使 微波 炉 处 于 正常 工作 状态 。 

2) 将 能 量 泄漏 监控 器 定 在 2450MHz， 遵 循 厂商 推荐 的 测试 步骤 进行 测试 ， 以 确保 结 
准确 。 

3) 微波 泄漏 仪 校正 后 ， 将 泄漏 探头 在 门 颖 四 周 、 门 窗 板 有 和 孔 部 位 及 后 面 通风 口 处 进行 测 
量 , 测量 时 探头 移动 的 速度 不 大 于 25mm/s， 测 试探 头 方向 与 微波 汽 漏 出 来 的 方向 一 致 。 用 电 
磁 辐 射 监控 器 测量 微波 辐射 ， 要 使 探 针 同 被 测试 表面 保持 垂直 ， 探 针 沿 阴影 区 域 移 动 ， 如 图 
3-9 所 示 。 正 常情 况 下 ， 各 个 部 位 的 微波 泄漏 量 不 大 于 lmWvem; 若 泄漏 量 大 于 lmWxcnm ,应 
对 泄漏 部 位 进行 修复 处 理 。 
















































3. 拆除 外 壳 测 试 II 

所 有 必要 部 件 复位 或 调试 后 ， 在 外 箱 安装 | 多 
之 前 ， 测 试 微波 能 量 泄漏 ， 将 磁 控 管 复位 。 注 2 多 
意 测 量 磁 控 管 周围 、 波 导管 时 应 格外 小 心 。 9 | 

4. 微波 炉 整 装 完毕 后 测试 SII 有 


当 所 有 部 件 组 装 完 毕 后 ， 测 量 炉 门 窗口 、 
排 气孔 、 进 气孔 附近 微波 能 量 的 泄漏 情况 。 一 
般 拆 种 后 ， 微 波 泄 漏 时 不 能 超过 5mW/emsp， 图 39 探 针 扫描 示意 图 
整 装 完毕 后 ， 炉 门 微 开 状 态 时 ， 泄 漏 量 不 超过 2mW/cmsp。 

5. 测试 注意 事项 

1) 不 要 超过 测量 仪器 满 刻度 偏差。 

2) 探 针 在 阴影 移动 速度 不 大 于 1cm/s， 反 之 ,将 读 取 错 误 结果 。 

3) 为 了 防止 读 取 错误 读数 ， 手 须 持 探 针 把 手 的 紧 握 部 分 ， 不 能 将 手 位 于 把 手 和 探 针 之 间 。 

4) 当 对 门 角 处 进行 测试 时 ， 使 探 针 同 表 面 保持 垂直 ， 如 果 探头 同 炉 面 保持 水 平 ， 可 能 
导致 探 针 损坏 。 


十 二 、 微 波 输出 的 测量 技巧 


微波 输出 的 测量 通常 运用 IEC 标准 检测 步骤 对 磁 控 管 的 输出 功率 进行 测定 , 但 因 IEC 标 
准 检测 方式 颇 为 复杂 ， 故 采用 下 述 简易 方法 完成 测试 : 

测试 用 具有 1L 容量 的 烧杯 ， 玻 璃 温度 计 ， 手 表 或 秒表 。 

注意 : 在 运转 状态 下 测试 线路 电压 ， 电 压 过 低 将 会 降低 磁 控 管 的 输出 功率 。 尽 可 能 准确 
地 读 出 温度 和 准确 掌握 加 热 时 间 。 其 具体 测量 步骤 如 下 : 

步 又 一 : 在 烧杯 中 注入 1L 自来水 , 使 用 温度 计 搅 动 杯 中 的 水 并 准确 记录 烧杯 温度 
(T1)。 
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步 又 二 : 把 烧杯 放 在 玻璃 盘 正 中 ， 并 将 微波 炉 设 置 为 高 功率 状态 ， 进 行 整 1min 的 加 热 。 
步 又 三 ， 再 次 搅动 杯 中 的 水 ， 读 出 此 时 的 温度 (T2)。 
步骤 四 : 高 功率 作业 状态 下 ， 各 种 型 号 的 微波 炉 的 正常 温度 上 升值 见 表 3-2。 

表 3-2 各 种 型 号 的 微波 炉 的 正常 温度 上 升值 








输出 温 升 
1000W 8 3 
950W 8. 2°C 





十 三 、 微 波 炉 修复 后 的 性 能 测试 


微波 炉 修 复 后 ， 必 须 进 行 30min 试 运转 ， 当 其 安全 、 加 热 、 解 冻 等 性 能 良好 时 ， 才 能 交 
付 使 用 。 

1， 绝缘 安全 性 能 

测试 条 件 : 关闭 炉 门 ， 功 率 分 配器 置 于 高 火 挡 ， 定 时 器 开启 到 3min， 使 微波 炉 处 于 接 
通 状 态 ， 但 此 时 不 将 电源 插头 插 和 人 电网。 用 500V 绝缘 电阻 表 测 量 微波 炉 带 电 体 部 分 与 非 带 
电 金 属 外 壳 之 间 的 绝缘 电阻 值 ， 正 常情 况 下 应 不 低 于 2MQO。 

2， 微 波 泄漏 安全 性 能 

国际 IEC 标准 规定 : 微波 炉 产生 的 微波 泄漏 量 在 离 门 颖 或 炉 体 表面 5cm 及 以 上 的 任何 
一 点 ， 必 须 不 超过 5 mWvem ; 我 国标 准 为 不 超过 lmW/cm 。 为 确保 人 身 安全 ， 若 微波 泄漏 
量 不 符合 要 求 则 应 进行 重修 。 

3. 微波 加 热 性 能 

在 一 量 杯 中 感 230ml 自来水 ， 放 在 微波 炉 中 的 转盘 中 央 ， 将 功率 分 配器 放 在 高 火 挡 ， 定 
时 4min (对 700W 微波 炉 )， 使 微波 炉 正常 运转 。 待 定时 完成 、 铃 声响 时 打开 炉 门 ，250ml 
自来水 应 能 烧 开 。 若 250ml 自来水 不 开 , 但 很 溪 ， 应 检查 电源 电压 是 否 低 于 220V， 若 确认 
是 电源 电压 太 低 ， 加 长 一 些 时 间 能 将 水 烧 开 ， 也 是 属于 正常 现象 。 

4. 微波 解冻 性 能 

在 一 量 杯 中 盛 200ml 自来水 ， 放 在 炉 腔 转 盘 中 央 ， 功 率 分 配器 置 于 解冻 挡 ， 定 时 4min。 
铃 响 后 ， 将 炉 门 打开 ，200ml 自来水 如 已 是 温水 则 为 正常 。 


第 2 万 维修 操作 步骤 


一 、 转 盘 不 转 的 维修 步 又 


微波 炉 转 盘 不 转 的 原因 有 很 多 ， 首 先 给 微波 炉 通电 ， 观 察 指 示 灯 是 否 点 亮 ; 奉 指 示 灯 点 
亮 ， 但 转盘 不 转 ， 则 检查 炉 门 安全 开关 是 否 正 常 ; 若 不 正常 ， 则 更 换 炉 门 安全 开关 ; 寿 正 
常 ， 则 检查 转盘 的 位 置 是 否 安装 正确 ; 若 安装 正确 ， 则 检查 传送 带 是 否 脱落 或 断裂 ; 若 传送 
带 正常 ， 则 检查 转盘 电动 机 是 否 有 问题 ， 此 时 可 用 万 用 表 检 测 转盘 电动 机 上 是 否 有 220V 电 
压 ; 若 正常 ， 则 是 电动 机 损坏 ; 若 不 正常 ， 则 检查 电动 机 电源 线路 的 断 点 。 知 指示 灯 不 亮 ， 
转盘 不 转 ， 则 检查 电源 熔 丝 是 否 烧 断 ; 若 烧 断 ， 则 检查 高 压 电 容器 、 漏 感 变 压 表 是 否 短路 及 
监控 开关 是 否 损 坏 等 。 实 际 维修 中 转盘 电动 机 绕组 短路 而 引起 转盘 不 转 的 故障 较 常见 ， 此 时 
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可 重新 绕 制 或 更 换 电 动机 。 


lh 
呈 二 检测 电动 机 是 否 有 问题 时 ， 也 可 采用 不 带电 测量 的 方法 ， 即 先 查 电动 机 绕组 是 否 
正常 和 转轴 是 否 被 卡 死 等 ， 若 没有 问题 ， 再 查 相 应 的 电源 线路 。 

拆卸 电动 机 时 ， 首 先 将 炉 内 的 转盘 和 转盘 架 取 出 ， 然 后 将 微波 炉 机 底 朝 上 ， 然 后 旋 下 对 
应 转盘 电动 机 位 置 的 盖 板 或 底板 的 螺钉 ， 取 下 盖 板 ， 即 可 对 电动 机 进行 检测 或 修理 。 注 意 : 
由 于 微波 炉 内 有 高 压 ， 非 专业 的 维修 人 员 不 要 拆 印 微波 炉 。 


二 、 微 波 炉 烧 熔断 堪 的 维修 步 县 


引起 微波 炉 烧 熔断 天 的 原因 有 : 电源 变压器 异常 ， 转 盘 电 动机 异常 ， 高 压 变 压 器 短路 ， 
高 压 电 容 短路 ， 磁 控 管 损坏 等 。 烧 熔断 器 故障 检修 流程 如 图 3-10 所 示 。 





测 电源 
电压 






电源 电压 达 245V 


更 换 熔 断 器 


正常 
正常 只 有 


是 


测 转盘 电动 机 是 否 受潮 短路 | 是 _-| ”更 换 转盘 电动 机 


否 


测 炉 灯 是 否 短路 上 是 更 换 炉 灯 座 





已 短路 








否 





测 高 压 电容 器 是 否 短路 。 | 是 -| 更换 高 压 电容 器 


2 





测 磁 控 管 是 否 对 地 短路 三 更 换 磁 控 管 


否 








测 高 压 线 是 否 对 地 短路 更 换 高 压 线 


图 3-10” 烧 熔断 右 故 障 检 修 流 程 
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三 、 通 电 后 炉 灯 不 党 ， 控 制 板 不 显示 ,微波 炉 不 工作 的 维修 步 桑 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 几 个 方面 : 

1) 电源 插座 无 220V 电压 。 车 是 ， 则 恢 
复 正常 供电 。 

2) 插座 与 插头 接触 不 良 。 若是 ， 则 修 
复 。 

3) 电源 电压 低 于 190V， 或 电源 接线 盒 电 
器 插头 过 多 引起 超 负 和 荷 。 若 是 ， 则 恢复 正常 
电压 ， 同 时 避免 与 其 他 电器 共用 一 条 线路 。 

4) 熔 丝 熔断 。 若 是 ， 则 更 换 熔 丝 。 

5) 磁 控 管 的 温 控 絮 ( 见 图 3-11) 与 炉 腔 图 3-11 ”人 磁 控 管 温 控 器 
的 温 控 器 损坏 。 若 是 ， 则 更 换 温 控 器 。 

6) 电源 线 不 导 通 。 若 是 ， 则 更 换 电 源 线 。 

7) 温 控 器 的 接线 端子 与 线束 接触 不 良 。 若 是 ， 则 修复 。 


四 、 币 波 炉 开机 不 工作 的 维修 步 桑 


引起 微波 炉 不 工作 的 原因 可 分 为 以 下 几 类 : 

一 类 是 不 产生 微波 。 不 产生 微波 时 表现 为 不 能 加 热 和 毫 调 ， 开 机 时 无 “ 丝 丝 ” 声 。 出 
现 此 类 故障 时 应 重点 检查 磁 控 管 、 高 压 变压器 、 高 压 二 极 管 及 相应 的 控制 电路 。 另 一 类 是 不 
能 烧烤 。 微 波 炉 的 烧烤 功能 是 利用 红外 线 加 热 ， 其 电路 结构 简单 ， 只 要 检查 石英 管 是 否 损 
坏 ， 或 其 连 线 是 否 正常 即 可 。 第 三 类 是 既 无 微波 也 无 烧烤 功能 。 此 类 故障 多 半 出 在 微波 和 烧 
烤 共用 电路 ， 重 点 检查 控制 电路 和 电源 电路 。 不 工作 故障 检修 流程 如 图 3-12 所 示 。 

五 、 显 示 窗 口 显 示 所 有 设 定数 据 ， 但 设 定 程序 时 间 和 按 下 局 动 键 后 ， 微 波 炉 
没有 开始 加 热 的 维修 步 又 


引起 此 类 故障 的 原因 有 : 次 级 开关 故障 、PCB 故障 、 通 风扇 故障 等 。 显 示 和 窗口 显示 所 有 
设 定数 据 ， 但 设 定 程 序 时 间 和 按 下 启动 键 后 ,微波炉 没有 开始 加 热 的 检修 流程 如 图 3-13 所 
不 。 


六 、 微 波 炉 炉 灯 觉 、 转 盘 转 ， 不 能 加 热 食物 的 维修 步 县 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 几 个 方面 : 

1， 功 率 调 节 器 开关 异常 

微波 炉 功率 调节 器 的 作用 是 使 磁 控 管 周期 性 地 工作 ， 若 功率 调节 器 开关 触 点 在 工作 时 间 
内 不 能 闭合 ， 则 微波 炉 磁 控 管 就 始终 不 会 工作 ， 也 就 会 出 现 本 例 故障 。 检 测 方 法 是 用 万 用 表 
检查 高 压 变 压 器 一 次 绕组 上 有 和 否 220V 电压 ， 若 损坏 ， 更 换 即 可 。 

2， 高 压 变压器 不 良 

高 压 变 压 器 不 良 的 具体 表现 为 高 压 变 压 器 的 一 次 绕组 或 二 次 绕组 开路 ， 造 成 磁 控 管 得 不 
到 所 需 的 工作 电压 ， 从 而 引起 此 类 故障 。 检 测 方法 是 用 万 用 表 电 阻挡 ， 在 关机 的 情况 下 测量 
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检查 监控 器 
开关 连续 性 
( 炉 门 关闭 ) 
检查 磁 控 管 恒 
温 器 的 连续 性 


更 换 初级 开关 
与 监控 器 开关 


不 烧 熔 丝 且 
风机 和 转盘 高 压 电容 器 和 
运转 正常 “| | 高 压 二 极 管 故障 


高 压 变压器 高 

压 绕组 发 生 臣 

间或 局 部 短路 
检查 控制 电路 各 个 零 部 件 ， 如 
副 联 锁 开 关 、 定 时 电动 机 、 
功率 调节 电动 机 、 风 机 以 及 
插 线 端子 脱落 与 外 沉 短 接 等 





显示 窗口 显示 所 有 
设 定数 据 ， 但 设 定 
程序 时 间 和 按 下 启 
双 骨 局， 向 流 人 
和 检查 次 级 开 


关连 续 性 
( 炉 门 关闭 ) 


通风 局 或 
微波 炉 指 
示 灯 不 亮 妨 指示 灯 











图 3-13 ”微波 炉 不 能 加 热 故 障 检修 流程 

高 压 变压器 的 一 次 绕组 和 二 次 绕组 的 电阻 值 。 正 常情 况 下 ， 高 压 变 压 需 一 次 绕组 的 直流 电阻 
值 约 为 1.50 左右 ， 二 次 侧 高 压 绕组 的 直流 电阻 值 约 为 1000 左右 ， 二 次 侧 灯丝 绕组 的 直流 
电阻 值 为 0.59 左右 。 如 果 电 阻 值 相 差 较 大 ， 则 说 明 高 压 变压器 不 良 ， 更 换 即 可 。 

3， 高 压 电 容器 故障 

当 高 压 电 容 需 击 穿 漏电 或 开路 时 ， 均 会 出 现 此 类 故障 。 检 测 方法 是 用 万 用 表 检 测 电容 器 
有 没有 充 放电 能 力 。 若 损坏 或 性 能 变 差 ， 更 换 即 可 。 

4. 整流 二 极 管 开路 或 击 穿 

当 整 流 二 极 管 开 路 或 击 穿 时 ， 磁 控 管 将 失去 高 压 ， 也 会 出 现 此 类 故障 。 用 万 用 表 直 流 电 
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阻挡 测 其 正 反 向 电阻 值 即 可 。 更 换 相 同 规格 的 整流 二 极 管 ， 故 障 即 可 排除 。 
5. 炉 门 安全 开关 损坏 
修理 或 更 换 炉 门 开关 。 


七 、 微 波 炉 炉 腔 照明 灯 不 完 ， 但 可 轻微 加 热 食品 的 维修 步 又 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 儿 个 方面 : 

1) 检查 变 压 融 高 压 绕组 是 否 短路 。 若 是 ， 则 修复 或 更 换 同 规格 变 压 融 。 

2) 检查 整流 二 极 管 是 否 击 穿 。 若 是 ， 则 更 换 新 二 极 管 。 

3) 检查 高 压 电 容 顺 是否 击 穿 。 若 是 ， 则 更 换 新 电容 器 ， 最 好 是 更 换 耐 压 更 高 的 电容 需 。 
4) 检查 倍 压 整流 与 磁 控 管 之 间 是 否 存 在 短路 现象 。 若 是 ， 则 修复 短路 点 。 

5) 检查 磁 欣 管 是 否 老 化 或 损坏 。 知 是 ， 则 更 换 新 磁 控 管 。 

6) 检查 炉 门 安全 开关 是 否 损坏 。 大 是 ， 则 修理 或 更 换 炉 门 安全 开关 。 


八 、 微 波 炉 开机 后 正常 工作 ， 但 炉 灯 不 党 的 维修 步 又 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 儿 个 方面 : 

1) 灯 接 线 端子 与 插头 未 插 紧 、 接 触 不 良 。 若 是 ， 则 将 插头 搬 紧 ， 使 之 接触 良好。 
2) 线束 未 导 通 。 若 是 ， 则 更 换 线束 。 

3) 灯泡 损坏 。 大 是 ， 则 更 换 灯 泡 。 

4) 降 压 电阻 断路 。 若 是 ， 更 换 同 规格 降 压 电阻 。 


九 、 微 波 炉 毫 调 过 程 中 灯 突 然 煜 天 ， 毫 调停 止 的 维修 步 受 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 几 个 方面 : 

1) 检查 炉 门 安全 开关 是 否 损坏 。 若 是 ， 则 修理 或 更 换 。 

2) 检查 过 热 保护 继 电 需 是 否 自 动 断 开 。 若 是 ， 则 清除 风 道 上 的 障碍 物 。 

3) 检查 电源 压 敏 电阻 句 是 否 击 穿 。 若 是 ， 则 更 换 新 品 。 

4) 检查 磁 控 管 是 否 过 热 ， 风 扇 电 动机 是 否 不 转 。 千 是 ， 则 修复 风扇 电 动机 ， 降 低 磁 控 
管 的 温度 到 正常 状态 即 可 。 


十 、 通 电 后 炉 灯 不 完 ， 电动 机 不 转 ， 微 波 炉 不 能 加 热 的 维修 步 又 


引起 此 类 故障 的 原因 有 : 温度 控制 器 或 定时 器 异常 ， 功 率 调 节 开关 异常 ， 高 压 电 容器 开 
路 ， 整 流 二 极 管 开 路 ， 磁 控 管 损坏 或 失效 等 。 机 械 式微 波 炉 通电 后 炉 灯 不 亮 , 电 动机 不 转 ， 
不 能 加 热 故 障 的 检修 流程 如 图 3-14 所 示 。 


十 一 、 微 波 炉 能 加 热 ， 但 加 热 缓慢 的 维修 步 又 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 儿 个 方面 : 

1. 检查 供电 线路 

首先 检查 市 电 电 源 电 压 是 否 正 常 ; 若 正常 ， 则 检查 电源 线路 是 否 存 在 较 大 内 阻 或 接触 电 
阻 〈 微 波 炉 工作 时 流 过 的 大 电流 在 电线 或 接头 上 形成 较 大 压 降 ， 使 得 炉子 的 实际 工作 电源 
电压 明显 不 足 ， 从 而 出 现 加 热 慢 的 现象 ) ， 此 时 应 检查 电源 接线 板 或 电源 插座 是 和 否 质量 差 、 
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通电 后 炉 灯 不 亮 ， 电 动机 不 转 ， 不 能 加 热 


插头 与 插座 存在 接触 不 良 , | 是 | 使 插头 、 插 座 接触 
电源 线 存 在 断 线 良好 或 更 换 损坏 部 件 
是 


二 


炉 门 没 关 好 重新 关 好 微波 炉 的 门 


和 否 


是 | 修好 双重 联 锁 开 关 使 其 接触 良好 
双重 联 锁 开关 未 闭合 ， 
温度 控制 器 或 定时 器 旋钮 处 于 停止 位 置 | 且 -| 调整 至 所 需 位 置 


区 可 


启动 开关 未 闭合 是 修复 或 更 换 启动 开关 
ee 是 「 检查 电动 机 和 开关 ， 进 行 修复 
定时 器 开关 未 闭合 或 更 换 电 动机 或 更 换 开关 

是 

检查 原因 排除 故障 再 更 换 熔 丝 


是 [i = 
热切 断 器 (或 热 动 开关 ) 断 开 mi 
否 
功率 调节 开关 断 开 “| 在-| 检查 开关 并 修复 或 更 换 功率 调节 开关 
否 


电源 变压器 (或 高 压 变压器 ) 一 次 绕组 是 应 修复 或 更 换 





(线圈 ) 开 路 或 高 压 绕组 开路 


否 


高 压 电容 器 开路 是 更 换 高 压 电 容器 


下 


整流 二 极 管 (整流 器 ) 开 路 是 | 检查 并 更 换 整 流 二 极 管 


济 
下 

是 
磁 控 管 损坏 或 失效 更 换 磁 控 管 


图 3-14 ”机 械 式 微波 炉 通 电 后 炉 灯 不 亮 ， 电 动机 不 转 ， 不 能 加 热 的 检修 流程 图 





























熔 丝 管 座 是 否 有 问题 、 电 源 线 是 否 过 细 等 。 注 意 : 测量 市 电 电压 要 测 带 负载 的 电压 ， 不 要 仪 
凭空 载 电 压 就 作出 判断 。 


2， 检 查 磁 控 管 

首先 检测 磁 控 管 灯丝 、 阳 极 的 供电 电压 是 否 正常 ; 大 电压 过 低 ， 则 检查 磁 控 管 灯丝 引 脚 
及 其 接 插 片 是 否 存 在 接触 不 良 现象 ， 阁 灯丝 引 脚 连接 较 松 且 有 油 垢 ， 则 用 酒精 棉 球 擦 准 ， 然 
后 用 尖 嘴 钳 将 引 脚 接 插 片 夹 扁 一 些 ， 使 其 搬入 后 与 灯丝 引 脚 接触 良好 ; 若 供电 电压 正常 ， 则 
检查 磁 控 管 是 否 存 在 老化 从 而 导致 发 射 的 微波 功率 下 降 ， 此 时 可 调换 磁 控 管 试 机 ， 也 可 用 测 
量 磁 控 管 灯丝 电阻 值 是 否 正常 及 查看 磁 钢 是 否 裂 开 等 方法 进行 确认 ， 当 确认 为 磁 控 管 老化 ， 
只 能 更 换 磁 控 管 。 

3， 检查 高 压 电容 器 与 高 压 整流 二 极 管 

择 上 微波 炉 电源 插座 ， 用 万 用 表 2500V 直流 电压 挡 测 磁 控 管 灯丝 对 地 电压 是 否 正常 〈 正 
常 一 般 为 -2000V 左右 ， 不 同 机 型 有 所 不 同 ); 奉 电压 明显 偏 低 ， 则 检查 高 压 电容 带 是 否 存在 
失 容 或 漏电 现象 ; 若 没有 ， 则 用 万 用 表 检 测 高 压 整流 二 极 管 的 正 、 反 向 电阻 值 是 否 正常 (正常 
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时 ， 正 向 为 100kQ， 反 向 为 无 穷 大 ) ; 者 电阻 值 蜡 常 则 说 明 高 压 整流 二 极 管 有 问题 。 


十 二 、 微 波 炉 有 时 能 加 热 ， 有 时 不 能 加 热 的 维修 步 又 


引起 此 类 故障 的 原因 有 : 电源 电压 过 低 (180V) ; 功率 分 配器 触 点 接触 不 良 ; 连接 线 
路 及 接 插件 有 问题 。 检 修 时 首先 将 万 用 表 调 至 交流 电压 挡 ， 然 后 将 功率 开关 调 至 最 高 挡 ， 并 
调 至 一 定 的 时 间 ， 然 后 用 万 用 表 检 测 高 压 变 压 天 两 端的 输入 端子 的 电压 是 否 稳定 (正常 时 
瞬间 电压 为 稳定 的 220V) ; 若 电压 不 稳定 ， 则 说 明 其 控制 电路 有 问题 或 其 连接 线路 存在 接触 
不 良 ， 此 时 可 首先 检查 所 有 接线 端子 是 否 存在 松 脱 、 接 触 不 良 现象 ; 若 正 常 ， 则 检查 其 控制 


电路 。 
8 


mm 


人 ea 微波 炉 加 热 功 能 时 好 时 坏 ， 大 多 是 高 压 部 分 的 接 插件 接触 不 良 所 致 。 此 类 故障 修 
起 来 快 ， 但 容易 复发 。 下 面 介 绍 防止 此 类 故障 复发 的 彻底 修复 方法 : 由 于 微波 炉 内 的 高 压 部 
分 的 接 播 件 受热 膨胀 后 松 脱 ， 从 而 造成 故障 反复 出 现 ， 甚 至 修好 后 ， 搬 回 家 即 再 次 出 现 故 
障 。 彻 底 的 解决 办 法 是 将 磁 控 管 的 接头 、 变 压 器 输出 接头 、 高 压 电容 器 两 极 的 4 个 接头 揪 紧 
后 ， 剧 去 插座 上 的 污 物 ， 再 用 焊锡 焊 牢 即 可 。 


十 三 、 微 波 炉 转盘 运转 正常 ， 但 炉 中 食物 玉 被 加 热 的 维修 步 又 


引起 此 类 故障 的 原因 有 : 磁 控 管 故障 、 高 压 电路 保护 器 故障 、PCB 故障 、 高 压 变压器 故 
障 、 高 压 电容 器 故障 、 高 压 二 极 管 故障 。 微 波 炉 转 盘 运 转正 常 ， 但 炉 中 食物 未 被 加 热 的 故障 
检修 流程 如 图 3-15 所 示 。 











et 输出 火力 检测 电 | | 低 于 额定 | | 负载 后 电源 | | 待 电 源 恢复 

但 炉 中 食 水 平 低 源 电压 | | 电压 90% 电压 降低 正常 再 使 用 

物 未 被 加 热 断 开 电 源 继 电 
器 的 接线 ， 用 
多 功能 检测 仪 

检查 炉 灯 和 通风 炉 灯 和 通风 扇 | | 检查 开关 时 间 磁 控 管 故 障 | 一 | 更 换 磁 控 管 





运转 正常 ,但 


Te 
呈 开 电源 继电器 的 接头 ， 检 


扇 及 微波 振荡 


查 继电器 连接 性 (启动 机 器 ) 
检查 高 压 电路 不 正常 高 压 电 路 更 换 高 压 
保护 器 保护 器 故障 电路 保护 器 








检查 高 压 变压器 | -~| 不 正常 | ~[ 高 压 变压器 故障 |-| 更 换 高 压 变压器 


正常 检查 高 压 电容 器 不 正常 高 压 电容 器 故障 


六 


检查 高 压 三 极 管 | [更 换 高 压 电 容器 


更 换 磁 控 管 磁 控 管 故障 正常 | | 不 正常 f=| 高 压 二 极 管 故障 [一 | 更 换 高 压 二 极 管 
图 3-15 食物 未 被 加 热 的 故障 检修 流程 图 
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十 四 、 微 波 炉 操作 失灵 的 维修 步 桑 


操作 失灵 的 主要 表现 为 蜂 鸣 器 不 响 、 显 示 蜡 常 、 程 序 控制 器 失控 、 按 键 失 灵 、 不 能 定时 
等 ， 引 起 此 类 故障 的 主要 原因 为 控制 电路 失常 所 致 ， 对 于 机 械 式微 波 炉 主 要 应 检查 蜂 鸣 器 及 
其 定时 器 、 显 示 器 、 控 制 电 路 以 及 发 条 式 定时 程控 器 。 

对 于 电脑 式微 波 炉 主要 应 检查 电脑 板 上 的 复位 信号 、 基 准 电 压 、 电 源 电压 和 时 钟 信号 是 
和 否 正常 ， 电 脑 板 本 身 是 否 损坏 ， 灯 丝 负 压 是 否 正常 ， 显 示 器 本身 是 否 损坏 。 在 检修 此 类 故障 
时 ， 显示 器 的 负 压 、 电 脑 板 的 复位 信号 、 时 钟 信号 及 控制 面板 和 程控 器 的 触 点 往往 是 维修 的 
重点 。 


十 五 、 微 波 炉 过 烧 噶 味 的 维修 步 又 


过 烧 异 味 故 障 表现 为 在 正常 的 设 定时 间 内 烧 糊 食品 ， 或 烧 焦 元 器件 ， 前 者 多 因 微 波 炉 失 
控 引 起 烧 坏 食物 和 机 内 物件 ， 后 者 是 指 因 过 电流 、 过 电压 而 烧 坏 元 带 件 。 

产生 此 类 故障 的 主要 原因 有 磁 控 管 的 波导 管 损 坏 、 程 控 器 失灵 、 电 路 参数 漂移 、 微 波 分 
布 异 常 、 高 压 电路 工作 异常 、 炉 内 脏 污 等 。 检 修 此 类 故障 时 应 重点 检查 控制 电路 、 高 压 电 
路 、 磁 控 管 的 波导 管 、 风 扇 电动 机 及 机 内 布线 油污 是 否 异 常 。 

检修 时 ， 首 先 应 确定 产生 故障 的 部 位 ， 如 异味 来 自 何 处 ， 是 食物 烧 糊 味 还 是 元 器 件 烧 焦 
味 ， 从 而 确定 故障 是 由 控制 失灵 引起 的 加 热 过度 ， 还 是 由 电路 不 良 或 过 载 引起 的 元 需 件 烧 
坏 。 对 于 食物 烧 糊 类 故障 应 重点 检查 控制 电路 ， 如 定时 器 不 良 、 定 时 元 器 件 性 能 不 良 、 功 率 
控制 器 不 良 等 。 对 于 元 器 件 烧 焦 类 故障 应 重点 检查 负载 电路 及 大 电流 、 大 电压 负载 元 器 件 。 


十 六 、 微 波 炉 按键 失效 的 维修 步 桑 


微波 炉 按键 失效 时 ， 首 先 检 查 是 全 部 按键 还 是 部 分 按键 不 起 作用 。 若 是 部 分 按键 ， 如 启 
动 按 键 不 起 作用 ， 则 检查 保护 电路 是 否 正 常 ， 铬 不 正常 ， 则 更 换 保 护 絮 ; 若 正常 ， 则 更 换 面 
板 按键 。 硅 是 全 部 按键 不 起 作用 ， 则 检查 按键 面板 内 部 是 否 有 短路 或 漏电 现象 ， 硅 有 ， 则 更 
换 面板 按键 。 


十 七 、 微 波 炉 噪 声 大 的 维修 步 又 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 几 个 方面 : 

1) 风机 扇 叶 发 出 噪声 。 大 是 ， 则 更 换 新 风机 扇 叶 〈 如 无 扇 叶 ， 则 可 更 换 风 机 总 成 ) 。 
2) 高 压 变 压 融 产生 噪声 。 若 是 ， 则 更 换 高 压 变 压 器 。 

3) 磁 控 管 产 生 噪 声 。 若 是 ， 则 更 换 磁 控 管 。 


第 3 节 换 板 维修 步 可 


一 、 定 频 微 波 炉 换 板 维修 


对 于 电脑 板 损 坏 严重 的 微波 炉 建 议 采 用 换 板 维修 ,这样 既 方 便 又 快捷 。 图 3-16 所 示 为 
常用 定 频 微波 炉 通 用 电脑 板 。 操 作 步 又 很 简单 ， 注 意 连 接 端口 匹配 ， 换 板 型 号 匹配 ， 按 图 
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3-17 所 示 与 原 机 进行 直接 连接 即 
可 。 


二 、 变 频 微波 炉 换 板 维修 


对 于 变频 微波 炉 换 板 维修 ， 
则 大 多 是 采用 原装 板 直接 更 换 的 
方法 ， 比 通用 板 更 换 更 简单 。 例 
如 松下 微波 炉 更 换 变频 板 〈 见 图 
3-18) ， 则 直接 购买 相同 型 号 的 
变频 板 〈 可 看 电脑 板 上 的 配件 编 
号 ， 按 配件 编号 购买 即 可 ) ， 将 
接 搬 件 直 接 插 上 即 可 使 用 。 

同一 个 品牌 的 变频 微波 炉 电 
脑 板 大 多 不 可 以 同 板 换 板 维修 。 到 3-16 常用 定 频 微波 炉 通用 电脑 板 
一 定 要 注意 配件 编号 ， 例 如 松下 
变频 微波 炉 电 脑 板 〈 见 图 3-19) ， 同 编号 换 板 维修 时 只 要 将 接 插件 插 好 即 可 完成 维修 。 
































微波 炉 通 用 电脑 板 pe 
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图 3-17 “常用 定 频 微波 炉 通用 电脑 板 接线 图 司 3-18 ”松下 微波 炉 更 换 变频 板 
图 3-19 松下 变频 微波 炉 电 脑 板 
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第 4 万 维修 操作 注意 事项 


一 、 检 修 微 波 炉 时 的 注意 事项 


微波 炉 内 有 高 压 电 ， 维 修 时 一 定 要 小 心 谨 慎 ， 才 不 会 引起 人 身 事故 及 损坏 微波 炉 。 检 修 
时 应 注意 以 下 事项 : 

1) 微波 炉 发 现 异常 或 故障 ， 应 及 时 通知 专业 人 员 (如 生产 厂家 的 维修 部 门 ) ， 千 万 不 
要 自己 检修 或 继续 使 用 。 

2) 在 对 微波 炉 的 内 部 进行 检查 维修 前 ， 一 定 要 先 切断 电源 开关 ， 并 拔 下 电源 插头 。 

3) 在 维修 前 ， 先 对 微波 炉 外 观 进行 检查 。 若 发 现 炉 门 变形 ， 炉 门 密封 表面 缺损 、 不 平 ， 
腔 体 脱 焊 等 ， 应 首先 修复 这 些 地 方 再 开机 。 

4) 注意 检测 地 线 。 不 要 在 只 有 2 根 外 延 线 的 情况 下 作业 。 微 波 炉 是 根据 在 接地 的 情况 
下 使 用 而 设计 的 ， 因 此 在 检修 故障 前 先 检查 地 线 是 否 接 好 。 

5) 不 要 在 炉 门 打开 、 炉 腔 内 无 食物 的 情况 下 操作 微波 炉 。 

6) 微波 炉 运转 过 程 中 ， 不 要 用 手 或 绝缘 工具 接触 任何 电路 线 及 元 器 件 。 静 电 放电 可 能 
会 损坏 控制 板 ， 维 修 控制 板 时 应 将 自己 身上 的 静电 放 掉 。 检 修 磁 控 管 或 对 其 进行 更 换 时 ， 维 
修 人 员 应 取 下 手表 ， 以 防 高 电压 。 

7) 在 微波 炉 开机 情况 下 ， 高 压 变压器 的 高 压 绕组 、 磁 控 管 灯 丝 及 电容 器 两 端 电 路 中 
存在 高 电压 和 大 电流 。 因 此 在 开机 时 ， 一 般 情况 下 不 要 对 这 些 部 位 进行 检查 和 维修 。 如 
需 检测 要 特别 当心 不 要 受 道 电击 。 更 换 零 部 件 时 ， 应 先 关机 ， 在 对 电容 器 进行 放电 后 再 
更 换 零件 。 

8) 工作 时 ， 千 万 不 要 把 导线 、 钉 子 或 金属 物 插入 炉 膝 的 灯 孔 或 其 他 孔 或 台中 ， 因 为 这 
些 物质 可 能 会 起 到 天 线 的 作用 ， 造 成 微波 泄漏。 

9) 不 要 将 金属 工具 放 在 磁 控 管 上 。 在 微波 炉 发 射 部 件 工作 的 状态 下 ， 切 不 可 向 敞开 的 
波导 管内 窥视 。 

10) 进行 零 部 件 更 换 时 ， 需 将 插头 从 电源 插座 上 拔 下 。 把 电源 插头 插入 插座 之 前 ， 应 确 
认 所 有 的 电子 部 件 连接 牢固 。 

11) 检测 开关 或 高 压 变压器 的 连续 性 时 ， 先 将 这 些 元 器 件 的 一 根 引 丝 断 开 ， 再 拔 掉 交 流 
插头 检测 。 反 之 ， 可 能 会 读 取 错误 读数 或 损坏 元 器 件 。 

12) 零 部 件 检修 或 更 换 之 后 ， 应 确认 炉子 各 部 位 的 螺钉 不 松动 或 没有 丢失 ， 如 果 螺钉 没 
有 拧紧 ， 有 可 能 发 生 微波 泄漏 的 情况 。 

13) 在 接近 或 更 换 磁 控 管 时 ， 维 修 人 员 务必 将 手表 摘 下 ， 反 之 ， 手 表 很 容易 被 做 化 。 

二 、 微 波 炉 磁 控 管 安装 调试 时 的 注意 事项 

目前 ， 常 用 的 微波 加 热 设备 中 磁 控 管 放 在 激励 腔 上 直接 激励 传输 系统 。 激 励 腔 既 是 能 量 
激励 装置 ， 又 是 传输 系统 的 一 部 分 。 因 此 激励 腔 的 性 能 对 磁 控 管 的 工作 影响 极 大 。 激 励 腔 应 
能 将 管内 产生 的 微波 能 量 有 效 地 传输 给 负载 。 

所 以 安装 和 调试 微波 炉 磁 控 管 时 ， 应 注意 磁 控 管 激励 腔 的 设计 要 求 及 磁 控 管 在 激励 腔 上 
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的 装配 位 置 。 这 些 因素 均 将 影响 磁 控 管 工作 的 稳定 性 。 还 应 连接 好 磁 控 管 的 阳极 与 激励 腔 。 
因为 磁 控 管 的 阳极 与 激励 腔 接 触 部 分 存在 很 大 的 高 频 电流 ， 接 触 不 良将 会 引起 高 频 打 火 现 
象 。 另 外 ,注意 磁 控 管 天 线 插入 激励 腔 的 深度 ， 该 深度 将 直接 影响 微波 炉 能 量 的 传输 和 磁 控 
管 的 工作 状态 。 


三 、 保 存 和 运输 微波 炉 磁 控 管 的 注意 事项 


微波 炉 磁 控 管 的 电极 材料 一 般 采 用 无 氧 铜 制 成 ， 在 酸 、 碱 湿 气 中 易于 氧化 。 保 存 和 运输 
应 注意 以 下 事项 : 

1) 磁 控 管 应 防潮 、 防 酸 碱 腐蚀 、 防 高 温 氧 化 。 

2) 人 磁 控 管 应 防磁 。 因 为 磁 控 管 带 有 磁 钢 ， 在 磁 控 管 附近 不 得 有 人 磁性 物质 。 

3) 磁 控 管 应 防 振 。 磁 控 管 运输 时 应 采用 专用 防 振 包 装 箱 进 行 运输 ， 以 防磁 控 管 运输 时 
损坏 。 


四 、 微 波 炉 集 成 电路 检修 时 的 注意 事项 


1. 检测 前 应 了 解 微波 炉 集成 电路 的 基本 情况 

检测 前 通过 查阅 手册 和 有 关 资 料 ， 检 测 微波 炉 集 成 电路 的 线路 走向 、 各 引 脚 的 作用 、 内 
部 电路 及 各 引 脚 的 正常 电压 、 外 部 电路 的 作用 等 ， 避 免 盲目 动手 检测 。 

2. 测量 集成 电路 应 采用 隔离 变压器 

检测 微波 炉 集成 电路 时 ， 不 能 用 外 过 接地 的 仪器 直接 进行 测试 ， 因 为 有 些微 波 炉 的 印 制 
电路 板 是 带电 的 ， 直 接 测量 极 易 使 测量 仪器 与 电器 之 间 形 成 电源 短路 ， 从 而 引起 故障 。 因 
此 ， 检 测 时 ， 应 加 入 1:1 的 隔离 变压器 。 

3. 检测 时 严禁 引 脚 短路 

集成 印 制 电路 板 上 的 元 器 件 较 多 ， 因 此 其 引 脚 间 孙 较 小 ， 在 用 万 用 表 或 示波器 检测 时 ， 
务必 小 心 ， 防 止 表笔 滑动 而 造成 集成 电路 的 引 脚 间 短路 。 因 此 ， 最 好 不 要 直接 测量 引 脚 ， 而 
是 测量 与 引 脚 直接 连通 的 印刷 板 上 的 其 他 点 。 

4. 正确 使 用 测量 仪表 和 辅助 工具 

测量 仪表 内 阻 过 小 时 ， 会 引起 很 大 的 测量 误差 ， 影 响 对 集成 电路 性 能 好 坏 的 分 析 ， 因 
此 ， 使 用 的 测量 仪表 的 内 阻 要 尽量 大 。 检 测 时 ， 应 尽 可 能 使 用 一 些 辅助 工具 进行 操作 (如 
集成 电路 测试 仪 、 起 拨 钳 、 吸 锡 需 等 ) ， 以 避免 电路 损坏 。 

5. 正确 判断 

由 于 微波 炉 集 成 电路 一 般 都 采用 直接 耦合 的 方式 ， 在 某 些 情况 下 外 电路 故障 会 引起 其 引 
脚 电 压 发 生变 化 ， 所 以 当 测量 到 某 一 引 脚 电压 发 生变 化 时 就 判断 集成 电路 有 故障 不 一 定 完全 
正确 ， 反 过 来 说 ， 在 某 种 情况 下 ， 虽 然 集成 电路 各 引 脚 电压 与 正常 值 基本 相同 ， 也 不 能 完全 
说 明 该 集成 电路 就 是 好 的 ， 因 为 有 些 软 故 障 根本 不 影响 引 脚 的 直流 电压 。 因 此 ， 对 集成 电路 
的 好 坏 应 多 加 分 析 ， 不 要 轻易 判断 。 


五 、 定 频 微 波 炉 换 板 维修 注意 事项 


定 频 微波 炉 换 板 后 ， 通 电 前 应 检查 微波 炉 是 否 局 动 、 是 否 加 热 正 常 。 换 板 后 严禁 不 不 观 
察 直接 通电 试用 。 





























一 
上 市 手把手 因 解 失修 实际 操作 





> 第 3 章 操作 规程 | 71 





大 换 板 后 ， 微 波 炉 不 能 启动， 则 检查 时 间 控 制 继 电器 是 否 接触 不 良 ， 电 源 电 路 是 否 损 
坏 ; 若 微波 炉 不 能 正常 加 热 ， 则 检查 功率 控制 继电器 触 点 是 否 接触 不 良 。 
a/ 
Eee 【有 要 点 点 拔 】 

如 果 更 换 主 板 后 出 现 功能 控制 失灵 故障 则 大 多 是 薄膜 开关 键盘 漏电 、 断 线 或 接触 不 良 造 
成 的 。 


六 、 变 频 微波 炉 换 板 维修 注意 事项 


变频 微波 炉 换 板 时 应 注意 以 下 事项 : 

1) 变频 器 电路 上 提供 极 高 压 和 高 电流 给 磁 控 管 ， 尽 管 变频 器 外 表 看 似 电 视 的 变压器 ， 
但 电流 量 极 大 ， 其 高 电流 及 高 电压 亦 存在 危险 。 另 外 ， 铝 制 散热 器 亦 存在 高 压 〈 高 热 ) ， 故 
当 电 源 插头 接 上 电源 时 ， 切 勿 触摸 。 

2) 注意 变频 器 地 线 。 变 频 器 电路 板 应 附 有 接地 安装 板 与 地 线 连接 ， 反 之 ， 此 变频 器 电 
路 板 会 高 压 外 漏 引起 危险 。 赣 记 地 线 应 以 螺钉 与 接地 安装 板 接 驶 妥当 。 

3) 注意 高 压 电容 器 中 的 电荷 。 微 波 炉 切断 电源 后 ， 在 变频 器 电路 的 高 压 电容 妖 中 仍 有 
电荷 存在 ， 进 行 零 部 件 更 换 或 检测 时 ， 把 电源 搬 头 从 搬 座 上 拨 下 ， 用 带 有 绝缘 柄 的 螺钉 旋 具 
使 高 压 电容 器 的 终端 与 底座 地 线 发 生 短路 ， 以 使 之 放电 。 谨 记 先 触及 底座 端 ， 然 后 与 高 压 电 
容器 终端 进行 短路 ， 如 图 3-20 所 示 。 














带 绝缘 柄 的 螺钉 旋 具 .| 高 压 电容 器 终端 
先 触 及 底座 ,然后 与 高 压 电容 器 终端 进行 短路 


图 3-20 ”高 压 电容 器 放电 
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第 1 节 典型 构件 部 件 


一 、 侯 控 管 


详解 


磁 控 管 也 称 微波 发 生 器 ， 是 微波 炉 的 “心脏 ”"， 其 作用 是 将 直流 电能 转化 为 微波 能 量 。 
磁 控 管 实际 上 是 一 个 真空 管 (金属 管 )， 管 内 电子 在 相互 垂直 的 恒定 磁场 和 恒定 电场 的 控制 
下 ， 与 高 频 电 磁场 发 生 相 互 作 用 ， 把 从 恒定 电场 中 获得 的 能 量 转变 成 微波 能 量 ， 从 而 达到 产 
生 微 波 能 的 目的 。 在 磁 控 管 中 ， 电 子 运 动 方向 、 径 向 直流 电场 和 轴 向 恒定 磁场 三 者 相互 垂 








直 ， 因 而 它 又 属于 正 交 场 器 件 。 磁 控 管 在 电路 图 中 的 电气 符号 如 岁 4-1 所 示 。 


磁 控 管 主 要 由 管 心 和 磁铁 两 部 分 构成 ， 磁 控 管 工作 的 
基本 条 件 : 一 是 阳极 电压 通常 需要 -4000V 左右 (具体 按照 
额定 输出 功率 的 规格 需要 ); 二 是 灯丝 电压 一 般 为 3. 3V。 
满足 以 上 两 个 条 件 ， 磁 控 管 就 能 够 起 振 工 作 。 图 4-2 所 示 
为 磁 控 管 的 电路 原理 。 

接 通 电源 后 ， 高 压 变 压 器 TI 二 次 侧 灯丝 线圈 两 端 产 生 
的 3.3V 交流 电 给 磁 控 管 灯丝 供电 。 与 此 同时 ，T1 高 压 绕 
组 产生 约 2000V 交流 高 压 经 高 压 电容 器 Cl 限 流 ， 二 极 管 





不 断 加 快 。 


RAo 一 一 





Fo— 














图 4-1 磁 控 管 电气 符号 

D1 整流 后 得 到 约 -4000V 的 直流 高 压 加 至 磁 控 管 阴极 ( 阳极 接地 ) ， 形 成 加 速 电场 ， 使 阴极 
发 射 的 电子 向 阳极 加 速 运 劲 。 在 电子 向 阳极 加 速 运动 的 过 程 中 还 要 受到 永久 磁铁 所 形成 的 垂 
直方 向 上 的 强 磁场 的 作用 ， 因 此 电子 是 边 旋 转 边 向 阳极 加 速 运动 ， 旋 转速 度 在 加 速 的 过 程 中 


从 阴极 到 阳极 高 速 运行 (包括 自身 旋转 ) 的 电子 通过 扇形 谐振 腔 时 发 生 振 荡 ， 且 振荡 





频率 不 断 升 高 ， 当 振荡 频率 达到 2400MHz 时 即 形成 了 电子 微 
波 ， 电 子 微波 再 由 天 线 末 端 发 射出 去 ， 经 过 中 空 的 波导 管 传 
到 微波 炉 上 壁 的 微波 出 口 处 ,在 出 口 处 有 形 如 风扇 叶片 的 搅 
拌 器 把 微波 分 散 开 ， 射 出 的 微波 一 部 分 直接 射 到 食物 上 ， 一 
部 分 传输 到 炉膛 内 反射 到 食物 上 ， 使 食物 能 从 各 个 方向 得 到 
较为 均匀 的 微波 照射 。 

磁 控 管 按 工作 状态 可 分 为 脉冲 磁 控 管 和 连续 波 磁 控 管 ; 
按 结构 特点 可 分 为 普通 磁 控 管 、 同 轴 磁 控 管 和 反 同 轴 磁 控 管 ; 
按 频率 可 调 与 否 ， 可 分 为 固定 频率 磁 控 管 和 频率 可 调 磁 控 管 。 
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图 4-2 人 磁 控 管 的 电路 原理 
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频率 可 调 磁 控 管 又 可 分 为 机 械 调 谐 磁 控 管 和 频率 捷 变 磁 控 管 。 另 外 还 有 一 类 借助 改变 阳极 电 
压 实 现 频率 调谐 的 电压 调谐 磁 控 管 。 家 用 微波 炉 采 用 的 是 连续 波 磁 控 管 ， 它 是 在 两 极 上 加 有 
直流 高 压 ， 可 连续 输出 微波 ， 对 此 类 管 的 频率 稳定 性 要 求 低 些 ， 但 对 效率 要 求 较 高 ( 百 瓦 
级 的 效率 应 在 60% ~70% 之 间 ， 数 千瓦 级 的 效率 应 在 80% 以 上 ) ， 且 要 求 抗 过 载 能 力 强 。 当 
被 加 热 的 食物 的 种 类 、 数 量 发 生变 化 时 ， 磁 控 管 都 能 稳定 工作 。 

功率 在 400 ~ 1000W 之 间 的 廉价 的 连续 波 磁 控 管 广泛 用 于 家 用 微波 炉 ， 连 续 波 磁 控 管 还 
用 于 电子 对 抗 、 工 业 加 热 和 微波 理疗 。 为 了 不 干扰 雷达 和 通信 设备 的 正常 工作 ， 医 用 、 工 业 
加 热 和 毫 调 用 磁 控 管 的 工作 频率 通常 为 (915 +25) MHz 及 (2450 +50) MHz。 


8 
入 磁 控 管 的 微波 转换 效率 为 70% 左右 ,工作 时 其 余 30% 左右 的 功率 变 成 了 热量 ， 
在 管子 上 耗 散 ， 因 功率 大 、 温 升 较 高 ， 因 此 微波 炉 中 均 装 有 冷却 风扇 ， 对 磁 控 管 进行 强迫 风 
冷 散热 ， 以 防止 过 热 损 坏 。 
人 磁 控 管 外 部 主要 由 天 线 〈 即 微波 能 量 和 输出 器 ) 、 灯 丝 端 子 (灯丝 插头 )、 密 封 垫圈 、 冷 
却 翅 片 、 磁 控 管 底盘 、 管 心 等 组 成 。 管 心 主要 由 阴极 、 阳 极 、 磁 场 、 电 场 、 谐 振 腔 和 能 量 输 
出 咒 等 装置 构成 ， 如 图 4-3 所 示 。 下 面 分 别 介绍 各 部 分 的 结构 及 作用 。 














冷却 翅 片 


能 量 输出 器 





图 43” 磁 控 管 外 部 结构 及 内 部 剖 视 图 

1. 阳极 

阳极 是 磁 控 管 的 主要 部 件 之 一 ， 它 与 阴极 一 起 构成 高 频 电磁 场 。 阳 极 多 采用 孔 槽 式 和 扇 
形式 ， 用 无 氧 铜 制 成 ， 阳 极 块 上 腔 口 对 着 阴极 一般 有 偶数 个 。 为 了 使 用 安全 、 安 装 方便 ， 
阳极 接地 ， 阴 极 上 接 负 高 压 ， 这 样 在 阳极 和 阴极 之 间 就 形成 了 一 个 径 向 直流 电场 。 磁 控 管 阳 
极 除 与 普通 的 二 极 管 的 阳极 一 样 收集 电子 外 ， 还 对 高 频 电 磁场 的 振荡 频率 起 着 决定 性 的 作 
用 。 

2. 谐振 腔 

磁 控 管 的 谐振 腔 是 由 阳极 于 成 的 ， 许 多 谐振 腔 耦 合 在 一 起 形成 一 个 复杂 的 谐振 系统 。 其 
谐振 腔 频 率 主要 决定 于 每 个 小 谐振 腔 的 谐振 频率 ， 小 谐振 腔 的 大 小 决定 了 磁 控 管 的 工作 频段 
(谐振 频率 即 磁 控 管 的 工作 频率 ， 一 般 为 2450MHz 左右 ) 。 谐 振 腔 的 数目 必须 是 偶数 ， 管 子 
的 工作 频率 越 高 腔 数 越 多 。 
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3. 散热 片 

谐振 腔 内 的 电子 打 到 阳极 ,使 阳极 温度 升 高 ， 电 流 越 大 ， 则 阳极 收集 的 电子 就 越 多 ,或 
电子 的 能 量 越 大 ， 也 就 是 说 能 量 转换 率 越 低 ， 阳 极 温度 就 越 高 。 因 此 ， 阳 极 需 有 良好 的 散热 
能 力 。 阳 极 带 散热 片 就 是 为 了 降低 阳极 的 温度 。 

4. 阴极 

磁 控 管 的 阴极 即 电 子 的 发 射 体 ， 是 磁 控 管 的 “心脏 ”， 工 作 时 阴极 接 负 高 压 ， 阴 极 被 加 
热 后 其 表面 迅速 发 射 足够 的 电子 ， 以 维持 磁 控 管 正常 工作 所 需 的 电流 。 

阴极 采用 发 射电 子 能 力 很 强 的 材料 制 成 ， 它 分 为 直 热 式 阴极 (阴极 和 灯丝 合 为 一 体 ， 
采用 此 种 方式 只 需 10 ~ 20s 的 延 时 ， 就 可 加 阳极 电压 进行 工作 ) 和 间 热 式 阴极 〈 阴 极 做 成 圆 
简 状 ， 灯 丝 安装 在 圆 简 内 ， 加 热 灯 丝 间接 地 加 热 阴 极 而 使 其 发 射电 子 ) 。 直 热 式 阴极 具有 加 
热 时 间 短 和 抗 电子 又 击 能 力 强 等 优点 ， 多 应 用 在 连续 波 磁 控 管 上 。 间 热 式 阴 极 则 将 灯丝 与 阴 
极 分 离开 来 ， 与 显像管 的 灯丝 与 阴极 类 似 。 

5. 能 量 输出 器 

微波 能 量 输出 器 也 叫 高 频 能 量 输出 器 或 天 线 ， 它 是 把 相互 作用 空间 中 所 产生 的 微波 能 输 
送 到 负载 去 的 一 种 装置 (即将 磁 控 管 产生 的 微波 能 量 耦 合 出 来 ， 再 通过 波导 管 输送 到 负载 
上 ， 用 来 加 热 食物 ) 。 小 功率 磁 控 管 大 多 采用 同 轴 输出 姻 ， 通 过 厅 合 环 输出 微波 。 大 功率 磁 
控 管 常用 轴 癌 能 量 输出 器 ， 通 过 输出 天 线 连接 在 磁 控 管 的 极 靳 孔洞 和 阳极 波 片 之 间 ， 从 而 达 
到 输出 微波 的 目的 。 

6. 磁场 

在 阳极 的 外 壳 垦 套 了 一 对 环形 永久 磁铁 ， 磁 铁 形成 的 磁场 用 于 控制 阳极 腔 内 的 微波 振荡 
能 量 。 磁 场 的 强 弱 对 磁 控 管 的 工作 影响 很 大 ， 磁 控 管 正常 工作 时 要 求 有 很 强 的 恒定 磁场 ， 其 
磁场 感应 强度 一 般 为 数 千 高 斯 。 工 作 频 率 越 高 ， 所 加 磁场 越 强 。 

7. 电场 

磁 控 管 阳 极 与 阴极 之 间 形 成 的 能 量 空间 称 为 电场 ， 是 提供 电子 加 速 的 空间 。 

高 压 变压器 是 一 种 将 低 电 压 (100 ~230V) 交流 电源 变 成 高 电压 (一 般 在 2000V 左右 ) 
交流 电源 的 变压器 ， 是 一 种 升 压 变 压 器 。 它 又 称 高 压 稳 压 器 、 漏 感 变 压 器 ， 其 结构 如 图 4-4 
所 示 , 共有 3 个 绕组 (一 次 绕组 、 二 次 绕 
组 、 灯 丝 绕组 ) 及 磁 分 路 装置 、 硅 钢 片 等 。 

高 压 变 压 器 一 次 侧 通 市 电 220V 交流 电 ， 
二 次 侧 有 两 组 ， 一 组 提供 3.4V 灯丝 电压 ， 磁 阶 
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一 组 提供 高 压 。 微 波 炉 中 芯 

男 DY 二 由 

高 压 变压器 的 作用 是 给 磁 控 管 提 供 工作 电 加 灯丝 绕组 

压 ， 其 一 般 安装 在 微波 炉 炉 腔 的 底 侧 中 央 。 次 绕组 加 

高 压 变 压 带 通常 用 文字 符号 Ta 表示 ， 它 下 i 
二 次 侧 高 压 绕 





在 电路 图 中 的 电气 图 形 符号 同 低 压 变 压 需 
一 样 。 常 见 微波 炉 高 压 变 压 髓 的 技术 参数 磁 分 路 装置 
见 表 4-1。 图 4-4 高 压 变压器 结构 


一 一 
上 市。 手把手 图 解 维 修 实 际 措 作 
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表 4-1 常见 微波 炉 高 压 变压器 的 技术 参数 
型 号 输入 电压 /V 电源 频率 /Hz 输出 电压 /V 输出 功率 /W 
DX-HVT-01 120 60 1980 500 
DX-HVT-02 120 60 2080 550 
DX-HVT-03 120 60 2130 600 
DX-HVT-04 120 60 2230 650 
DX-HVT-05 120 60 2120 700 
DX-HVT-06 120 60 2050 750 
DX-HVT-07 120 60 2130 800 
DX-HVT-08 230 50 1960 850 
DX-HVT-09 230 50 2050 900 
DX-HVT-10 230 50 2080 950 
DX-HVT-11 230 50 2080 950 
DX-HVT-12 230 50 2080 1100 
DX-HVT-13 230 50 2200 1200 
DX-HVT-14 230 50 2140 1300 
DX-HVT-15 100 50 2040 1400 
DX-HVT-16 100 50 1980 1500 
DX-HVT-17 220 50 2120 800 
DX-HVT-18 220 50 2140 850 
DX-HVT-19 220 50 2140 900 
DY-HVT-01 220 60 2160 1000 
DY-HVT-02 220 60 2160 1000 
DY-HVT-03 220 60 2160 1000 
DY-HVT-04 220 60 2160 1000 








三 、 高 压 电容 器 





高 压 电 容器 是 在 由 50Hz 或 60Hz 电源 供电 的 微波 炉 中 ， 


于 稳定 磁 控 管 电流 的 电力 电容 器 。 其 主要 作用 
是 与 高 压 二 极 管 组 成 半 波 倍 压 整流 电路 ， 为 磁 
控 管 提供 直流 阳极 高 压 。 高 压 变 压 器 的 二 次 高 
压 绕组 输出 2100V 左右 的 交流 电压 ， 经 高 压 电 
容 絮 和 高 压 二 极 管 倍 压 整 流 后 ， 获 得 4000V 左 
右 的 直流 高 压 供给 磁 控 管 的 阳 ( 阴 ) 极 使 用 。 

高 压 电 容器 用 字母 “C” 表 示 ， 电 路 中 的 
符号 与 普通 电容 器 的 符号 相同 ， 额 定 电容 用 微 
法 (hkF) 表示 ， 人 允许 偏差 用 百分率 表示 (要 
求 +3%)。 高 压 电容 器 在 微波 炉 里 的 位 置 是 固 
定 在 微波 炉 的 底板 上 ， 如 图 4-5 所 示 。 


ee/ 





人 ww 高 压 电容 器 的 额定 工作 电压 通常 为 1800 ~2200V， 电 容 
容器 的 内 部 都 并 接着 一 个 10 ~ 12MO 的 高 阻 值 电阻 ， 


+ 


电荷 。 
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高 压 电 容器 





连接 于 磁 控 管 主 电 源 回路 ， 用 








4-5 





高 压 上 


包容 器 的 安装 位 置 


量 在 0.8 -1.2nF， 并 且 电 
其 作用 是 在 关机 后 自动 泄 放电 容器 上 的 


Ts 
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四 、 高 压 二 极 管 

微波 炉 中 常用 的 二 极 管 有 高 压 二 极 管 和 保护 二 极 管 两 种 。 高 压 二 极 管 (又 称 单 向 二 极 
管 或 高 压 整流 器 组 件 ) 用 在 高 压 整 流 电路 中 ， 整 流出 4000V 直流 高 压 供 磁 控 管 阳极 。 微 波 
炉 高 压 二 极 管 的 负极 有 圆 环 可 接 底板 ， 正 极 有 套 脚 可 插 在 高 压 电 容器 上 ， 如 图 4-6 所 示 。 








图 4-6 高 压 二 极 管 安装 示意 图 

保护 二 极 管 并 连 在 高 压 电容 器 的 两 端 ， 起 到 高 压 保护 作用 ， 当 电压 过 高 时 ,该 二 极 管 导 
通 ， 使 电压 降下 来 。 保 护 二 极 管 由 两 只 二 极 管 负极 相 连 串 接 而 
成 。 二 极 管 常 用 文字 符号 D 表示 ， 它 在 电路 图 中 的 电气 符号 如 
图 4-7 所 示 。 二 极 管 符号 

五 、 波 导 

微波 炉 中 由 磁 控 管 产 生 的 微波 功率 通过 微波 传输 线 传输 给 ep 
炉 腔 ， 而 常用 的 微波 传输 线 就 是 矩形 截面 的 波导 。 波 导 的 一 端 
接 磁 控 管 天 线 ， 另 一 端 接 加 热 腔 体 ， 其 作用 是 将 磁 控 管 产 生 的 
微波 功率 传输 到 炉 腔 ， 以 加 热 食物 。 

波导 是 采用 馈 或 黄 铜 之 类 的 良 导体 制造 的 矩形 或 圆 形 空心 管子 ， 可 以 用 来 传输 大 功率 微 
波 。 波 导 对 电磁 波 起 屏蔽 作用 ， 又 限定 管内 电磁 场 的 分 布 形式 。 微 波 在 波导 中 传播 ， 有 一 定 
的 条 件 限 制 ， 只 有 当 微 波 的 波长 (A) 小 于 波导 的 临界 波长 (Ao。) 时 ， 才 能 在 波导 内 进行 传 
输 。 所 以 波导 的 尺寸 直接 影响 到 微波 的 传输 ， 若 尺寸 不 合理 ， 微 波 会 送 不 出 去 。 另 外 ， 波 导 
内 壁 要 求 光 滑 ， 以 免 影响 传输 效果 。 

波导 安装 在 微波 炉 的 最 上 部 ， 如 图 4-8 所 示 ， 波 导 口 与 磁 控 管 相 接 。 
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图 4.7 二 极 管 电路 图 形 符号 











定时 器 磁 控 管 











到 4-8 波导 安装 位 置 
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第 2 节 典型 单元 电路 详解 
一 、 微 波 炉 电源 电路 


图 4-9 所 示 为 普通 微波 炉 电源 电路 图 。 它 是 为 微波 炉 控 制 系统 提供 所 需 的 工作 电源 ， 如 
显示 屏 、 继 电器 、 微 处 理 器 等 。 
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汪汪 
图 4-9 ”普通 微波 炉 电源 电路 图 

1) 220V 电源 经 ZNR 抗 干扰 电路 和 FUSE1 炊 丝 后 加 到 电源 变压器 T1，T1 将 220V 电压 
变 为 20V 和 2.5V 两 组 交流 电压 。 交 流 2.5V 电压 作为 显示 屏 的 灯丝 电压 源 ， 由 电阻 R6 限 流 
后 ， 送 到 显示 屏 灯 丝 两 端 。 

2) 20V 电压 经 FUSE2 、C3 滤波 送 到 其 他 电路 作为 交流 电源 和 时 钟 脉冲 源 使 用 ， 再 经 
D1 整流 、C1 滤波 后 变 为 +18V 的 直流 电压 ， 供 继电器 等 电路 使 用 。 再 由 VT1 和 2ZD1 组 成 的 
稳 压 电路 稳 压 为 +5V， 供 微 处 理 器 使 用 。 

3) 20V 交流 电源 经 D2、D3 整流 后 产生 负 直 流 电压 ， 经 过 C2 滤波 、R7 限 流 和 稳 压 二 
极 管 ZD2 稳 压 后 ， 输 出 -20V 直流 电压 ， 供 后 续 电 路 处 理 后 输出 负 直 流 电压 加 到 显示 屏 。 
0V 电压 为 接地 点 。 

4) -20V 电压 经 稳 压 二 极 管 ZD3 稳 压 后 输出 约 3.6V 直流 电压 加 到 R1 、R2 之 间 ， 作 为 
灯丝 稳定 电压 ， 其 作用 是 防止 显示 屏 不 发 光 区 域 由 于 栅 极 线路 上 的 干扰 而 产生 闪烁 。 

二 、 微 波 炉 高 压 电 路 

图 4-10 所 示 为 微波 炉 高 压 电 路 的 工作 原理 示意 图 。 高 压 变 压 器 一 次 侧 的 高 频 交 变 电 流 
信号 ， 在 二 次 侧 的 两 个 绕组 形成 给 磁 控 管 提供 高 压 电容 器 
能 量 的 高 压 电场 及 阴极 灯丝 能 量 。 | 

1) 220V 电源 电压 经 过 变压器 变 压 后 ， 当 变 | OO 
压 器 二 次 侧 产生 上 正 下 负 的 2000V 高 压 ， 电 流 | 人 
经 过 高 压 电容 器 、 高 压 二 极 管 构 成 回路 。 四 

2) 同时 给 电容 器 充电 为 左 正 右 负 的 2000V 
高 压 ， 当 二 次 侧 产生 上 负 下 正 的 2000V 高 压 时 ， 图 4-10 高 压 电路 的 工作 原理 示意 图 
此 时 由 于 高 压 二 极 管 反 向 电压 而 截止 ， 二 次 侧 产 生 的 2000V 高 压 与 电容 器 的 左 正 右 负 2000V 
高 压 串联 ， 受 加 变 成 4000YV 高 压 给 磁 控 管 供电 。 


































































































控 管 









































一 二 
全 牌 准 修 详 审 只 书 _， 手 杷 手 图 解 扒 从 六 奈 帮 人 EEES 





78 | 变频 / 定 频 微 波 炉 金牌 维修 实 训 全 


三 、 微 波 炉 单片机 控制 电路 


图 4-11 所 示 为 微波 炉 单片机 控制 电路 。 该 控制 电路 主要 以 单片机 为 核心 ， 包 括 数字 控 
制 部 分 、 红 外 温度 检测 部 分 、 湿 度 检测 部 分 、 重 量 检测 部 分 、A-D 转换 部 分 、 输 出 磁 控 管控 
制 (执行 机 构 )、 旋 转 电动 机 控制 、 风 扇 电动 机 控制 、 控 制 板 (人 机 接口 ) 等 部 分 。 

1) 传感器 将 各 种 传 感 信号 输送 到 A-D 转换 数码 管 或 
器 ， 经 A-D 转换 器 处 理 后 送 到 单片机 。 液晶 导 示 

2) 单片机 根据 控制 板 送 到 的 人 机 对 话 信和 号 
进行 综合 处 理 ， 发 出 指令 到 执行 机 构 ， 并 通过 
显示 数码 管 或 液晶 显示 屏 显 示 信号 。 

3) 微波 功率 等 信息 通过 控制 板 输入 后 ， 单 
片 机 通过 控制 双向 晶闸管 在 一 定时 间 内 的 通 断 
频率 ， 再 到 执行 机 构 ， 就 可 以 调整 微波 炉 在 这 
段 时 间 内 的 平均 输出 功率 ， 即 控制 磁 控 管 工作 
时 间或 工作 频率 (变频 机 ) ， 从 而 控制 微波 加 热 
功率 。 


四 、 微 波 炉 微 处 理 袁 相关 电路 


图 4-12 所 示 为 微波 炉 微 处 理 器 相关 电路 。CPU 是 微波 炉 整 个 电路 的 控制 中 心 ， 负 责 指 
挥 和 控制 外 围 电路 的 工作 和 程序 处 理 。 


2 C5H 10u 
0V 16V 
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图 4-11 微波 炉 单 片 机 控制 电路 
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图 4-12 微波炉 CPU 相关 电路 
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1) 当 接 通 交流 220V 电压 ， 电 源 电路 向 CPU 的 留 脚 提供 +5V 直流 电压 ，@ 脚 为 CPU 
的 接地 端 ，@@ 脚 为 CPU 的 复位 端子 ， 侈 、9 脚 外 接 时 钟 振荡 电路 ， 在 一 定 的 脉冲 振荡 频率 
下 工作 。 

2) CPU 四 脚 外 接 蜂 鸣 器 电路 ， 由 脚 接 温 控 电 路 ，@O 脚 输入 -20V 电压 ,经 内 部 处 理 后 
产生 直流 脉冲 信号 和 扫描 信号 ， 送 到 显示 屏 和 键盘 开关 电路 。 


8 


人 ee 不 同 的 微波 炉 ， 其 CPU 相关 电路 是 不 同 的 ， 不 过 ， 其 相关 工作 原理 是 一 样 的 ， 
读者 可 参考 应 用 。 


五 、 微 波 炉 蜂 鸣 器 电路 


图 4-13 所 示 为 微波 炉 蜂 鸣 器 电路 ， 主 要 由 蜂 鸣 器 BZ、 二 极 管 VD4 和 电阻 R1、R2 组 
成 。 蜂 鸣 器 电路 一 般 由 CPU 直接 控制 ， 由 CPU 某 引 脚 的 电位 高 低 来 控制 蜂 鸣 器 是 否 鸣 叫 。 

当 按 下 某 一 功能 键 时 或 微波 炉 程序 自动 结束 时 ，CPU 某 脚 产生 一 个 一 定 频率 的 高 (或 
低 ) 电位 脉冲 ， 蜂 鸣 器 BZ 就 会 发 出 “ 哗 ” 声 或 “ 哗 哗 ” 声 ， 以 提示 操作 者 。 

六 、 微 波 炉 温度 控制 电路 

图 4-14 所 示 为 微波 炉 温 控 电路 ， 它 一 般 是 由 CPU 直接 控制 ， 当 温度 逐渐 升 高 时 ， 温 度 
感应 电阻 的 电阻 值 会 逐渐 增 大 或 减少 ， 接 CPU 引 脚 的 电压 会 逐渐 增 大 或 减少 ， 当 炉 温 达到 
125% 时 CPU 引 脚 的 电压 接近 控制 点 ， 此 时 CPU 就 会 立即 切断 功率 继电器 的 控制 电压 ， 停 止 
继续 加 热 ， 从 而 达到 控 温 的 目的 。 






























































































































































SV 
接 CPU 
R2 R1 二 C12 
接 CPU 
VD4 人 不 BZ RI1 = 
了 热 敏 电阻 
图 4-13 微波炉 蜂 鸣 器 电路 图 4-14 微波炉 温 控 电 路 





人 Be 微波 炉 的 温 控 电 阻 均 有 一 个 过 热 起 控 值 。 例 如 ， 一 微波 炉 的 温度 为 125% 时 ， 直 
流 电阻 值 约 为 127kQ， 这 就 是 过 热 起 控 值 。 
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(一 ) 【机 型 现象 | LG MG-4978TW/G 型 微波 炉 ， 开 机 后 能 工作 ， 但 加 热 食物 不 均匀 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 转盘 是 否 运 转 。 若 转盘 运转 ， 则 检查 食物 堆放 是 否 过 多 。 

2) 若 食 物 堆放 正常 ， 则 检查 食物 的 厚度 是 否 超过 规定 的 高 度 (正常 应 低 于 3cm) 。 
3) 若 食物 的 厚度 正常 ， 则 检查 炉 腔 内 污垢 是 否 过 多 。 

实际 维修 中 因 炉 腔 内 污垢 过 多 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


lh 
入 【要 点 点 投 】 


该 机 若 开 机 烧 熔 丝 ， 则 先 将 变压器 二 次 侧 高 压 电 容器 连接 点 插头 拔 下 ， 再 换 用 一 只 10A 
熔 丝 。 若 开机 后 不 再 烧 熔 丝 ， 则 说 明 此 故障 在 高 压 电 路 中 。 可 检查 磁 控 管 灯 丝 对 其 壳 体 本 身 
是 否 短 路 。 

(二 ) 【机 型 现象 】 LG MG-4978TWG 微波 炉 ， 通 电 后 能 加 热 食物 ， 但 达到 设 定 豪 调 时 
间 后 不 能 自动 断 电 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 定时 器 连 线 是 否 正 常 。 若 定时 器 连 线 正 常 ， 则 检查 定时 器 触 点 是 否 良好 。 

2) 若 定时 器 触 点 良好 ， 则 检查 定时 器 步 进 定时 电动 机 绕组 是 否 正常 。 

实际 维修 中 因 定 时 器 步 进 定 时 电动 机 绕组 断路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


lh 
入 = 【要 点 点 投 】 


该 机 若 出 现 不 能 襄 调 食物 ， 打 开 炉 门 后 有 大 量 的 水 蒸气 涌 出 的 故障 ， 则 检查 风扇 或 风扇 
电动 机 是 否 损 坏 。 

(三 )【 机 型 现象 | LG MG-5005DYV 微波 炉 ， 加 热 几 分 钟 后 ， 出 现 不 能 加 热 故障 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 风扇 电动 机 绕组 是 否 开 路 。 若 风扇 电动 机 绕组 未 开路 ， 则 检查 风扇 电动 机 
扇 叶 是 否 脱 落 。 

2) 若 风 扇 电动 机 扇 叶 未 脱落 ， 则 检查 风扇 电动 机 插头 是 否 脱 落 。 

3) 若 风 扇 电 动机 插头 未 脱落 ， 则 检查 电动 机 转轴 与 轴承 是 否 咬 死 。 





"EE 
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4) 知 电动 机 转轴 与 轴承 接触 良好 ， 则 检查 冷却 风 道 是 否 阻 塞 。 

实际 维修 中 因 冷 却 风 道 阻塞 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(四 ) 【机 型 现象 | LG MG-5005DYV 微波 炉 ， 通 电 后 炉 灯 亮 ， 转 盘 转 动 ， 但 不 能 加 热 食 物 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 高 压 电 容器 是 否 损坏 。 若 高 压 电 容器 无 异常 ， 则 加 电 试 机 ， 按 启动 键 ， 观 
察 是 否 可 听 到 继电器 的 “哈哈 ” ee 

2) 若 能 听 到 继电器 的 “ 哄 哄 ” 声 ， 说 明 是 微波 发 生 电 路 有 故障 。 则 断 电 后 将 高 压 电 路 
部 分 放电 ， et aa 

3) 若 高 压 变 压 器 二 次 侧 高 压 绕组 电阻 值 为 无 穷 大 (正常 应 为 100Q 左右 ) ， 则 说 明 高 压 
绕组 已 开路 。 

实际 维修 中 因 高 压 绕组 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[a 4 
C= 【要 点 点 拨 】 
LG MG-5005DV 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-1 所 示 。 














































































































































































































初级 开关 
BK BK 一 RD 高 压 变压器 
RD RD 下 
BN | 一 一 一 一 | * RD 
熔 丝 如 口 
(250V 10A) 的 个 以 刻 BN 8 2 
从 『 高 压 电容 加 
RD 。 一 -RD 
L BN 高 高 压 保 险 管 ! 二 
党 "(0.6A SkV)- 
_ ~ BN RD | BK 志和 这 
了 RY3 温 关 
Da BL RD 丁 。BN | 器 | 
20V™ 1 | 。 
5 多 BK| “一 四 + 选择 部 分 
RY2 | ,| ， 高 不 电路 保护 器 
~ WH To | RD | 
恒温 器 次 级 开关 1 有 
PK . 1 高 压 电容 器 
718 1RY2 IRY3 S 
RY1 电源 烧烤 
“ 主 继电器 继电器 ”继电器 
电脑 控制 板 
图 5-1 LG MG-5005DYV 微波 炉 电气 原理 图 








* 注 ; 炉 门 打开 时 0. 工 ， 炉 灯 工 工 M: 转盘 电动 机 F. M: 风扇 电动 机 BN = 棕色 线 RD = 红色 线 PK = 粉红 
色 线 ”BL= 蓝 色 线 ”YL = 黄色 线 WH = 白色 线 ”BK = 黑色 线 G -Y= 黄 绿色 线 

(五 ) 【机 型 现象 】LG MG-5017M 微波 炉 , “快速 启动 /开始 ” 键 失灵 

【快速 判断 】 0 

1) 首先 检查 最 底部 的 次 级 开关 是 最 底部 的 次 级 开关 连通 ， 则 检查 门 门板 是 
否 正常 。 

2) 若 最 底部 的 次 级 开关 不 连通 ， 则 在 开门 时 ， 检 查 门 感应 电压 是 否 超过 4V 

3) 若 门 感应 电压 超过 4V， 则 检查 连接 需 与 PCB 连接 是 否 正常 。 
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4) 知 连 接 需 与 PCB 连接 正常 ， 则 检查 薄膜 键 是 否 正常 。 
5) 者 薄膜 键 正常 ， 则 检查 电脑 板 是 否 故 障 。 
实际 维修 中 因 电 脑 板 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


l 
全 【要 点 点 拨 】 

LG MG-5017M 微波 炉 电 气 原理 图 可 参考 LG MG-5005DV 微波 炉 。 

(六 ) 【机 型 现象 】LG MG-5017M 微波 炉 ， 不 能 加 热 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 

1) 首先 检查 TAB1 、TAB2 是 否 导 通 。 若 TAB1、TAB2 未 导 通 ， 则 按 下 “快速 启动 ” 
后 ,检查 D32 两 端的 电压 是 否 超过 8V。 

2) 若 D32 两 端的 电压 未 超过 8V， 则 检查 电脑 板 是 否 故障 ; 车 电脑 板 良 好 ， 则 检查 顶 
部 门 主 开关 是 否 导 通 。 

3) 若 顶 部 门 主 开关 导 通 ， 则 检查 继电器 与 高 压 变 压 嚣 是否 连接 正常 ， 若 继电器 与 高 压 
变压器 连接 正常 ， 则 检查 高 压 变 压 器 的 电阻 值 是 否 正常 。 

4) 若 高 压 变压器 的 电阻 值 正 常 ， 则 检查 高 压 电容 器 是 否 连 接 正 常 ; 若 高 压 电容 器 连接 
良好 ， 则 检查 高 压 电 容器 的 电阻 值 是 否 正常 。 

5) 若 高 压 电 容器 的 电阻 值 正常 ， 则 检查 高 压 电 容器 与 高 压 二 极 管 是 否 连接 正常 ; 若 
压 电 容器 与 高 压 二 极 管 连接 正常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 的 电阻 值 是 否 正常 。 

6) 若 高 压 二 极 管 的 电阻 值 正常 ， 则 检查 高 压 电 容器 与 磁 控 管 是 否 连 接 良好 ( 见 图 5-2)。 

实际 维修 中 因 高 压 电容 器 与 磁 控 管 连接 异常 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 





Re 


了 








5-2 高压 电容 右 与 磁 控 管 连接 示意 图 





(七 ) 【机 型 现象 】LG MG-5017M 微波 炉 ， 无 显示 或 不 通电 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 显示 屏 是 否 正常 工作 。 若 显示 屏 不 能 正常 工作 ， 则 检查 按键 时 是 否 有 声音 。 
2) 知 按 键 时 无 声音 ， 则 检查 连接 器 〈 见 图 5-3) 与 PCB 是 否 连接 良好 。 

3) 者 连接 器 与 PCB 连接 良好 ， 则 检查 插头 和 连接 器 是 否 连通 。 

4) 若 揪 头 与 连接 器 不 连通 ， 则 检查 熔 丝 是 否 连 通 ; 若 熔 丝 连通 ， 则 检查 电脑 板 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 因 连 接 器 与 PCB 连接 异常 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 八 ) 【机 型 现象 】 LG MG-5021TW1 微波 炉 ， 开 机 后 炉 灯 不 亮 ， 转 盘 不 转 
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【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 
下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 插头 与 插座 接 
触 是 否 良好 。 若 电源 插头 与 插座 接 
和 触 良好 ， 则 检查 电源 熔 丝 是 否 熔断 。 

2) 若 电源 熔 丝 熔断 ， 且 更 换 后 
又 熔断 ， 则 检查 监控 开关 是 和 否 有 问 
题 。 

3) 车 监控 开关 正常 ， 则 检查 高 
压 电容 器 是 否 有 问题 。 

4) 若 高 压 电 容器 正常 ， 则 检查 
高 压 变压器 是 否 存在 短路 。 

实际 维修 中 因 监 控 开 关 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

lb 
入 = [a 
LG MG-5021TW1 微波 炉 电 路 图 如 图 5-4 所 示 。 


| bg 火力 控 功能 选 
黑色 “初级 开交- 桩 佑 六 制 开关 。 红色。 择 开关 。 红包， 高压 变压器 





图 5$-3 ”连接 需 



























磁 控 管 恒 温 器 
注 : 炉 门 打开 时 定时 器 关闭 





图 5-4 LG MG-5021TW1 微波 炉 电 路 图 

( 九 ) 【机 型 现象 】 LG MG-5039TM 微波 炉 ， 开 机 后 微波 不 加 热 ， 转 盘 、 炉 灯 及 烧烤 加 
热 均 正常 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

(1) 首先 检查 高 压 变 压 器 是 否 损坏 。 若 高 压 变压器 正常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 损 坏 。 

(2) 若 高 压 二 极 管 良 好 ， 则 检查 高 压 电 容 是 否 失效 。 

(3) 若 高 压 电容 恨 好， 则 检查 火力 开关 是 否 正 党。 

(4) 阁 火 力 开关 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 灯 丝 引 脚 对 外 过 漏电 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 





一 二 
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8 


mA 


【要 点 点 拨 】 
该 磁 控 管 M213-240GP ( 见 RAW 
般 磁 控 引 脚 相 差 90"。 当 磁 控 管 灯 丝 引 脚 对 外 壳 漏 电 时 ， 可 采用 以 下 方法 修复 
首先 拆 下 磁 控 管 ， 打 开 磁 控 管 克 盖 ， 在 灯丝 插头 和 灯 | 
丝 电感 漆包线 连接 处 剪断 。 再 将 灯丝 插座 与 外 壳 钾 钉 连接 > 
处 用 平头 螺钉 旋 具 插 开 ， 取 下 灯丝 插座 ， 用 铁 锤 把 灯丝 播 





座 的 塑料 砸 碎 ， ee erp 一 

瓷 接 头 ， 将 灯丝 插座 按 原 位 置 加 工 成 次 接头 大 小 ， 谋 入 次 DA 

接头 国定 好 。 然 后 将 灯丝 插脚 从 瓷 接头 中 穿 过 ， ee lg 

感 漆 包 铜 线 剪 断 处 按 原样 焊 好 ， 最 后 安装 磁 控 管 的 党 盖 ， 了 

并 用 AB 双 管 胺 国定 灯丝 插脚 和 次 接头 即 可 。 省 | >> 
(十 ) 【机 型 现象 】LG MG-5306DSV 微波 炉 ， 通 电 后 2 

不 工作 ， 熔 丝 熔 上 断 图 55 磁 控 管 M213-240GP 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 LG MG-5348MWM 微波 炉 
维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 初 级 开关 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 
fos 于 【要 点 点 拨 】 
LG MG-5306DSV 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-6 所 示 。 





















de 


熔 丝 
(250V 10A) 











情人 [向 RYI 电源 继电器 烧烤 继电器 
变压器 主 继电器 











注 ; 在 炉 门 打开 未 设 定 工 








图 5-6 LG MG-5306DSV 微波 炉 电 气 原 理 图 
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(十 一 ) 【机 型 现象 】LG MG-5308MDC 微波 炉 ， 开 机 后 炉 灯 不 亮 ， 转 盘 不 转 ， 不 加 热 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 

1) 首先 检查 电源 燃 丝 是 否 烧 断 。 知 电源 熔 丝 烧 断 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 击 穿 。 

2) 若 高 压 二 极 管 未 击 穿 ， 则 检查 高 压 电容 器 是 否 失效 。 

3) 阁 高 压 电 容器 无 异常 ， 则 检查 电源 变压器 的 一 、 二 次 侧 是 否 短路 。 

实际 维修 中 因 并 接 在 高 压 电 容器 两 端的 双向 二 极 管 击 穿 使 电源 变压器 的 二 次 侧 出 现 短路 


而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 











当 购 不 到 同型 号 双向 二 极 管 时 ， 可 采用 压 敏 电 阻 代 换 ， 在 市 电 电压 比较 稳定 的 地 区 ， 也 
可 将 此 管 弃 之 不 用 。 目 前 生产 的 微波 炉 中 使 用 的 磁 控 管 都 能 承受 开机 时 的 浪 涌 电流 冲击 ， 因 
此 部 分 生产 厂家 已 取消 了 双向 二 极 管 保护 电路 。 

(十 二 ) 【机 型 现象 】LG MG-5308MDC 微波 炉 ， 能 加 热 ， 但 加 热 速度 慢 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电压 是 否 过 低 。 若 电压 正常 ， 则 检查 食物 放置 是 否 过 多 。 

若 食 物 放置 合适 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 老 化 或 接 插头 是 否 有 问题 导致 发 射 的 微波 功率 

















2) 
下 降 。 

3) 若 磁 控 管 或 接 插头 正常 ， 则 检查 高 压 电 容 需 是 否 失 容 或 漏电 。 

4) 若 高 压 电容 带 正 常 ， 则 检查 高 压 整 流 二 极 管 正 向 电阻 值 是 否 增 大 或 反 向 电阻 值 是 否 
减少 。 





实际 维修 中 因 高 压 整流 二 极 管 正 向 电阻 值 增 大 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


lb 
人 【要 点 点 拨 】 
LG MG-5308MDC 微波 炉 电 气 原理 图 可 参考 LG MG-5306DSV 微波 炉 。 
(十 三 ) 【机 型 现象 】 LG MG-5318MWM 微波 炉 ， 开 机 后 炉 灯 亮 ， 转 盘 转 动 ， 但 不 能 加 热 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 变压器 二 次 侧 磁 控 管 之 间 连 线 是 否 松 脱 。 若 变压器 二 次 侧 磁 控 管 之 间 连 线 
未 松 脱 ， 则 检查 高 压 二 极 管 或 高 斥 电 容器 是 否 击 穿 。 
2) 若 高 压 二 极 管 或 高 压 电 容器 未 击 穿 ， 则 检查 磁 控 管 灯丝 是 否 存在 开路 或 老化 现象 。 
实际 维修 中 因 磁 控 管 灯丝 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


8 
二 = (sa 
LG MG-5318MWM 微波 炉 电 气 原理 图 可 参考 LG MG-5005DV 微波 炉 。 
(十 四 ) 【机 型 现象 】LG MG-5318MWM 微波 炉 ， 能 加 热 ， 但 转盘 不 转 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 转盘 电动 机 是 否 损坏 。 若 转盘 电动 机 未 损坏 ， 则 检查 插头 是 否 脱落 。 


2) 大 插头 未 脱落 ， 则 检查 连接 轴 套 是 否 开裂 。 
TS 
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实际 维修 中 因 连 接 轴 套 开裂 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 五 ) 【机 型 现象 】 LG MG-5319MKM 微波炉 ， 训 调 时 ， 炉 内 常 出 现 打 火 现 象 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 磁 控 管 波 导管 与 炉 腔 之 间 的 挡 板 是 否 堆 积 大 量 的 油 ， 致 使 排 气孔 堵塞 ， 排 
气 不 畅通 。 若 排 气 畅通 ， 则 检查 盛 器 花纹 内 是 否 使 用 金粉 、 银 粉 或 盛 器 内 有 金属 性 物体 。 

2) 若 示 使 用 金属 性 物体 ， 则 检查 安装 是 否 正确 。 

3) 阁 安 装 正确 ， 则 检查 高 压 线 是 否 磁 壳 。 

实际 维修 中 因 高 压 线 磁 壳 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

lh 
入 = | 委 点 点 摊 ) 

LG MG-5319MKM 微波 炉 电气 原理 图 可 参考 LG MG-5017M 微波 炉 。 

(十 六 ) 【机 型 现象 】 LG MG-5324TV 微波 炉 ， 灯 亮 转 盘 转 ， 风 房 转 ， 但 微波 炉 内 食品 不 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 变压器 一 、 二 次 侧 是 否 开 路 。 若 电源 变压器 一 、 二 次 侧 未 开路 ， 则 检 
查 灯 丝 绕组 是 否 开路 。 

2) 若 灯 丝 绕组 未 开路 ， 则 检查 磁 控 管 灯丝 是 否 开 路 。 

3) 若 磁 控 管 灯丝 未 开路 ， 则 检查 人 磁 控 管 磁 钢 是 否 开裂 。 

4) 若 磁 控 管 磁 钢 未 开裂 ， 则 检查 功率 定时 器 是 否 损坏 。 

5) 若 功率 定时 需 未 损坏 ， 则 检查 磁 控 管 或 电容 器 上 搬 头 是 和 否 松 动 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 磁 钢 开裂 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

lh 
入 【要 点 点 拨 】 

LG MG-5324TV 微波 炉 电 路 图 如 图 5-7 所 示 。 
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图 $7 LG MG-$324TV 微波 炉 
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(十 七 )【 机 型 现象 | LG MG-5337D 微波 炉 , “快速 启动 /开始 ” 键 失灵 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 LG MG-5017M 微波 炉 维 修 步骤 进行 判断 。 

实际 维修 中 因 薄 膜 键 本 身 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 八 ) 【机 型 现象 | LG MG-5337D 微波 炉 ， 不 能 加 热 

【快速 判断 】 出现 此 故障 可 按 LG MG-5017M 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 

实际 维修 中 因 顶 部 门 主 开关 未 导 通 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 九 ) 【机 型 现象 | LG MG-5337D 微波 炉 ， 无 显示 或 不 通电 

【快速 判断 】 出现 此 故障 可 按 LG MG-5017M 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 

实际 维修 中 因 电 脑 板 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(二 十 ) 【机 型 现象 | LG MG-5337MK 微波 炉 ， 加 热 至 规定 时 间 后 不 能 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 定时 器 触 点 是 否 存在 粘连 现象 。 若 定时 需 触 点 恨 好 ， 则 检查 定时 器 电 劲 机 
连 线 是 否 正常 。 

2) 若 定 时 器 电动 机 连 线 正常 ， 则 检查 定时 器 电动 机 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 因 定 时 器 电动 机 连 线 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
基 / 
全 【 要 点 点 拨 】 

LG MG-5337MK 微波 炉 电 气 原 理 图 可 参考 LG MG-5005DV 微波 炉 。 

(二 十 一 ) 【机 型 现象 】 LG MG-5337MK 微波 炉 ， 炉 灯 不 亮 ， 转 盘 不 转 ， 整 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 高 压 变 压 器 是 否 局 部 短路 。 若 高 压 变 压 器 正常 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 否 短路 。 

2) 若 高 压 电 容 需 未 短路 ， 则 检查 监控 开关 是 否 损坏 。 

3) 若 监 控 开 关 未 损坏 ， 则 检查 转盘 电动 机 、 定 时 电动 机 、 解 冻 电 动机 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 监 控 开 关 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(二 十 二 ) 【机 型 现象 】 LG MG-5338MWC 微波 炉 ， 能 加 热 ， 但 加 热 缓慢 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 开关 挡 位 是 否 正确 。 若 开关 挡 位 正确 ， 则 检查 人 磁 控 管 是 否 老 化 。 

2) 若 磁 控 管 正常 ， 则 检查 波导 管 、 耦 合 口 和 炉 腔 内 壁 是 否 被 油污 染 ， 造 成 微波 在 传输 
过 程 中 损耗 增 大 。 

实际 维修 中 因 波 导管 、 耦 合 口 和 炉 腔 内 壁 被 油污 染 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
局 / 
Eee 【要 点 点 拨 】 

当 炉 腔 或 波导 内 有 人 金属 异物 或 模式 搅拌 器 安装 不 妥 时 ， 也 会 造成 加 热 速度 缓慢 。 

(二 十 三 ) 【机 型 现象 】LG MG-5338MWC 微波 炉 ， 启 动 无 指示 灯 、 无 炉 灯 、 无 微波 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 10A 熔 丝 是 否 熔 断 。 若 10A 迷 丝 正常 ， 则 检查 电源 变压器 一 、 二 次 侧 是 否 
短路 。 
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2) 若 电源 变 压 一 、 二 次 未 短路 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 否 击 穿 。 
3) 若 高 压 电 容 吕 未 击 穿 ， 则 检查 监控 开关 是 否 损 坏 。 

4) 若 监 控 开 关 无 异常 ， 则 检查 电源 插头 与 插座 是 否 接触 良好 。 
实际 维修 中 因 电源 搬 头 与 插座 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


天 多 
Eee 【要 点 点 拨 】 
LG MG-5338MWC 微波 炉 电 气 原理 图 可 参考 LG MG-5005DV 微波 炉 。 
(二 十 四 ) 【机 型 现象 | LG MG-5348MWM 微波 炉 ， 输 出 火力 水 平 低 ， 炉 中 食物 未 被 
加 热 
【快速 判断 】 出现 此 故障 可 按 LG MG5357DSR 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 电 源 电压 偏 低 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(二 十 五 ) 【机 型 现象 | LG MG-5348MWM 微波 炉 ， 输 入 未 被 编程 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 LG MG5357DSR 微波 炉 维 修 步 又 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 薄 膜 键 与 印 制 电路 板 连接 异常 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(二 十 六 ) 【机 型 现象 | LG MG-5348MWM 微波 炉 ， 通 电 后 不 工作 ， 熔 丝 熔断 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 监控 开关 是 否 故障 。 若 监控 开关 良好 ， 则 检查 初级 开关 是 否 短 路 。 
2) 车 初 级 开关 未 短路 ， 则 检查 高 压 电容 器 是 否 故 障 。 
3) 若 高 压 电容 器 良好 ， 则 检查 高 压 变 压 器 是 否 故障 。 
实际 维修 中 因 高 压 电 容器 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


8 


= 二 【要 点 点 拨 】 
判断 高 压 电 容器 故障 的 方法 : 断 开 高 压 变压器 接 到 高 压 电 容器 的 一 端 启 动机 器 ， 若 机 
恢复 正常 ， 则 说 明 高 压 电容 器 故障 。 
(二 十 七 ) 【机 型 现象 】 LG MG-5348MWM 微波 炉 ， 通 电 后 不 工作 ， 熔 丝 完好 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 磁 控 管 恒温 器 是 否 故障 。 若 磁 控 管 恒温 器 良好 ， 则 检查 电源 接线 是 否 连 











Wn 








续 。 
2) 若 电 源 接线 不 连续 ， 则 检查 电源 接线 是 否 故障 。 
实际 维修 中 因 电 源 接线 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

lh 

入 = | 要 点 点 摊 ) 

LG MG-5348MWM 微波 炉 电 原理 图 可 参考 LG MG-5005DV 微波 炉 。 

(二 十 八 ) 【机 型 现象 | LG MG-5348MWM 微波 炉 ， 通 电 后 不 工作 ， 显 示 窗 口 不 显示 
【快速 判断 】 出现 此 故障 可 按 LG MG5357DSR 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 

实际 维修 中 因 监 控 开 关 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(二 十 九 ) 【机 型 现象 】LG MG-5348MWM 微波 炉 ， 显 示 窗 口 工 作 正常 ， 但 无 微波 振 


一 一 
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河 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 LG MG5357DSR 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 

实际 维修 中 因 高 压 变 压 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 十 ) 【机 型 现象 】LG MG-5348MWM 微波 炉 ， 显 示 窗 口 显 示 所 有 设 定数 据 ， 但 设 
定 程序 时 间 和 按 下 启动 键 后 ， 机 器 不 能 加 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 LG MG5357DSR 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 

实际 维修 中 因 印 制 电 路 板 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 十 一 ) 【机 型 现象 】 LG MG-5348MWM 微波 炉 ， 显 示 器 锁 于 某 键 数 字 不 接受 其 他 
输入 

【快速 判断 】 出现 此 故障 可 按 LG MG5357DSR 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 

实际 维修 中 因 薄 膜 键 不良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 十 二 ) 【机 型 现象 | LG MG-5348MWM 微波 炉 ， 指 示 灯 不 亮 

【快速 判断 】 出现 此 故障 可 按 LG MG5357DSR 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 

实际 维修 中 因 通 风扇 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 十 三 ) 【机 型 现象 】LG MG5357DSR 微波 炉 ， 输 出 火力 水 平 低 ， 炉 中 食物 未 被 加 热 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 断 开 继电器 2 的 接线 头 ， 用 多 功 
能 检测 仪 检查 开关 时 间 是 否 正 常 。 

2) 若 开 关 时 间 异 常 ， 则 检查 印 制 电路 板 是 否 故 障 ; 车 开关 时 间 正 常 ， 则 检查 输出 微波 
能 是 否 正常 。 
3) 若 输 出 微波 能 异常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


外 
二 = (sa 

输出 微波 能 简单 的 测试 方法 : 1L 水 加 热 Imin， 正 常情 况 下 ， 水 温 至 少 上 升 8.5% 。 

( 三 十 四 ) 【机 型 现象 】 LG MG5357DSR 微波 炉 ， 输 入 未 被 编程 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 检查 薄膜 键 与 印 制 电路 板 是 否 连 接 良 好 。 

2) 检查 印 制 电路 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 印 制 电 路 板 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

外 
二 = (sa 

LG MG5357DSR 微波 炉 电路 图 可 参考 LG MG-5306DSV 微波 炉 。 

(三 十 五 ) 【机 型 现象 】LG MG5357DSR 微波 炉 ， 通 电 后 不 工作 ， 显 示 窗 口 不 显示 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 熔 丝 是 否 烧 断 。 若 熔 丝 烧 断 ， 则 检查 监控 开关 是 否 故 障 。 

2) 知 监 控 开 关 恨 好 ， 则 更 换 熔 丝 后 ， 检 查 初 级 开关 是 否 正 党 。 
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3) 若 初级 开关 正常 ， 则 断 开 高 压 变 压 器 接 到 高 压 电 容器 的 一 端 启 动机 器 ， 观 察 故障 是 
否 排 除 ， 知 故障 排除 ， 则 检查 高 压 电容 器 是 否 损 坏 。 

4) 耕 熔 丝 又 烧 断 ， 则 检查 高 压 变 压 右 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 高 压 变 压 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


8 
入 = [到] 
1) 更 换 高 压 变压器 时 ， 需 同时 更 换 监 控 开 关 与 初级 开关 。 
2) 出 现 上 述 故障 时 ， 若 熔 丝 良好 ， 则 检查 磁 控 管 恒 温 器 或 电源 接线 是 否 有 问题 。 
(三 十 六 ) 【机 型 现象 】LG MG5357DSR 微波 炉 ， 显 示 窗 口 工作 正常 ， 但 无 微波 振荡 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 断 开 继电器 2 的 接头 ， 检 查 继电器 2 是 否 连 续 。 知 继电器 2 不 连续 ， 是 检查 印 
制 电路 板 是 否 损坏 。 
2) 若 继 电器 2 连续 ， 则 检查 高 压 电路 保护 器 是 否 正 常 。 
3) 者 高 压 电 路 保护 器 正常 ， 则 检查 高 压 变压器 、 高 压 电 容器 、 高 压 二 极 管 是 否 损坏 。 
4) 若 高 压 变 压 器 、 高 压 电 容器 、 高 压 二 极 管 均 正 常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 故 障 。 
实际 维修 中 因 高 压 二 极 管 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


l 
入 = | 有 a 

该 机 若 出 现 不 能 完全 按 所 设 的 火力 水 平 访 调 ， 设 定 较 低 火 力 水 平时 ， 出 现 全 能 火力 ， 则 
断 开 继 电器 2 的 接线 头 检查 继电器 2 的 连续 性 是 否 正 常 。 若 继电器 2 连续 性 异常 ， 则 检查 印 
制 电 路 板 是 否 损 坏 。 

(三 十 七 ) 【机 型 现象 】LG MG5357DSR 微波 炉 ， 显 示 窗 口 显 示 所 有 设 定数 据 ， 但 设 定 
程序 时 间 和 按 下 启动 键 后 ， 机 器 不 能 加 热 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 按 下 启动 键 后 在 设 定时 间 下 进行 倒计时 ， 检 查 次 级 开关 是 否 损坏 。 若 次 级 开关 
良好 ， 则 检查 3 个 接头 与 印 制 电路 板 是 否 接触 良好 。 

2) 若 3 个 接头 与 印 制 电路 板 接 触 良 好 ， 则 检查 印 制 电路 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 次 级 开关 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


8 
全 > 【 要 点 点 拨 】 

将 电流 表 置 于 欧姆 挡 ， 其 接头 接 于 开关 的 普通 和 正常 开启 接头 ， 炉 门 开启 时 ， 电 流 表 指 
示 出 一 个 开放 的 电路 (电阻 值 为 无 穷 大 ) ; 炉 门 关闭 时 ， 电 流 表 指示 出 一 个 闭合 的 电路 ( 电 
阻 值 为 0Q)。 

(三 十 八 ) 【机 型 现象 】LG MG5357DSR 微波 炉 ， 显 示 器 锁 于 某 键 数字 不 接受 其 他 输入 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 薄膜 键 是 否 安装 正确 。 若 薄膜 键 安装 无 异常 ， 则 检查 薄膜 键 是 否 故障 。 

2) 若 薄 腊 键 良好 ， 则 检查 印 制 电路 板 是 否 故 障 。 


"Es 
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实际 维修 中 因 薄 膜 键 安装 异常 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


mf 


owe= 汪 【要 点 点 挨 】 

该 机 若 出 现 部 分 输入 未 被 编程 、 显 示 屏 显示 符号 与 所 按键 不 符 、 按 其 他 键 时 随机 编程 等 
故障 时 ， 其 检修 方法 与 上 述 故 障 检 修 方法 相同 。 

( 三 十 九 ) 【机 型 现象 】 LG MG5357DSR 微波 炉 ， 指 示 灯 不 亮 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 通风 扇 是 否 损坏 。 若 通风 扇 良 好 ， 则 检查 微波 炉 指示 灯 本 身 是 否 损坏 。 

2) 若 微 波 炉 指 示 灯 正常 ， 则 检查 印 制 电路 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 印 制 电 路 板 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 











人 = 【要 点 点 氢 】 
LG MG5357DSR 微波 炉 控 制 板 组 件 如 图 5-8 所 示 。 


控制 板 组 件 





EE 
起 
局 


PSNIEE) 


] 
: 











图 5-8 ”LG MG5357DSR 微波 炉 控 制 板 组 件 
(四 十 ) 【机 型 现象 】 LG MG-5358DSW 微波 炉 ， 显 示 屏 显示 符号 与 所 按键 不 符合 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 薄膜 键 是 否 安装 不 当 。 若 薄膜 键 安 装 无 异常 ， 则 检查 薄膜 键 是 否 故 障 。 
2) 若 薄 腊 键 正常 ， 则 检查 PCB 是 否 存在 故障 。 
实际 维修 中 因 PCB 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


maf 
全 【要 点 点 拨 ]】 
LG MG-5358DSW 微波 炉 电 原理 图 可 参考 LG MG-5005DYV 微波 炉 。 
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(四 十 一 ) 【机 型 现象 】) LG MG-5527DS 微波 炉 ， 启 动 无 指示 灯 、 无 炉 灯 、 无 微波 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 10A 熔 丝 是 否 熔断 。 若 10A 熔 丝 未 熔断 ， 则 检查 高 压 变压器 是 否 故障 。 








2) 寿 高 压 变压器 良好 ， 则 检查 高 压 电容 器 是 否 对 地 击 穿 。 


3) 若 高 压 电 容 顺 良好， 则 检查 监控 开关 是 否 损坏 。 


4) 知 监 控 开 关 良 好 ， 则 检查 电源 插头 与 插座 是 否 接触 良好 。 
实际 维修 中 因 高 压 电 容器 对 地 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


(四 十 二 ) 【机 型 现象 | LG MG-5527DS 微波 炉 ， 输 出 火力 水 平 低 ， 炉 中 食物 未 被 加 热 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 LG MG5357DSR 微波 炉 维 修 步 骤 进 行 判 断 。 
实际 维修 中 因 电 源 电压 过 低 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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【 要 点 点 拨 】 
LG MG-5527DS 微波 炉 电 气 原 理 图 如 图 5-9 所 示 。 
BR UN RD 监控 开关 ”Bk 高 压 变压器 
YL 
熔 丝 
C50V 10A) BK 己 光 
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图 5-9 LG MG-5527DS 微波 炉 电气 原理 图 





囊 气 全 












































* 注 ; 炉 门 打开 时 0.L: 炉 灯 TT. M: 转盘 电动 机 F. M: 风扇 电动 机 BN = 棕色 线 RD = 红色 线 PK= 粉 红 

















色 线 BL= 蓝 色 线 YL= 黄 色 线 WH= 白 色 线 ”BK = 黑色 线 G-Y= 黄 绿色 线 


(四 十 三 ) 【机 型 现象 | LG MG-5529SDT 微波 炉 ， 开 机 后 不 能 加 热 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 高 压 电 容器 是 否 损 坏 。 若 高 压 电容 器 良好 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 击 穿 。 
2) 若 高 压 二 极 管 正 常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 良好 。 
实际 维修 中 因 高 压 二 极 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(四 十 四 ) 【机 型 现象 】LG MG-5576MT 微波 炉 ， 不 通电 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
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1) 首先 检查 炊 丝 是 否 熔断 发 黑 。 若 炊 丝 炊 断 发 黑 ， 则 更 换 炊 丝 ， 并 局 动 烧烤 模式 ， 知 
发 热 需 之 、 转 盘 和 风扇 运转 ， 则 说 明 加 热 器 、 炉 灯 、 风 鹿 电 动机、 转盘 电动 机 及 控制 融 件 炉 
门 联 锁 开 关 均 正常 ， 则 检查 高 压 电容 器 是 否 正 常 。 

2) 若 高 压 电 容 需 正常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 高 压 二 极 管 软 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


外 
芋 二 【1mR| 

维修 时 ， 判 断 高 压 二 极 管 是 否 软 击 穿 ， 通 常 可 采用 代 换 法 进行 判断 。 

(四 十 五 ) 【机 型 现象 】 LG MG-5576MT 微波 炉 ， 微 波 能 加 热 ， 烧 烤 不 加 热 ， 转 盘 运 转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 发 热 器 是 否 正常 〈 发 热 吉 插头 是 否 松 动 、 氧 化 腐蚀 ) 。 

2) 检查 K3-1 继电器 的 触 点 是 否 接 通 。 

实际 维修 中 因 K3-1 继电器 的 触 点 未 接 通 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
a 
Ce 【要 点 点 拨 】 

LG MG-5576MT 微波 炉 电气 原理 图 可 参考 LG MG-5577MT 微波 炉 。 

(四 十 六 ) 【机 型 现象 | LG MG-5577MT 微波 炉 ， 微 波 不 加 热 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 高 压 二 极 管 是 否 击 穿 。 若 高 压 二 极 管 良 好 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 和 否 损坏 。 

2) 若 高 压 电 容 妖 良好， 则 检查 高 压 保险 管 是 否 熔 断 。 

实际 维修 中 因 高 压 保险 管 熔断 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 
Eee 【要 点 点 拨 】 
LG MG-5577MT 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-10 所 示 。 
(四 十 七 ) 【机 型 现象 | LG MG-5578TWG 微波 炉 ， 炉 内 打 火 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 时 ， 通 常 检 查 磁 控 管 波导 板 与 炉 腔 之 间 的 挡 板 是 否 堆 积 大 量 的 
油污 ， 致 使 排 气孔 墙 塞 ， 排 气 不 畅通 。 
实际 维修 中 因 磁 控 管 波导 板 与 炉 腔 之 间 的 挡 板 堆积 大 量 的 油污 而 引起 此 类 故障 较为 常 
见 。 


[1 多 
Eee 【要 点 点 拨 】 

微波 炉 在 京 调 时 ， 炉 内 温度 升 高 ， 当 温度 升 高 到 一 定 温度 时 ,残留 的 油污 、 杂 质 被 烧 
焦 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 

(四 十 八 ) 【机 型 现象 】LG MG-5586DTW 微波 炉 ， 开 机 加 热 几 分 钟 后 ， 自 动 断 电 ， 过 
一 段 时 间 又 自动 接 通电 源 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
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磁 控 管 恒温 器 。 初级 开关 本 监控 器 控制 开关 红色 高 压 变压器 
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( 炉 门 为 开启 状态 ) 
图 5-10 LG MG-5577MT 微波 炉 电 气 原理 图 

1) 首先 检查 后 壳 后 部 的 进 风 口 、 顶 部 的 出 风口 是 否 堵塞 。 若 后 壳 后 部 的 进 风 口 、 顶 部 
的 出 风口 正常 ， 则 检查 风 书 是否 运转 正常 。 

2) 若 风 扇 运 转正 常 ， 则 检查 磁 控 管 温 控 器 是 否 良好 。 

3) 若 磁 控 管 温 控 器 良好 ， 则 检查 炉 腔 温 控 器 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 温 控 器 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

a/ 
全 【要 点 点 拨 】 

磁 控 管 温 控 器 是 固定 在 磁 控 管 上 ， 其 作用 是 防止 磁 控 管 温度 过 高 而 损坏 。 当 磁 控 管 温度 
升 到 145%C 时 ， 该 温 控 器 则 会 自动 断 开 ， 切断 整 机 220V 输入 电路 ,微波炉 进入 自动 断 电 状 
态 ; 当 温 度 下 降 到 135%C 时 ， 磁 控 管 温 控 器 又 重新 闭合 ， 接 通 220V 输入 电路 ， 微 波 炉 进入 
接 通 电源 初始 状态 (显示 屏 亮 ， 但 不 会 继续 加 热 ) 。 

(四 十 九 ) 【机 型 现象 】 LG MG-5586DTW 微波 炉 ， 炉 灯 不 亮 ， 转 盘 不 转 ， 整 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 高 压 变 压 髓 是 否 局 部 短路 。 若 高 压 变 压 絮 正常 ， 则 检查 高 压 电 容 髓 是 否 短路 。 

2) 知 高 压 电 容器 良好 ， 则 检查 监控 开关 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 监 控 开 关 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


po 


mA 

















【 要 点 点 拨 】 
LG MG-5586DTW 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-11 所 示 。 
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( 炉 门 为 开启 状态 ) 


图 5-11 LG MG-5586DTW 微波 炉 电气 原理 图 
(五 十 ) 【机 型 现象 ) LG MG-5586DTW 微波 炉 ， 能 加 热 ， 但 转盘 不 转 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 电动 机 的 电源 接 插 件 上 是 否 有 220V 电压 。 若 电动 机 的 电源 接 插 件 上 有 
220V 电压 ， 则 检查 电动 机 线圈 电阻 值 是 否 正 常 (正常 值 一 般 为 10 ~20kQ0)。 
2) 知 电动 机 线圈 电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 电 动机 线圈 开路 。 
实际 维修 中 因 电 动机 线圈 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 
人 sw 【要 点 点 拨 】 

若 微 波 炉 长 期 不 用 时 ， 应 将 微波 炉 放 置 在 干燥 通风 处 ， 避 免 转盘 电动 机 的 线圈 霉 断 造成 
电动 机 损坏 ， 

(五 十 一 ) 【机 型 现象 】LG MG-5588SDT 微波 炉 ， 不 能 开机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 插头 L、N 端子 之 间 电 阻 值 是 否 正常 (正常 时 应 为 3000)。 若 插头 L、N 
端子 之 间 电 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 检查 主 控 板 主 电源 插头 的 DD 脚 、@ 脚 电阻 值 是 否 正 常 。 

2) 若 主 控 板 主 电 源 插头 的 Q? 脚 、@@) 脚 电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 低压 变压器 一 次 侧 开 路 
或 一 次 侧 串 联 的 保险 装置 开路 。 

实际 维修 中 因 低 压 变 不 器 一 次 侧 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
a/ 
Eee 【要 点 点 拨 】 

oo 当 低 压 变 压 器 一 次 
侧 开 路 时 ， 常 为 该 温度 保险 熔断 。 此 时 ， 拆 下 低压 变压器 并 打开 变压器 一 次 侧 端 ( 引 脚 
ee 
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(五 十 二 ) 【机 型 现象 | LG MG-5588SDT 微波 炉 ， 加 热 时 ， 转 盘 不 转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 转盘 的 位 置 是 否 放置 正确 。 千 转盘 的 位 置 放 置 正确 ， 则 取出 炉 腔 内 玻璃 转 
盘 、 转 盘 架 等 ， 将 微波 炉 翻 过 来 让 底 朝 上 ， 取 下 中 间 一 块 善 板 ， 再 取出 转盘 电动 机 ， 用 万 用 
表 检 测 电动 机 的 电源 接 插件 上 是 否 有 220V 电压 。 

2) 若 电动 机 的 电源 接 插件 上 有 220V 电压 ， 则 检查 电动 机 绕组 是 否 开路 。 

实际 维修 中 因 电 动机 绕组 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


8 


f= 二 【要 点 点 拨 ) 
LG MG-5588SDT 微波 炉 炉 内 结构 如 图 5-12 所 示 。 
传感器 组 件 -== 






















| pr 
a 
恒温 器 < 和 器 人 (4 
了 RE 
| 本 传感器 线路 板 
(人 连接 线 





底盘 





高 压 电容 器 支架 高 压 二 极 管 
电线 装置 


连接 线 


图 5-12 LG MG-5588SDT 微波 炉 炉 内 结构 
(五 十 三 ) 【机 型 现象 | LG MG-5588SDT 微波 炉 ， 开 机 不 工作 ， 显 示 屏 无 显示 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 熔 丝 是 否 完好 。 知 熔 丝 完好 ， 则 检查 安全 联 锁 的 初级 开关 及 次 级 开关 是 否 
正常 。 
人 
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2) 若 安全 联 锁 的 初级 开关 及 次 级 开关 正常 ， 则 检查 监控 开关 是 否 损坏 
3) 奉 监 控 开 关 良 好 ， 则 检查 热切 断 器 是 否 正常 。 

4) 若 热切 断 需 正常 ， 则 检查 继 电 需 的 主 触 头 是 否 正 党 。 

实际 维修 中 因 继 电 咒 主 触 头 断 开 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 


人 = 【要 点 点 拨 ]】 
LG MG-5588SDT 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-13 所 示 。 
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( 炉 门 为 开启 状态 ) 


图 5-13 ”LG MG-5588SDT 微波 炉 电气 原理 图 


( 五 十 四 ) 【机 型 现象 ) LG MG-5588SDT 微波 炉 ， 炉 内 打 火 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 高 压 二 极 管 是 否 损坏 。 若 高 压 二 极 管 正常 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 否 损坏 。 
2) 若 高 压 电 容 需 正常 ， 则 检查 高 压 变 压 器 是 否 损坏 。 

3) 若 高 压 变 压 器 良好 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 有 打 火 痕迹 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 
Eee 【要 点 点 拨 】 

若 微波 炉 出 现 打 火 故 障 ， 则 说 明 其 绝缘 性 能 变 差 ， 通 常 是 电压 高 的 部 位 对 电压 低 的 部 位 
产生 拉 弧 火光 所 和 致 。 

( 五 十 五 ) 【机 型 现象 | LG MG-5588SDT 微波 炉 ， 无 微波 输出 ， 显 示 正 常 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 磁 控 管 栅 极 电压 是 否 正 常 〈 正 常 时 应 为 2. 5SV) 。 若 磁 控 管 栅 极 电压 正常 ， 
Ts 
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则 检查 磁 控 管 阳 极 高 压 是 否 正 常 。 

2) 知 磁 探 管 阳极 无 高 压 ， 则 检查 升 压 二 极 管 是 否 损坏 。 

3) 大 升 压 二 极 管 良好 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 否 不 恨 。 

实际 维修 中 因 升 压 二 极 管 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(五 十 六 ) 【机 型 现象 】LG MG-5599SDT 微波 炉 ， 开 机 工作 一 段 时 间 后 停止 工作 ， 但 
过 几 分 钟 又 自动 恢复 工作 ， 如 此 反复 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 冷却 风 户 是 否 运转 。 

2) 检查 磁 控 管 上 的 热切 断 器 是 否 性 能 不 良 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 上 的 热切 断 器 性 能 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


呈 儿 
CE 【要 点 点 拨 】 

当 炉 腔 温度 升 到 145% 时 热切 断 器 动作 ， 切 断 磁 控 管 的 供电 电源 ; 当 温 度 下 降 到 110%C 
时 ， 热 切断 器 又 重新 闭合 ， 磁 控 管 得 电 使 微波 炉 工 作 而 加 热 。 由 于 磁 控 管 上 的 热切 断 器 性 能 
不 良 而 出 现 误 动 作 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 

(五 十 七 ) 【机 型 现象 】 LG MG-5888DTW/G 微波 炉 ， 显 示 异 常 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 显示 器 端口 有 关 的 晶体 管 及 相互 的 连 线 是 否 正常 。 

2) 检查 按键 开关 内 部 是 否 短路 。 

实际 维修 中 因 按 键 开 关内 部 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 
Eee 【要 点 点 拨 】 

该 机 若 炉 灯亮 ， 转 盘 转 动 ， 但 不 能 加 热 食物 ， 且 按 下 局 动 键 ， 能 听 到 继电器 的 “ 哄 嘴 ” 
声 ， 则 检查 高 压 变压器 二 次 侧 高 压 绕组 电阻 值 是 否 正常 (正常 应 为 1000 左右 )。 车 高 压 变 
压 器 二 次 侧 高 压 绕组 电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 高 压 绕组 开路 。 

(五 十 八 ) 【机 型 现象 】LG MS-1968T 微波 炉 ， 开 机 运转 正常 ， 但 加 热 慢 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 偏 低 。 知 电源 电压 正常 ， 则 检查 炉 腔 内 的 食物 放 的 是 否 过 
































多 。 


2) 若 炉 腔 内 的 食物 无 异常 ， 则 检查 功率 分 配器 开关 是 否 置 于 低 火 位 置 。 
3) 若 功率 分 配器 开关 未 置 于 低 火 位 置 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 老化 或 磁 钢 是 否 开 裂 。 
实际 维修 中 因 磁 控 管 老化 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


人、 【要 点 点 拨 】 

当 微波 炉 长 期 在 潮湿 的 环境 中 频繁 使 用 时 ， 也 易 造 成 磁 控 管 接 插件 生 锈 ， 接 触电 阻 值 加 
大 ， 致 使 输入 的 电源 电压 偏 低 ， 从 而 引起 加 热 太 慢 。 

LG MS-1968T 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-14 所 示 。 
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图 5-14 LG MS-1968T 微波 炉 电气 原理 图 

(五 十 九 ) 【机 型 现象 】 LG MS-1977MT 微波 炉 ， 开 机 后 炉 灯 亮 ， 转 盘 运 转 ， 但 不 能 加 
执 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

Er tt 
邻 查 其 二 次 侧 交 流 高 压 是 否 正 常 。 

2) 若 电 源 变 压 器 二 次 侧 交流 高 压 正 常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 、 高 压 电 容器 是 否 击 穿 。 

3) 若 高 压 二 极 管 、 高 压 电容 妖 良 好 ， 则 检查 磁 控 管 灯 丝 是 否 开路 或 其 本 身 是 否 老化 。 

实际 维修 中 因 高 压 二 极 管 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a 


"ym 


f= 于 【要 点 点 拨 】 
当 高 压 二 极 管 击 穿 后 ， 导 致 升 压 电 路 不 工作 ， 磁 控 管 得 不 到 工作 电压 ， 从 而 出 现 上 述 故障 。 










































































































































































































































































LG MS-1977MT 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-15 所 示 。 
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L 黄 绿 色 | 7 2 和 
|] 5 上 全 和 高 压 一 极 管 王 1 .3 , 磁 控 管 
绿色 | 
人 粉红 中 机 可 
-一 门 第 二 联 锁 井 关 可 | 
， 端子 板 。。 内 才 六 | | 白色 白色 和 白 白色 
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由 日 色 白色 

















( 炉 门 为 开启 状态 ) 
图 5-15 ”LG MS-1977MT 微波 炉 电 气 原 理 图 
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(六 十 ) 【机 型 现象 】LG MS2018TW 微波 炉 ， 定 时 器 设 定 后 ， 不 工作 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 初级 开关 是 否 损坏 。 若 初级 开关 良好 ， 则 检查 火力 开关 是 否 损坏 。 
2) 若 火 力 开关 良好 ， 则 检查 定时 器 开关 是 否 故 障 。 

3) 若 定时 器 开关 良好 ， 则 检查 恒温 器 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 火 力 开关 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 











人 we 【要 点 点 氢 】 
LG MS2018TW 微波 炉 电 气 原 理 图 如 图 5-16 所 示 。 
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图 5-16 LG MS2018TW 微波 炉 电 气 原理 图 

* 注 : 炉 门 打开 时 0. 工 ， 炉 灯 TT. M: 转盘 电动 机 F. M: 风扇 电动 机 ”BN = 棕色 线 RD = 红色 线 PK = 粉红 
色 线 ”BL= 蓝 色 线 ”YL = 黄色 线 WH = 白色 线 ”BK = 黑色 线 G -Y= 黄 绿色 线 

(六 十 一 ) 【机 型 现象 | LG MS-2055T 微波 炉 ， 炉 门 关 好 并 旋转 定时 器 旋钮 后 ， 炉 灯 不 
亮 ， 熔 丝 完好 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 磁 控 管 恒温 需 是 否 连续 。 寿 磁 控 管 恒 温 需 不 连续 ， 则 检查 磁 控 管 恒温 央 是 
否 故障 。 

2) 若 磁 控 管 恒温 器 连续 ， 则 检查 电源 接线 是 否 接触 不 良 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 恒温 器 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(六 十 二 ) 【机 型 现象 】LG MS-2069T 微波 炉 ， 开 机 不 能 加 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 供电 电源 是 否 正 常 。 大 供电 电源 正常 ， 则 检查 机 内 熔 丝 是 否 烧 断 。 

2) 大 机 内 熔 丝 烧 断 ， 则 更 换 一 只 10A 熔 丝 ， 开 机 观察 故障 是 否 排除 ; 若 开机 后 熔 丝 又 
被 烧 断 ， 则 将 变压器 二 次 侧 与 高 压 电 容器 连接 点 插头 拔 下 ， 再 换 用 一 只 10A 熔 丝 。 

3) 若 开 机 工作 正常 ， 则 检查 变压器 二 次 电路 (高 压 二 极 管 、 磁 控 管 、 高 压 电 容器 ) 是 


否 损坏 。 
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实际 维修 中 因 高 压 电 容器 对 机 壳 (接地 点 ) 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


天 /4 
全 【要 点 点 拨 】 

该 机 若 加 热 至 规定 时 间 后 不 能 停机 ， 则 检查 定时 器 触 头 是 否 粘 连 、 定 时 器 电动 机 连 线 是 
否 正常 、 定 时 器 电动 机 是 否 损坏 。 

(六 十 三 ) 【机 型 现象 】h】LG MS-2355TW 微波 炉 ， 炉 门 关 好 并 旋转 定时 器 按钮 后 ， 炉 灯 
不 亮 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 燃 丝 是 否 烧 断 。 若 熔 丝 烧 断 ， 则 检查 监控 开关 是 否 连续 ; 者 监控 开关 连 
续 ， 则 检查 监控 开关 是 否 故 障 。 

2) 若 监控 开关 不 连续 ， 则 更 换 熔 丝 ， 检 查 初 级 开关 是 否 连 续 ; 若 初 级 开关 连续 ， 则 检 
查 初 级 开关 是 否 短 路 。 

3) 若 初级 开关 不 连续 ， 则 断 开 高 压 变 压 器 接 到 高 压 电 容器 一 端 ， 并 启动 机 器 ; 若 能 工 
作 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 否 损坏 ; 大 熔 丝 再 次 烧 断 ， 则 检查 高 压 变 压 回 是 否 故障 。 

实际 维修 中 因 高 压 变 压 器 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 
Gase= 汪 【要 点 点 拨 】 

LG MS-2355TW 微波 炉 电 气 原理 图 可 参考 LG MS2018TW 微波 炉 。 

(六 十 四 ) 【机 型 现象 ' LG MS-2355TW 微波 炉 ， 食 物 加 热 正常 ， 但 定时 器 不 起 作用 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 定时 器 〈 见 图 5-17) 开关 触 点 是 否 氧 化 。 
若 定 时 器 开关 触 点 良好 ， 则 检查 定时 器 线路 是 否 断 路 。 

2) 若 定 时 器 线路 断路 ， 则 重新 连接 断路 点 后 ， 看 故障 
是 否 排除 。 

3) 若 故 障 依旧 ， 则 检查 定时 器 电动 机 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 定 时 器 开关 和 触 点 氧化 而 引起 此 类 故障 较为 图 5-17 定时 需 
常见 。 

( 六 十 五 ) 【机 型 现象 】LG MS-2578T 微波 炉 ， 不 能 开机 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 熔 丝 是 否 炊 断 。 若 熔 丝 熔断 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 击 穿 。 

2) 若 高 压 二 极 管 良好 ， 则 检查 高 压 电容 器 是 否 良 好 。 

3) 若 高 压 电容 器 正常 ， 则 检查 炉 门 联 锁 开关 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 高 压 电 容器 引 脚 对 外 壳 短 路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 


Eee 【 要 点 点 拨 】 
由 于 高 压 电 容器 引 脚 对 外 壳 短 路 ， 而 高 压 电 容器 外 过 又 与 微波 炉 外 壳 接 触 ， 微 波 炉 外 过 
接地 ， 即 相当 于 高 压 电 容器 将 高 压 变 压 器 二 次 侧 短 路 ， 使 高 压 变压器 负载 过 重 在 一 次 侧 形 成 


Ts 
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很 大 的 电流 ， 导 致 熔 丝 熔断 ， 从 而 出 现 上 述 故障 。 
LG MS-2578T 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 S$-18 所 示 。 
初级 I 火力 控制 ”监控 器 
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Wi ( 护 门 为 开启 状态 ) 了 站 
高 压 电 容器 











图 5-18 ”LG MS-2578T 微波 炉 电 气 原 理 图 

(六 十 六 ) 【机 型 现象 】LG MS-2S78T 微波 炉 ， 炉 灯 、 转 盘 及 定时 器 工作 正常 ， 但 微波 
不 能 加 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

en it 正常 (正常 时 一 次 侧 为 2.75Q、 二 次 侧 灯 丝 
绕组 为 0.55Q、 二 次 高 压 绕 组 为 1160)。 若 高 压 变 压 咒 各 绕组 电阻 值 正常 ， 则 检查 高 压 电 容 
器 、 高 压 二 极 管 、 磁 控 管 的 电阻 值 是 否 正常 。 

2) 知 高 压 电 容器 、 高 压 二 极 管 、 磁 控 管 的 电阻 值 正常 ， 则 调 至 最 大 火力 挡 ， 并 启动 机 
器 ， 检 查 高 压 变 压 器 一 次 侧 两 端 电压 是 否 正 常 〈 正 常 应 为 220V) 。 

3) 若 高 压 变 压 器 一 次 侧 两 端 电压 为 0V， 则 检查 火力 开关 、 门 第 二 级 联 锁 开 关 、 门 监控 
开关 是 否 正常 。 

实际 维修 中 因 门 第 二 级 联 锁 开 关内 部 的 触 点 氧化 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

到 
Eee 【要 点 点 拨 】 

门 第 二 级 联 锁 开 关内 部 的 触 点 氧化 时 ， 可 采用 零 号 砂纸 打磨 干净 ， 并 在 触 点 上 涂 上 少量 
变压器 油 (能 延长 门 开关 的 使 用 寿命 ) 即 可 。 

( 六 十 七 ) 【机 型 现象 】 LG MS-2586T 微波 炉 ， 加 热 缓慢 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 高 压 变 压 右 一 次 侧 交 流 电 压 是 否 正常 。 若 高 压 变 压 右 一 次 侧 交 流 电 压 正 
常 ， 则 检查 高 压 电 容器 、 高 压 二 极 管 是 否 正常 〈 正 党 时 应 正 向 电阻 值 为 130kQ、 反 向 电阻 
值 无 穷 大 ) 。 

2) 大 高 压 电 容器 、 高 压 二 极 管 电阻 值 均 在 正常 范围 内 ， 则 检查 高 压 变压器 二 次 侧 是 否 
正常 。 


TS 


























金牌 维修 实 训 公 书 一 手把手 轩 解 维修 实际 操作 





> 第 5 章 维修 金 例 点 拨 | 103 





3) 若 高 压 变 压 右 二 次 侧 正常 ， 则 检查 磁 控 管 插 头 是 否 锈蚀 、 松 动 。 

4) 若 磁 控 管 搬 头 良 好 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 老化 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 老化 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

lh 
入 = | 要 点 点 摊 ) 

微波 炉 的 加 热 功 率 由 磁 控 管 发 射 的 微波 强度 、 发 射 时 间 决 定 。 磁 控 管 发 射 的 微波 强度 与 
它 的 阳极 电压 值 ( 由 高 压 电容 器 、 高 压 二 极 管 、 高 压 变 压 器 对 220V 电源 变换 而 成 ) 成 正比 
例 ， 磁 控 管 发 射 微波 的 时 间 取 决 于 每 个 加 热 周 期 (30s 为 一 个 周期 ) 高 压 变压器 一 次 侧 得 到 
220V 电源 的 时 间 ， 即 火力 开关 闭合 的 时 间 。 


第 2 节 方太 变频 / 定 频 微 波 炉 维修 金 例 


(一 ) 【机 型 现象 】 方 太 W25800K-01A 微波 炉 ， 显 示 板 无 显示 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 电源 插座 是 否 插 紧 或 本 身 不 良 。 告 电源 插座 无 异常 ， 则 检查 炊 丝 是 否 烧 

















2) 若 熔 丝 良好 ， 则 检查 电路 断路 需 是 否 发 生 作用 。 
3) 若 电路 断路 顺 正 常 ， 则 检查 显示 板 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 因 搬 座 本 身 有 问题 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


外 
全 【 要 点 点 拨 】 
当 微 波 炉 进入 待机 省 电 模 式 后 ， 也 将 出 现 上 述 故障 ， 此 时 按 任意 键 即 可 取消 。 
(二 ) 【机 型 现象 】 方太 W25800K-01A 微波 炉 ， 不 能 启动 加 热 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 炉 门 是 否 关 紧 。 若 炉 门 关 好 ， 则 检查 是 否 输入 其 他 程序 。 
2) 若 未 输入 其 他 程序 ， 则 检查 京 调 程 序 输入 是 否 错误 。 
3) 若 毫 调 程 序 输 入 无 误 ， 则 检查 “暂停 /取消 ” 键 是 否 按 下 。 
实际 维修 中 因 炉 门 未 关 紧 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


第 3 节 格兰仕 变频 / 定 频 微波 炉 维修 金 例 


(一 ) 【机 型 现象 】 格 兰 仕 G8023CSL-K3 微波 炉 ， 开 机 后 熔 丝 立即 熔断 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 高 压 变 压 器 绕组 是 否 短 路 。 若 高 压 变 压 器 绕组 良好 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 
否 击 穿 。 

2) 若 高 压 二 极 管 良 好 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 否 漏电 。 

3) 车 高 压 电 容器 良好 ， 则 检查 亮 调 的 食物 是 否 太 少 。 
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实际 维修 中 因 高 压 电容 器 漏电 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 
se 二 【要 点 点 拨 】 
格兰仕 G8023CSL-K3 微波 炉 电 路 参考 图 如 图 5-19 所 示 。 
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FUSE | /S Fs 1 ， 
RY FlvEUSsE 
1 es 
| Q ke 4 
上 一 由 / 党 Hl 
/ 4 | { | 
,7 Am 
7 民生 站 | | S1 : 门 第 一 联 锁 开关 
2 证 ， Ss : 门 第 二 联 锁 开关 
天 / 7 | | 站 六 S3 : 门 监控 开关 
| 高 压 变 压 器 。” S4 : 磁 控 管 热 切断 器 
[ax RY1 : 炉 灯 控制 继电器 
RY :光波 控制 继电器 
Tall 电脑 控制 板 RY3 :微波 控制 继电器 
M; :风扇 电动 机 
MI1 :转盘 电动 机 
条 件 : 
H : 光 
炉 门 : 关 J 


面板 :开关 : 按 “ 停 止 /取消 ” 键 
图 5$-19 ”格兰仕 G8023CSL-K3 微波 炉 电 路 参考 图 

(二 ) 【机 型 现象 】 格兰仕 G8023CSL-K6 微波 炉 ， 不 通电 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 插头 两 端 电阻 值 是 否 正常 。 若 电源 插头 两 端 电阻 值 正常 ， 则 说 明 电 脑 
控制 板 上 的 低压 变压器 一 次 侧 及 串联 的 熔 丝 、 磁 控 管 热 断 路 器 正常 。 此 时 ， 拆 下 电脑 控制 
板 ， 将 电脑 控制 板 TO1 插头 接 好 电源 线 ， 检 查 稳 压 二 极 管 ZD1、ZD2 是 否 正 常 。 

2) 若 稳 压 二 极 管 ZD1、ZD2 正常 ， 则 检查 Q1 、Q2 是 否 正常 。 

3) 若 Q1、Q2 正常 ， 则 检查 晶体 振荡 频率 是 否 正常 。 

实际 维修 中 因 唱 体 振 荡 频 率 异 常 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 



































该 机 若 加 热 几 分 钟 自 动 断 电 ， 则 检查 磁 控 管 热 断 路 器 、 风 扇 电动 机 是 否 损 坏 。 

(三 ) 【机 型 现象 】 格兰仕 G8023CSP-Z 微波 炉 ， 通 电 后 指示 灯 不 亮 ， 整 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 第 二 联 锁 开 关 (启动 开关 ) 触 头 是 否 烧 蚀 ， 使 交流 220V 电源 断路 ， 工 作 电 压 
无 法 进入 ， 微 波 炉 不 能 工作 。 

2) 检查 电源 搬 头 是 否 接触 良好 。 

实际 维修 中 因 电源 插头 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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外 
和 【 要 点 点 拨 】 

格兰仕 G8023CSP-Z 微波 炉 电 气 原 理 图 可 参考 格兰仕 G8023CSL-K3 微波 炉 。 

(四 ) 【机 型 现象 】 格 兰 仕 G8023CTL-K3 微波 炉 ， 京 调 完 毕 ， 打 开 炉 灯 时 “了 只 ”上 响 了 
一 声 后 断 电 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 高 压 变压器 及 二 次 侧 的 高 压 电 容器 、 高 压 二 极 管 、 磁 控 管 是 否 损 坏 。 寿 高 
压 变压器 及 二 次 侧 的 高 压 电容 器 、 高 压 二 极 管 、 磁 控 管 良好 ， 则 更 换 熔 丝 后 试 机 ， 看 故障 是 
否 排除 。 

2) 若 更 换 熔 丝 后 ， 能 正常 加 热 ， 但 在 打开 炉 门 时 ， 故 障 重 现 ， 则 检查 门 钓 、 门 杠杆 组 
件 是 否 正 常 。 

3) 若 门 钩 、 门 杠杆 组 件 正 常 ， 则 检查 门 第 一 联 锁 开 关 组 件 是 否 偏 移 。 

实际 维修 中 因 门 第 一 联 锁 开 关 组 件 偏 移 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


外 
全 【 要 点 点 拨 】 

由 于 炉 门 关闭 时 的 冲击 较 大 ， 反 复 开 关门 会 造成 门 开 关 组 件 发 生 位 移 ， 将 导致 炉 门 打开 
时 ，S3 门 监控 开关 能 按 要 求 闭 合 ， 而 Sl 门 第 一 级 联 锁 开 关 未 按 设计 要 求 立 即 断 开 ， 使 S1、 
S3 串联 后 将 220V 电源 短路 ， 从 而 熔断 FUSE。 

该 机 若 启 动 键 失控 、 显 示 屏 的 “日 ”型 左下 笔画 不 亮 ， 则 检查 电脑 控制 板 上 的 D10 ~ 
D13 ( 见 图 $-20) 、D18 正极 侧 是 否 开 焊 。 

(五 ) 【机 型 现象 】 格 兰 仕 G8023YSL-V2 微波 炉 ， 调 节 菜 
单 钮 不 起 作用 ， 按 键 操 作 正 常 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 拆 人 印 电脑 控制 板 ， 检 查 菜 单调 节 需 端子 电阻 值 是 
否 正常 。 若 在 旋转 调节 按钮 时 有 电阻 值 跳 变 ， 说 明 菜 单调 节 器 
端子 电阻 值 正 常 ， 则 检查 外 接 电阻 R5 、R6 是 否 开路 。 

2) 若 电阻 R5 、R6 良好 ， 则 检查 C5 、C6 是 否 失 容 。 0 

实际 维修 中 因 电 阻 R6 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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【 要 点 点 拨 】 

1) 当 电 阻 R6 开路 后 ， 菜 单调 节 器 失去 +5V 供电 ， 造 成 CPU 电压 始终 为 0V， 从 而 出 
现 上 述 故 障 。 

2) 该 机 车 有 时 开门 后 转盘 仍 转 ， 则 检查 电脑 控制 板 的 CN1 插头 是 否 脱 焊 。 当 CN1 插头 
的 一 引 脚 氧化 与 电路 板 脱离 ， 则 切断 了 炉 灯 回路 ， 使 得 220V 电源 经 电源 插头 工 端 -FUSE 一 > 
炉 灯 一 M2 和 M1 电动 机 一 S3 门 监控 开关 一 S4 磁 控 管 温 控 器 一 电源 插头 N 端 ， 构 成 回路 ， 炉 
灯 、 转 盘 电 动机 和 风扇 电动 机 串联 工作 ， 炉 灯 微 亮 、 转 盘 和 风扇 慢 转 。 

(六 ) 【机 型 现象 】 格兰仕 G8023YSL-V2 微波 炉 ， 正 常 加 热 几 分 钟 后 ， 所 有 字符 闪 亮 ， 


Ts 
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除 “PAUSECLOCK/PRE” 键 外 ， 其 他 键 和 数码 调节 器 均 失 控 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 显示 译 码 驱动 器 SN74HC164N 各 脚 电 压 是 否 正 常 。 若 显示 译 码 驱动 器 各 肢 
电压 正常 ， 则 检查 CPUS0 脚 +5V 供电 电压 是 否 正常 。 

2) 若 CPU 人 0 脚 +5V 供电 电压 正常 ， 则 检查 CPUC@) 脚 复位 是 否 正常 ; 若 CPU@ 脚 复位 正 
常 ， 则 检查 4. 19MHz 晶体 两 端 电压 是 否 正常 。 

3) 若 唱 体 两 端 电 压 正 常 ， 则 检查 复位 电容 C14 是 否 失 效 。 

4) 若 复位 电容 C14 良好 ， 则 检查 4. 19MHz 晶体 频率 是 知人 和 偏 移 。 

5) 若 4. 19MHz 晶体 频率 正常 ， 则 检查 CPU 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 CPU 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


mf 
Eee 【要 点 点 拨 】 

1) 车 菜单 调节 按钮 不 起 作用 ， 按 键 操作 正常 ， 加 热 正 常 ， 则 打开 微波 炉 外 壳 ， 旋 除 电 
脑 控制 板 的 固定 螺钉 ， 将 电脑 控制 板 拆 下 ， 测 试 菜单 调节 器 的 三 引 脚 对 地 电压 是 否 正常 
(正常 时 ， 侧 端 两 脚 均 为 3.4V， 中 间 脚 0V); 若 其 三 引 脚 对 地 电压 正常 ， 则 旋转 调节 按钮 看 
电压 是 否 变 化 (正常 时 侧 端 两 脚 电 压 应 跳 变 ) ; 若 电 压 无 变化 ， 则 说 明 调节 器 损坏 。 

2) 该 机 车 启动 加 热 一 会 ， 菜单 、 全 屏 闪 烁 、 仍 正常 加 热 ， 则 检查 供电 电源 是 否 干 扰 严 
重 、 地 端 是 否 接触 不 良 、SN74HC164N 译 码 器 是 否 损坏 。 

(七 ) 【机 型 现象 】 格 兰 仕 G80D23CSL-G1 微波 炉 ， 不 能 加 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 磁 控 管 磁 铁 是 否 开 裂 。 否 磁 控 管 磁铁 正常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 击 






























































2) 若 高 压 二 极 管 正 常 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 否 损坏 。 
3) 若 高 压 电 容 吾 良好 ， 则 检查 电源 变压器 是 否 正常 。 
4) 知 电 源 变 压 顺 良好 ， 则 检查 灯丝 插座 是 否 接触 不 良 。 
实际 维修 中 因 灯 丝 插座 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


l 
人 【 要 点 点 拨 】 
格兰仕 G80D23CSL-G1 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-21 所 示 。 
( 八 ) 【机 型 现象 】 格 兰 仕 G80D23CSP-Q5 微波 炉 ， 不 能 加 热 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 磁 控 管 是 否 损坏 。 知 磁 控 管 损坏 ， 则 更 换 后 试 机 。 
2) 若 故 障 依旧 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 否 损坏 。 
3) 大 高 压 电 容器 良好， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 损 坏 。 
4) 知 高 压 二 极 管 正常 ， 则 检查 高 压 变 压 器 是 否 故障 。 
5) 大 高 压 变压器 良好 ， 则 检查 灯丝 插座 是 否 接触 不 良 。 
实际 维修 中 因 灯 丝 插座 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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站 J 
FUSE | A 
1 
只 / Ey 中 
Lo 各 
= oe ®/ 四 网 
7 
/ 
/ RY i 

S4 / 1 | RY, | S， ， 门 第 一 联 锁 
一 后 一 LE 1: 门 第 一 联 锁 开关 
Yi | 5 1 | | _ |。 Sa: 门 第 二 联 锁 开关 

/ / 和 | S3 : 门 监控 开关 
/ / S4 : 磁 控 管 热切 断 器 

压 杰 上 压 4 

MAIN GRILL VEC ee RY : 时 间 控 制 继电器 
Ce RELAYRELAYRELAY RY, : 微波 控制 继电器 
RY; : 光波 控制 继电器 

人 MI : 风扇 电动 机 

此 电路 是 在 炉 门 关闭 时 ， 面 板 开关 按 “ 停 止 /取消 ” 键 时 的 状态 。 ee 

图 5-21 格兰仕 G80D23CSL-G1 微波 炉 电 气 原理 图 





lh 
二-= | 要 点 点 拔 ) 

格兰仕 G80D23CSP-Q5 微波 炉 电 脑 板 如 图 5-22 所 示 。 

( 九 ) 【机 型 现象 】 格 兰 仕 G80F20CSL-B8 (S0) 微 
波 炉 ， 开 机 后 炉 灯 不 亮 ， 不 能 加 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1) 首先 打开 机 壳 ， 检 查 电 源 熔 丝 是 否 烧 断 。 者 电源 熔 
丝 烧 断 ， 更 换 后 一 通电 又 烧 断 ， 说 明 电路 中 存在 短路 现象 ， 
则 检查 高 压 变压器 一 次 侧 或 二 次 侧 是 否 短路 。 

2) 车 高 压 变 压 器 一 次 侧 或 二 次 侧 正常 ， 则 检查 高 压 电 。 图 5 2 格 兰 化 G80D23CSP_05 





容器 或 双向 高 压 二 极 管 是 否 短 路 。 微波 炉 电 脑 板 
3) 和 若 高 压 电 容 需 或 高 压 二 极 管 良 好 ， 则 检查 监控 开关 
是 否 损坏 。 


4) 知 监 控 开 关 无 异常 ， 则 检查 电源 线 或 导线 系统 是 否 短路 。 
实际 维修 中 因 监 控 开 关 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 

Eee 【要 点 点 拨 】 
格兰仕 G80F20CSL-B8 (SO) 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-23 所 示 。 
(十 ) 【机 型 现象 】 格 兰 仕 G80F20CSL-B8 (S0) 微波 炉 ， 通 电 后 不 工作 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 电源 插头 是 否 插 好 。 若 电源 插头 插 好 ， 则 检查 炉 门 是 否 关 好 。 
2) 车 炉 门 关 好 ， 则 检查 家 电 保 护 器 是 否 跳 闻 或 烧 断 。 


Ts 
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双向 高 压 二 极 管 少 | 
eS 攻 | T 1 本 一 
FUSE [十 天 一 IDp pi wl 
一 一 | Ge 
/ H 人 | 
E 加 /1S3 M _ | | MAG 
NM 一 / | 1 
| ae TRY 
1 
RY | RY ， 
一 [一 EE ， “Sl1 : 门 第 一 联 锁 开关 
| | S2 : 门 第 二 联 锁 开关 
| 站 国 站 S3 : 门 监 控 开 关 
局 上 未 人 芝 压 可 外 
MAIN GRILL VPC 有 : 碳 控 管 热 切断 嘱 
RELAY RELAY RELAY RY :时 间 控 制 继电器 
电脑 控制 板 RY， :微波 控制 继电器 
RY3 :光波 控制 继电器 
条 件 : MI1 :风扇 电动 机 
炉 门 : 关 M，, :搅拌 电动 机 
面板 开关 : 按 [停止 /取消 ] 键 H: 光 波 管 





图 5-23 格兰仕 G80F20CSL-B8 (SO0) 微波 炉 电 气 原理 图 
3) 若 家 电 保护 器 良好 ， 则 检查 童 锁 是 否 被 锁 住 。 
实际 维修 中 因 童 锁 被 锁 住 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
maf 
全 【 要 点 点 拨 ]】 
格兰仕 C80F20CSL-B8 (SO0) 微波 炉 电 脑 板 如 图 5-24 所 示 。 


— 
4 
: 
起 
本 


























图 5-24 格兰仕 G80F20CSL-B8 (S0) 微波 炉 电 脑 板 

(十 一 ) 【机 型 现象 】 格 兰 仕 G80F23CSP-Q5 (R0) 微波 炉 ， 开 机 后 炉 灯 不 亮 ， 不 能 加 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 插头 是 否 插 好 。 者 电源 插头 插 好 ， 则 检查 炉 门 是 否 关 好 。 

2) 否 炉 门 已 关 好 ， 则 检查 家 电 保 护 器 是 否 跳闸 或 烧 断 。 

3) 大 家 电 保护 器 没有 跳闸 或 烧 断 ， 则 检查 童 锁 是 否 被 锁 住 。 

4) 若 童 锁 未 被 锁 住 ， 则 打开 机 壳 ， 则 检查 电源 熔 丝 是 否 烧 断 。 

5) 若 电 源 熔 丝 烧 断 ， 但 更 换 后 一 通电 又 烧 断 ， 则 检查 电路 中 是 否 存 在 短路 现象 (高压 
变压器 一 次 侧 或 二 次 侧 短路 ， 高 压 电 容器 或 高 压 二 极 管 短路 ， 门 站 开关 或 监控 开关 损坏 ， 电 
源 线 或 导线 系统 短路 ) 。 
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实际 维修 中 因 高 压 电 容器 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


| 多 

Eee= 【 要 点 点 拨 】 
格兰仕 G80F23CSP-Q5 (RO) 微波 炉 电 气 原 理 图 可 参考 格兰仕 G80D23CSL-G1 微波 炉 。 
(十 二 ) 【机 型 现象 】 格 兰 仕 G80F23YCSL-C3 (R0) 微波 炉 ， 开 机 后 熔 丝 立即 熔断 
【快速 判断 】 出现 此 故障 可 按 格兰仕 G8023CSL-K3 微波 炉 维 修 步 又 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 高 压 二 极 管 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


l 
入 -= | 要 点 点 摊 ) 
格兰仕 G80F23YCSL-C3 (RO0) 微波 炉 电气 原理 图 可 参考 格兰仕 G80D23CSL-G1 微波 炉 。 
ee te de 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 市 电 电压 是 否 太 低 ; 0 则 检查 磁 控 管 是 否 存在 损坏 或 开路 。 
2) 若 磁 控 管 良好 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 否 失 容 。 
3) 大 高 压 电 容器 良好 ， 则 检查 高 压 二 极 管 正 回电 阻 值 是 否 增 大 。 
实际 维修 中 因 磁 控 管 开 路 、 磁 控 管内 部 打 火 和 磁 控 管 老化 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


ma/ 
Coe= 汪 【要 点 点 拨 】 
格兰仕 G80Q23YSP-V99 微波 炉 电 路 参考 图 如 图 5-25 所 示 。 












































































































































高 压 变 压 器 上 
| 也 门 第 一 联 锁 开关 T 高 压 电容 器 高 压 二 极 管 
FUsSE | | fs | 高 压 保险 和 Ee 
人 | / 、 Fivevse C 
燕 汽 3 人 
| / HI H2j 热 切 让 H3 
Lo / ) 干 器 断 器 ( 峰 热 丝 人 磁 
E /3 C0/ (9 一 (让 烧 个 ss ， 
N 一 / 门 监控 1 BL 管 
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磁 控 管 | / / RY, La 一 EL 
We | Mi: 风 遍 电 动机 
— eT 一 二 M2: 转 盘 电 动机 
立 / I RY :时 间 控制 继电器 
A | -十 一 RY :微波 控制 继电器 
| | RY :光波 控制 继电器 
, / 7 RY :蒸汽 控制 继电器 
MAIN iT VPC 
i RELAY RELAY KELAY | 此 电路 图 是 在 炉 门 关闭 时 ， 面 板 开关 
站 站 按 “暂停 /取消 ” 键 时 的 状态 ， 
低压 变压器 电脑 控制 板 




















图 $-25 ”格兰仕 G80Q23YSP-V99 微波 炉 电 路 参考 医 
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(十 四 ) 【机 型 现象 】 格 兰 仕 G90W23ESL-V9 微波 炉 ， 开 机 后 烹调 食物 不 熟 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 磁 控 管 是 否 损坏 或 开路 。 若 磁 控 管 良 好 ， 则 检查 高 压 电 容 需 是 否 失 容 。 

2) 若 高 压 电 容 需 正常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 正 向 电阻 值 是 否 增 大 。 

3) 若 高 压 二 极 管 正 向 电阻 值 在 正常 范围 内 ， 则 检查 市 电 电 压 是 否 太 低 。 

实际 维修 中 因 市 电 电 压 太 低 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 五 ) 【机 型 现象 】 格 兰 仕 G90W23ESL-V9 微波 炉 ， 整 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 插头 是 否 插 好 。 若 电源 插头 良好 ， 则 检查 炉 门 是 否 关 好 。 

2) 知 炉 门 关 好 ， 则 检查 家 电 保护 器 是 否 存 在 跳闸 或 烧 断 现象 。 

3) 若 家 电 保护 器 未 跳闸 ， 则 检查 燃 丝 是 否 熔断 。 

ee 
路 、 高 压 变压器 、 高 压 二 极 管 和 高 压 电 容器 、 磁 控 管 ) 。 

实际 维修 中 因 高 压 变 压 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


外 
上 二 ms) 

格兰仕 G90W23ESL-V9 微波 炉 电 气 原理 图 可 参考 格兰仕 G80D23CSL-G1 微波 炉 。 

(十 六 ) 【机 型 现象 】 格兰仕 GAL0190X 电脑 控制 板 型 微波 炉 ， 不 启动 ， 通 电 显示 
“1:01”, 然 后 自动 变化 为 “1:02”， 再 变化 到 “1:03” 并 慢 闪 烁 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 在 TOI 插头 两 端 接 入 电源 线 ， 并 接 通电 源 ， 将 炉 门 两 引线 插头 接触 、 
次 ， 观 察 继 电器 是 和 否 动作 。 知 未 听 到 继 电 需 动作 声 ， 则 检查 主 继 电 需 线 两 端 对 地 电压 是 
常 (正常 时 应 高 于 15V)。 

2) 若 主 继电器 线 两 端 对 地 电压 偏 低 ， 则 检查 CPU 四 脚 +5V 供电 电压 是 否 

es 则 检查 低压 变压器 二 次 交流 电压 是 否 
变 压 带 二 次 交流 电压 异常 ， 则 检查 变压器 +15V 侧 二 次 电阻 是 否 正常 。 

ep 次 电阻 为 无 穷 大 ， 则 检查 引 脚 0.8cm 处 的 连接 铜 线 是 否 异 
常 。 

实际 维修 中 因 引 脚 0. 8cm 处 的 连接 铜 线 断 开 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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全 【 要 点 点 拨 】 

该 机 若 出 现 不 通 断 故障 时 ， 则 检查 变压器 一 次 侧 两 端 电阻 值 是 否 正 常 (正常 值 为 
.2kQO) ; 车 变压器 一 次 侧 两 端 电 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 拆 开 低压 变压器 顶部 的 黑色 塑料 赤 ， 检 
查 温 度 熔 丝 两 端 电阻 值 是 否 正常 ; 若 温度 熔 丝 两 端 电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 低 压 变 压 器 内 的 
温度 熔 丝 熔断 。 

格兰仕 GALO190X 电脑 控制 板 如 图 5-26 所 示 。 

(十 七 ) 【机 型 现象 】 格 兰 仕 WD750ASL23 微波 炉 ， 按 启动 键 后 机 器 能 正常 工作 ， 但 未 
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到 设 定时 间 自 动 停止 工作 ， 显 示 屏 无 显示 或 显示 乱 ， 
所 有 功能 键 失效 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 ee 

1) 首先 检查 电源 电路 控制 管 Q1 (C3198) 是 
a 
压 管 ZD1 是 否 损 坏 。 

2) 若 电源 电路 稳 压 管 ZD1 良好 ， 则 检查 电源 电 
路 电阻 R1 是 否 开路 。 

实际 维修 中 因 电源 电路 电阻 R1 开路 而 引起 此 类 故 
障 较为 常见 。 2 

及 图 5-26 格兰仕 GALO190X 电脑 控制 板 
[3 


人 we 【要 点 点 拨 】 

该 机 若 通电 后 显示 屏 不 亮 ， 所 有 功能 键 均 失 灵 ， 则 检查 电源 变压器 一 次 绕组 是 否 开路 。 
若 电源 变压器 正常 ， 则 检查 电源 电路 晶体 管 Q2 (C3198) 是 否 不 良 。 

格兰仕 WD750ASL23 微波 炉 电 脑 板 部 分 截图 如 图 5-27 所 示 。 

(十 八 ) 【机 型 现象 】 格 兰 仕 WD750ASL23 微波 炉 ， 
炉 灯 微 亮 ， 托 盘 和 冷却 风扇 转速 慢 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 控制 电路 继电器 RYl1 是 否 不 良 。 若 控 
制 电路 继电器 RY1 良好 ， 则 检查 控制 电路 电阻 R5 是 否 
开路 。 

2) 若 控 制 电路 电阻 R5 良好 ， 则 检查 控制 电路 二 极 














管 D5 是 否 击 穿 。 图 5-27 格兰仕 WD750ASL23 
3) 若 控 制 电 路 二 极 管 D5 ( 见 图 5-28) 良好 ， 则 检 微波 炉 电脑 板 部 分 截图 


查 控制 电路 集成 电路 IC (MW09701G-V2) 是 否 局 部 损坏 。 

实际 维修 中 因 控 制 电 路 二 极 管 D5 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(A TM 
炉 ， 加 热 未 完成 即 自动 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 箱 内 进 、 排 气 0 
箱 内 进 、 排 气管 未 堵塞 ， 则 检查 箱 内 空气 导 

2) 大 空气 导管 畅通 ， 疝 稳 考 稚 却 风 遍 是 村 十 闪 ， 知 
冷却 风扇 不 转 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 因 风 扇 电 动机 异常 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


pe 


= 二 【要 点 点 拨 ) 
格兰仕 WD800TL23-K3 微波 炉 电路 参考 图 如 图 5-29 所 示 。 








图 5-28 ”二极管 D5 
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5-29 ”格兰仕 WD800TL23-K3 微波 炉 电路 参考 
(二 十 ) 【机 型 现象 】 格 兰 仕 WD900ASL23 微波 炉 ， 设 定 烧 烤 时 间 ， 按 下 启动 按键 后 











波 炉 能 正常 工作 ， 但 未 到 设 定时 间 就 自动 停止 工作 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 各 接 插 件 、 门 开关 是 否 正常 。 若 各 接 插件 、 门 开关 正常 ， 则 检查 电路 板 和 古 


R 二 冰 
是 否 正常 。 


否 损坏 。 
2) 若 电 路 板 良 好 ， 则 在 故障 出 现时 ， 检 查 炉 内 照明 灯 两 端 电压 是 否 正 常 ， 若 炉 内 照明 


灯 两 端 电 压 偏 低 ， 则 检查 U1 (MW09701G-V2) 加 脚 、 轩 脚 +$V 电压 
3) 若 U1 四 和 脚 、@ 四 脚 无 +5V 电压 ， 则 检查 Q1 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 因 Q1 (Ho945) 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


eh 


= 二 【要 点 点 氢 】 
1) H945 技术 参数 如 图 5-30 所 示 ， 供 维修 和 代 换 时 参考 。 





























2) 格兰仕 WD900ASL23 微波 炉 电 脑 板 如 图 5-31 所 示 。 
Te -55 一 +150 CG a /pps 
Ti 150 C 
Pc 250 mW 4 
1 
VcBo 60 V 名 
VcEO 50 V 1 一 发 射 极 ，E 
2 一 集 电 极 ，C 过 
Vi 
EBO 5 V 3 其 极 , B pr 
Le 150 mA 加 
图 5-31 格兰仕 WD900ASL23 微波 炉 电 脑 板 











图 5-30”H945 技术 参数 
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(二 十 一 ) 【机 型 现象 】 格 兰 仕 WD900ASL25R-2 微波 炉 ， 开 机 后 电源 熔 丝 即 熔断 ， 不 





能 加 热 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 门 监控 开关 是 否 良 好 。 若 门 监控 开关 恨 好， 则 检查 高 压 电 容 需 是 否 击 穿 。 


2) 若 高 压 电 容器 良好 ， 则 检查 漏 感 变压器 局 部 是 否 短路 。 
实际 维修 中 因 高 压 电 容器 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
Sh 


f= 二 【要 点 点 拨 ) 
格兰仕 WD900ASL25R-2 微波 炉 电 气 原 理 图 如 图 5-32 所 示 。 
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图 5-32 格兰仕 WD900ASL25R2 微波 炉 电 气 原理 图 
(二 十 二 ) 【机 型 现象 】 格 兰 仕 WD900SL2322 微波 炉 ， 不 能 加 热 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 炉 灯 、 转 盘 是 否 正常 。 若 炉 灯 、 转 盘 正 常 ， 则 检查 高 压 保险 管 是 否 





遇 坏 。 








2) 若 高 压 保险 管 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 损坏 。 

3) 者 磁 控 管 良好 ， 则 检查 高 压 变 压 器 是 否 损坏 。 

4) 若 高 压 变 压 器 良好 ， 则 检查 高 压 电容 器 是 否 损坏 。 
5) 若 高 压 电 容器 良好 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 因 高 压 二 极 管 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


sf 
Eees 【 要 点 点 拨 ]】 
该 机 高 压 二 极 管 型 号 为 HVM12， 其 技术 参数 如 图 5-33 所 示 ， 供 维修 或 代 换 时 参考 。 
一 一 
全 小 从 修 实 训 尼 书 手把手 图 解放 个 实际 要 作 ”S33 
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VERM 12000 V 
VRws 8400 V 
Vpc 12000 V 
L, 0. 35 A 
Jrsw 50 人 
VF 13.5 V 
Ir 5.0 LA 











图 5-33 HVM12 技术 参数 

(二 十 三 ) 【机 型 现象 格兰仕 WG700CTL20-K6 微波 炉 ， 按 “启动 ” 键 偶尔 能 启动 ， 
主 继 电器 反复 动作 ， 其 他 键 操作 正常 

ed te tae rh sate ld rah 

1) 首先 检查 CPU@0 脚 +5V 供电 电压 是 常 。 若 CPU 人 0 脚 +5V 供电 电压 正常 ， 则 检 
查 CPU(CO) 脚 复位 电压 是 否 正 常 。 

2) 若 CPU@ 脚 复位 电压 正常 ， 则 检查 CPU@ 脚 与 @ 脚 时 钟 振荡 电压 是 否 正 常 。 

3) 若 CPU@ 脚 与 @ 脚 时 钟 振荡 电压 正常 ， 则 检查 CPU 四 脚 门 检测 电压 是 否 正 常 〈 正 常 
应 在 门 开 时 约 为 4.45SV， 门 关 时 约 为 4.25V) 。 

4) 若 CPU 四 脚 电压 正常 ， 则 检查 CPUGO 脚 、 电 ~ 四 脚 、@ ~ 区 脚 键 控 电 压 是 否 正 常 。 

5) 若 CPUGO 脚 、@ 四 ~ 四 脚 、@ ~ 四 脚 键 控 电 压 正常 ， 则 检查 晶体 4. 19MHz 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 唱 体 4. 19MHz 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 








格兰仕 WG700CTL20-K6 微波 炉 主 控 板 部 分 截图 如 图 5$-34 所 示 。 

(二 十 四 ) 【机 型 现象 】 格兰仕 WG700CTL20-K6 微波 
炉 ， 开 机 后 豪 调 食物 不 熟 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 市 电 电 压 是 否 太 低 。 若 市 电 电 压 正 常 ， 则 
检查 磁 控 管 ( 见 图 5-35) 是 否 损坏 或 开路 。 

2) 若 磁 控 管 正常 ， 则 检查 高 压 电容 器 是 否 失 容 。 

3) 若 高 压 电容 器 良好 ， 则 检查 高 压 二 极 管 正 向 电阻 值 
是 否 增 大 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 ( M24FB-210A) 损坏 而 引起 此 类 
故障 较为 常见 。 

(二 十 五 ) 【机 型 现象 】 格 兰 仕 WP600GL15 微波 炉 ， 通 电 后 ， 在 a 








图 5-34 格兰仕 WG700CTL20-K6 





任何 状态 下 均 不 工作 
全 判 电 ] 出现 此 让 7 按 以 下 步 纪 浊 和 判断 -一 - 
1) 首先 检查 供电 电压 是 否 正常 。 若 供电 电压 正常 ， 则 检查 熔 丝 是 ”由 

否 熔断 。 ees eer ee 

2) 若 熔 丝 熔断 ， 则 检查 变压器 一 次 绕组 是 否 正常 。 

3) 若 变 压 器 一 次 绕组 正常 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 否 损坏 。 

4) 车 风扇 电动 机 正常 ， 则 检查 门 第 一 联 锁 开关 、 门 第 二 联 锁 开 关 。 图 535 磁 控 管 


"Es 
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是 否 损坏 。 
实际 维修 中 因 门 第 二 联 锁 开关 触 头 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 








































































































Eee 【要 点 点 拨 】 
格兰仕 WP600GL15 微波 炉 电 气 原 理 图 如 图 5$-36 所 示 。 
; Sl T 
FUSE p 1 _ 
C 
1 / | 村 | 
Ll 外 3 > 
E / / 
N say / 儿 / 
/ St 
/ hy / L_| 
S4 2 T f > RY 
一 7 | — 
区 / | / 53 | 加 
/| 门 关 /A 
/| 状态 | | /| Jy 7 
高 压 变压器 
MAIN VPC 
门店 RELAY RELAY 
低压 变压器 电脑 控制 板 
Si : 门 第 一 联 锁 开 关 MI : 转盘 电动 机 
M2 : 风扇 电动 机 


条 件 : 
炉 门 : 关 Ss; 门 第 二 联 锁 开关 
面板 开关 : 按 “ 停 止 ” 键 ” S3 


: 门 监控 开关 
S4 : 磁 控 管 自 位 复 热 切断 器 


RY : 时 间 控 制 继电器 


RY, : 火力 控制 继电器 


图 5-36 








二 


人 Eee 【要 点 点 拨 】 
格兰仕 WP700 (P7021TP-3) 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-37 所 示 。 
(二 十 七 ) 【机 型 现象 】 格兰仕 WP800 (WP800TL23-3) 微波 炉 ， 不 能 加 热 食物 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


aa 
占 敲 


1) 首先 检查 炉 灯 是 否 点 亮 。 














电气 原理 图 





格兰仕 WP600GL15 微波 炉 晶 


(二 十 六 ) 【机 型 现象 格兰仕 WP700 (P7021TP-3) 微波 炉 ， 开 机 后 不 工作 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 电源 熔 丝 是 否 熔断 。 知 电源 熔 丝 熔断 ， 则 检查 门 第 一 联 锁 开 关 是 否 正 常 。 
2) 若 门 第 一 联 锁 开 关 正 常 ， 则 检查 门 监控 开关 是 否 损坏 。 
3) 若 门 监控 开关 良好 ， 则 检查 电源 输入 端 是 否 正常 。 

实际 维修 中 因 门 第 一 联 锁 开 关 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 





大 炉 灯 点 亮 ， 则 检查 转盘 、 风 麟 是 否 正常 。 








2) 若 转盘 、 风 扇 正 常 ， 则 拆 下 微波 炉 外 壳 ， 检 查 变 压 带 是 否 有 问题 
3) 大 变压器 正常 ， 则 检查 二 极 管 是 否 损坏 。 
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条 件 : S1: 门 第 一 联 锁 开 关 Mi : 一 体 化 定时 火力 选择 电动 机 
炉 门 : 关 Sz; 门 第 二 联 锁 开关 M2 : 风扇 电动 机 
定时 器 : 零 时 刻 位 置 。 “53: 门 监控 开关 M3 : 转盘 电动 机 
火力 选择 旋钮 : 置 高 火 S, : 定时 器 开关 
Ss : 火力 选择 开关 


S6 : 磁 控 管 热 切断 器 

图 5-37 格兰仕 WP700 (P7021TP-3) 微波 炉 电 气 原理 图 

4) 若 二 极 管 正 常 ， 则 检查 磁 控 管内 部 是 否 打 火 或 磁 控 管 是 否 老 化 。 
实际 维修 中 因 变 压 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


外 
和 > 【要 点 点 拨 】 

检查 变压器 是 否 损坏 时 可 采取 以 下 方法 : 通电 启动 ， 用 万 用 表 检 查 电 源 变 压 器 进 线 插 头 
电压 ; 若 实测 电压 为 220V， 则 再 检查 变压器 二 次 侧 高 压 ， 用 万 用 表 一 根 表笔 接 变 压 器 铁心 ， 
另 一 根 表 笔 接 二 次 侧 高 压 播 片 ， 若 电压 为 0V， 则 说 明 变 压 器 已 损坏 。 

(二 十 八 ) 【机 型 现象 】 格 兰 仕 WP800 ( WP800TL23-3) 微波 炉 ， 定 时 器 旋钮 不 能 
回 零 位 ， 加 热 过 度 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 连 线 是 否 存 在 断 落 或 接触 不 良 ， 造 成 定时 器 电动 机 不 工作 。 告 连 线 正常 ， 
则 检查 定时 需 是 否 被 卡 住 。 

2) 若 调节 定时 器 上 的 三 颗 固定 螺钉 ， 定 时 器 在 任何 角度 都 能 旋转 自如 ， 但 还 是 不 能 返 
回 零 位 ， 则 检查 定时 器 电动 机 是 和 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 定 时 器 电动 机 线路 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


oh 
人 = 【要 点 点 拨 】 

格兰仕 WP800 (WP800TL23-3) 微波 炉 电 气 原 理 图 可 参考 格兰仕 WP700 (P7021TP-3 ) 
微波 炉 。 

(二 十 九 ) 【机 型 现象 格兰仕 WP800 ( WP800TL23-3) 微波 炉 ， 风 扇 不 运转 或 运转 
速度 慢 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
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1) 首先 检查 风 遍 电动 机 插头 是 否 松 脱 。 若 风 户 电动 机 插头 良好 ， 则 检查 风 启 电动 机 是 
否 不 良 。 

2) 若 风 扇 电动 机 良好 ， 则 检查 风扇 电动 机 轴承 是 否 缺 油 。 

实际 维修 中 因 风 扇 电 动机 轴承 缺 油 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 三 十 ) 【机 型 现象 】 格 兰 仕 WP800 ( WP800TL23-3) 微波 炉 ， 加 热 缓 慢 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 高 压 电容 器 是 否 失 效 。 若 高 压 电容 器 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 老 化 。 

2) 若 磁 控 管 正常 ， 则 检查 火力 选择 开关 是 否 接触 不 良 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 老化 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 十 一 ) 【机 型 现象 】 格兰仕 WP800 ( WP800TL23-3) 微波 炉 ， 加 热 未 完成 即 自动 
停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 箱 内 进 、 排 气管 是 否 存在 堵塞 现象 。 若 箱 内 进 、 排 气管 未 堵塞 ， 则 检查 箱 
内 空气 导管 是 否 存在 堵塞 。 

2) 若 空气 导管 畅通 ， 则 检查 冷却 风扇 是 否 正常 。 

3) 若 风 扇 不 转 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 因 风 扇 电动 机 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
| 多 
Eee 【要 点 点 拨 】 

由 于 冷却 风扇 电动 机 线圈 短路 ， 引 起 微波 炉 内 顶层 内 壁 的 过 热 保护 器 断 开 ， 寻 致 箱 内 温 
度 过 高 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 

(三 十 二 ) 【机 型 现象 】 格 兰 仕 WP800 ( WP800TL23-3) 微波 炉 ， 能 加 热 ， 但 转盘 不 转 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 转轴 与 轨道 是 否 不 良 。 若 转轴 与 轨道 良好 ， 则 检查 转盘 电动 机 及 插头 是 否 
良好 。 

2) 若 转 盘 电 动机 及 插头 良好 ， 则 检查 风扇 电动 机 本 身 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 因 风 扇 电 动机 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 十 三 ) 【机 型 现象 】 格 兰 仕 WP800 (WP800TL23-3) 微波 炉 ， 训 饪 出 的 食物 生 熟 不 均 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 食物 是 否 过 多 或 过 厚 。 若 按 规定 放 和 食物， 则 检查 是 否 未 解冻 食物 直接 亮 饪 。 

2) 若 亮 饪 前 食物 已 解冻 ， 则 检查 转盘 是 否 运转 。 

3) 大 转盘 运转 ， 则 检查 炉 腔 内 壁 及 反射 板 上 的 污垢 是 否 太 多 。 

4) 若 炉 腔 内 壁 及 反射 板 上 正常 ， 则 检查 搅拌 器 电动 机 是 否 运 转 。 

实际 维修 中 因 炉 腔 内 壁 及 反射 板 上 的 污垢 过 多 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 十 四 ) 【机 型 现象 】 格 兰 仕 WP800 ( WP800TL23-3) 微波 炉 ， 通 电 后 整 机 不 工作 ， 
熔 丝 完好 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 门 第 一 连锁 开关 是 否 不 良 。 若 门 第 一 连锁 开关 良好 ， 则 检查 门 第 二 连锁 开 
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2) 若 门 第 二 连锁 开关 良好 ， 则 检查 定时 需 开 关 是 否 不 良 。 
3) 奉 定 时 带 开 关 良 好 ， 则 检查 磁 控 管 热 继电器 是 否 不 良 。 
实际 维修 中 因 定时 带 开 关 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 


全 【要 点 点 拨 ) 
该 机 若 通电 后 整 机 不 工作 ， 熔 丝 烧 断 ， 则 检查 门 第 一 连锁 开关 是 否 不 良 。 若 门 第 一 连锁 开 


关 良 好 ， 则 检查 监控 开关 是 否 不 良 ; 
动机 良好 ， 则 检查 高 压 变 压 


( 三 十 五 ) 
转 ， 但 不 加 热 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 





DB 且 


和 一 元 





否 损坏 ; 若 高 压 变压器 正常 ， 则 检查 高 压 二 极 


若 监 控 开 关 良 好 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 否 不 良 ; 若 风扇 电 


A 日 


管 是 否 击 穿 。 


【机 型 现象 格兰仕 WP900AL23-2 微波 炉 ， 开 机 后 炉 内 照明 灯亮 ， 转 盘 运 





1) 首先 检查 高 压 熔 丝 是 否 烧 断 。 若 高 压 熔 丝 良好 ， 则 检查 高 压 电容 器 是 否 击 穿 。 
2) 若 高 压 电 容器 良好 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 击 穿 。 


3) 知 高 压 二 极 管 良好 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 击 穿 。 


实际 维修 中 因 高 压 二 极 管 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


8 


Eee 【要 点 点 拨 ) 
格兰仕 WP900AL23-2 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-38 所 示 。 
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图 5-38 格兰仕 WP900AL23-2 微波 炉 电 气 原理 图 
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第 4 节 海尔 变频 / 定 频 微 波 炉 维修 金 例 


(一 ) 【机 型 现象 】 海 尔 HR-05T 微波 炉 ， 微 波 不 能 加 热 ， 且 有 很 响 的 “ 喻 喻 ” 声 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 通电 开机 ， 检 查 该 机 的 电流 是 否 正常 。 大 电流 异常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 击 








2) 若 高 压 二 极 管 良好 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 否 损坏 。 

3) 奉 高 压 电容 带 正 常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 正常 。 

4) 若 磁 控 管 正常 ， 则 检查 高 压 变压器 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 灯丝 碰 外 壳 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


人 Eee 【要 点 点 拨 】 
该 机 若 炉 灯 、 托 盘 、 风 扇 工 作 正 常 ， 微 波 不 能 加 热 ， 则 检查 高 压 二 极 管 、 高 压 电 容器 是 
币 








否 正常 。 
(二 ) 【机 型 现象 】 海尔 HR-05T 微波 炉 ， 微 波 加 热 慢 ， 炉 灯 和 转盘 工作 正常 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 火力 设置 是 否 过 低 。 若 火力 设置 正常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 击 穿 。 
2) 若 高 压 二 极 管 良好 ， 则 检查 高 压 电容 器 是 否 损 坏 。 
3) 若 高 压 电 容器 正常 ， 则 检查 高 压 变 压 器 是 否 损坏 。 
4) 若 高 压 变 压 器 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 老化 。 
实际 维修 中 因 磁 控 管 老化 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(三 ) 【机 型 现象 】 海 尔 HR-6703D 微波 炉 ， 有 时 能 加 热 ， 有 时 不 能 加 热 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 高 压 系统 各 插头 是 否 松动 。 奇 高 压 系统 各 插头 未 发 现 松动 现象 ， 则 检查 3 
个 炉 门 开 关 是 否 正 常 。 
2) 若 一 个 有 时 不 能 正常 接 通 ， 则 检查 此 门 开关 电阻 值 是 否 正 常 ， 若 此 门 开 关 电 阻 值 正 
常 ， 则 检查 门 联 锁 开 关 位 置 是 否 偏 移 。 
实际 维修 中 因 门 联 锁 开关 位 置 偏 移 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 




















该 机 若 通 电 即 运转 ， 则 检查 门 联 锁 开关 是 否 损 坏 。 

(四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 HR-7803D 微波 炉 ， 工 作 一 段 时 间 后 自动 关机 ， 过 一 段 时 间 再 
开机 ， 反 复 如 此 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 进 、 出 风口 是 否 堵 寨 。 若 进 、 出 风口 未 堵塞 ， 则 检查 高 压 变 压 带 是 否 损坏 。 

2) 若 高 压 变 压 吕 良好， 则 检查 风扇 电动 机 两 端子 之 间 的 电阻 值 是 否 正常 ; 若 风 扇 电动 


Ts 
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机 两 端子 之 间 的 电阻 值 异常 ， 则 检查 风 忆 电动 机 是 和 否 开路 。 
实际 维修 中 因 风 扇 电动 机 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 HR-7803D 微波 炉 ， 炉 灯 不 亮 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 灯泡 是 否 损坏 。 若 灯泡 良好 ， 则 检查 相关 连接 线路 是 否 接触 不 良 。 
2) 若 连 接线 路 接触 良好 ， 则 检查 是 否定 时 。 
实际 维修 中 因 连 接线 路 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


nf 
Eee= 【 要 点 点 拨 】 
海尔 HR-7803D 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-39 所 示 。 
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注 : 本 线路 图 是 在 炉 门 打开 而 微波 炉 未 工作 时 的 状态 
图 5-39 海尔 HR-7803D 微波 炉 电气 原理 图 

(六 ) 【机 型 现象 】 海 尔 HR-7803D 微波 炉 ， 微 波 不 能 加 热 ， 其 他 正常 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 高 压 变 压 器 一 、 二 次 侧 电阻 值 是 否 正常 。 大 高 压 变 压 需 一 、 二 次 侧 电阻 值 
正常 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 否 损坏 。 

2) 知 高 压 电 容器 良好 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 击 穿 。 

3) 大 高 压 二 极 管 良好 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 高 压 变 压 吉 高 压 绕组 的 地 端 与 铁心 锦 接 处 烧 断 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
外 


| =< 


ose= 汪 【要 点 点 拨 ) 
微波 炉 的 高 压 变 压 器 ， 除 要 具有 大 功率 、 稳 压 、 升 压 、 降 压 功 能 外 ， 还 要 求 一 、 二 次 高 
压 绕组 对 铁心 能 承受 AC 8000V 的 耐 压 。 
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(七 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MC-2480EGCR 微波 炉 ， 出 现 微波 泄漏 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 磁 控 管 在 波导 上 是 否 安装 不 当 。 知 磁 控 管 在 波导 上 安装 合适 ， 则 检查 门 钧 
及 门 体 、 上 下 贸 链 安装 是 否 不 当 。 

2) 车门 钩 及 门 体 、 上 下 久 链 安装 适当 ， 则 检查 门 体 、 外 过 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 在 波导 上 安装 不 当 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 八 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MC-2480EGCR 微波 炉 ， 加 热 速度 慢 

【快速 判断 】 出现 此 故障 可 按 海尔 ML-2270EG 微波 炉 维 修 步骤 进行 判断 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 老化 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 九 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MC-2480EGCR 微波 炉 ， 开 机 即 烧 熔 丝 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 高 压 电 容器 是 否 击 穿 。 若 高 压 电 容器 良好 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 击 穿 。 

2) 若 高 压 二 极 管 良 好 ， 则 检查 高 压 变 压 器 是 否 短路 。 

3) 大 高 压 变 压 器 恨 好 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 短 路 。 

4) 若 磁 控 管 良 好 ， 则 检查 监控 开关 是 否 损坏 。 

5) 知 监 控 开 关 良 好 ， 则 检查 整流 器 是 否 击 穿 。 

实际 维修 中 因 整 流 器 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MC-2480EGCR 微波 炉 ， 炉 灯 不 亮 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 海尔 HR-7803D 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 

实际 维修 中 因 灯 泡 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


FW 
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海尔 MC-2480EGCR 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-40 所 示 。 
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门 开关 











图 5-40 海尔 MC-2480EGCR 微波 炉 电气 原理 图 
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(十 一 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MC-2480EGCR 微波 炉 ， 训 调 时 出 现 闪电 和 清脆 的 响声 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 
1) 首先 检查 是 否 使 用 了 含 金 属 成 分 的 餐具 (包括 金 、 银 )。 若 未 使 用 含 金 属 成 分 的 餐 

















， 则 检查 是 否 将 叉子 或 其 他 金属 用 具 放 在 炉 内 。 








2) 若 未 将 叉子 或 其 他 金属 用 具 放 在 炉 内 ， 则 检查 是 否 使 用 过 多 的 金属 销 。 

3) 阁 未 使 用 金属 稍 ， 则 检查 是 否 使 用 金属 丝 拥 绑 食 物 。 

实际 维修 中 因 又 子 或 其 他 金属 用 具 放 在 炉 内 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 二 ) 【机 型 现象 】 海 尔 ME-2080EGC 微波 炉 ， 出 现 微波 泄漏 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 海尔 MC-2480EGCR 微波 炉 维 修 步骤 进行 判断 。 

实际 维修 中 因 门 体 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 三 ) 【机 型 现象 】 海 尔 ME-2080EGC 微波 炉 ， 工 作 时 发 出 较 大 的 噪声 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 风 忆 与 风 鹿 电动 机 是 否 松 脱 。 若 风扇 与 风衣 电动 机 未 松 脱 ， 则 检查 高 压 变 

















压 带 的 螺钉 是 否 松 脱 。 





2) 奎 高压 变 压 带 的 螺钉 未 松 脱 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 短路 。 
3) 若 高 压 二 极 管 未 短路 ， 则 检查 盖 上 的 螺钉 是 否 松 脱 或 缺失 。 
实际 维修 中 因 高 压 变 斥 咒 的 螺钉 松 脱 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 








a 


全 【 要 点 点 拨 】 


闭 。 


海尔 ME-2080EGC 电气 原理 图 可 参考 海尔 MZS-2380EGC 微波 炉 。 

(十 四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 ME-2080EGC 微波 炉 ， 开 机 无 反应 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 插头 及 插座 是 否 正 常 。 若 电源 插头 及 插座 正常 ， 则 检查 炉 门 是 否 关 








2) 若 炉 门 关闭 ， 则 检查 熔 丝 是 否 熔断 。 

3) 若 熔 丝 未 熔断 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 正常 。 

实际 维修 中 因 炉 门 未 关闭 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 ME-2080EGC 微波 炉 ， 通 电 后 不 加 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 高 压 变 压 器 是 否 故障 。 若 高 压 变 压 器 良好 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 否 击 穿 。 
2) 若 高 压 电 容 需 未 击 穿 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 损坏 。 

3) 大 高 压 二 极 管 良好 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 六 ) 【机 型 现象 】 海 尔 ME-2080MG 微波 炉 ， 按 下 豪 调 开关 后 ， 电 源 熔 丝 烧 断 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 变压器 一 次 绕组 是 否 短路 。 若 电源 变压器 一 次 绕组 正常 ， 则 检查 照明 


























灯 座 是 否 短 路 。 


2) 若 照 明灯 座 正常 ， 则 检查 电动 机 是 否 故 障 。 


一 一 
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实际 维修 中 因 照 明灯 座 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 七 ) 【机 型 现象 】 海 尔 ME-2080MG 微波 炉 ， 风 扇 电动 机 不 转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 风 遍 电动 机 的 风 叶 是 否 转 动 灵活 。 阁 风扇 电动 机 的 风 叶 转动 灵活 ， 则 检查 
风机 的 接线 端子 与 插头 是 否 插 牢 。 

2) 若 风 机 的 接线 端子 与 插头 插 牢 ， 则 检查 电动 机 是 否 故障 。 

3) 若 电动 机 良好 ， 则 检查 定时 开关 是 否 失灵 。 

4) 若 定 时 开关 良好 ， 则 检查 炉 壁 积 污 是 否 过 多 。 

实际 维修 中 因 定 时 开关 失灵 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 八 ) 【机 型 现象 】 海 尔 ME-2080MG 微波 炉 ， 炉 灯 不 亮 ， 不 能 加 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 电源 插座 是 否 插 紧 。 若 电源 插座 插 紧 ， 则 检查 电源 线 是 否 接触 良好 。 

2) 若 电 源 线 接触 良好 ， 则 检查 炉 门 是 否 关 严 。 

3) 若 炉 门 关 严 ， 则 检查 定时 器 是 否 损坏 。 

4) 若 定 时 需 良 好 ， 则 检查 亮 调 继电器 是 否 损坏 。 

5) 若 京 调 继 电器 良好 ， 则 检查 京 调 开 关 是 否 接 触 良好 。 

6) 若 毫 调 开关 接触 良好 ， 则 检查 断路 絮 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 定 时 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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海尔 ME-2080MG 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-41 所 示 。 
初级 联 锁 开关 定时 器 微波 开关 
0 oe yo CQ oo 
熔 丝 a 
| 烧 烙 开关 热 i 
人 ee 
相 线 (输入 ) ， X 
地 绕 莽 <， 1" 时 ~ 
名 让 高 高 
| A 风 转 Kl 压 压 
罕 线 (输入 ) 上 MW | 人 V 旺 坊间 | 除 必 高 
和 
机 机 ; : 极 
管 
温 控 器 本 = 
二 9 - Ei = 
次 级 联 锁 开关 _ 
本 线路 图 是 在 炉 门 打开 定时 器 未 工作 时 的 状态 。 
































图 5-41 海尔 ME-2080MG 微波 炉 电 气 原理 图 
(十 九 ) 【机 型 现象 】 海 尔 ME-2080MG 微波 炉 ， 能 加 热 食 物 ， 但 不 能 控制 时 间 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 
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1) 检查 定时 器 是 否 损坏 。 
2) 检查 定时 器 附属 连接 线 是 否 正 常 。 
实际 维修 中 因 定时 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


EN 
Eee 【要 点 点 拨 】 
海尔 ME-2080MG 微波 炉 定时 器 实物 图 如 图 5-42 所 示 。 
(二 十 ) 【机 型 现象 】 海 尔 ME-2080MG 微波 炉 ， 毫 调 
过 程 中 停止 加 热 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 炉 门 是 否 关 严 。 大 炉 门 关 严 ， 则 检查 炉 门 
安全 开关 是 否 接触 不 良 。 
2) 知 炉 门 安全 开关 接触 良好 ， 则 检查 磁 控 管 散热 装置 图 5-42 ”定时 器 
(如 鼓风机 、 风 道 ) 是 否 故障 。 
实际 维修 中 因 磁 控 管 散热 装置 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(二 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 尔 ME-2080MG 微波 炉 ， 通 电 后 炉 灯 亮 ， 不 能 加 热 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 炉 门 安 全 开关 是 否 损坏 。 千 炉 门 安全 开关 正常 ， 则 检查 电源 变压器 是 否 损 

















2) 若 电源 变压器 正常 ， 则 检查 高 压 整流 二 极 管 是 否 正常 。 
3) 若 高 压 整 流 二 极 管 正常 ， 则 检查 高 压 电容 器 是 否 击 

4) 若 高 压 电容 器 良好 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 炉 门 安全 开关 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(二 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MF-2270EG 微波 炉 ， 襄 调 时 停止 运行 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 磁 控 管 是 否 开 路 。 若 磁 控 管 良好 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 否 运 转 。 
2) 若 风扇 电动 机 不 运转 ， 则 检查 风 叶 是 否 被 异物 卡 死 。 

3) 知 风 叶 未 被 异物 卡 死 ， 则 检查 扇 叶 轴 孔 与 电动 机 轴 驱 动 轮 是 否 松 动 打 滑 。 
4) 若 扇 叶 轴 孔 与 电动 机 轴 驱 动 轮 接触 良好 ， 则 检查 风扇 电动 机 本 身 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 因 风 叶 被 异物 卡 死 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


外 
人 【要 点 点 拨 】 

海尔 MF-2270EG 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-43 所 示 。 

(二 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MI-2270EG 微波 炉 ， 加 热 速 度 慢 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电网 电压 是 否 过 低 。 若 电网 电压 正常 ， 则 检查 微波 强度 按钮 选择 位 置 是 否 
正确 。 

2) 若 微 波 强度 按钮 选择 位 置 正确 ， 则 检查 食物 放置 是 否 过 多 。 
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图 5-43 ”海尔 MF-2270EG 微波 炉 电 气 原 理 





3) 若 食物 放置 正常 ， 则 检查 高 奈 电容 器 是 否 有 问题 。 
4) 若 高 压 电 容器 良好 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 老化 。 
实际 维修 中 因 磁 控 管 老化 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

在 = | 重点 上 把) 
海尔 MI-2270EG 微波 炉 电 气 原 理 图 如 图 5-44 所 示 。 
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图 $-44 海尔 MI-2270EG 微波 炉 电 气 原 理 








注 : 本 线路 图 是 在 炉 门 开启 
微波 炉 未 工作 时 的 状态 。 
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在 门 打 开 时 的 状态 。 
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(二 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MI-2270M (N) 微波 炉 ， 通 电 后 开机 无 反应 ， 指 示 灯 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


1) 首先 检查 电源 捅 头 及 插座 是 否 正常 。 若 电源 插头 及 插座 正常 ， 则 检查 炉 门 关闭 是 否 
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不 严 。 

2) 大 炉 门 关 闭 良 好 ， 则 检查 熔 丝 是 否 熔 断 ; 者 熔 丝 熔断 ， 则 检查 高 压 部 件 〈 高 压 变 压 
器 、 高 压 电 容器 、 高 压 二 极 管 ) 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 因 炉 门 未 关闭 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 








人 we 【要 点 点 拨 ]】 
海尔 MI-2270M (N) 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-45 所 示 。 





定时 器 定时 器 一 级 
温 控 器 控制 开关 1 控制 开关 2 联 锁 开 关 
> oo oo og 























二 级 联 锁 开 关 
注 : 本 线路 图 是 在 炉 门 打 开 而 定时 器 未 工作 时 的 状态 。 
图 $-45 海尔 ML-2270M (N) 微波 炉 电 气 原 理 图 
(二 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MI-2270MG (N) 微波 炉 ， 毫 调 时 发 出 清脆 的 响声 
【快速 判断 】 出现 此 故障 可 按 海尔 MC-2480EGCR 微波 炉 维修 步 又 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 使 用 过 多 的 金属 稍 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
8 
和 = 【 要 点 点 拨 】 
海尔 MI-2270MG (N) 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-46 所 示 。 


定时 器 ”定时 器 。 一 级 ” 定时 器 
LOUN) 温 控 器 控制 开关 1 控制 开关 2 联 锁 开 关 控制 开关 3 























二 级 联 锁 开 关 


注 : 本 线路 图 是 在 炉 门 打开 而 定时 器 未 工作 时 的 状态 。 























图 5-46 海尔 ML-2270MG (N) 微波 炉 电 气 原 理 图 
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(二 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MM-2270M 微波炉， 工作 时 噪声 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 玻璃 转盘 是 否 放置 正确 。 若 玻璃 转盘 放置 无 误 ， 则 检查 转盘 支架 是 否 放 置 
有 误 。 
2) 阁 转 盘 支 架 放 置 正常 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 否 有 问题 。 
实际 维修 中 因 转 盘 支 架 放置 有 误 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 











人 we 【要 点 点 拨 】 
海尔 MM-2270M 微波 炉 电 气 原 理 图 如 图 5-47 所 示 。 
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本 线路 图 是 在 炉 门 打开 定时 器 未 工作 时 的 状态 。 
图 5-47 海尔 MM-2270M 微波 炉 电 气 原理 图 
(二 十 七 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MO-2270M1 微波 炉 ， 插 电 后 立即 工作 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 检查 联 锁 微 动 开关 是 否 故障 。 
2) 检查 电脑 板 是 否 有 问题 。 
实际 维修 中 因 联 锁 微 动 开 关 故 障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


lh 
入 -= 【要 点 点 拨 】 


海尔 MO-2270M1 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-48 所 示 。 
(二 十 八 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MO-2270MI 微波 炉 ， 炉 灯 、 转 盘 、 风 扇 工 作 正 常 ， 微 波 





不 加 热 ， 一 会 冒 烟 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 高 压 电容 器 是 否 击 穿 。 若 高 压 电容 右 良 好 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 损坏 。 
2) 大 高压 二 极 管 眼 好 ， 则 检查 磁 探 管 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 因 磁 控 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(二 十 九 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MO-2270MI 微波 炉 ， 噪 
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二 级 联 锁 开 关 
注 : 本 线路 图 是 在 炉 门 打开 而 定时 器 未 工作 时 的 状态 。 
图 5-48 海尔 MO-2270M1 微波 炉 电 气 原理 图 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 
1) 首先 检查 风扇 扇 叶 是 否 折 断 。 知 风扇 扇 叶 正常 ， 则 检查 风扇 电动 机 支架 固定 螺钉 是 


否 松动 。 








实际 维修 中 因 机 这 共振 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


l 
和 【 要 点 点 拨 】 
该 机 车 关 炉 门 时 有 “ 哄 ” 声 ， 则 检查 门 匀 链 是 否 错 位 。 
(三 十 )【 机 型 现象 】 海 尔 MR-2070EGCZ 微波 炉 ， 插 电 后 立即 工作 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 海尔 MO-2270M1 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 电 脑 板 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
( 三 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MR-2070EGCZ 微波 炉 ， 开 机 后 不 能 加 热 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 
1) 首先 检查 初级 联 锁 开 关 是 否 损 坏 。 若 初级 联 锁 开 关 正 常 ， 则 检查 门 开 关 是 否 正常 。 
2) 若 门 开关 正常 ， 则 检查 监控 开关 是 否 损坏 。 
3) 若 监控 开关 正常 ， 则 检查 熔 丝 是 否 烧 断 。 
4) 若 熔 丝 良好 ， 则 检查 电源 插座 是 否 接 触 不 良 。 
实际 维修 中 因 监 控 开 关 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


pe 














jm 


Eee 【要 点 点 拨 】 
海尔 MR-2070EGCZ 微波 炉 电 气 原理 图 可 参考 海尔 MC-2480EGCR 微波 炉 。 
( 三 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MR-2070EGCZ 微波 炉 ， 训 调 时 出 现 闪电 和 清脆 的 响声 
【快速 判断 】 出现 此 故障 可 按 海尔 MC-2480EGCR 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 使 用 过 多 金属 销 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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( 三 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MV-2480EGCZN 微波 炉 ， 不 通电 ， 熔 丝 熔 断 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 初级 联 锁 开 关 是 否 正 常 。 若 初级 联 锁 开 关 正 常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 击 
穿 。 

2) 若 高 压 二 极 管 正 常 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 否 损坏 。 

3) 大 高 压 电 容器 正常 ， 则 检查 高 压 变 压 器 一 、 二 次 侧 电阻 值 是 否 正常 。 

4) 大 高 压 变压器 二 次 侧 电阻 值 异常 ， 则 检查 高 压 变 压 器 的 灯丝 绕组 、 磁 控 管 灯丝 电阻 
值 是 否 正常 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 灯丝 脚 与 外 党 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


8 
入 sss] 


海尔 MV-2480EGCZN 微波 炉 电 气 原 理 图 可 参考 海尔 MR-2070EGCZ 微波 炉 。 

(三 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MY-2070EGZ 微波 炉 ， 通 电 后 开机 无 反应 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 插头 及 插座 是 否 正 常 。 若 电源 插头 及 插座 正常 ， 则 检查 炉 门 关闭 是 否 
存在 不 严 现象 。 

2) 若 炉 门 关 闭 ， 则 打开 机 壳 ， 检 查 熔 丝 是 否 熔 断 ; 若 熔 丝 已 熔断 ， 则 检查 高 压 变 压 
器 、 高 压 电 容 需 及 二 极 管 是 否 正 常 。 

3) 若 熔 丝 未 熔断 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 正常 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


外 
和 = 【要 点 点 拨 】 

海尔 MY-2070EGZ 微波 炉 电 气 原 理 图 可 参考 海尔 MC-2480EGCR 微波 炉 。 

( 三 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MYC-2070EDGZ 微波 炉 ， 加 热 食物 慢 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 过 低 。 若 电压 正常 ， 则 检查 放置 食物 是 否 过 多 。 

2) 若 放置 食物 量 正 常 ， 则 检查 功率 选择 旋钮 是 否 置 于 高 功率 挡 。 

3) 若 功率 选择 旋钮 置 于 高 功率 挡 ， 则 检查 磁 控 管 功率 输出 是 否 过 低 〈 当 低 功 率 时 ， 薰 
者 食物 所 需要 的 时 间 比 正常 蒸煮 时 间 要 长 些 ， 因 为 低 的 辐射 功率 导致 低 的 莹 者 功率 ) 。 

4) 阁 磁 控 管 功 率 输出 正常 ， 则 检查 高 压 电容 器 、 整 流 二 极 管 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 功率 输出 过 低 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


基 U 

Eee 【要 点 点 拨 ]】 

海尔 MYC-2070EDGZ 微波 炉 电 气 原理 图 可 参考 海尔 MR-2070EGCZ 微波 炉 。 

(三 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MYE-1870MEG 微波 炉 ， 不 能 毫 调 食物 ， 且 有 很 大 的 “ 哗 
喻 ” 声 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
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1) 首先 检查 高 压 变 压 絮 的 二 次 侧 电 路 是 否 有 问题 ， 可 试 断 开 高 压 变 压 带 二 次 侧 输 出 ， 
再 开机 ， 奋 “ 喻 喻 ”声明 显 减 少 ， 则 说 明 故 障 出 在 高 压 电 路 部 分 ， 此 时 断 电 后 将 高 压 元 融 件 
放电 ,， 用 万 用 表 检 测 高 压 电 容 骨 是 否 正常 。 

2) 若 高 压 电 容 需 正常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 击 穿 。 

3) 奉 高 压 二 极 管 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 损 坏 。 
































实际 维修 中 因 高 压 二 极 管 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


PX 


【要 点 点 拨 ) 





电动 机 继电器 烧烤 微波 
电脑 板 


注 : 在 炉 门 打开 未 设 定 工作 时 的 状态 (开门 灯亮 )。 
图 5-49 海尔 MYE-1870MEG 微波 炉 电气 原理 图 

(三 十 七 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MYE-1870MEG 微波 炉 ， 工 作 时 发 出 较 大 的 噪声 

【快速 判断 】 出现 此 故障 可 按 海尔 ME-2080EGC 微波 炉 维 修 步 又 进行 判断 。 

实际 维修 中 因 高 压 二 极 管 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 十 八 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MYE-1870MEG 微波 炉 ， 接 通电 源 后 熔 丝 熔断 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 高 压 电 容 髓 是 否 有 问题 。 若 高 压 电 容器 正常 ， 则 检查 高 压 变 压 器 是 否 损 
坏 。 

2) 若 高 压 变 压 需 正常 ， 则 切断 微波 炉 高 压 变 压 器 一 次 绕组 的 引线 ， 用 万 用 表 电 阻挡 检 
测 电源 线 和 微波 炉 内 部 引线 是 否 存在 局 部 短路 。 

实际 维修 中 因 微 波 炉 内 部 引线 存在 局 部 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 十 九 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MZ-2070EGCZ 微波 炉 ， 工 作 程序 未 完成 ， 便 自动 停止 加 
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【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 风扇 电动 机 是 否 损坏 。 若 风扇 电动 机 良好 ， 则 检查 风 叶 是 否 被 异物 卡 死 。 
2) 奋 风 叶 未 被 异物 卡 死 ， 则 检查 扇 叶 轴 孔 与 电动 机 轴 驱 动 轮 是 否 松动 打滑 。 

实际 维修 中 因 风 叶 被 异物 卡 死 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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Eee 【要 点 点 拨 ]】 
海尔 MZ-2070EGCZ 微波 炉 电 气 原理 图 可 参考 海尔 MC-2480EGCR 微波 炉 。 
(四 十 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MZ-2070EGZ 微波 炉 ， 不 能 京 调 食 物 ， 有 很 大 的 “了 哈哈” 声 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 海尔 MYE-1870MEG 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 高 压 二 极 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


| 儿 

Eee 【要 点 点 拨 】 
微波 炉 工作 时 高 压 变压器 以 及 风扇 正常 工作 时 有 上 声音 发 出 ， 属 于 正常 现象 。 
(四 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MZ-2070EGZ 微波 炉 ， 出 现 微波 泄漏 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 海尔 MC-2480EGCR 微波 炉 维 修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 门 钩 及 门 体 、 上 下 贸 链 安装 不 当 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(四 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MZ-2070EGZ 微波 炉 ， 京 调 时 出 现 闪 电 和 清脆 的 响声 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 海尔 MC-2480EGCR 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 使 用 了 含 金 属 成 分 的 餐具 (包括 金 、 银 ) 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(四 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MZ-2070EGZ 微波 炉 ， 通 电 后 不 工作 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 电源 插头 是 否 插 紧 。 若 电源 插头 插 紧 ， 则 检查 电源 插座 是 否 损 坏 。 
2) 若 电 源 插座 良好 ， 则 检查 炉 门 是 否 关 严 。 
实际 维修 中 因 电 源 插座 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


8 


Eee 【要 点 点 拨 ]】 
海尔 MZ-2070EGZ 微波 炉 电 气 原 理 图 可 参考 海尔 MC-2480EGCR 微波 炉 。 
(四 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MZ-2070MGZ 微波 炉 ， 炉 灯 不 亮 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 海尔 HR-7803D 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 灯 泡 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 

Gases= 汪 【要 点 点 拨 ) 
海尔 MZ-2070MGZ 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-50 所 示 。 
(四 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MZS-2380EGC 微波 炉 ， 开 机 无 反应 
【快速 判断 】 出现 此 故障 可 按 海尔 ME-2080EGC 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 熔 丝 熔 断 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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定时 器 初级 联 转换 开关 
- 锁 开 关 ”一 - 1 








2 



















L ( 相 线 ) 








一 220V 50Hz 








涯 切 区 小 诈 








N ( 零 线 ) 








本 线路 图 是 在 炉 门 打 开 定 时 器 未 工作 时 的 状态 。 








图 5-50 海尔 MZ-2070MGZ 微波 炉 电 气 原理 图 


a/ 
se 二 【要 点 点 拨 】 
海尔 MZS-2380EGC 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-51 所 示 。 








































































































































































































初级 联 锁 开关 。 
二 at 
高 压 变压器 - 
| 习 3L GRILL - i 
de Ls | EN 
下 站 LAMP ,高 压 保险 管 
eco 一 个 区 [9 a 
相 线 工 入 
地 线 ( 黄 绿色 ) 卫 pe ee 
和 外 Oo 是 Ga 让 且 
> 孝 二 MF M 喜 
了 了 灯 于 动 了 动 了 管 高 压 一 极 管 
机 1 机 
温 控 器 | | 
Rg “此 控 开 关 4 
次 级 联 锁 开关 © 二 
[| Ik3 ky kl 把 
继电器 电脑 板 注 : 在 炉 门 打开 未 工作 时 的 状态 。 

















图 5-51 海尔 MZS-2380EGC 微波 炉 电 气 原理 图 


(四 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MZS-2380MG 微波 炉 ， 工 作 时 发 出 较 大 的 噪声 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 海尔 ME-2080EGC 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 

实际 维修 中 因 风 扇 与 风扇 电动 机 松 脱 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(四 十 七 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MZS-2380MG 微波 炉 ， 炉 内 灯泡 通风 口 无 热量 排出 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 较 低 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 磁 控 管 灯 丝 电路 接线 是 否 开 
路 或 松 脱 。 
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2) 若 磁 控 管 灯丝 电路 接线 无 异常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 老化 。 

3) 者 磁 控 管 正常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 击 穿 。 

4) 若 高 压 二 极 管 良好 ， 则 检查 高 压 电 容器 、 高 压 保险 管 、 高 压 变 压 器 及 磁 控 器 是 否 损 
坏 。 

实际 维修 中 因 高 压 二 极 管 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 
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Eee 【要 点 点 拨 】 
海尔 MZS-2380MG 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-52 所 示 。 
定时 器 
初级 联 锁 开关 - 
0 6 磁 控 管 
ee 高 压 变压器 
炊 丝 | J 
250V 8A CY 
1 贞 素 管 ”石英 管 8 
RE- i 
相 线 | 监控 开关 ， | © 
一 高 压 保险 管 
/地 线 ( 黄 绿色 】 , 出 
零 线 N | I 
© TD) | 
| -lh 冰 高 压 二 极 管 
电 (由 ”条 电 人 3 
动 动 
温 控 开关 机 机 
er 由 由 








注 : 炉 门 打开 定时 器 未 工作 时 的 状态 。 
图 5$-$2 海尔 MZS-2380MG 微波 炉 电 气 原 理 图 

(四 十 八 ) 【机 型 现象 】 海 尔 MZS-2380MG 微波 炉 ， 微 波 输出 低 ， 襄 调 时 需 花 费 较 长 时 
间 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 过 低 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 磁 控 管 灯丝 电路 接线 是 否 开 
路 或 松 胶 。 

2) 知人 磁 探 管 灯 丝 电 路 接线 未 开路 或 松 脱 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 老化 。 

3) 若 磁 控 管 未 老化 ， 则 检查 高 压 电容 器 是 否 损 坏 。 

4) 若 高 压 电容 器 良好 ， 则 检查 高 压 保险 管 是 否 损 坏 。 

5) 知 高 压 保险 管 眼 好 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 损坏 。 

6) 知 高 压 二 极 管 良 好 ， 则 检查 高 压 变 压 器 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 高 压 保险 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

外 
全 > 【要 点 点 拨 ) 

该 机 若 访 调 时 停止 运行 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 开 路 。 若 磁 控 管 未 开路 ， 则 检查 风 户 电动 机 
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(一 ) 【机 型 现象 】 美 的 EG23B 微波 炉 ， 开 机 烧 8A 熔 丝 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 高 压 电容 右 是 否 失 效 。 若 高 压 电 容 右 良好 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 击 穿 。 
2) 若 高 压 二 极 管 良好 ， 则 检查 高 压 变 压 絮 是 否 损坏 。 

3) 若 高 压 变 压 器 良好 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 灯丝 末端 与 外 壳 相 碰 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 





ee 【要 点 点 拔 】 
由 于 磁 控 管 灯丝 末端 与 外 壳 相 碰 ， 致 使 高 压 变压器 一 次 侧 电流 增 大 ， 当 增 大 至 8A 时 ， 
熔 丝 被 烧 断 。 


(二 ) 【机 型 现象 】 美 的 EG823LA6-NR 微波 炉 ， 启 动 三 无 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 燃 断 器 是 否 熔断 。 若 熔断 器 良好 ， 则 检查 电源 变压器 一 次 侧 是 否 短路 。 
2) 知 电源 变压器 一 次 侧 正 常 ， 则 检查 电容 器 是 否 对 地 击 穿 。 

3) 若 电 容 咽 良好 ， 则 检查 联 锁 开 关 是 否 闭合 。 

4) 若 联 锁 开 关闭 合 ， 则 检查 电源 插头 与 插座 是 否 接触 不 良 。 

5) 若 电 源 插头 与 插座 接触 良好 ， 则 检查 门 钧 是否 断 。 

实际 维修 中 因 电 源 变 压 器 一 次 侧 短 路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


l 
站 = [到] 
美的 EG823LA6-NR 微波 炉 电 脑 板 截图 如 图 5-53 所 示 。 
(三 ) 【机 型 现象 】 美的 EG823MF7- 忆 
NRH3 微波 炉 ， 微 波 泄漏 大 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 
进行 判断 : 
1) 首先 检查 门 是 否 变 形 。 若 门 未 变形 ， 
则 检查 门 金属 网 孔 是 否 开裂 。 








2) 若 门 金属 网 孔 未 开裂 ， 则 检查 腔 体 “一 
焊 点 是 否 脱落 。 图 5-53 ”美的 EG823LA6-NR 微波 炉 电 脑 板 截图 


3) 若 腔 体 焊 点 未 脱落 ， 则 检查 磁 控 管 

固定 螺钉 是 否 松 动 。 
4) 若 磁 控 管 固定 螺钉 未 松动 ， 则 检查 波导 结合 是 否 氧化 。 
实际 维修 中 因 磁 控 管 固定 螺钉 松动 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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2 


= 二 【要 点 点 拨 ) 
ds dali 
(四 ) 【机 型 现象 】 美 的 EG92SBSA-SS 
微波 炉 ， 不 能 加 热 ， 炉 灯 、 转 盘 、 风 扇 工 作 
正常 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 
进行 判断 : 
1) 首先 检查 高 压 电容 器 是 否 损坏 。 若 
高 压 电容 器 正常 ， 则 检查 高 压 保 险 管 是 否 正 





请 2 

0 a 图 5-54 ”美的 EC823MF7-NRH3 微波 炉 电脑 板 截图 
2) 若 高 压 保险 管 正 常 ， 则 检查 高 压 二 

极 管 是 否 损坏 。 


3) 若 高 压 二 极 管 良 好 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 良 好 。 
4) 若 磁 控 管 良好 ， 则 检查 高 压 变压器 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 因 高 压 变 压 器 局 部 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


mf 
Coss= 汪 【要 点 点 拨 】 
该 机 车 关闭 炉 门 即 烧 电 源 熔 给 ， 则 检查 炉 门 联 锁 开关 是 否 损 坏 。 
(五 )【 机 型 现象 】 美 的 KD21B-TM 微波 炉 ， 通 电 开 机 时 箱 内 出 现 打 火 闪光 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 电源 变压器 是 否 正 常 。 若 电源 变压器 正常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 正常 。 
2) 若 高 压 二 极 管 正 常 ， 则 检查 高 压 升 压 电 容器 是 否 损坏 。 
3) 若 高 压 升 压 电 容器 良好 ， 则 检查 磁 控 管 灯丝 对 地 电阻 值 是 否 正 常 ; 若 磁 控 管 灯 丝 对 
地 电阻 值 正 常 ， 则 检查 磁 控 管 灯丝 两 端 交 流 工 作 电 压 是 否 正常 。 
4) 若 磁 控 管 灯丝 两 端 交 流 工作 电压 正常 ， 则 检查 机 壳 油 污 是 否 过 多 。 
实际 维修 中 因 机 壳 油 污 过 多 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(六 ) 【机 型 现象 】 美 的 KD23B-AE 微波 炉 ， 开 机 后 炉 灯 亮 ， 但 不 能 加 热 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 定时 器 是 否 正常 。 若 定时 髓 正常 ， 则 检查 转盘 电动 机 是 否 运 转 。 
2) 若 转 盘 电动 机 运转 ， 则 检查 排 风 扇 是 否 正常 。 
3) 若 排 风扇 正常 ， 则 检查 控制 板 是 否 异 常 。 
实际 维修 中 因 控 制 板 上 RV1“ 小 继电器 ” 触 点 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a 
\ 【要 点 点 拨 】 

由 于 控制 板 上 RV1“ 小 继电器 ”和 触 点 开路 ， 寻 致电 源 变压器 一 次 侧 输 入 端 “开路 ”， 使 
220V 交流 电压 无 法 通过 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 





Ts 


金牌 维修 实 训 多 书 一 手把手 图 解 维修 实际 操作 





136 | 变频 / 定 频 微 波 炉 金牌 维修 实 训 全 


(七 ) 【机 型 现象 】 美的 KD23B-AE 微波 炉 ， 通 电 开 机 后 不 能 加 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 高 压 二 极 管 、 高 压 升 压 电 容器 是 否 正 常 。 若 高 压 二 极 管 、 高 主 升 压 电容 咒 
正常 ， 则 检查 高 压延 时 保险 管 是 否 开路 。 

2) 寿 高 压延 时 保险 管 开 路 ， 则 检查 磁 控 管 灯丝 与 外 这 是 否 击 穿 。 

3) 寿 磁 控 管 灯丝 与 外 过 未 击 穿 ， 则 更 换 高 压延 时 保险 管 后 ， 观 察 故障 是 否 排除 。 寿 故 
障 仍 未 排除 ， 则 取 下 磁 控 管 灯 丝 两 端 连接 线 ， 检 查 磁 控 管 灯 丝 对 地 电阻 值 是 否 正常 (正常 
时 ,“ 冷 阻 ” 为 对 地 电阻 值 为 无 穷 大 ,“ 热 阻 ”为 对 地 电阻 值 为 00); 若 磁 控 管 灯丝 对 地 电 
阻 值 异 常 ， 则 说 明 “ 磁 控 管 碰 极 ”损坏 。 

实际 维修 中 因 “ 磁 控 管 碰 极 ”损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


lh 
入 = (sa 
该 机 车 通电 开机 后 能 加 热 ， 但 几 秒 钟 后 便 自 动 关机 ， 则 检查 磁 控 管 “固定 座 ” 是 否 脱 
落 或 本 身 是 否 损 坏 。 
( 八 ) 【机 型 现象 】 美的 KD23B-AF (C) 微波 炉 ， 通 电 开机 后 屡 烧 高 压 熔 丝 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 
1) 首先 检查 磁 控 管 是 否 正 常 。 知 磁 控 管 正常 ， 则 检查 电源 变 压 融 是 否 损坏 。 
2) 若 电源 变压器 良好 ， 则 检查 倍 压 二 极 管 是 否 正常 。 
3) 车 倍 压 二 极 管 良好 ， 则 检查 升 压 高 压 电 容器 是 否 正常 。 
4) 车 升 压 高 压 电 容器 正常 ， 则 检查 磁 控 管 微波 输出 窗 是 否 油污 过 多 。 
实际 维修 中 因 磁 控 管 微波 输出 窗 油污 过 多 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


af 
Eeemsw= 【要 点 点 拨 】 
该 机 若 开 机 后 数码 管 上 半 部 不 显示 ， 其 他 功能 均 正 常 ， 通 常 是 由 于 机 器 受 严重 冲击 后 ， 


致使 数码 管 引 脚 变形 。 此 时 ， 可 用 焊 吸 枪 将 数码 管 引 脚 焊 点 吸 干 兆 ， 再 压 平 数码 管 “ 重 新 ” 

































































焊 牢 。 
( 九 ) 【机 型 现象 】 美 的 KD23B-AF (C) 微波 炉 ， 通电 开机 后 上 半 部 能 加 热 ， 下 半 部 
分 不 能 加 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 倍 压 二 极 管 是 否 损坏 。 若 倍 压 二 极 管 良好 ， 则 检查 电源 变压器 高 压 绕组 是 
否 开路 。 

2) 大 电源 变压器 高 压 绕组 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 损坏 。 

3) 知 磁 控 管 良好 ， 则 检查 炉 腔 内 “云母 片 ”下 半 部 是 否 油污 过 多 。 

实际 维修 中 因 炉 腔 内 “云母 片 ” 下 半 部 油污 过 多 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 


人 = 。【 要 点 点 拨 】 
1) 该 机 通电 开机 后 能 加 热 ， 但 机 箱 内 发 出 “ 喻 喻 ” 声 ， 则 检查 变压器 铁心 与 线圈 之 间 


一 
和， 作价 安放 从 书 手把手 因 解 难 从 实际 操作 
































党 > 第 5 章 维修 金 例 点 拨 | 137 


是 否 松动 。 

2) 该 机 车 通电 开机 后 控制 板 “ 失 控 ” 并 出 现 “ 自 动 开 机 加 热 ”"”"， 则 检查 电脑 控制 板 是 
否 油污 过 多 ， 导 致 控制 板 上 电路 CPU 漏电 “失控 ”。 

(十 ) 【机 型 现象 】 美 的 KD23B-C5 微波 炉 ， 不 能 通电 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 变压器 一 、 二 次 侧 是 否 开路 。 知 变压器 一 、 二 次 侧 良 好 ， 则 检查 变压器 有 
无 5V 输出 电压 。 

2) 若 变 压 器 有 5SV 输出 电压 ， 则 检查 复位 晶振 是 否 起 振 ; 若 复 位 晶振 未 起 振 ， 则 检查 
晶振 电路 是 否 正常 。 

3) 若 复 位 唱 振 起 振 ， 则 检查 主 控 芯 片 IC1 ( 见 图 5-55) 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 主 控 芯 片 IC1 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 一 ) 【机 型 现象 】 美 的 KKD23B-CS 微波 炉 ， 开 机 后 不 工作 ， 
不 能 加 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 供电 电源 是 否 正 常 。 若 供电 电源 正常 ， 则 检查 机 内 
燃 丝 是 否 烧 断 。 

2) 车 机 内 熔 丝 烧 断 ， 则 更 换 10A 熔 丝 后 ， 观 察 故 障 是 否 排 除 ; 
若 熔 丝 再 次 伐 断 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 损坏 。 

3) 若 高 压 二 极 管 良好 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 损坏 。 图 5-55 。 主 控 芯片 IC1 

4) 若 磁 控 管 良好 ， 则 检查 高 压 电容 器 是 否 正常 。 

实际 维修 中 因 高 压 电 容器 对 机 壳 短 路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 二 ) 【机 型 现象 】 美的 KD23B-CS 微波 炉 ， 门 灯 不 亮 或 常 亮 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 12V 电压 是 否 正 常 。 大 12V 电压 异常 ， 则 检查 变压器 输出 12V 的 整流 电路 
是 否 故 障 。 

2) 若 12V 电压 正常 ， 则 检查 门 灯 继 电器 是 否 损坏 。 

3) 若 门 灯 继 电器 良好 ， 则 检查 门 灯 继 电器 控制 电路 晶体 管 、 二 极 管 是 否 正常 。 

4) 阁 门 灯 继 电器 控制 电路 正常 ， 则 检查 主 芯 片 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 门 灯 继 电器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 三 ) 【机 型 现象 】 美的 KD23B-CS 微波 炉 ， 微 波 不 能 加 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 12V 电压 是 否 正 常 。 若 12V 电压 正常 ， 则 检查 微波 继电器 是 否 损坏 。 

2) 若 微 波 继电器 良好 ， 则 检查 微波 继电器 控制 电路 是 否 故障 。 

3) 若 微 波 继电器 控制 电路 正常 ， 则 检查 主 芯 片 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 微 波 继电器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


基 /4 
Eee 【要 点 点 拨 ]】 
该 机 若 出 现 烧烤 不 能 工作 ， 则 检查 12V 电压 是 否 正 常 。 若 12V 电压 正常 ， 则 检查 烧烤 


Ts 
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继电器 是 否 损 坏 ; 若 烧 烤 继 电器 良好 ， 则 检查 烧烤 继电器 控 
制 电 路 是 否 故障 ; 若 烧 烧 继 电器 控制 电路 正常 ， 则 检查 主 芯 


片 是 否 损 坏 。 
美的 KD23B-C5 微波 炉 微 波 继 电器 与 烧烤 继电器 如 图 
5-56 所 示 。 


(十 四 ) 【机 型 现象 】 美 的 KD23B-CS 微波 炉 ， 无 声音 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 12V 电压 是 否 正 常 。 若 12V 电压 正常 ， 则 











检查 蜂 鸣 器 〈 见 图 5-57) 是 否 损坏 。 图 5-56 微波 继 电 吕 与 
懂 导 继 
2) 若 蜂 鸣 器 良好 ， 则 检查 蜂 鸣 器 控制 电路 是 否 故 障 。 伐 烧 继 电 右 








3) 若 蜂 鸣 器 控制 电路 正常 ， 则 检查 主 芯片 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 蜂 鸣 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 五 ) 【机 型 现象 】 美的 KD23B-CS 微波 炉 ， 无 显示 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电脑 板 上 电压 是 否 正常 。 若 电脑 板 电压 正常 ， 则 检 
查 数 码 管 控制 电路 是 否 正常 。 

2) 若 数 码 管控 制 电路 正常 ， 则 检查 数码 管控 制 唱 体 管 、 电 阻 是 
否 损坏 。 

3) 若 数码 管控 制 晶体 管 、 电 阻 正常 ， 则 检查 主 芯 片 (HT48C30A) 
是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因数 码 管 本 身 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


8 
全 【 要 点 点 拨 】 
美的 KD23B-C5 微波 炉 数 码 控 制 电路 图 如 图 5-58 所 示 。 
(十 六 ) 【机 型 现象 】 美的 KD23B-DA 微波 炉 ， 炉 灯 、 转 盘 工 作 正 常 ， 微 波 不 能 加 热 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 高 压 变 压 器 的 一 次 侧 两 端 电压 是 否 正常 。 若 高 压 变压器 的 一 次 侧 两 端 电压 
正常 ， 则 检查 高 压 变 压 器 二 次 侧 高 压 绕组 电压 是 否 正常 。 
2) 若 高 压 变压器 二 次 侧 高 压 绕 组 电压 正常 ， 则 检查 高 压 电容 髓 是 否 损坏 。 
3) 若 高 压 电 容器 良好 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 损坏 。 
4) 若 高 压 二 极 管 眼 好 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 因 磁 控 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
外 
全 > 【要 点 点 拨 】 
美的 KD23B-DA 微波 炉 电 脑 板 如 图 5-59 所 示 。 
(十 七 ) 【机 型 现象 】 美 的 KD23B-DA 微波 炉 ， 通 电 开机 后 能 加 热 ， 但 出 现 “ 喻 喻 ” 昼 
常 声 


TS 
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图 5-58 ”美的 KD23B-C5 微波 炉 数 码 控 制 电 路 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 
1) 首先 检查 电源 变压器 高 压 绕组 交流 电压 是 否 正常 。 若 电源 变 
正常 ， 则 检查 磁 控 管 灯丝 两 端 交 流 工作 电压 是 否 正常 。 





于 
器 
a 
乓 
卜 
慢 
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蚜 
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图 5-59 ”美的 KD23B-DA 微波 炉 电 脑 板 


2) 奉 磁 控 管 灯丝 两 端 交 流 工作 电压 正常 ， 则 检查 高 压 升 压 
电容 需 是 否 正常 。 

3) 若 高 压 升 压 电 容 吉 正 常 ， 则 检查 倍 压 二 极 管 是 否 正常 。 

4) 知 倍 压 二 极 管 正常 ， 则 检查 风扇 叶片 是 否 异 常 。 

5) 若 风 扇 叶片 良好 ， 则 检查 风扇 电动 机 ( 见 图 5-60) 是 否 








6) 若 风 扇 电动 机 良好 ， 则 检查 箱 体 内 云母 片 是 否 正常 。 图 5-60 风扇 电动 机 
7) 若 箱 体内 云母 片 正 常 ， 则 检查 转盘 电动 机 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 风 扇 电 动机 (MM723HBQ-PW) 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
a/ 
Eee 【要 点 点 拨 】 

该 机 若 不 能 通电 ， 则 检查 熔 丝 是 否 熔 断 ， 磁 控 管 灯丝 是 否 对 外 壳 漏 电 。 

(十 八 ) 【机 型 现象 】 美的 KD23B-W 微波 炉 ， 开 机 不 工作 ， 显 示 屏 无 显示 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 机 内 的 熔 丝 是 否 熔 断 。 若 机 内 的 熔 丝 良好 ， 则 检查 热切 断 需 是 否 故 障 。 

2) 若 热 切断 器 正常 ， 则 检查 安全 联 锁 的 初级 开关 及 次 级 开关 是 否 正常 。 

3) 若 安全 联 锁 的 初级 开关 及 次 级 开关 正常 ， 则 检查 监控 开关 是 和 否 损坏 。 

4) 藻 监 控 开 关 良 好 ， 则 检查 变压器 是 否 正常 。 

5) 车 变 压 和 带 正 常 ， 则 检查 电源 继电器 RY, 是 否 正 常 。 知 电源 继 电 带 RY, 的 主 触 头 不 闭 


合 ， 则 检查 电源 继电器 线圈 电压 是 否 正常 (正常 应 为 12V)。 

6) 若 电 源 继 电器 线圈 无 电压 ， 则 检查 电源 继电器 线圈 通路 是 否 正常 。 

7) 若 电 源 继 电器 线圈 通路 正常 ， 则 检查 主 控 板 电 源 输入 线 与 接 插头 是 否 脱落 。 

实际 维修 中 因 主 控 板 电 源 输入 线 与 接 插头 脱落 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 九 ) 【机 型 现象 】 美 的 KD23C-AK 微波 炉 ， 不 能 紫外 线 消毒 ， 微 波 加 热 、 光 波 加 热 
正常 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 用 导线 短路 S2 门 次 级 联 锁 开 关 两 引 脚 ， 取 一 根 电源 线 安 装 到 CN1 插头 L、N 两 
引 脚 ， 再 接 通 电源 ， 按 SW1 设置 于 紫外 线 消毒 模式 ， 按 SW7 启动 键 , 检查 CN1 插头 的 工 、 
B 端子 之 间 电 压 是 否 正常 (正常 时 应 为 AC 220V)。 

2) 若 CN1 插头 的 站 、B 端子 之 间 的 电压 为 0V， 则 检查 IC1O) 脚 紫 线 外 控制 输出 端 电压 
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是 否 正 常 。 

3) 大 IC1G) 脚 紫外 线 控制 输出 端 电压 正常 ， 则 检查 电阻 R54 是 否 开 路 。 

(二 十 ) 【机 型 现象 】 美 的 KD23C-AK 微波 炉 ， 通 电 开 机 后 显示 正常 ， 但 不 能 加 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 打开 微波 炉 外 这， 关闭 炉 门 ， 设 置 于 光波 模式 ， 按 启动 键 后 ， 检 查 RY3 光波 管 
继电器 触 点 是 否 正常 。 若 RY3 光波 管 继电器 触 点 断 开 ， 则 检查 IC1@) 脚 光波 控制 输出 电压 是 
否 正 常 (正常 应 为 5V 高 电 平 ) 。 

2) IC1@ 脚 光波 控制 输出 电压 为 0V， 则 检查 IC1@ 脚 +5V 供电 电压 是 否 正常 ; 车 IC1 
四 脚 +5V 供电 电压 正常 ， 则 检查 IC1@ 脚 复位 电压 是 否 正 常 ， 若 IC1@ 脚 复位 电压 正常 ， 则 
检查 IC1@ 脚 、@O 脚 时 钟 振荡 电压 是 否 正 常 ; 若 IC1 名 脚 、 包 脚 时钟 振 荡 电 压 正 常 ， 则 检查 
IC1@3 脚 电网 电压 过 零点 脉冲 输入 端 电压 是 否 正 常 。 

3) 若 IC1@ 脚 电网 电压 过 零点 脉冲 输入 端 电压 正常 ， 则 检查 复位 电容 器 C13 是 否 失效 。 

4) 若 复位 电容 器 C13 恨 好 ， 则 检查 电容 器 C22 是 否 击 穿 。 

5) 若 电容 器 C22 良好 ， 则 检查 X1 晶体 频率 是 否 偏 移 。 

实际 维修 中 因 复 位 电容 器 C13 失效 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

基 多 
CE 【要 点 点 拨 】 

该 微波 炉 具有 微波 加 热 、 光 波 加 热 、 紫 外 线 消毒 三 种 功能 ， 这 3 个 部 分 的 工作 均 由 电脑 
控制 板 控制 。 其 中 ，IC1 为 控制 中 心 ， 负责 用 户 指 令 处 理 、 炉 门 状态 检测 、 加 热 和 消毒 控 
制 , IC2 译 码 器 负责 用 户 指 令 检测 、 显 示 信 号 译 码 ; RY1 ~ RY4 继电器 分 别 为 炉 灯 /风扇 / 转 
盘 、 和 微波、 光波、 紫外 线 消毒 控制 继电器 ，TR2、TR3、TR4、TRI12 为 继电器 驱动 管 ; TR7 
是 复位 管 ，TR8 是 电网 电压 过 零 脉 冲 形 成 管 ，TR9 是 启动 指示 灯 控 制 管 ，TR10 和 TRI1 是 指 
示 灯 组 控制 管 ; TR1 +5V 稳 压 管 和 电源 变压器 组 成 电源 电路 。 

(二 十 一 ) 【机 型 现象 】 美 的 KD2SB-A 微波 炉 ， 开 机 工作 正常 ， 但 过 几 分 钟 后 停机 ， 过 
几 分钟 又 自动 恢复 工作 ， 反 复 如 此 

【快速 判断 】 出现 此 类 故障 时 ， 通常 为 磁 控 管 上 的 热切 断 器 误 动 作 所 致 。 可 检查 热切 断 
器 是 否 性 能 不 良 。 

实际 维修 中 因 热 切断 器 性 能 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 





























当 冷 却 风 扇 不 运转 时 ， 热 量 排 不 出 去 ， 致 使 温度 升 高 ， 也 将 导致 热切 断 器 工作 而 出 现 上 
述 故 障 。 

(二 十 二 ) 【机 型 现象 】 美 的 KD25B-A 微波 炉 ， 通 电 开 机 后 不 能 加 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 变 压 絮 是 否 正 常 。 千 电源 变 压 絮 正常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 正 常 。 

2) 若 高 压 二 极 管 正常 ， 则 检查 高 压 升 压 电容 需 是 否 正常 。 

3) 若 高 压 升 压 电容 器 正常 ， 则 检查 磁 控 管 灯丝 对 地 电阻 值 是 否 正 常 。 
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4) 若 磁 控 管 灯丝 对 地 电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 检查 高 压延 时 保险 管 0. 8A 是 否 开路 。 
5) 若 高 压延 时 保险 管 0.8A 开路 ， 则 检查 磁 控 管 “阳极 头 ” 是 否 短路 。 
实际 维修 中 因 磁 控 管 “阳极 头 ”短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
8 
入 = (sa 
当 “ 云 母 片 ”损坏 时 也 会 引起 上 述 故 障 。 
(二 十 三 ) 【机 型 现象 】 美 的 KD25B-A 微波 炉 ， 通 电 开 机 后 显示 “0”， 按 键 均 失效 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 升 压 高 压 电容 需 是 否 失效 。 若 升 压 高 压 电容 器 良好 ， 则 检查 倍 压 二 极 管 是 
否 损坏 。 
2) 若 倍 压 二 极 管 良好 ， 则 检查 电源 变压器 高 压 绕组 是 否 正常 。 
3) 若 电 源 变压器 高 压 绕组 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 损坏 。 
4) 若 磁 控 管 良 好 ， 则 检查 控制 板 Tl 电源 变 压 右 整 机 对 地 电压 ( +12V、+5V) 是 否 
正常 。 
5) 若 控制 板 Tl 电源 变压器 整 机 对 地 电压 正常 ， 则 检查 晶振 SCA1 (4MHz) 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 因 唱 振 SCA1 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(二 十 四 ) 【机 型 现象 】 美 的 KD25B-A 微波 炉 ， 通 电 无 反应 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 熔 丝 是 否 熔断 。 若 熔 丝 熔 岂 ， 则 检查 高 压 电容 屁 是 否 击 穿 。 
2) 若 高 压 电 容 妖 良好， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 损 坏 。 
3) 若 高 压 二 极 管 良好 ， 则 检查 双向 二 极 管 是 否 击 穿 。 
4) 若 双 向 二 极 管 良 好 ， 则 检查 门 联 锁 开 关 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 因 高 压 电 容器 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(二 十 五 ) 【机 型 现象 】 美的 KD2SB-TM 微波 炉 ， 加 热 几 分 钟 后 自动 停机 ， 显 示 屏 熄 
过 几 分钟 后 显示 屏 又 自动 恢复 正常 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 检查 温 控 吉 性 能 是 否 变 差 。 
2) 检查 通风 系统 是 否 有 问题 (如 风格 顶 是 否 堵塞 、 风 书 是 否 运 转 ) 。 
实际 维修 中 因 温 控 器 性 能 变 差 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


8 


人 we 【要 点 点 拨 ]】 

该 机 车 通电 开机 后 加 热 正 常 ， 但 开门 即 烧 熔 丝 ， 则 检查 门 初级 联 锁 开 关 是 否 热 粘连 。 由 
于 微波 炉 加 热 时 ， 流 经 门 初级 开关 的 大 电流 (7A) 易 造 成 门 初级 开关 发 热 变 形 ， 使 开关 出 
现 动作 延缓 现象 。 在 炉 门 打开 时 ， 门 开关 联 锁 机 构 动 作 正常 ， 但 门 初级 开关 的 触 点 仍 接 通 ， 
导致 在 门 监 控 开 关闭 合 时 仍 未 断 开 ， 门 初级 联 锁 开 关 (COM、NO 端 ) 、 监 控 开 关 (COM、 
NC 端 ) 串联 ， 将 220V 电源 短路 后 形成 大 电流 ， 从 而 熔断 熔 丝 。 

(二 十 六 ) 【机 型 现象 】 美 的 KJ21B-A (了 B) 微波 炉 ， 通 电 开 机 后 8A 电源 熔 丝 屡 烧 
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【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 升 压 高 压 电 容器 、 倍 压 二 极 管 是 否 正常 。 若 升 压 高 压 电 容器 、 倍 压 二 极 管 
正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 正 常 。 

2) 若 磁 控 管 正常 ， 则 去 除 电源 变压器 一 、 二 次 绕组 的 接线 头 ， 采 用 直 供 交流 220V 电 
压 ， 接 入 电源 变压器 一 次 侧 两 端 ， 细 听 通 电 时 是 否 有 “ 喻 喻 ” 声 。 

3) 若 有 “ 喻 喻 ” 声 ， 则 检查 电源 变压器 空 载 电流 是 否 正常 (正常 应 为 3A); 若 电源 变 
压 器 空 载 电流 偏 大 ， 则 说 明 电 源 变压器 高 压 绕组 臣 间 短路 。 

实际 维修 中 因 电 源 变压器 高 压 绕组 熙 间 短 路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(二 十 七 ) 【机 型 现象 】 美 的 KJ21B-AF (C) 微波 炉 ， 开 机 加 热 正常 ， 但 转盘 不 运转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 玻璃 转盘 与 转盘 架 是 否 接触 良好 。 若 玻璃 转盘 与 转盘 架 接 触 良 好 ， 则 检查 
电动 机 的 电源 接 插件 电压 是 否 正常 。 

2) 若 电 动机 电源 接 插件 电压 正常 ， 则 检查 电动 机 线圈 电阻 值 是 否 正常 (正常 应 为 10 ~ 
20kQ) ; 若 电 动机 线圈 电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 转 盘 电 动机 线圈 已 开路 。 

实际 维修 中 因 转 盘 电动 机 线圈 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


基 多 
全 【要 点 点 拨 】 

微波 炉 长 期 不 用 时 ， 且 放置 环境 潮湿 ， 易 使 转盘 电动 机 线圈 霉 断 ， 从 而 出 现 上 述 故 
降 5 

(二 十 八 ) 【机 型 现象 】 美 的 KJ23B-AE 微波 炉 ， 开 机 运转 正常 ， 但 加 热 速 度 慢 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 炉 腔 内 的 食物 是 否 放置 过 多 。 若 炉 腔 内 的 食物 量 正 常 ， 则 检查 功率 调节 央 
是 否 置 于 低 火 位 置 。 

2) 若 功率 调节 器 置 于 高 挡 位 ， 则 检查 电源 电压 是 否 正 常 。 

3) 者 电源 电压 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 老化 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 老化 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(二 十 九 ) 【机 型 现象 】 美 的 KJ25B-A 微波 炉 ， 不 能 开机 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 燃 丝 是 否 恨 好 。 知 燃 丝 良好 ， 则 检查 炉 腔 温 控 器 是 否 损坏 。 

2) 若 炉 腔 温 控 右 良好， 则 检查 门 初级 联 锁 开 关 、 门 次 级 联 锁 开 关 是 否 异常 。 

3) 若 门 初级 联 锁 开关 、 门 次 级 联 锁 开 关 正 常 ， 则 检查 磁 控 管 温 控 器 是 否 损 坏 。 

4) 若 磁 控 管 温 控 器 良好 ， 则 检查 转盘 电动 机 是 否 运转 。 

5) 知 转 盘 电动 机 运转 ， 则 检查 炉 灯 是 否 亮 。 

实际 维修 中 因 门 钩 断 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
[1 多 
CE 【要 点 点 拨 】 

由 于 门 钩 断 ， 在 门 关闭 时 ， 不 能 推动 门 杠杆 挤 压 门 初级 联 锁 开关 、 门 次 级 联 锁 开 关闭 
-ES 
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合 ， 导 致 不 能 对 炉 灯 等 设备 供电 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 

(三 十 ) 【机 型 现象 】 美的 KJ25F-B 微波 炉 ， 有 规律 的 断 续 加 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 进出 风口 是 否 堵塞 。 若 进出 风口 未 堵塞 ， 则 检查 风扇 是 否 运 转 。 

2) 若 风 扇 不 运转 ， 则 检查 风扇 电动 机 输入 端 电压 是 否 正常 〈 正 常 应 为 AC 220V ) 。 

3) 若 风 扇 电动 机 输入 端 电 压 正 常 ， 则 关机 拔 掉 电 源 搬 头 后 ， 检 查 风 扇 电 动机 两 端的 电 
阻 值 是 否 正常 ; 和 若 风扇 电动 机 两 端的 电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 电动 机 内 的 线圈 开路 。 

实际 维修 中 因 风 扇 电动 机 线路 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 
Eu 【要 点 点 拨 】 

该 机 若 出 现 定 时 器 不 能 归 零 的 故障 时 ， 则 检查 定时 器 电动 机 是 否 损 坏 ， 定 时 器 连 线 是 否 
接触 不 良 ， 定 时 器 内 的 机 械 部 分 是 否 被 卡 住 。 


第 6 节 三 星 变 频 / 定 频 微 波 炉 维修 金 例 


(一 ) 【机 型 现象 】 三星 CE1279 微波 炉 ， 烧 烤 工 作 正常 ， 微 波 不 加 热 ， 有 很 大 的 “只 
喻 ” 声 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 拨 掉 电源 插头 ， 打 开 微 波 炉 外 壳 ， 放 掉 H. V. C 高 压 电容 器 残存 的 电荷 后 ， 检 
查 H. V. C 高 压 电 容器 是 否 损坏 。 若 H. V. C 高 压 电 容器 良好 ， 则 检查 H. V.D 高 压 二 极 管 是 
否 损坏 。 

2) 若 H. V.DD 高 压 二 极 管 良好 ， 则 检查 H. V.T 高 压 变 压 器 一 次 绕组 电阻 值 是 否 正常 
(正常 应 为 1.5 ~30Q)。 

3) 若 H.V.T 高 压 变压器 一 次 绕组 电阻 值 异常 ， 则 检查 高 奈 变 压 器 一 次 侧 是 否 局 部 得 
路 。 

实际 维修 中 因 高 压 变压器 一 次 侧 局 部 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


l 
>、 【 要 点 点 拨 】 

由 于 高 压 变压器 一 次 侧 局 部 短路 ， 和 致使 工作 时 形成 的 感 抗 电阻 值 变 小 ， 造 成 电流 大 幅度 
增 大 而 出 现 “ 喻 喻 ” 声 。 另 一 方面 ， 使 二 次 侧 和 输出 的 灯丝 电压 和 交流 高 压 下 降 ， 不 能 满足 
磁 控 管 的 需要 ， 无 法 发 射 微波 ， 引 起 不 加 热 故 障 。 

(二 ) 【机 型 现象 】 三 星 CE935 微波 炉 ， 微 波 不 加 热 ， 其 他 正常 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 高 压 变 压 器 一 次 侧 两 端 电压 是 否 正常 。 若 高 压 变 压 器 一 次 侧 两 端 电压 正 
常 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 否 损坏 。 

2) 若 高 压 电 容器 良好 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 损 坏 。 

3) 若 高 压 二 极 管 良好 ， 则 检查 高 压 保险 管 两 端 电 阻 值 是 否 正常 。 
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实际 维修 中 因 高 压 二 极 管 、 高 压 保险 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


l 
入-= [要 点 点 摊 ) 

1) 车 高 压 变 压 器 一 次 侧 两 端 电压 异常 ， 则 检查 启动 继电器 、 门 联 锁 初 级 开关 、 炉 腔 限 
温 器 、 微 波 火 力 开 关 、 磁 控 管 限 温 器 等 是 否 损坏 。 

2) 该 项 车 加 热 食物 经 常 烧 糊 ， 则 检查 炉 腔 限 温 器 是 否 损 坏 。 

(三 ) 【机 型 现象 】 三 星 CK101 微波 炉 ， 不 通电 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 10A 熔 丝 是 否 熔断 。 若 10A 熔 丝 未 熔断 ， 则 检查 SW1 、SW2 限 温 右 是 否 良 
好 。 

2) 若 SW1、SW2 限 温 器 良好 ， 则 检查 电源 插头 L、N 两 端子 的 电阻 值 是 否 正常 。 

3) 大 电源 插头 L、N 两 端子 的 电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 检查 低压 变压器 一 次 侧 是 否 开 路 。 

4) 若 低压 变压器 一 次 侧 正 常 ， 则 检查 主 控 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 低 压 变 压 器 一 次 侧 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


l 
= 【要 点 点 拨 】 

低压 变压器 故障 几乎 均 是 一 次 侧 开路 ， 因 此 ， 维 修 时 不 必 考 虑 局 部 短路 问题 ， 也 不 必 考 
虑 二 次 侧 问题 。 

(四 ) 【机 型 现象 | 三 星 CK98 微波 炉 ， 屡 烧 高 压 保险 管 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 高 压 保 险 管 是 否 熔断 。 若 高 压 保 险 管 侯 断 ， 则 更 换 同 规格 高 压 保 险 管 后 ， 
若 试 机 再 次 熔断 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 否 击 穿 。 

2) 若 高 压 电 容器 良好 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 损坏 。 

3) 若 高 压 二 极 管 良好 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 漏电 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


eh 
oe= 主 【要 点 点 拨 】 

该 机 若 不 通电 ， 则 检查 高 压 保险 管 是 否 熔断 ， 高 压 变 压 器 是 否 损坏 。 

(五 ) 【机 型 现象 】 三星 M8145 微波 炉 ， 不 通电 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 高 压 保险 管 是 否 正常 。 若 高 压 保险 管内 为 雾 状 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 损 
坏 。 

2) 若 高 压 二 极 管 良好 ， 则 检查 高 压 电容 器 是 否 损坏 。 

3) 若 高 压 电 容器 良好 ， 则 检查 高 压 变 压 器 二 次 侧 高 压 输 出 绕组 电阻 值 是 否 正 常 ; 若 高 
压 变 压 器 二 次 侧 高 压 输 出 绕组 电阻 值 过 低 ， 则 说 明 高 压 变 压 器 损坏 。 

实际 维修 中 因 高 压 变 压 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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外 
全 【 要 点 点 拨 】 

当 SW3 门 初级 开关 、SW5 门 锁 监 视 开 关 不 能 联 锁 动作 , 工 炉 灯 播 座 短路 ，FM 风扇 电动 
机 短路 ，DM 转盘 电动 机 短路 时 ， 也 将 出 现 上 述 故 障 。 

(六 ) 【机 型 现象 】 三 星 M8145 微波 炉 ， 微 波 不 加 热 ， 烧 烤 正常 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 高 压 二 极 管 是 否 损坏 。 若 高 压 二 极 管 良 好 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 否 损坏 。 

2) 和 略 高 压 电容 器 良好 ， 则 检查 高 压 保险 管 是 否 熔 断 。 

3) 若 高 压 保险 管 熔断 ， 则 检查 磁 控 管 灯丝 两 端 电 阻 值 是 否 正 和 常 ， 若 磁 控 管 灯 丝 两 端 电 
阻 值 为 02， 则 说 明 磁 控 管 漏电 。 

实际 维修 中 因 高 压 保险 管 熔断 ， 磁 控 管 漏电 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


外 
人 a、 【 要 点 点 拨 】 

拆 印 或 用 电阻 法 检查 微波 系统 器 件 前 ， 必 须 先 对 高 压 电容 器 放电 或 用 万 用 表 测 试 确认 高 
压 电容 器 两 端 无 电压 ， 以 免 遭 受 电击 或 损坏 万 用 表 。 

高 压 电容 器 放电 时 可 采用 直接 放电 法 与 自然 放电 法 。 直 接 放 电 法 即 手持 长 螺钉 旋 具 的 绝 
缘 柄 ， 螺 钉 旋 具 头 部 接触 到 电容 器 的 两 个 接线 柱 、 两 次 即 可 。 放 电 时 有 打 火 或 “ 队 叭 ” 响 
说 明 电 容器 存储 有 高 压 ， 反 之 ， 若 无 反应 则 说 明 电容 器 没有 存储 电压 。 自 然 放 电 法 即 采用 高 
压 电容 器 内 的 10MQ 电阻 进行 放电 (此 方法 放电 时 间 较 长 )。 

(七 ) 【机 型 现象 】 三 星 M9A88 微波 炉 ， 风 扇 电 动机 转动 ， 但 无 功率 输出 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 将 变压器 二 次 侧 高 压 端 搬 头 拔 掩 ， 检 查 变压器 二 次 侧 电压 是 否 正 常 。 变 压 器 二 
次 侧 电压 正常 ， 则 检查 高 压 电 容 需 是 否 损坏 。 

2) 若 高 压 电 容器 良好 ， 则 检查 人 磁 控 管 是 否 汤 电 。 

3) 若 磁 控 管 良好 ， 则 检查 高 压 硅 堆 是 否 开 路 。 

实际 维修 中 因 高 压 硅 堆 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[i / 
oe 二 【要 点 点 拨 】 

三 星 M9A88 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-61 所 示 。 

( 八 ) 【机 型 现象 】 三 星 M9G77 微波 炉 ， 开 机 能 工作 ， 但 转盘 不 转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 耦合 器 与 电动 机 连接 是 否 异 常 。 肴 是 ， 则 将 耦合 需 与 电动 机 轴 可 靠 结合 ; 
知 耦 合 器 与 电动 机 连接 正常 ， 则 检查 耦合 器 是 否 配套 。 

2) 者 耦合 器 配套 ， 则 检查 转圈 是 否 配套 。 

3) 知 转 圈 配 套 ， 则 检查 电动 机 连 线 是 否 接触 异常 或 电动 机 本 身 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 电 动机 连 线 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 九 ) 【机 型 现象 】 三 星 M9G77 微波 炉 ， 转 盘 和 炉 灯 工作 正常 ， 烧 烤 正 常 ， 但 微波 不 能 
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【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 高 压 变 压 需 一 次 侧 两 端 交 流 电 压 是 否 正 常 〈 正 党 应 为 220V) 。 若 高 压 变 压 
器 一 次 侧 两 端 交流 电压 为 0V， 则 检查 微波 控制 开关 是 否 损坏 。 

2) 若 微波 控制 开关 正常 ， 则 检查 RY1 微波 控制 继电器 是 否 损坏 。 

3) 大 RY1 微波 控制 继电器 正常 ， 则 检查 门 第 二 级 开关 、 功 率 级 别 开 关 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 因 RY1 微波 控制 继电器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
a/ 
全 【 要 点 点 拨 】 

该 机 若 屡 烧 F3 监视 保险 管 ， 则 检查 门 监视 开关 位 置 是 否 松动 。 

(十 ) 【机 型 现象 】 三 星 M9G88 微波 炉 ， 加 热 食物 不 熟 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 插座 是 否 接触 不 良 。 知 电源 插座 接触 良好 ， 则 检查 高 压 保险 管 、 高 压 
电容 器 、 高 压 变 压 器 、 磁 控 管 是 否 损坏 。 

2) 若 高 压 保 险 管 、 高 压 电 容 需 、 高 压 变 压 器 、 磁 控 管 良好 ， 则 检查 火力 是 否 设置 过 
低 ， 导 致 每 个 加 热 周 期 微波 系统 工作 的 时 间 短 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管内 部 打 火 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
a/ 
Eee 【要 点 点 拨 】 

三 星 微波 炉 一 般 以 30s 为 一 个 加 热 周 期 。 每 个 加 热 周 期 微波 系统 发 射 微波 的 时 间 从 5s 
到 30s 连续 可 调 。 如 当 用 户 设置 100% 火力 时 ， 每 个 加 热 周 期 内 ， 电 脑 控 制 板 令 SB1 火力 开 
关 始 终 闭合 ， 微 波 系统 全 程 发 射 微波 。 设 置 的 功率 级 别 越 小 ， 每 个 加 热 周期 对 微波 系统 供 
220V 电压 的 时 间 越 短 。 
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(十 一 ) 【机 型 现象 】 三 星 M9G88 微波 炉 ， 加 热 一 段 时 间 后 自动 断 电 ， 过 几 分 钟 后 ， 显 
示 屏 亮 ， 但 不 加 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 机 壳 上 的 进 、 出 风口 是 否 堵塞 。 若 机 充 上 的 进 、 出 风口 没有 堵塞 ， 则 检查 
风 书 运转 是 否 正 常 。 

2) 风扇 运转 正常 ， 则 检查 磁 控 管 限 温 器 是 否 损坏 。 

3) 若 磁 控 管 限 温 需 良 好 ， 则 检查 炉 腔 限 温 器 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 限 温 器 性 能 变 差 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
af 
Eee 【要 点 点 拨 】 

当 磁 控 管 限 温 器 性 能 变 差 时 ， 在 磁 控 管 温度 上 升 ， 但 未 达到 断 开 温度 145%C 时 ， 就 会 自 
动 断 开 ， 切 断 整 机 220V 输入 电路 ， 使 微波 炉 断 电 停止 工作 。 当 温度 下 降 后 ， 磁 控 管 限 温 器 
又 重新 闻 合 ， 自 动 接 通 220V 输入 电路 ， 局 动 电 源 控 制 板 工作 ， 从 而 出 现 上 述 故障 。 

(十 二 ) 【机 型 现象 】 三 星 M9G88 微波 炉 ， 满 屏 显 示 ， 按 各 功能 键 均 无 作用 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 CPU +5V、 复 位 信号 和 时 钟 振荡 是 否 正 常 。 若 CPU +5V、 复 位 信号 和 时 钟 
振荡 正常 ， 则 检查 IC1 (HD404316B38S) 多 ~ 国脚 键 控 选 通 脉冲 端 及 二 极 管 D14 ~ D22 经 
CON03 至 薄膜 经 触 式 导电 操作 极 的 控制 电 平 和 电阻 值 是 否 正常 。 

2) 若 CON03G@) 脚 与 @ 脚 无 信号 输出 ， 则 检查 导电 极 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 导 电极 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 三 ) 【机 型 现象 】 三 星 M9G88 微波 炉 ， 无 屏 显 ， 按 各 功能 键 无 作用 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 CON01 输入 电压 是 和 否 正 常 (正常 应 为 AC220V)。 若 CON01 输入 电压 正 
常 ， 则 检查 控制 变压器 次 级 灯丝 电压 是 否 正 常 。 

2) 若 控制 变压器 次 级 灯丝 电压 正常 ， 则 检查 阳极 电压 是 否 正 常 ; 若 阳 极 电压 为 负电 
压 ， 则 检查 IC1 (HD40316B38S) @ 团 和 脚 电压 是 否 正 常 (正常 应 为 +5V)。 

3) 者 IC1gD 脚 电压 正常 ， 则 检查 IC1@ 脚 与 @ 脚 时 钟 振荡 电压 是 否 正 常 ， 若 IC1@) 脚 与 
@ 脚 时 钟 振荡 电压 正常 ， 则 检查 IC1@ 脚 电压 是 否 正常 (正常 应 为 3.5V)。 

4) 藻 IC1@ 脚 无 电压 输入 ， 则 检查 与 之 相连 的 IC1@ 脚 是 否 虚 焊 。 

实际 维修 中 因 与 IC1@ 约 脚 相 连 的 @ 脚 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 四 ) 【机 型 现象 】 三 星 M9K88 微波 炉 ， 不 加 热 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 高 压 保险 管 是 否 熔 断 。 若 高 压 保 险 管 熔 断 ， 则 检查 高 压 电容 器 是 否 损 
坏 。 

2) 若 高 压 电 容 右 良好 ， 则 检查 高 压 二 极 管 正 反 向 电阻 值 是 否 正常 ， 若 高 压 二 极 管 正 向 
电阻 值 正常 ， 反 向 电阻 值 异常 ， 则 说 明 高 压 二 极 管 漏电 。 

3) 若 高 压 二 极 管 正 反 向 电阻 值 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 高 压 二 极 管 漏电 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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(十 五 ) 【机 型 现象 】 三 星 M9K88 微波 炉 ， 不 通电 ， 总 电源 熔 丝 烧 焦 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 炉 灯 座 是 和 否 短路 (如 弹簧 片 变形 而 磁 触 到 固定 触 点 ) 。 若 炉 灯 座 良 好 ， 则 
查 电 动机 是 否 短路 。 

2) 若 电 动机 良好 ， 则 检查 炉 门 联 锁 开关 是 否 
3) 若 炉 门 联 锁 开 关 正 常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 、 
损坏 。 

实际 维修 中 因 炉 门 联 锁 机 械 部 件 的 监控 开关 推 杆 断裂 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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正常 。 
高 压 电 容器 、 高 压 变 压 器 、 磁 控 管 是 五 








区 





由 于 炉 门 联 锁 机 械 部 件 的 监控 开关 推 杆 断裂 ， 造 成 炉 门 关闭 后 ， 门 监控 开关 不 断 开 ， 与 
闭合 的 门 初 级 开关 形成 回路 造成 220V 电源 短路 ， 从 而 引起 上 述 故 障 。 

(十 六 ) 【机 型 现象 】 三 星 M9K88 微波 炉 ， 加 热 几 分 钟 就 自动 断 电 ， 过 一 段 时 间 显示 屏 
自动 显示 通电 初始 符号 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 炉 腔 限 温 器 是 否 断 开 。 若 炉 腔 限 温 器 未 断 开 ， 则 检查 磁 控 管 限 温 器 是 否 断 
开 

2) 知 磁 控 管 限 温 需 断 开 ， 则 检查 风 鹿 电动 机 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 风 扇 电动 机 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[4 / 
Eee 【要 点 点 拨 】 

微波 炉 一 般 使 用 连续 波 磁 控 管 ， 其 表面 安装 的 磁 控 管 限 温 器 ， 是 在 磁 控 管 温度 超过 极限 
值 时 ， 切 断 整 机 220V 电源 ， 微 波 炉 停止 工作 ， 避 免 磁 控 管 损坏 。 

(十 七 ) 【机 型 现象 】 三 星 RE-563 微波 炉 ， 炉 灯亮 ， 托 盘 转 ， 但 不 加 热 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 高 压 变 压 器 二 次 侧 电压 是 否 正 常 。 若 高 压 变 压 器 二 次 侧 电压 正常 ， 则 检查 
高 压 电容 器 是 否 正常 。 

2) 若 高 压 电 容 需 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 正常 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 灯丝 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
a/ 
Eee 【要 点 点 拨 】 

当 磁 控 管 灯丝 开路 时 ， 可 将 灯丝 底座 拖 开 ， 用 钳子 将 灯丝 引线 夹 紧 ， 再 用 烙铁 焊 牢 即 
可 。 

(十 八 ) 【机 型 现象 】 三 星 RE-630D 微波 炉 ， 通 电 后 熔断 器 烧 断 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 更 换 燃 断 器 ， 并 将 变压器 高 压 端 插头 拔 邱 ， 检 查 炉 灯 是 否 亮 。 

2) 在 炉 灯亮 ， 则 检查 转盘 、 风 机 是 否 运转 。 者 转盘、 风机 运转 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 
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否 击 穿 。 
实际 维修 中 因 高 压 电 容器 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


第 7 节 三 洋 变 频 / 定 频 人 微波 炉 维 修 金 例 


(一 ) 【机 型 现象 】 三 洋 EM-2008EB1 微波 炉 ， 通 电 后 ， 炉 灯亮 ， 但 不 能 加 热 食物 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 功率 分 配 开 关 触 点 接触 是 否 良 好 。 若 接触 良好 ， 则 用 万 用 表 检 测 高 压 二 极 
管 正 反 向 电阻 值 是 否 正 常 ( 正 向 电阻 值 为 100kQ 左右 ， 反 向 电阻 值 为 无 穷 大 ) 。 

2) 若 高 压 二 极 管 正 反 向 电阻 值 正常 ， 则 检查 高 奈 变 压 絮 绕组 是 否 有 问题 。 

3) 若 高 压 变 压 带 绕组 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 有 问题 (可 拔 开 两 灯丝 接线 端子 ， 用 万 
用 表 测 量 灯丝 电阻 值 是 否 正常 ) 。 

4) 若 磁 控 管 正常 ， 则 用 万 用 表 测 其 对 磁 控 管 外 壳 的 电阻 值 是 否 正 常 。 若 电阻 值 较 小 ， 
则 检查 磁 控 管 是 否 存 短路 现象 。 

实际 维修 中 因 高 压 二 极 管 正 反 向 电阻 值 异常 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

lb 
人 【要 点 点 拨 】 

三 洋 EM-2008EB1 微波 炉 电 路 原理 图 参考 三 洋 EM-209EB 微波 炉 。 

(二 ) 【机 型 现象 】 三 洋 EM-2008ES1 微波 炉 ， 启 动 后 无 微波 输出 ， 加 热 无 反应 ， 且 机 
内 有 较 大 “ 喻 喻 ” 声 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 断 开 高 压 变 压 右 的 次 级 电路 看 “ 喻 喻 ” 声 是 否 明显 减少 。 若 声音 减少 ， 则 说 明 
高 压 变 压 恬 的 初级 电路 工作 正常 ， 此 时 ， 拨 下 微波 炉 电源 插头 ， 用 万 用 表 检 测 高 压 电 容器 是 
否 正常 。 

2) 若 高 压 电 容器 正常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 及 磁 控 管 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 因 高 压 电容 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

lh 
入 = | 委 点 点 摊 ) 

三 洋 EM-2008ES1 微波 炉 电 路 原理 图 如 图 5-62 所 示 。 

(三 ) 【机 型 现象 】 三 洋 EM-2008MB1 微波 炉 ， 通 电 后 一 切 正常 ， 但 不 能 加 热 食物 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 磁 控 管 是 否 损坏 。 若 磁 控 管 良好 ， 则 检查 高 压 电 容器 引线 两 端 是 否 有 充 放 
电 指 示 。 

2) 若 高 压 电 容器 引线 两 端 有 充 放 电 指 示 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 损坏 。 

3) 知 高 压 二 极 管 正常 ， 则 检查 变压器 的 一 、 二 次 绕组 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 因 变 压 絮 的 一 、 二 次 绕组 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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高 压 变压器 
































































































































































































































图 5-63 


三 洋 EM-2008MB1 微波 炉 














有 路 原理 图 








高 压 电容 器 图 
| ] 1 全 磁 
i | 同 控 
| 
' 冰 一 管 
量 a 
管 
SC1: 门 感应 开关 
SC2: 门 联 锁 开 关 
SC3: 联 锁 监 控 开 关 
M1: 磁 控 管 限 温 器 
GM: 天 线 电动 机 
1 此 电路 是 基本 电路 ， 由 于 设计 改进 有 可 能 变更 edi 
2. 此 电路 表示 的 是 开门 非 通电 状态 。 
图 $-62 三洋 EM-2008ES1 微波 炉 电路 原理 图 
人 ee 【 要 点 点 拨 】 
三 洋 EM-2008MB1 微波 炉 电 路 原理 图 如 图 5-63 所 示 。 
SC1 黄 |[SWI SW2,| 3 些 / 黑 
棕 户 “ oo 1 ”高压 变压器 
f 磁 控 管 
熔断 器 高 压 电容 器 | 
22 | 
| 一 (ew) | 全 各 证 
dh! L L__ = 二 
= a 
N E. 蓝 黄 / 蓝 管 
a SC1: 门 联 锁 开 关 
: SC2: 门 感应 开关 MT: 磁 控 管 温 控 器 
蓝 / 棕 SC3 : 联 锁 监 控 开 关 HAT: 加 热 器 温 控 器 
_ MSW SW1: GM: | 
有 昌 SW2: 了 忆 配 开 BM: 风 动机 
1. 此 电路 是 基本 电路 ， 由 于 设计 改进 有 可 能 变更 。 
| 和 人 M/SW: 微波 /烧烤 转换 开关 TM: 定时 器 电动 机 
2. 此 电路 表示 的 是 开门 、 非 通电 状态 。 HH2: 加 热 器 六 类 条 


(四 ) 【机 型 现象 】 三 洋 EM-2008MS1 微波 炉 ， 炉 灯亮 ， 不 能 


EE 加热 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 定时 天 是 否 损坏 。 若 定时 天 恨 好 ， 则 检查 高 压 变 
2) 者 高 压 变压器 良好 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 否 损坏 。 

3) 若 高 压 电 容 咒 良好， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 损坏 。 


Ts 
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4) 若 高 压 二 极 管 眼 好 ， 则 检查 高 压 熔 丝 是 否 损坏 。 
5) 大 高 压 炊 丝 恨 好 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 因 磁 控 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(五 ) 【机 型 现象 】 三 洋 EM-2008MS1 微波 炉 ， 烧 熔 丝 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
首先 检查 定时 器 是 否 损 坏 。 若 定时 器 良好 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 否 损 坏 。 
2) 若 风 扇 电动 机 良好 ， 则 检查 高 压 变 压 器 是 否 损坏 。 

3) 若 高 压 变压器 良好 ， 则 检查 联 锁 监 控 开 关 是 否 损 坏 。 
4) 若 联 锁 监 控 开 关 正 常 ， 则 检查 转盘 电动 机 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 因 转 盘 电动 机 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


1) 


af 


“ms 


















































【 要 点 点 拨 】 
三 洋 EM-2008MS1 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-64 所 示 。 
SC1 黄 , SW1 SW2| 3 蓝 / 黑 
桩 | “1|” |” 筑 折 1 网 和 高 压 变 压 加 
3 
En 
熔断 器 四 | 和 卢 疝 we 所 民 高 压 电容 器 
AC220V| 
2 OO@ lc i 
| 屠 汶 了 其 | 地 [中 | . 
N 蓝 | 黄 / 监 | 
SC2 MT 黄 / 黑 SC1: 门 联 锁 开 关 
|， 洛 um SC2: 门 感应 开关 
蓝 / 棕 0 SC3: 联 锁 监控 开关 
SW1: 定时 器 主 开 关 























































































































1. 此 电路 是 基本 电路 ， 由 于 设计 改进 有 可 能 变更 。 
2. 此 电路 表示 的 是 开门 、 非 通电 状态 。 


图 5-64 


三 洋 EM-2008MS1 微波 炉 


SW2: 功率 分 配 开 关 














电气 原理 图 











(六 ) 【机 型 现象 】 三 洋 EM-209EB1 微波 炉 ， 不 能 加 热 食 物 
速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
首先 检查 炉 灯 是 否 正 常 。 若 炉 灯 正常 ， 则 检查 风 书 是否 损坏 。 
若 风 扇 正 常 ， 则 检查 高 压 变 压 器 是 否 损坏 。 


【 快 
1) 
2) 
3) 
4) 


"Es 











若 高 压 变 压 吕 正常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 


损 


坏 。 


若 高 压 二 极 管 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 有 问题 。 
实际 维修 中 因 高 压 二 极 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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MT: 磁 控 管 温 控 器 
GM: 天 线 电 动机 
BM: 风扇 电动 机 
TM: 定时 器 电动 机 
L: 炉 灯 
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mf 


人 = 【要 点 点 拨 ]】 
三 洋 EM-209EB1 微波 炉 电 路 原理 图 如 图 5-65 所 示 。 

































































































































































































































































储 MI 黄 / 黑 黄白) 黄 监 。 。” 黑 \ 黑 
二 到 i 高 压 变压器 
1 百 ， | 
炊 轩 HIl BM 下 
人 四 由 @Y lsc3 高 压 电容 器 HI 
220V 棕 白 黄 i 白 纳 : 1 | 1 ,入 
上 高 磺 
g 压 
一 至 中 TRI2 | 标 @ E 二 |\ | 管 
te 全 | Se | 蓝 极 
ay 棕 黑 蓝 棕 蓝 黄 早 有 白 六 
7 SI SC1 一 
RL3 黄 / 黑 二 | 紫 、 灰 
键盘 | S103 S101 a ~ 
控制 基板 
SC1: 门 感应 开关 H2: 石英 加 热 器 1. 此 电路 是 基本 电路 由 于 设计 改进 有 可 能 变更 。 
SC2， 门 联 锁 开关 MT: 磁 控 管 限 温 器 2. 此 电路 表示 的 是 开门 非 通电 状态 。 
SC3: 联 锁 监 控 开关 GM: 天 线 电动 机 
HI1: 石英 加 热 器 BM: 风扇 电动 机 
L: 炉 灯 
图 5-65 三洋 EM-209EB1 微波 炉 电 路 原理 图 





























(七 ) 【机 型 现象 】 三 洋 EM-246EB1 微波 炉 ， 开 机 显示 屏 无 法 显示 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 机 内 的 熔 丝 是 否 完好 ; 若 熔 丝 正 常 ， 则 检查 电源 控制 电路 是 否 有 问题 (如 
保险 管 、 热 切断 器 、 安 全 联 锁 的 初级 开关 及 次 级 开关 、 联 锁 监 控 开 关 、 变 压 右 一 次 侧 、 继 电 
器 的 主 触 点 ) 。 

2) 若 电源 控制 电路 元 件 无 异常 ， 则 检查 各 元 件 之 间接 插件 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 因 联 锁 监 控 开 关 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 











三 洋 EM-246EB1 微波 炉 电 路 原理 图 如 图 5-66 所 示 。 

( 八 ) 【机 型 现象 】 三 洋 EM-246ES1 微波 炉 ， 工 作 时 有 了 噪声 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 是 否 使 用 了 金属 用 具 产 生火 花 或 食物 碰 到 炉 腔 。 

2) 否 示 使 用 金属 用 具 产 生火 花 或 食物 碰 到 炉 腔 ， 则 检查 噪声 是 否 来 自 散 热风 遍 ; 知 噪 
声 来 自 风扇 ， 则 清洁 风扇 叶片 ， 保 持 叶 片 清 洁 干 净 或 给 电动 机 转轴 加 注 润 滑 

3) 若 散 热风 扇 正 常 ， 则 检查 高 压 部 件 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 因 散 热风 扇 异 常 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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一 二 
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MT SC2 
院 黄 / 白 > 一 棕 / 灰 院 / 桩 
棕 el J 全 黄 / 紫 后 区 网 人 * ® ® 。 棕 / 棕 
机 紫 / 紫 岂 紫 / 灰 | - 高 压 变压器 
， I @ loli|| 
熔断 器 HI L BM |SC3 sel 
Ac 5 定 中 黄 外 | 高 压 电容 器 I 
220V [ 斑 - 灰 / 黄 ， 黄 | 
r J 
= RL3 日 四 二 管 
蓝 | | | 蓝 | 极 
N 黄 蓝 / 蓝 ” 白 / 蓝 | 白 紫 灰 | 黄 SC1: 门 感应 开关 
2 SI 1 3 SC2: 门 联 锁 开关 gg 
RL4 白 / 蓝 一 本 紫 NC 灰 SC3: 联 锁 监控 开关 
ol Hl1: 石英 管 加 热 器 
控制 基板 MT: 磁 控 管 限 温 器 
- GM: 天 线 电动 机 
1. 此 电路 是 基本 电路 ， 由 于 设计 改进 有 可 能 变更 。 ee 


2. 此 电路 表示 的 是 开门 非 通电 状态 。 























图 5-66 三 洋 EM-246EBI1 微波 炉 电路 原理 图 








l 
二-= [要 点 点 摊 ) 

在 家 用 电器 中 ,微波 炉 属 于 有 噪声 的 电器 ， 这 和 微波 炉 的 工作 原理 有 关 ， 产 生 微波 离 不 
开 两 个 条 件 : 一 是 高 压 : 它 里 面 有 高 压 变 压 器 、 磁 控 管 等 高 压 部 件 ， 工 作 时 有 闲 流 倍 压 的 过 
程 所 以 有 交流 声 ; 二 是 散热 : 由 于 高 压 区 工作 时 会 产生 很 高 的 热量 ， 所 以 还 有 一 个 风扇 散 
热 的 声音 ， 这 些 都 是 不 可 避免 的 噪声 。 

( 九 ) 【机 型 现象 】 三 洋 EM-246ES1 微波 炉 ， 开 机 后 无 法 加 热 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 微波 炉 门 是 否 关 好 。 若 炉 门 已 关 好 ， 则 检查 监控 开关 是 否 有 问题 ， 可 断 
电 、 关 闭 炉 门 、 按 下 启动 按钮 ， 用 万 用 表 电 阻挡 检测 监控 开关 是 否 导 通 。 

2) 若 监 控 开 关 并 未 导 通 ， 则 说 明 监 控 开 关 正 常 ， 此 时 ， 将 高 压 电 容器 两 引 脚 上 的 连 线 
插头 拔除 ， 用 万 用 表 检 测 其 两 引 脚 间 的 电阻 值 是 否 正常 。 

3) 者 电阻 值 为 0， 则 说 明 电容 需 已 被 击 穿 ;者 电容 器 正常 ， 则 检查 高 压 变 压 需 是 否 存 
在 短路 。 

实际 维修 中 因 高 压 变 压 器 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


外 
入 = | 有 a 
三 洋 EM-246ES1 微波 炉 电路 原理 图 如 图 5-67 所 示 。 
(十 ) 【机 型 现象 】 三 洋 EM-2510EB1 微波 炉 ， 开 机 后 无 法 加 热 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 炉 门 是 否 关 好 。 知 炉 门 关 好 ， 则 检查 联 锁 监 控 开 关 是 否 有 问题 。 
2) 若 联 锁 监 控 开 关 正 常 ， 则 检查 高 压 变 压 器 是 否 存 在 短路 。 
3) 大 高 压 变 压 器 正常 ， 则 检查 电容 器 是 否 击 穿 。 
实际 维修 中 因 电 容器 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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高 压 变压器 
































囊 蓄 如 














玖 菏 | ! 财 下 


| 2 






































Wh 











: 门 感应 开关 


aol 汉 SC2: 门 联 锁 开关 

控制 基板 SC3: 联 锁 监 控 开 关 
_ MT: 人 磁 控 管 温 控 器 

GM: 天 线 电 动机 


1. 此 电路 是 基本 电路 ， 由 于 设计 改进 有 可 能 变更 。 el 


2. 此 电路 表示 的 是 开门 非 通电 状态 。 


a 



































图 5-67 三 洋 EM-246ES1 微波 炉 电 路 原理 图 





人 we 【要 点 点 拨 】 


三 洋 EM-2510EB1 微波 炉 电路 原理 图 如 图 5-68 所 示 。 
棕 MTn 黄 | 紫 ” 黄 / 自 )> 棕 / 区 










































: 门 感应 开关 
: 门 联 锁 开关 
: 联 锁 监控 开关 
: 石英 管 加 热 器 
: 石英 管 加 热 器 
: 人 磁 控 管 限 温 器 
: 天 线 电动 机 

1. 此 电路 是 基本 电路 ， 由 于 设计 改进 有 可 能 变更 。 人 


2. 此 电路 表示 的 是 开门 非 通电 状态 。 




















图 5-68 三 洋 EM-2510EB1 微波 炉 电路 原理 图 
(十 一 ) 【机 型 现象 】 三 洋 EM-259EB1 微波 炉 ， 加 热 后 食物 夹 生 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 是 否 未 将 食物 彻底 解冻 。 若 食物 彻底 解冻 ， 则 检查 供电 电压 是 否 过 低 。 
2) 知 供电 电压 正常 ， 则 检查 是 否 设 定 正确 的 时 间 / 亮 调 火 力 。 
3) 若 设 定 正确 ， 则 检查 通风 口 是 否 存在 堵塞 现象 。 
4) 若 通风 口 通风 良好 ， 则 检查 磁 控 管 的 换 能 效率 是 否 降 低 。 
实际 维修 中 因 磁 控 管 的 换 能 效率 降低 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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Pd 
C= 二 【要 点 点 拨 ) 
三 洋 EM-259EB1 微波 炉 电路 原理 图 如 图 5-69 所 示 。 








高 压 变压器 




































囊 草 | | 用 型 

















: 门 感应 开关 

: 门 联 锁 开 关 

: 联 锁 监 控 开 关 
: 石英 管 加 热 器 
: 石英 管 加 热 器 
: 磁 控 管 限 温 器 
: 天 线 电动 机 

: 风扇 电 动机 

: 炉 灯 











1. 此 电路 是 基本 电路 ， 由 于 设计 改进 有 可 能 变更 。 
2. 此 电路 表示 的 是 开门 非 通电 状态 。 























图 5-69 ”三洋 EM-259EB1 微波 炉 电路 原理 图 
(十 二 ) 【机 型 现象 】 三 洋 EM-309EB1 微波 炉 ， 不 能 加 热 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 高 压 变 压 髓 是 否 故 障 。 兰 高压 变 压 絮 正常 ， 则 检查 高 压 熔 丝 是 否 熔 断 。 
2) 若 高 压 熔 丝 正 常 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 和 否 正 常 。 
3) 若 高 压 电 容器 正常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 正常 。 
4) 若 高 压 二 极 管 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 正 常 。 
实际 维修 中 因 高 压 二 极 管 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 
Eee 【要 点 点 拨 】 

该 机 车 有 时 加 热 正 常 ， 有 时 不 能 加 热 ， 则 检查 微波 系统 器 件 连 接 插 头 是 否 接 触 良好 ， 炉 
门 开关 连接 插头 是 否 接 触 良好 及 炉 门 开关 位 置 是 否 偏 移 。 

(十 三 ) 【机 型 现象 】 三 洋 EM-309EB1 微波 炉 ， 工 作 程 序 未 完成 ， 便 自动 停止 加 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 扇 叶 是 否 被 异物 卡 死 。 若 扇 叶 未 被 异物 卡 死 ， 则 检查 扇 叶 轴 与 电动 机 驱动 
轮 是 否 存在 松动 打滑 现象 。 

2) 若 扇 叶 轴 与 电动 机 驱动 轮 接 触 良 好 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 风 扇 电动 机 问题 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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oe 


C= 【 要 点 点 拨 】 
三 洋 EM-309EB1 微波 炉 电 路 原理 图 如 图 5-70 所 示 。 












高 压 变压器 






高 压 电 容器 






































区 就 | | 转型 








SC1: 门 感应 开关 
SC2: 门 联 锁 开 关 


pe! 黄 / 桩 ao 加 过 治 SC3: 联 锁 监 控 开关 
| 控制 基板 而 甘 加 康吉 。 GM: 天 线 电动 机 


























此 电路 表示 的 是 开门 非 通 电 状态 。 HT: 尿 体温 挖 器。 工 : 炉 灯 
MT: 磁 控 管 温 控 器 


























图 $-70 三洋 EM-309EB1 微波 炉 电 路 原理 图 
(FU 炉 内 打 火 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 
1) 首先 检查 高 压 线 是 eT 
调 。 
2) 若 末 使 用 金属 右 到 豪 调 ， 则 检查 炉 腔 内 油污 是 否 太 多 。 
3) 阁 炉 腔 内 无 油污 ， 则 检查 是 否 使 用 生 油 京 调 。 
实际 维修 中 因 高 压 线 靠近 机 壳 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


maf 


EP 
(十 五 ) 【机 型 现象 】 三 洋 EM-F2108EB1 微波 炉 ， 设 定时 间 启 动 后 ， 炉 灯 未 亮 ， 不 工 















































作 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
ee 
2) 蔡 电源 熔 丝 熔断 ， 但 更 换 后 义 再 次 熔断 ， 则 说 明 电 路 中 存在 短路 性 故障 ， 此 时 可 检 
查 高 压 电容 髓 是 否 存在 短路 、 高 压 变 压 带 局 部 是 否 短路 、 监 控 开 关 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 因 监 控 开 关 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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SC1: 门 感应 开关 

灰 SC2: 门 联 锁 开关 
SC3: 联 锁 监 控 开 关 ”GM: 天 线 电 动机 
H1: 石 英 加 热 器 BM: 风 扇 电动 机 
H2: 石 英 加 热 器 L: 炉 灯 

此 电路 表示 的 是 开门 非 通电 状态 。 MT: 磁 控 管 限 温 器 


5-71 ”三洋 EM-F2108EB1 微波 炉 电 路 原理 图 
必 _， 


= 二 【要 点 点 拨 ) 
三 洋 EM-F2108EB1 微波 炉 电脑 板 如 图 5-72 所 示 。 
(十 六 ) 【机 型 现象 】 三 洋 EM-F2108MB1 微波 炉 ， 
工作 时 有 噪声 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 是 否 使 用 了 金属 用 具 产 生火 花 或 是 食 
物 碰 到 炉 腔 。 若 没有 ， 则 检查 噪声 是 否 来 自 散热 风扇 。 
2) 若 噪声 来 自 风扇 ， 则 清洁 风扇 叶片 ， 保 持 叶 片 
清洁 或 给 电动 机 转轴 加 注 润滑 油 ; 若 不 是 ， 则 检查 高 压 
部 件 是 否 有 问题 。 
实际 维修 中 因 风 扇 叶 片 过 脏 而 引起 此 类 故障 较为 常 


见 。 

8 到 5-72 ”三 洋 EM-F2108EB1 微波 炉 电 脑 板 
全 > 【要 点 点 拨 】 

三 洋 EM-F2108MB1 微波 炉 电 路 原理 图 参考 三 洋 EM-2008MB1 微波 炉 。 

(十 七 ) 【机 型 现象 】 三 洋 EM-G2509EB2 微波 炉 ， 不 能 加 热 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 熔 丝 是 否 烧 断 。 若 电源 熔 丝 良好 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 击 穿 。 

2) 若 高 压 二 极 管 良 好 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 否 损坏 。 

3) 大 高 压 电 容器 良好 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 损坏 。 

4) 知 磁 控 管 良好 ， 则 检查 高 压 变 压 器 是 否 损坏 。 

5) 若 高 压 变 压 器 良好 ， 则 检查 电脑 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 电 脑 板 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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af 
Eu 【要 点 点 拨 ]】 

三 洋 EM-G2509EB2 微波 炉 电 脑 板 如 图 5-73 所 示 。 

(十 八 ) 【机 型 现象 】 三 洋 
EM-J2109EB2 微波 炉 ， 有 时 能 加 
热 ， 有 时 不 能 加 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 
以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 过 
低 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 功率 ”_ 
调节 器 开关 的 位 置 是 否 适当 。 

2) 若 功 率 调节 器 开 关 的 位 置 
适当 ， 则 检查 功率 分 配器 触 点 是 否 























存在 接触 不 良 现象 。 | 
3) 若 功 率 分 配器 触 点 接触 良 一 

好 ， 则 检查 所 有 连接 线路 及 接 插件 图 573 三洋 EM-C2509EB2 微波 炉 电 脑 板 

是 否 有 问题 。 


4) 若 所 有 连接 线路 及 接 插 件 正常 ， 则 检查 控制 基板 是 否 有 问题 。 
实际 维修 中 因 控 制 基板 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a 


=~ 【 要 点 点 拨 】 
三 洋 EM-J2109EB2 微波 炉 电 路 原理 图 如 图 5-74 所 示 。 



































































































































































































































































MT SC2 
棕 。 几 黄 黑 。 自 / 划 一 黄 蓝 , 黑 黑 
蓝 / 黑 | 妇 
8 更 商 黄 - 2 高 压 变压器 
nw 人 有 下] 1 名 
熔断 器 HIl 人 SC3| 
AC 8A 四 白 高 压 电容 器 {Hy 
本 -|| 桩 白 / 黄 || je 
-一 9 i 高 磁 
Be H2 | We : | | 香 
as | 上 & 
N 黑 / 蓝 ” 棕 / 蓝 黄 加 | 白 . 
S1[35 56 1e SC1 
本 可 | 紫 , 灰 。 scl: 门 感应 开关 
控制 基板 S101 。 ， SC2: 门 联 锁 开关 
SC3: 联 锁 监 控 开 关 
HI: 石 英 加 热 器 
a H2: 石 英 加 热 器 
1. 此 电路 是 基本 电路 ， 由 于 设计 改进 有 可 能 变更 。 MT: 磁 控 管 温 控 器 
2. 此 电路 表示 的 是 开门 非 通电 状态 。 GM: 天 线 电动 机 
BM: 风 扇 电 动机 
LL: 炉 灯 
5-74 三 洋 EM-J2109EB2 微波 炉 电路 原理 图 
金牌 维修 实 麟 从 书 一 一 手把手 图 解 稚 修 实际 操作 、 汪 一 一 
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(十 九 ) 【机 型 现象 】 三 洋 EM-J2109ES1 微波 炉 ， 加 热 速 度 缓 慢 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 功率 分 配器 是 否 置 于 大 功率 挡 。 若 功率 分 配器 置 于 大 功率 挡 ， 则 检查 风 肩 
电动 机 运转 是 否 正 常 。 

2) 大 风 户 电动 机 运转 正常 ， 则 说 明 电 源 控制 系统 及 变 压 带 正常 ， 此 时 ， 可 检测 高 压 二 
极 管 正 反 向 电阻 值 是 否 正常 。 

3) 若 高 压 二 极 管 正 反 向 电阻 值 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 因 风 扇 电动 机 不 运转 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


am/ 
ose 于 【要 点 点 拨 】 
三 洋 EM-J2109ES1 微波 炉 电 路 原理 图 如 图 5-75 所 示 。 





棕 MI 黄 / 黑 。” 自 / 黄 SC22 黄 / 蓝 黑 / 黄 










高 压 变压器 




















砍 浇 襄 









































10l[ 相 二 SC1: 门 感应 开关 
控制 基板 SC2: 门 联 锁 开 关 
SC3: 联 锁 监控 开关 
MT: 磁 控 管 温 控 器 
1. 此 电路 是 基本 电路 ， 由 于 设计 改进 有 可 能 变更 。 GM: 天 线 电动 机 


2. 此 电路 表示 的 是 开门 非 通电 状态 。 BM: 风 扇 电动 机 
L: 炉 灯 














图 $-75 三洋 EM-J2109ES1 微波 炉 电路 原理 图 


第 8 节 松下 变频 / 定 频 人 微波 炉 维 修 金 例 


(一 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-CS596A 微波 炉 ， 熔 丝 完 好 ， 不 显示 ， 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 漏电 保护 需 是 否 损坏 。 若 漏电 保护 器 恨 好 ， 则 检查 漏电 保护 器 开关 是 否 位 
于 “0” 位 置 。 

2) 若 漏电 保护 器 开关 位 于 “1?” 位置， 则 检查 导线 是 否 断 开 或 松动 。 

3) 阁 导 线 接触 良好 ， 则 检查 热 敏 电 阻 /温度 开关 是 否 开路 。 

4) 若 热 敏 电阻 /温度 开关 良好 ， 则 检查 数据 程序 电路 是 否 损坏 

实际 维修 中 因 漏 电 保 护 需 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


一 
和， 作价 安放 从 书 手把手 图 解 维修 实际 措 作 
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8 


人 = 【要 点 点 拨 】 

漏电 保护 器 安装 至 漏电 保护 器 支架 上 时 ， 应 注意 的 事项 如 下 : 

1) 需 确认 漏电 保护 器 以 如 图 5-76 所 示 的 方向 安装 到 漏电 保护 器 支架 上 ， 切 勿 将 输入 端 
和 输出 端 倒置 。 

2) 在 紧 固 2 颗 固 定 螺 条 前 ， 应 上 下 抽 拉 汤 电 保护 器 电线 组 件 ， 确 认 是 否 活动 自如 ， 以 
此 确保 导线 未 被 挤 压 。 

3) 接 插 漏电 保护 器 电线 组 件 时 ， 应 注意 输入 导线 和 输出 导线 的 颜色 上 下 一 致 ， 切 勿 插 









(二 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-CS596A 微 漏电 保护 器 和 

波 炉 ， 启 动 Imin 后 停机 电线 组 件 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进 [ 

行 判 断 : 多 漏电 保护 器 
1) 首先 检查 炉 腔 温度 传感器 线路 是 否 未 输入 端 

起 作用 。 寿 炉 腔 温度 传感器 线路 未 起 作用 ， ER 

则 检查 炉 腔 温度 传感器 是 否 损 坏 。 标 有 “上 ”的 刻印 
2) 否 炉 腔 温 度 传感器 良好 ， 则 检查 接 插 

件 是 否 松动 。 Wn 
实际 维修 中 因 炉 腔 温 度 传感器 损坏 而 引 i 

起 此 类 故障 较为 常见。 | 


外 

全 = 【要 点 点 拨 】 图 5-76 漏电 保护 器 

松下 NN-CS596A 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-77 所 示 。 

(三 )【 机 型 现象 】 松 下 NN-CS596A 微波 炉 ， 设 置 在 各 功率 挡 ， 均 无 微波 振荡 发 生 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 将 机 器 设置 在 高 功率 状态 下 ,检查 IC1 名 脚 电压 是 否 正常 。 若 IC1@ 罗 脚 电压 异 
常 ， 则 检查 IC1 是 否 损坏 。 

2) 若 IC1@@ 脚 电压 正常 ， 则 检查 IC220 四 脚 电 压 是 否 正 常 ; 大 IC220 加 脚 电 压 异 常 ， 则 
检查 IC220 是 否 损坏 。 

3) 若 IC220@ 脚 电压 正常 ， 则 将 晶体 管 Q227 基 极 和 集 电极 短路 ， 观 察 继 电器 RY1 是 
否 工作 ; 若 继电器 RY1 不 工作 ， 则 检查 继电器 RY1 是 否 损坏 。 

4) 若 继 电器 RY1 工作 ， 则 检查 Q224 ~ Q227 是 否 击 穿 。 

实际 维修 中 因 Q224 (2SD0602A) 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


8 
全 【 要 点 点 拨 】 


Q224 (2SD0602A) 相关 电路 截图 如 图 5-78 所 示 ， 供 维修 和 代 换 时 参考 。 
(四 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GD557M 微波 炉 ， 不 接受 指令 输入 
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注 : 炉 门 关闭 。 
微波 炉 不 工作 。 
温度 温度 - 
开关 ”开关 
( 风 二 汽 
- _ 一 加热 器 ) 加 热 器 ) 初级 磁 锁 
Acz2ov [1 1 
1 1 其 CN703 
50Hz 蓝 | | Ee E702 
9 兽 噪 || 漏电 过 | 和 兰 [ 关 | 下 
各] 滤波 器 | 保护 器 EE 小 ma 
尝 | 滥 村 RE 
在 妆 | 至 EE 
开关 CN 二 | er ~ 
1 熔 丝 |! , .! gh 站 Em 
T t 下 耿 且 | 
10A | 变频 器 (U) 
- 1 1 1 
1 1 1 N 
这 | | | INVPCB. || 
| CN7 CN5 
CN15 0SC 
CN3- 
i 旋转 编码 器 1 
藻 汪 抽打 器 ( 厂 控 管 用 六 
水 堪 灯 OOVOSIYOOO CD 天 六 
印 制 电路 板 AU IRSENSOR ” IRMOTOR| 温度 传感器 
红外 线 传感器 传感器 电动 机 | 炉 腔 温度 
传感器 
dle 
图 5-77 松下 NN-CS596A 微波 炉 电气 原理 图 
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D226 
100k wy es 1S8133T-77 
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是 | 8 CN15 ECN17 9S 林 CN13 Grill Herater TP6 ?5 BB | 
0V - 

















图 5-78 0224 (2SD0602A) 相关 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 
1) 首先 检查 指令 输入 顺序 是 否 有 误 。 若 指令 输入 顺序 正确 ， 则 检查 薄膜 键盘 与 数据 程 
序 电 路 的 连接 是 否 断 开 或 松动 。 


[也 
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2) 知 薄 膜 键 盘 与 数据 程序 电路 的 连接 良好 ， 则 检查 薄膜 键盘 是 否 短路 或 松动 。 
3) 若 薄 膜 键盘 良好 ， 则 检查 数据 程序 电路 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 因数 据 程序 电路 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


有 人 
人 一 【要 点 点 拨 】 
松下 NN-GD557M 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-79 所 示 。 


























































































































































































































































































































注意 : 
高 压 区 
注 : 炉 门 关闭 。 ”和 袖 控 管 
微波 炉 不 工作 。 | - 
温度 _ | 人 
开关 ” 厅 级 硬 网 
a ,开关 3 ~ OCN702F CN703 0 
AC220V i 9 ee | 时 | 下 
Ee 炉 灯 | | 电 二 机 风 记 时 | ¥ 个 E01 
y aT L ] 电动 机 Ws 之 之 叶 Yan 
已 
家 加 热 器 
al 和 2 可 
3 LA | zd 1 | 变频 器 (U) 
次 级 而 锁 开关 -二 | . P220 
热 敏 电阻 
轧 N 
CNIey 6 0 i 二 疡 入 | CN70U ET INVPCB. 
EE ， CN4 Ga 
压 敏 电阻 mm 继电器 Brv 
低压 变 压 回填 继 电 里 A 一 -一 一 一 一 - 
(RY2) 二 
数据 程序 电路 DDG 












































图 5-79 ”松下 NN-GD557M 微波 炉 电 气 原理 图 

(五 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GDSS7M 微波炉， 通电 立即 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 初级 碰 锁 开关 是 否 损坏 。 若 初级 碰 锁 开关 良好 ， 则 检查 次 级 碰 锁 开关 是 否 
损坏 。 
2) 大 次 级 碰 锁 开关 良好 ， 则 检查 电脑 板 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 因 电 脑 板 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


人 ee 【要 点 点 拨 】 
松下 NN-GD557M 微波 炉 电 脑 板 部 分 截图 如 图 5-80 


所 示 。 
(六 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GD586A 微波 炉 ， 不 能 














启动 加 热 图 5-80 松下 NN-GD557M 
快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 ; 人 
【快速 判断 】 放 障 应 步骤 进行 微波 炉 电 脑 板 部 分 截图 





1) 首先 检查 炉 门 是 否 关 闭 。 奉 炉 门 已 关闭 ， 则 检 
金牌 准 修 实 剂 公 书 一 手把手 图 解约 修 实 际 操作 
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查 “ 


示 ， 


查 初级 碰 锁 开关 是 否 损坏 。 


开始 ” 键 是 否 按 下 。 

2) 若 “ 开 始 ” 键 已 按 下 ， 则 检查 是 否 输入 其 他 程序 。 

3) 者 未 输入 其 他 程序 ， 则 检查 亮 调 程序 是 否 输 入 错误 。 

4) 知 训 调 程序 输入 无 误 ， 则 检查 是 否 按 下 “停止 /再 调整 ” 键 。 
5) 若 未 按 下 “停止 /再 调整 ” 键 ， 则 检查 电脑 板 是 否 故障 。 
实际 维修 中 因 电脑 板 故 障 而 引起 此 类 故 隐 较为 常见 。 





松下 NN-GD586A 微波 炉 电 脑 板 如 图 5-81 所 示 。 
(七 ) 【机 型 现象 】 松下 NN-GD586A 微波 炉 ， 不 显 
不 工作 ， 熔 丝 烧 断 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 导线 是 否 短路 。 大 导线 无 异常 ， 则 检 





2) 若 初 级 碰 锁 开关 无 异常 ， 则 检查 短路 开关 是 否 








损坏 。 图 5-81 松下 NN-GD586A 微波 炉 电脑 板 


3) 若 短 路 开关 无 异常 ， 则 检查 变频 器 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 变 频 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 八 ) 【机 型 现象 】 松下 NN-GD586A 微波 炉 ， 可 输入 程序 ， 但 计时 器 不 倒数 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 次 级 碰 锁 开关 是 否 调整 不 当 。 若 次 级 碰 锁 开关 调整 适当 ， 则 检查 次 级 碰 锁 


开关 是 否 松 动 。 


2) 大 次 级 碰 锁 开关 未 松动 ， 则 检查 次 级 碰 锁 开关 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 因 次 级 碰 锁 开关 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


六 


mu 【要 点 点 拨 】 


松下 NN-GD586A 微波 炉 电 气 原理 图 可 参考 松下 NN-GD557M 微波 炉 。 

( 九 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GD586A 微波 炉 ， 无 显示 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 电源 插头 是 否 插 紧 。 若 电源 插头 插 紧 ， 则 检查 熔 丝 是 否 烧 断 。 
2) 若 熔 丝 未 烧 断 ， 则 检查 电路 断路 器 是 否 正 常 。 

3) 大 电路 断路 器 正常 ， 则 检查 插座 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 插 座 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GF539H 微波 炉 ， 不 接受 指令 输入 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 松下 NN-GD557M 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因数 据 程序 电路 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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松下 NN-GF539H 微波炉 电 气 原 理 图 如 图 5-82 所 示 。 























































































































































































































= 注意 : 
注 : 炉 门 关闭 。 1 高 压 区 - 
微波 炉 不 工作 。 磁 控 管 2M211A 一 M1J | 
_ FA 
初级 碰 er ， 
oa 名 2 和 和 名 PO Su Cu OP Fi 一 
温度 开关 - | 恋 
AC220V ( 炉 腔 ) 至 加热 器 ， 局 
SO0Hz | 搅 
T 、| | 短路 | | 拌 
r- 量 | 3、、 开关 | GD 电 
| 棕 >) 动 T 
1 黄 / 绿 > _ 机 H 
小 熔 丝 -人 
一 8V RY4 So 
es | 
oo 热 敏 电阻 : 
G 一 二 eera 本 Ti 高 压 变压器 
压 敏 电阻 | 你 下 中 BRR 十 接地 RY1 
低压 变压器 亏 盖 en 这 机 这 撕 地。 RY4 
熔 丝 工 低压 变压器 
数据 程序 电路 MF 风扇 电动 机 。 L 炉 灯 
C 高 压 电容 器 。 MA 搅拌 电动 机 
Et 二 极 管 二 | 加 热 器 
博导 保护 二 极 管 CD 热 敏 电阻 
图 5-82 ”松下 NN-GF539H 微波 炉 电气 原理 图 
(十 一 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GF539H 微波 炉 ， 置 完 并 按 “ 开 始 ” 键 后 ， 继 电 
器 RY2 不 工作 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 
1) 首先 检查 IC1@ 脚 电压 是 否 正 常 。 车 IC1@ 脚 电压 异常 ， 则 检查 IC1 是 否 损 坏 。 
2) 若 IC1O 脚 电压 正常 ， 则 将 晶体 管 Q223 发 射 极 和 集 电极 短 接 ， 观 察 继 电器 RY2 是 
否 工 作 ; 若 继 电 需 RY2 仍 不 工作 ， 则 检查 继 电 咒 RY2 是 否 损 坏 。 
3) 阁 继 电器 RY2 工作 ， 则 检查 晶体 管 Q223 是 否 击 穿 。 
实际 维修 中 因 继 电器 RY2 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
am/ 
Eees 【要 点 点 拨 】 
松下 NN-GF539H 微波 炉 各 继电器 如 图 5-83 所 示 。 
(十 二 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GF539H at 蜂 音 过 响 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 
1) 首先 检查 风扇 是 否 松 动 。 ee 则 检查 风扇 电动 机 是 否 松动 。 
一 二 
全 小 维修 实 训 尼 书 手把手 图 解放 个 实际 可 作 ”S33 
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2) 若 风扇 电动 机 未 松动 ， 则 检查 
高 压 变 压 器 上 的 螺钉 是 否 松 动 。 

实际 维修 中 因 风 扇 电 动机 固定 于 腔 
体 后 板 的 2 颗 螺钉 松动 ( 见 图 5-84 ) 


继电器 RY3 
而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(十 三 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN- 
继电器 RY1 
GF539H 微波 炉 ， 微 波 输出 过 低 ， 京 调 
所 需 时 间 过 长 继电器 RY4 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 松下 
NN-GS575WX 微波 炉 维修 步 又 进行 判 








实际 维修 中 因 磁 控 管 丝 极 终端 开路 图 5-83 ”松下 NN-GF539H 
或 松动 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 微波 炉 各 继电器 





图 5-84 国定 于 腔 体 后 板 的 2 颗 螺 钉 





图 5-85 所 示 为 磁 控 管 安装 位 置 。 

(十 四 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GF598M 微波 炉 ， 加 热 器 不 工作 

【快速 判断 】 出现 此 故障 可 按 松 下 NN-GS575WX 微波 炉 维 修 步 又 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 继电器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


mf 
Eee 【要 点 点 拨 】 
松下 NN-GF598M 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-86 所 示 。 
( 十 五 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GF598M 微波 炉 ， 接 通电 源 ， 无 显示 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 电流 熔 丝 是 和 否 正 常 。 若 电流 炊 丝 开路 ， 则 更 换 电流 熔 丝 或 更 换 数据 程序 电 
-二 ~ 





金牌 维修 实 训 公 书 一 手把手 轩 解 维修 实际 操作 





及 ”第 5 章 维修 金 例 点 拨 | 167 


路 板 。 

2) 若 电流 熔 丝 良好 ， 则 检查 低压 变压器 二 
次 侧 电压 是 否 正常 ; 若 低压 变压器 二 次 侧 电压 为 
0V， 则 检查 低压 变压器 〈 见 图 5-87) 是 否 损 
坏 。 

3) 大 低压 变压器 二 次 侧 电压 正常 ， 则 检查 
IC1d9 脚 电压 是 否 正 常 ; 车 1C148 脚 电压 异常 ， 则 
检查 Q10 、ZD10 是 否 损坏 。 

4) 若 IC1 曲 脚 电压 正常 ， 则 检查 IC1、 
CX320 、 显 示 需 是 否 损坏 。 到 

实际 维修 中 因 低压 变压器 损坏 而 引起 此 类 故 司 5-85 ”人 磁 控 管 安装 位 置 


































































































































































































































































































































































































障 较为 常见 。 
注意 : 
高 压 区 
Ne 注 : 炉 门 关闭 。 
开关 = 当 |PO 
人 ee 网 CN70ZTTTCN703| p702 
OO] | 并 | 中 3 
9 T 1 动 P 册 灿 Dal a 下 
| yr 出 GO 中 全 c ¥ E701 
a 于 | 
黄 / 绿 | | 棕 短路 C | 机 
熔 丝 开关 RYIZ 
二 下 到 受 呢 8 
次 级 碰 锁 IN 
CN8 开关 ,olo CN70H 4 INV PC.B. 

印 制 电 本 | osc 

路 板 AU 

低压 变压器 
CNI10 H |cN7 印 制 电路 板 DU 
广 CD- 
CN6 CN3| 炉 腔 温 度 
传感器 
热 敏 电阻 一 
( 磁 控 管用 ) 


图 5-86 ”松下 NN-GF598M 微波 炉 电 气 原 理 图 
(十 六 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GS575WX 微 a 
波 炉 ， 不 接受 指令 输入 本 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 松下 NN- 
GD557M 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 薄 膜 键盘 与 数据 程序 电路 的 连 
接 断 开 或 松动 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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基 U 
松下 NN-GS575WX 微波 炉 薄 膜 键 盘 如 图 5-88 所 示 。 




















(十 七 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GS575WX 微波 CT 
炉 ， 不 显示 ， 不 工作 ， 熔 丝 烧 断 Pa 一 国 . 
人 ee 
【快速 判断 】 出 现 此 故 障 可 按 松下 NN-CD3806A eee i 
Se a - 按 燕 气 ， 10 分 二 
微波 炉 维修 步 又 进行 判断 。 | 
实际 维修 中 因 碰 锁 开关 损 坏 而 引起 此 类 故障 较 ~ | 国 
为 常见 。 | | 
清洁 维护 | TOke q 
| xm ole | 国 
Vis 【 要 点 点 拨 】 | Stop/Resel 
该 微波 炉 若 不 工作 ， 熔 丝 完好 ， 但 不 显示 ， 则 图 5-88 松下 NN-GS575WX 
检查 导线 是 否 断 开 或 松动 ， 热 敏 电 阻 / 温 度 开 关 是 微波 炉 薄 膜 键盘 


否 开 路 ， 数 据 程序 电路 是 否 损 坏 。 
松下 NN-GS575WX 微波 炉 电 路 原理 图 如 图 5-89 所 示 。 
























































































































































































































































































































































































































































注意 : 
注 : 炉 门 关闭 Es 
微波 炉 不 工作 
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开关 开关 开关 | 1 
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AC220V | CN702 CN703 
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熔 丝 开关 
3 了 . TTp220 变频 器 (U) 
次 级 人 
CN 氏 开 关 T | | et INVPCB. | 
四 SO ~ a 
| Gag rm Te | 
cu 站 区 一 3 
SS 低压 变压器 全 = 
Oop CN3 二 
{QV 
国 称 作 电阻 二 
'© ©| 蒸汽 温度 ( 磁 控 管 用 ) 
水 本 条 | 温度 ”传感器 
传感器 





图 5-89 松下 NN-GS575WX 微波 炉 电 路 原理 图 
(十 八 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GS575WX 微波 炉 ， 计 时 器 倒数 ， 但 没有 微波 振荡 产生 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 
1) 首先 检查 碰 锁 开关 是 否 接触 不 良 。 知 碰 锁 开关 接触 良好 ， 则 检查 磁 探 管 丝 极 电路 是 
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否 开路 或 松动 。 
2) 大 磁 控 管 丝 极 电路 良好 ， 则 检查 变频 需 是 否 损坏 。 
3) 寿 变 频 右 良好 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 损 坏 。 
4) 知 磁 控 管 良好 ， 则 检查 继电器 B (RY1) 线圈 是 否 开 路 或 松动 。 
5) 若 继电器 B (RYI) 线圈 无 异常 ， 则 检查 初级 碰 锁 开关 是 否 损坏 。 
6) 知 初 级 碰 锁 开关 正常 ， 则 检查 继电器 B 或 数据 程序 电路 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 因 继电器 B 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


外 
全 【要 点 点 拨 】 

松下 NN-GS575WX 微波 炉 电 脑 板 如 图 5-90 所 示 。 

(十 九 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GSS575WX 微 
波 炉 ， 加 热 器 不 工作 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判 
断 : 

1) 首先 检查 加 热 器 是 否 损坏 ; 若 加 热 器 良 
好 ， 则 检查 继电器 是 否 损坏 。 

2) 若 继电器 良好 ， 则 检查 数据 程序 电路 板 是 
否 损坏 。 

实际 维修 中 因 加 热 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较 
为 常见 。 


品 及 图 5-90 松下 NN-GS575WX 微波 炉 电 脑 板 


= 二 【要 点 点 氢 】 

松下 NN-GS575WX 微波 炉 加 热 器 的 拆卸 方法 : 

如 图 5-91 所 示 ， 从 加 热 器 接线 端 上 拔 下 2 个 接 插 件 ， 从 微波 炉 左 侧 旋 除 一 颗 固定 加 热 
器 安装 板 的 螺钉 ， 抽 出 加 热 器 即 可 。 











图 5-91 松下 NN-GS575WX 微波 炉 加 热 器 拆 印 示 意图 


(二 十 ) 【机 型 现象 |】 松下 NN-GS575WX 微波 炉 ， 搅 拌 电动 机 不 转 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 
1) 检查 搅拌 电动 机 接线 是 否 开 路 或 松动 。 


Ts 
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2) 检查 搅拌 电动 机 是 否 失灵 。 
实际 维修 中 因 搅 拌 电动 机 失灵 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


lh 
入 【要 点 点 拨 】 

如 图 5-92 所 示 ， 更 换 搅 拌 电动 机 并 重新 连接 好 导线 后 ， 应 将 搅拌 电动 机 盖 旋 转 180°， 
并 将 插 片 插入 定位 孔 中 ， 用 螺钉 将 搅拌 电动 机 盖 坚 固 在 底板 上 。 

(二 十 一 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GS575WX 
微波 炉 ， 炉 门 关闭 时 ， 炉 灯 和 风扇 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 
判断 : 

1) 检查 次 级 碰 锁 开关 是 否 调整 不 当 或 松动 。 

2) 检查 次 级 碰 锁 开关 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 次 级 碰 锁 开关 损坏 而 引起 此 类 
故障 较为 常见 。 











一 / [要 点 点 拨 ) 图 5-92 搅拌 电动 机 固定 示意 图 
该 微波 炉 若 出 现 可 输入 程序 ， 但 计时 器 不 倒数 时 ， 其 检修 方法 与 本 例 相 同 。 
(二 十 二 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GS575WX 微波 炉 ， 启 动 3s 后 停机 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 磁 锁 开关 是 否 有 问题 。 若 碰 锁 开关 无 异常 ， 则 检查 功率 继电器 1 是 否 故障 。 
2) 若 功率 继电器 1 良好 ， 则 检查 接 搬 件 CN701 、CN702 是 否 松 动 。 
实际 维修 中 因 CN701 、CN702 松动 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


l 
人 【 要 点 点 拨 】 
1) 该 机 车 启动 23s 后 停机 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 故障 ， 接 插件 CN703 是 否 松 动 。 
2) 该 机 启动 30s 后 停机 ， 则 检查 加 热 器 DU 温度 传感器 是 否 故障 ， 接 插件 是 否 松动 。 
3) 该 机 局 动 后 ， 随 机 停止 工作 ， 则 检查 门 和 碰 锁 开关 是 否 调 整 适当 ， 接 插件 是 否 松 
动 。 
(二 十 三 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GS575WX 微波 炉 ， 微 波 炉 接 通 电源 ， 无 显示 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 
1) 首先 检查 熔 丝 电阻 是 否 开 路 ; 若 熔 丝 电阻 正常 ， 则 检查 低压 变压器 是 否 正常 。 
2) 若 低压 变压器 正常 ， 则 检查 IC1 (MN101C57DDA) 是 否 正常 。 
3) 若 IC1 正常 ， 则 检查 品 振 CX320 (10MHz) 是 否 正 常 。 
4) 否 CX320 正常 ， 则 检查 显示 器 是 否 故障 。 
实际 维修 中 因 CX320 失效 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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oe 
= 二 【要 点 点 拨 】 
晶振 CX320 相关 电路 截图 如 图 5-93 所 示 ， 供 维修 和 代 换 时 参考 。 
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图 5-93 ”晶振 CX320 相关 电路 截图 
(二 十 四 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GSS7SWX 微波 炉 ， 微 波 输出 过 低 ， 训 调 所 需 时 间 过 长 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 电源 电压 是 否 降低 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 磁 控 管 丝 极 终端 是 否 开路 或 
松动 。 
2) 大 人 磁 探 管 丝 极 终端 未 开路 或 松动 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 老 化 。 
实际 维修 中 因 磁 控 管 老化 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


l 
全 > 【要 点 点 拨 】 

松下 NN-GS575WX 微波 炉 磁 控 管 的 拆 却步 骤 如 下 ; 

步骤 一 : 先 对 高 压 进 行 放 电 ， 分 别 将 补 强 板 A 固定 于 腔 体 的 2 颗 螺 钉 及 补 强 板 B 固定 
于 炉 腔 体 顶 板 上 的 2 颗 螺 钉 旋 除 。 

步骤 二 : 将 热 敏 电阻 固定 于 炉 腔 体 顶 板 上 的 1 颗 螺 钉 旋 除 ， 松 脱 变频 器 安装 板 A 上 固 
定 主线 所 的 卡 爪 ， 拨 下 磁 控 管 丝 极 终端 的 2 根 高 压 接 插 件 后 ， 将 磁 控 管 上 固定 热 敏 电阻 的 1 
颗 螺 钉 旋 除 。 

步骤 三 : 将 导 风 体 A 固定 于 磁 控 管 上 的 1 颗 螺 钉 旋 除 ， 并 取 下 导 风 体 A。 将 导 风 体 了 B 分 
别 固定 于 磁 控 管 上 的 1 颗 螺 钉 及 固定 于 底板 上 的 1 颗 螺 钉 旋 除 ， 并 取 下 导 风 体 B。 

步骤 四 : 从 风扇 电动 机 接线 端 上 拔 下 2 个 接 播 件 ， 从 熔 丝 座 接线 端 上 拔 下 2 个 接 插 件 。 
松 脱 补 强 板 A 与 炉 腔 侧 部 连接 的 卡 爪 ， 并 轻微 向 外 移 开 补 强 板 A， 最 后 将 磁 控 管 固定 于 炉 腔 
波导 管 上 的 4 晒 螺 钉 旋 除 即 可 。 

(二 十 五 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GS575WX 微波 炉 ， 显 示 窗 显示 
Ho97 或 H98 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 磁 控 管 丝 极 ( 见 图 5-94) 是 否 正常 。 若 磁 控 管 丝 极 正 
常 ， 则 检查 CN702 的 变频 器 输入 交流 电压 是 否 有 220V。 

2) 若 CN702 的 变频 器 输入 交流 电压 正常 ， 则 断 开 CN702 后 ， 检 查 
CN701 @) 脚 及 人 @ 脚 的 变频 器 控制 信号 是 否 正常 。 














| 








5-94 ”人 磁 控 管 
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3) 若 CN701 @) 脚 及 @) 脚 的 变频 器 控制 信号 正常 ， 则 检查 变频 咒 是 否 故障 。 
实际 维修 中 因 磁 控 管 丝 极 异 常 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


8 
肯 二 (机 ] 


松下 NN-GS575WX 微波 炉 相 关 故 障 代 码 见 表 5-1。 
表 5-1 松下 NN-GS575WX 微波 炉 相 关 故 障 代 码 




























































































代码 代码 含义 备 注 

Ho9 变频 器 开 / 关 控制 故障 

H98 磁 控 管 不 起 振 故 障 

H97 变频 器 输入 故障 

H96 变频 器 IC 故障 

Ho95 变频 器 输入 端子 未 连接 

Ho90 IGBT 温度 过 高 

H39 蒸汽 加 热 絮 热 敏 电阻 不 良 

H32 人 磁 控 管 热 敏 电阻 不 良 

H30 炉 腔 热 敏 电阻 不 良 

H02 EPROM 故障 

Ho0 RAM 不 良 

H20 蒸汽 加 热 器 开路 

U14 使 用 蒸汽 功能 时 ， 水 槽 中 缺 水 

U40 空 烧 检 知 未 放 食 物 或 食物 量 过 少 
ea 变频 器 反馈 给 P 板 的 信和 号 控制 

Ws ee 微波 妨 输 出 功率 降低 

HOT 炉 腔 过 热 


(二 十 六 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GS587M 微波 炉 , 启动 38s 停机 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 检查 磁 控 管 是 否 损 坏 。 

2) 检查 接 插件 CN703 是 否 松 动 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 


mm 





【 要 点 点 拨 】 

该 机 若 启动 30s 停机 ， 则 检查 加 热 器 DU 温度 传感器 及 接 插 件 是 否 异 常 。 

(二 十 七 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GS587M 微波 炉 ， 熔 丝 完好 ， 不 显示 ， 不 工作 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 导线 是 否 断 开 或 松动 。 若 导线 正常 ， 则 检查 热 敏 电阻 /温度 开关 是 和 否 开 路 。 
2) 若 热 敏 电阻 /温度 开关 良好 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 否 正 常 。 

3) 若 风 扇 电 动机 正常 ， 则 检查 数据 程序 电路 是 和 否 损坏 。 
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实际 维修 中 因 热 敏 电阻 /温度 开关 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


8 
入 = | 有 a 
该 机 若 不 显示 ， 不 工作 ， 熔 丝 烧 断 ， 则 检查 导线 是 否 短路 ， 初 级 碰 锁 开关 、 短 路 开关 是 
否 损坏 ， 变 频 器 是否 损坏 。 
(二 十 八 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GS587M 微波 炉 ， 不 接受 指令 输入 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 松下 NN-GD557M 微波 炉 维 修 步 又 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 薄 膜 键盘 键 与 数据 程序 电路 的 连接 断 开 或 松动 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(二 十 九 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GS587M 微波 炉 ， 炉 门 关闭 时 ， 炉 灯 和 风扇 工作 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 松下 NN-GS575WX 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 次 级 碰 锁 开关 调整 有 误 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


如 图 5-95 所 示 ， 往 炉 腔 上 安装 门 开 关 座 组 件 时 ， 请 依 下 图 箭头 所 示 方 向 进行 适当 调整 ， 
以 炉 门 不 存在 间隙 为 准 ， 调 整 之 后 ， 应 确保 碰 锁 开关 动作 自如 ， 然 后 拧紧 螺钉 。 





当 炉 门 关 闭 时 ， 间 隙 
不 得 大 于 0.55mm 








图 5-95” 碰 锁 开关 调整 示意 图 
(三 十 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GS587M 微波炉， 启动 3s 后 停机 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 磁 锁 开关 是 否 损 坏 。 若 碰 锁 开关 良好 ， 则 检查 继电器 RY3 是 否 损 坏 。 
2) 若 继 电器 RY3 良好 ， 则 检查 接 插件 CN701 、C702 是 否 松 动 。 
实际 维修 中 因 继 电器 RY3 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


上 生机) 
松下 NN-GS587M 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-96 所 示 。 
(三 十 一 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GS597M 微波 炉 ， 可 输入 程序 ， 但 计时 器 不 倒 计 数 


Ts 
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注意 : 
注 : 炉 门 关闭 。 高 压 区 
和 微波 炉 不 工作 
开关 ee | i 
_ 菜品 滤波 器 ( 腔 体 ) 全 本 
坟 让 四 Te 1 ios CN703 
AC220V 温度 
50Hz 获 开关 起 莫 | 中 | E702 
四 图 © B20 An | 各 Eee | 
' 热合 咱 图 4 Bol wm 号 电动 机 卫 本 B01 
院 
黄 / 绿 | 
N2 1 ! B220| 变频 器 (U) 
CN21 MM ele 次 = 
Cpe Se [Co Cp le |CN26 olo 1! CN701 
CNs 四 加 6 6 6 typ 上 INVPCB 
SR 2 PWM 
GIS 印 制 电路 板 DU a 
CN23 |e 
CNI10 TOD 
| 二 只 Tews= 
CN4 。。 印 制 电路 板 AU 
CD 
二 热 乌 电阻 -| 
长 可 和 0600050000 OOO 六 (位 控 管用 ) 一 
， IRSENSOR IRMOTOR | 炉 腔 温度 温度 传感器 














红外 线 传感器 传感器 电动 机 | 传感器 








图 5-96 ”松下 NN-GS587M 微波 炉 电 气 原 理 图 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 松 下 NN-GD586A 微波 炉 维 修 步 又 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 次 级 碰 锁 开 接 触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
[3 / 
人 Eee 【要 点 点 拨 】 


松下 NN-GS597M 微波 炉 故 障 代 码 见 表 S-2。 
表 5-2 松下 NN-GS597M 微波 炉 故 障 代码 



















































































代码 代码 含义 备 注 
Ho99 变频 器 开 / 关 控制 故障 
Ho98 磁 控 管 不 起 振 故 障 
H97 变频 器 输入 故障 

H96 变频 器 IC 故障 

H95 变频 器 输入 端子 未 连接 
Ho90 IGBT 温度 过 高 

H68 红外 线 传感器 感度 劣化 
H61 红外 线 传感器 开路 或 短路 
H60 红外 线 传感器 不 良 
H39 蒸汽 加 热 器 热 敏 电阻 不 良 
H32 磁 控 管 热 敏 电阻 不 良 
H30 炉 腔 热 敏 电阻 不 良 
H02 EPROM 故障 

Ho0 RAM 不 良 
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( 续 ) 

代码 代码 含义 备注 
H20 蒸汽 加 热 器 开路 
U14 使 用 燕 汽 功能 时 ， 水 槽 中 缺 水 
U40 裤 烧 检 知 未 放 食物 或 食物 量 过 少 

4 变频 器 反馈 给 P 板 的 信号 控制 
Bi ae 微波 炉 输 出 功率 降低 
HOT 炉 腔 过 热 








(三 十 二 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GS597M 微波 炉 ， 炉 灯 、 风 扇 工 作 ， 计 时 器 倒 计 数 ， 
但 不 能 加 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 碰 锁 开关 是 否 接触 不 良 。 若 碰 锁 开关 接触 良好 ， 则 检查 磁 控 管 丝 极 电 路 是 
否 开路 或 松动 。 

2) 若 磁 控 管 丝 极 电路 良好 ， 则 检查 变频 器 、 磁 控 管 是 否 损 坏 。 

A ot ni 

4) 若 继 电器 RY3 线圈 无 异常 ， 则 检查 初级 碰 锁 开关 是 否 损 坏 

5) 若 初级 袖 雏 开关 正 浓 ， 则 检查 继电器 RY3 或 数据 程序 电 牙 是 否 扣 二 

实际 维修 中 因 初 级 碰 锁 开关 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


了 
Eee 【要 点 点 拨 】 
松下 NN-GS597M 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-97 所 示 。 
(三 十 三 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GS597M 微波 炉 ， 微 波 输出 过 低 ， 毫 调 所 需 时 间 过 长 
【快速 判断 】 出现 此 故障 可 按 松下 NN-GS575WX 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 磁 控 管 丝 极 终端 开路 或 松动 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


外 
全 > 【 要 点 点 拨 】 
磁 控 管 丝 极 终端 开路 的 检测 方法 : 首先 切断 导线 ， 从 电路 上 分 离 磁 控 管 ， 对 磁 控 管 丝 极 
终端 所 做 的 连续 性 检测 的 显示 若 低 于 1 Q， 则 说 明 各 丝 极 终端 和 磁 控 管 外 壳 之 间 开 路 。 
(三 十 四 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GTS67M 微波 炉 ， 不 工作 ， 熔 丝 完 好 ， 但 不 显示 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 检查 导线 是 否 断 开 或 松动 。 
2) 检查 数据 程序 电路 是 否 损 坏 
实际 维修 中 因 导 线 断 开 或 松动 而 引起 此 类 故 隧 较 为 常见 


maf 
se 二 【要 点 点 拨 】 
该 机 若 熔 丝 熔断 ， 不 显示 ， 不 工作 ， 则 检查 变频 器 是 否 损坏 。 
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注意 : 
> » ~ 高 压 区 
注 : 炉 门 关 闭 。 
微波 炉 不 工作 。 。_ 磁 控 管 
初级 磁 锁 | 人 
a 人 -; -| 
2 ! mm 二 | CN702 要 
| 
电动 人 “接生 CD) | | 短跑 EN 
后 启 | 六 EE OD ® EE 相川 天 E701 
网 下 千 民 本 天 疗 半生 
黄 / 绿 号 
| ,lS @ | 
CN21 Mm C2 CN24 次 级 磁 锁 | 9 
N 
如 让 2 Ek 悉 CN26 CN701 5 INVPCB 
平 PWM 
印 制 电路 板 DU 如 外 
1 尺 继 电 副 
CN23 国人 和 SC 
CN3 
CN25 二 
CN5 CN4 印 制 电路 板 HU 
(DSS 
CN12 CD 
1 热合 电阻 
旋转 编码 器 一 CD 于 
| 症 马 次 ( 磁 控 管用 ) 一 
印 AU 1! ! IR SENSGR ”IRMOTOR 炉 腔 温度 还 并 会 古 
了 制 电路 板 AU 红外 线 传感器 传感器 电动 机 | 炉 受训 话 























图 5-97 松下 NN-GS597M 微波 炉 电气 原理 图 
( 三 十 五 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GT567M 微波 炉 ， 不 接受 指令 输入 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 松 下 NN-GD557M 微波 炉 维 修 步 又 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 薄 膜 键盘 短路 或 松动 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 


人 we 【要 点 点 拨 ]】 


松下 NN-GT567M 微波 炉 电 气 原理 图 可 参考 松下 NN-GD557M 微波 炉 。 

(三 十 六 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GT567M 微波 炉 ， 计 时 器 倒数 ， 但 没有 微波 振荡 产生 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 松下 NN-GS575WX 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 

实际 维修 中 因 变 频 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


了 


Eee 【要 点 点 拨 】 


松下 NN-GT567M 微波 炉 变 频 器 如 图 5-98 所 示 。 

(三 十 七 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GTS67M 微波 炉 ， 炉 门 关闭 时 ， 炉 灯 和 风扇 工作 
【快速 判断 】 出现 此 故障 可 按 松下 NN-GS575WX 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 

实际 维修 中 因 次 级 碰 锁 开关 调整 不 当 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 十 八 )【 机 型 现象 】 松 下 NN-GT567M 微波 炉 ， 微 波 输出 过 低 ， 训 调 所 需 时 间 过 长 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 松下 NN-GS575WX 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 
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散热 器 IGBT 







扼 流 线圈 
桥 式 整流 二 极 管 
一 次 绕组 


图 5-98 松下 NN-GT567M 微波 炉 变 频 器 


实际 维修 中 因 电 源 电压 过 低 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 十 九 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GTS68M 微波 炉 ， 不 显示 ， 不 工作 ， 熔 丝 烧 断 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 松 下 NN-GD586A 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 初 级 碰 锁 开关 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a 
Eee 【要 点 点 拨 】 
松下 NN-GT568M 微波 炉 电 气 原理 图 可 参考 松下 NN-GD557M 微波 炉 。 
(四 十 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GTS68M 微波 炉 ， 计 时 器 倒数 ， 但 没有 微波 振荡 产生 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 松下 NN-GS575WX 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 磁 控 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(四 十 一 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GT568M 微波 炉 ， 加 热 器 不 工作 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 松下 NN-GS575WX 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因数 据 程序 电路 板 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(四 十 二 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GTS68M 微波 炉 ， 启 动 3s 后 停机 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 松下 NN-GS575WX 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 碰 锁 开 关 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
a/ 
全 【要 点 点 拨 】 
此 检修 方法 同样 适用 于 松下 NN-GT558M、NN-GT548MM 微波 炉 。 
(四 十 三 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-GT568M 微波 炉 ， 显 示 窗 显示 H97 或 H98 
【快速 判断 】 出现 此 故障 可 按 松下 NN-GS575WX 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 变 频 器 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


一 二 
全 牌 准 修 详 审 只 书 _， 手 杷 手 图 解 从 从 六 奈 帮 作 ES 
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(四 十 四 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-K573MEF 微波 炉 ， 不 显示 ， 不 工作 ， 熔 丝 烧 断 
【快速 判断 】 出现 此 故障 可 按 松下 NN-GS575WX 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 短 路 开关 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
mf 
Eee 【要 点 点 拨 】 
松下 NN-K573MF 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-99 所 示 。 





注 : 炉 门 关闭 。 磁 控 管 
微波 炉 不 工作 。 
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图 5-99 ”松下 NN-K573MF 微波 炉 电 气 原 理 图 
(四 十 五 ) 【机 型 现象 】 松下 NN-K573MEF 微波 炉 ， 程 序 设 置 完 并 按 “ 开 始 ” 键 后 ， 继 
电器 A 不 工作 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 IC1@@ 脚 电压 是 否 正 常 。 知 电压 异常 ， 则 检查 IC1 是 否 有 问题 。 
2) 若 IC1@ 脚 电压 正常 ， 则 将 Q223 基 极 和 集 电极 短路 ， 观 察 继 电器 A 是 否 工 作 ; 若 继 
电器 A 工作 ， 则 检查 Q223 是 否 损坏 。 
3) 若 继 电 絮 A 仍 不 工作 ， 则 检查 继电器 A (RY2) 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 因 IC1 (MN101C54CFC) 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
l 
和 【 要 点 点 拨 】 
MN101C54CFC 各 引 脚 功能 见 表 5-3 ， 供 维修 时 参考 。 
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表 5-3 MN101C54CFC 各 引 脚 功能 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VLC1 LCD 电源 
2 VLC2 LCD 电源 
3 VLC3 LCD 电源 
4 NC 空 脚 
5 NC 空 脚 
6 TMOO/LEDO/P50 定时 器 输出 /指示 信号 /输入 与 输出 端 
7 TM70/LED1/PS1 定时 器 输出 /指示 信号 /输入 与 输出 端 
8 TM20/LED2/P52 定时 器 输出 /指示 信号 /输入 与 输出 端 
9 TM8O0/LED3/P53 定时 器 输出 /指示 信号 /输入 与 输出 端 
10 NATRST 复位 端 
11 VSS 也 
12 OSC2 时 钟 输出 
13 OSCI1 时 钟 输入 
14 MMOD 测试 模式 
15 XI 晶体 振荡 器 输入 
16 XO 晶体 振荡 器 输出 
该 集成 电路 
18 NRST/P27 复位 /4 位 输入 与 输出 端 为 微 控 制 器 ， 
19 VREF + 参考 电压 采用 84 脚 QFP 
20 ANO/PAO ADC 输入 /8 位 输入 端 封装 
21 ANI1/PAI1 ADC 输入 /8 位 输入 端 
22 AN2/PA2 ADC 输入 /8 位 输入 端 
23 AN3/PA3 ADC 输入 /8 位 输入 端 
24 AN4/PA4 ADC 输入 /8 位 输入 端 
25 ANS/PA5 ADC 输入 /8 位 输入 端 
26 AN6/PA6 ADC 输入 /8 位 输入 端 
27 AN7/PA7 ADC 输入 /8 位 输入 端 
28 VREF- 参考 电压 
29 VDD 电源 
0 D200 200 传输 数据 / 串 行 接口 数据 传输 输出 /4 位 CMOS 三 端 输入 与 
输出 端 
条 | 发 送 数据 / 串 行 接口 数据 传输 输入 /4 位 CMOS 三 端 输入 与 
输出 端 
32 P02/SBTO 4 位 CMOS 三 端 输入 与 输出 端 / 串 行 接口 时 钟 输入 与 输出 
33 P03/SBO2 4 位 CMOS 三 端 输入 与 输出 端 / 串 行 接口 数据 传输 输出 
34 P04/SBP 4 位 CMOS 三 端 输入 与 输出 端 / 串 行 接口 数据 传输 输入 
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( 续 ) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
35 PO5/SBT2 4 位 CMOS 三 端 输入 与 输出 端 / 串 行 接口 时 钟 输入 与 输出 
36 BUZZER/P06 蜂 鸣 器 输出 /4 位 CMOS 三 端 输入 与 输出 端 
本 A 远程 控制 传输 信号 输出 /定时 器 输入 与 输出 /5 位 CMOS 三 
态 输入 与 输出 端 

38 TMI110/P11 定时 器 输入 与 输出 /5 位 CMOS 三 态 输入 与 输出 端 
39 TM210/P12 定时 器 输入 与 输出 /5 位 CMOS 三 态 输入 与 输出 端 
40 TM310/P13 定时 器 输入 与 输出 /5 位 CMOS 三 态 输 入 与 输出 端 
41 TM7IOZP14 定时 器 输入 与 输出 /5 位 CMOS 三 态 输入 与 输出 端 
42 TM8IO/P15 定时 器 输入 与 输出 /5 位 CMOS 三 态 输入 与 输出 端 
43 P20/IRQO 4 位 输入 端 / 中 断 请 求 
44 P21/IRQI 4 位 输入 端 / 中 断 请 求 
45 P22/IRQ2 4 位 输入 端 /中 断 请 求 
46 P23/IRQ3 4 位 输入 端 /中 断 请 求 
47 VDD 电源 
48 P40/KEY0/SEG31/SDOO0 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信号 / 串 行 数据 输 出 
49 P41/KEY1/SEG30/SDO!1 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 / 串 行 数据 输 出 
50 P42/KEY2/SEG29/SDO2 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 / 串 行 数据 输 出 A 

该 集成 电路 
51 P43/ KEY3/SEG28/SDO3 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 ALCD 显示 段 信号 / 串 行 数据 输出 | 为 微 控制 器 ， 
52 P44/ KEY4/SEG27/SDO4 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信 号 / 串 行 数据 输出 | 采用 84 脚 QFP 
53 | P45/KEY5/SEG26/SDO5S 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信 号 / 串 行 数据 输出 | 封装 
54 P46/ KEY6/SEG25/SDO6 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 / 串 行 数据 输 出 
55 P47/KEY7/SEG24/SDO7 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 / 串 行 数据 输 出 
56 P60/SEG23 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信号 
57 P61/SEG22 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 
58 P62/SEG21 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信 号 
59 P63/SEG20 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信号 
60 P64/SEG19 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信号 
61 P65/SEG18 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 
62 P66/SEG17 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 
63 P67/SEG16 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 
64 P70/SEG15 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 
65 P71/SEG14 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信 号 
66 P72/SEG13 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 
67 P73/SEG12 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 
68 P74/SEG11 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 
69 P75/SEG10 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信号 
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( 续 ) 
网 号 | 有 和 | 和 
70 P76/SEG9 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信 号 
71 P77/SEG8 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 
72 P80/SEG7 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 
73 P81/SEG6 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 
74 P82/SEG5 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信号 
75 P83/SEG4 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信号 
76 P84/SEG3 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信号 该 集成 电路 
77 | P85/SEG2 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信号 Ge a 
采用 84 脚 QFP 
78 P86/SEG1 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 封装 
79 P87/SEGO 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 
80 NC 空 脚 
81 COMO/P30 LCD 显示 公共 信号 /输入 与 输出 端 
82 COMI1/P31 LCD 显示 公共 信号 /输入 与 输出 端 
83 COM2/P32 LCD 显示 公共 信号 /输入 与 输出 端 
84 COM3/P33 LCD 显示 公共 信号 /输入 与 输出 端 
(四 十 六 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-K573MEF 微波 炉 ， 接 通电 源 后 ， 无 显示 





【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 D. P. C 是 否 损坏 。 若 D. P. C 正常 ， 则 检查 熔 丝 是 否 烧 断 。 

2) 若 熔 丝 正常 ， 则 检查 低压 变压器 二 次 侧 是 否 异 常 。 

3) 若 低 压 变 压 器 二 次 侧 正常 ， 则 检查 IC1@9 脚 电压 是 否 正常 (正常 应 为 5V); 知 IC1d9 
脚 电压 异常 ， 则 检查 ZD10 、Q10 是 否 损坏 。 

4) 若 IC1d49 脚 电压 正常 ， 则 检查 IC1 、CX320 (8MHz) 、 显 示 器 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 Q10 (2SD1859) 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


天 多 
Eee 【要 点 点 拨 】 
Q10 (2SD1859) 相关 电路 截图 如 图 5-100 所 示 ， 供 维修 和 代 换 时 参考 。 
(四 十 七 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-K573MEF 微波 炉 ， 启 动 10s 后 停机 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 蒸汽 感应 器 是 否 损坏 。 若 薰 汽 感应 吉 良 好 ， 则 检查 数据 程序 电路 是 否 有 问 
































2) 若 数 据 程序 电路 正常 ， 则 检查 接 搬 件 CN2 是 否 松 动 。 

实际 维修 中 因 蒜 汽 感应 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
和 【 要 点 点 拨 】 

蒸汽 感应 器 的 拆 装 方法 如 下 ; 


一 二 
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图 5-100 Q10 (2SD1859) 相关 电路 截图 
如 图 5-101 所 示 ， 先 拆除 连接 数据 电路 接 插件 CN2 上 的 导线 ， 松 脱 传感器 盖 C 和 上 风扇 
支架 之 间 的 卡 扑 ， 从 上 风扇 支架 上 取 下 蒸汽 传感器 。 注 : 在 安装 蒸汽 传感器 时 ， 需 按 下 图 示 
的 方向 操作 。 


上 风扇 支架 








图 5-101 ， 鞭 汽 感应 器 拆 装 示意 图 
(四 十 八 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-KS73MEF 微波 炉 ， 设 置 在 各 功率 挡 ， 均 无 微波 振荡 发 





【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 IC1@9 脚 电压 是 否 正常 。 若 IC189 脚 电 奈 异常， 则 检查 IC1 是 否 损坏 。 
2) 若 1C189 脚 电压 正常 ， 则 检查 晶体 管 Q220 是 否 正 常 。 
3) 若 晶 体 管 Q220 正常 ， 则 检查 继电器 RY1 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 因 Q220 (2SC2412K) 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
lh 
人、 【要 点 点 拨 】 
Q220 (2SC2412K) 相关 电路 截图 如 图 5-102 所 示 ， 供 维修 和 代 换 时 参考 。 
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图 5-102 Q220 (2SC2412K) 相关 电路 截图 

(四 十 九 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-K573MEF 微波 炉 ， 在 自动 感应 毫 调 状态 下 工作 10s 后 ， 
自动 复位 至 开机 状态 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 温度 感应 需 是 否 开路 或 松动 。 知 温度 感应 需 正 常 ， 则 检查 蒸汽 感 
开路 。 

2) 若 蒸汽 感应 器 正常 ， 则 检查 数据 程序 电路 板 是 否 失 灵 。 

实际 维修 中 因 温 度 感应 器 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


到 
Eee 【要 点 点 拨 】 

温度 感应 器 监测 加 热线 路 所 产生 的 热量 ， 并 保持 用 户 设 定 的 磁 控 管 温度 。 在 温度 
75%C 时 测量 电阻 值 为 7kQ 左右 。 若 电阻 值 超过 这 个 范围 ， 则 说 明 温 度 传 感 器 已 需 
行 更 换 。 

在 检测 温度 感应 器 电阻 值 时 ， 需 将 接 插件 CN4 连接 在 数据 程序 电路 板 上 ， 反 之 ， 将 读 
出 错误 电阻 值 。 

(五 十 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-K573MEF 微波 炉 ， 转 盘 电 动机 不 转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 转盘 电动 机 接线 是 否 开路 或 松动 。 

2) 检查 转盘 电动 机 是 否 失 灵 。 

实际 维修 中 因 转 盘 电动 机 接线 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[可 
导 
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mf 

Eee 【要 点 点 拨 】 
该 微波 炉 若 炉 门 打开 时 ， 转 盘 电 动机 仍然 工作 ， 则 检查 初级 碰 锁 开关 是 否 短路 。 
(五 十 一 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-K5741JF 微波 炉 ， 不 显示 ， 不 工作 ， 熔 丝 烧 断 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 松下 NN-GD586A 微波 炉 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 变 频 需 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


maf 


人 ee 【要 点 点 拨 】 
松下 NN-K5741JF 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-103 所 示 。 





注意 : 
高 压 区 
注 : 炉 门 关闭 。 
微波 炉 不 工作 。 磁 控 管 






















初级 磁 锁 | 
开关 
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图 $-103 ”松下 NN-K5741JF 微波 炉 电 气 原理 图 
(五 十 二 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-K5741JF 微波 炉 ， 设 置 在 各 功率 挡 ， 均 无 微波 振荡 
发 生 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 松 下 NN-K573MF 微波 炉 维 修 步 又 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 继 电器 RY1 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


人 we 【要 点 点 氢 】 
松下 NN-K5741JF 微波 炉 接 线 图 如 图 5-104 所 示 。 
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接线 图 


6 Ee 
次 级 碰 锁 开关 变频 器 (U) 
底部 





符号 


注 : 置换 元 件 时 ， 请 按 图 所 示 检 查 导 线 颜色 。 
括号 内 所 指 为 接 插件 的 颜色 。 





| 符号 | 
[| or | 
| BL | 
| BR | 
| RR | 
| GR | 
[LB -| 


图 5-104 松下 NN-K5741JF 微波 炉 接 线 图 

(五 十 三 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-K5741JF 微波 炉 ， 显 示 屏 有 显示 ， 但 无 微波 输出 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 升 压 二 极 管 是 否 击 穿 。 若 升 压 二 极 管 良 好 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 否 损坏 。 

2) 若 高 压 电 容 吉 正常 ， 则 检查 高 压 变 压 器 是 否 损坏 。 

3) 者 高 压 变 压 器 正常 ， 则 检查 磁 控 管 栅 极 是 否 断 线 (对 磁 控 管 丝 极 终端 所 做 的 连续 性 
检测 的 显示 应 低 于 19) 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 (2M236-M32F) 栅 极 断 线 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
a/ 
Eee 【要 点 点 拨 】 

图 5-105 所 示 为 2M236-M32F 实物 图 。 

(五 十 四 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-K580MEFS 微波 炉 ， 
不 能 正常 接受 键盘 输入 指令 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 键盘 是 否 输 入 正确 。 若 键盘 输入 正确 ， 图 5-105 2M236-M32F 实物 图 


Ts 
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则 检查 按键 是 否 接触 良好 。 
2) 大 按键 接触 良好 ， 则 检查 键盘 按键 与 电脑 板 接 插件 连接 线 是 否 接触 不 良 。 
3) 知 键盘 按键 与 电脑 板 接 插件 连接 线 接触 良好 ， 则 检查 集成 电路 IC1 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 因 按 键 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 











图 5-106 松下 NN-K580MFS 微波 炉 电 脑 板 

(五 十 五 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-K580MFS 微波 炉 ， 开 机 无 反应 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 熔 丝 是 否 烧 断 。 若 电源 熔 丝 烧 断 ， 则 检查 人 磁 控 管 是 否 正 常 。 

2) 若 磁 控 管 正常 ， 则 检查 变频 板 上 桥 堆 DB701 是 否 击 穿 。 

3) 若 变 频 板 上 桥 堆 DB701 良好 ， 则 检查 晶体 管 Q701 ( GT60M303 ) 、Q702 
(GT30J322) 是 否 击 穿 。 

4) 若 唱 体 管 Q701 、Q702 良好 ， 则 检查 电阻 R710 ~ R714 是 否 开 路 。 

实际 维修 中 因 Q701 、Q702 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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= 二 【要 点 点 拨 ) 

GT60M303 和 GT30J322 技术 参数 如 图 5-107 所 示 ， 供 维修 和 代 换 时 参考 。 

(五 十 六 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-KS80MFS 微波 炉 ， 通 电 后 即 烧 熔 丝 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 SW4 开关 内 部 触 点 是 否 粘 连 。 若 SW4 开关 内 部 触 点 良好 ， 则 检查 整流 桥 
是 否 损 坏 。 

2) 若 整流 桥 良好 ， 则 检查 功率 管 ICBT 是 否 失效 。 

实际 维修 中 因 SW4 开关 内 部 触 点 粘连 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(五 十 七 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-KS80MEFS 微波 炉 ， 通 电 开机 后 ， 转 盘 不 转 ， 不 能 加 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 功率 继电器 RY1 是 否 失效 。 若 功率 继电器 RY1 正常 ， 则 检查 门 开 关 SW2 
是 否 损坏 。 
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GT60M303 技术 参数 

VcES 900 V 0 集 电极 
VGES 村 25 V 

Ic 60 

Icp 120 A 门 极 ba ~~、 

I 15 

ECF A 
I EcFP 120 

Pe 170 W ”发 射 极 

Ti 150 © 

Tstg =990>150 和 

GT30J322 技术 参数 

VcES 600 V o 集 电极 
VGES 土 20 V 
Ic 30 加 | | 
Ice 100 门 极 "一 个 
IF 30 
IFp 60 A 
Pc 75 W 
Tij 150 °C 0 发 射 极 
下 -55~150 | ©C 














图 5-107 GT60M303 和 GT30J322 技术 参数 

2) 若 门 开关 SW2 良好 ， 则 检查 门 钓 与 开关 是 否 接 触 不 良 。 

3) 若 门 钧 与 开关 接触 良好 ， 则 检查 磁 控 管 灯 丝 是否 开 路 或 松动 。 

4) 若 磁 控 管 灯丝 正常 ， 则 检查 高 压 转 换 器 功能 是 和 否 失效 。 

实际 维修 中 因 门 钧 与 开关 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
天 多 
Eee 【要 点 点 拨 】 

1) 该 机 若 烧 烧 加 热管 不 能 加 热 ， 则 检查 供电 电路 继电器 线圈 是 否 损 坏 。 

2) 该 机 若 襄 调 时 炉 内 转盘 不 转 ， 则 检查 转盘 电动 机 接 插 件 是 否 接 触 不 良 ， 转 盘 电 动机 
转轴 是 否 损坏 ， 转 盘 电 动机 本 身 是 否 损坏 。 

(五 十 八 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-S3242WF 微波 炉 ， 程 序 设置 完 并 按 “ 开 始 ” 键 后 ， 继 
电器 A 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 在 工作 状态 下 检查 IC1@D 脚 电压 是 否 正常 。 关 IC1G 脚 电压 异常 ， 则 检查 IC1 本 
身 是 否 不 良 。 

2) 若 IC1 良好 ， 则 将 Q225 基 极 与 集 电极 短路 ， 观 察 继 电器 A 是 否 工 作 ; 若 继 电器 A 
仍 不 工作 ， 则 检查 继电器 A (RY2) 本 身 是 否 损坏 。 

3) 若 继电器 A 工作 ， 则 检查 Q225 是 否 击 穿 。 

实际 维修 中 因 IC1 (MN101C78A) 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
af 
Eee 【要 点 点 拨 】 

MN101C78A 各 引 脚 功能 见 表 5-4， 供 维修 时 参考 。 
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表 5-4 MN101C78A 各 引 脚 功能 




































































































































































































































































脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 | TMOO/LEDO/P50 定时 器 输出 /指示 信号 /输入 与 输出 端 
2 | TM7O/LEDI1/PS1 定时 器 输出 /指示 信号 /输入 与 输出 站 
3 | TM20/LED2/P52 定时 器 输出 /指示 信号 /输入 与 输出 端 
4 | TM80/LED3/P53 定时 器 输出 /指示 信号 /输入 与 输出 站 
5 | VSS 地 
6 | 0SC2 时 钟 输出 
7 | 0SC1 时 钟 输入 
8 |vpDD 电源 
9 | XI/P90 晶体 振荡 器 输入 /输入 与 输出 端 
10 | XO 晶体 振荡 器 输出 /输入 与 输出 端 
11 | MMOD 测试 模式 
12 | NRST/P27 复位 信号 /输入 与 输出 端 
13 | P10/SDA4A 输入 与 输出 端 / 串 行 数据 
14 | P11/SCI4A 输入 与 输出 端 / 串 行 时 钟 
15 | VREF+ 参考 电压 
16 | TXDOA/SBO0A/PA0/AN0 | ”传输 数据 / 串 行 接口 数据 传输 输出 /输入 与 输出 端 
17 | RXDOA/SBIOA/PA1/ANI 发 送 数据 / 串 行 接口 数据 传输 输入 /输入 与 输出 端 /ADC 输入 该 集成 电路 
18 | SBTOA/PA2/AN2 串 行 接口 时 钟 输入 与 输出 /输入 与 输出 端 /ADC 输入 为 微 控制 器 ， 
19 | PA3/AN3 输入 与 输出 端 /ADC 输入 采用 TQFP48 脚 
20 | RXD1B/SBI1B/PA4/AN4 | ”发 送 数据 / 串 行 接口 数据 传输 输入 /输入 与 输出 端 /ADC 输入 封装 
21 | TXDI1B/SBOl1B/PAS/ANS 传输 数据 / 串 行 接口 数据 传输 输出 /输入 与 输出 端 
22 | SBTI1B/PA6/AN6 串 行 接口 时 钟 输入 与 输出 /输入 与 输出 端 /ADC 输入 
23 | VDD 电源 
24 | P54/IRQO 输入 端 / 中 断 请 求 
25 | P55/IRO! 输入 端 / 中 断 请 求 
26 | P56/IRQ2 输入 端 / 中 断 请 求 
27 | BUZZFRZP12ZTM8IO 妖 鸣 器 输出 /输入 与 输出 端 /定时 器 输入 与 输出 
28 ee W794。 妖 鸣 器 输出 /输入 与 输出 端 /定时 器 输入 与 输出 /时 钟 输出 
mm SEG11/P14/TMOIO/ LCD 段 信号 /输入 与 输出 端 /定时 器 输入 与 输出 /远程 控制 传输 信 
RMOUT 号 输出 
翅 SEG10/P15/TMOOB/ LCD 段 信号 /输入 与 输出 端 / 定 时 器 输入 与 输出 /传输 数据 / 串 行 
TXD1A/SBOIA 接口 数据 传输 输出 
3 SEG9/P16/TM210/ LCD 段 信号 /输入 与 输出 端 / 定 时 器 输入 与 输出 /发 送 数据 / 串 行 
RXDI1 A/SBI1A 接口 数据 传输 输入 
喜 SEG8/P17/SBTI A/ LCD 段 信号 /输入 与 输出 端 /品行 接口 时 钟 输入 与 输出 /定时 器 输 
TM20B 入 与 输出 
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( 续 ) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

33 | SEG7/P70/KEYO/TMI1IO LCD 段 信号 /输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /定时 右 输 入 与 输出 
34 | SEG6/P71/KEY1/TM310 LCD 段 信号 /输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /定时 器 输入 与 输出 
35 | SEG5/P72/KEY2 LCD 段 信号 /输入 与 输出 端 / 键 控 信和 号 
36 | SEG4/P73/KEY3 LCD 有 段 信号 /输入 与 输出 端 / 键 控 信号 
37 | SEG3/P74/KEY4 LCD 段 信 号 /输入 与 输出 端 / 键 控 信和 号 
本 SEG2/P75/KEYS/ LCD 段 信号 /输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /接收 数据 / 串 行 接口 数据 
- TXDOB/SBOOB 传输 输出 
a SEG1/P76/KEY6/ LCD 段 信号 /输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /发 送 数 据 / 串 行 接口 数据 

RXDOB/SBIOB/SDA4B 传输 输入 / 串 行 数 据 
40 | SEG0/P77/KEY7/SBTOB/ | LCD 段 信号 /输入 与 输出 端 / 键 控 信号 / 串 行 接口 数据 传输 输入 / Nas 成 

为 徽 控 制 器 
SCL4B 串 行 时 钟 | 控 种 - 
采用 TQFP48 脚 
41 | COMO/P30 LCD 显示 公共 信和 号 /输入 与 输出 端 封装 
42 | COMI1/P31/SBB LCD 显示 公共 信和 号 /输入 与 输出 端 / 串 行 接口 数据 传输 输入 
a ee LCD 显示 公共 信号 /输入 与 输出 端 / 串 行 接口 时 钟 输入 与 输出 / 串 
Di 行 时 钟 

SE LCD 显示 公共 信和 号 /输入 与 输出 端 / 串 行 接口 数据 传输 输出 / 冲 行 
45 | P34/VLC3 输入 与 输出 端 /LCD 电源 
46 | P35/VLC2 输入 与 输出 端 /LCD 电源 
47 | P36/VLCI1 输入 与 输出 端 /LCD 电源 
48 | P37 输入 与 输出 端 











(五 十 九 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-S3242WF 微波 炉 ， 蜂 音 过 响 

【快速 判断 】 出现 此 故障 可 按 松下 NN-GF539H 微波 炉 维 修 步 骤 进 行 判断 。 

实际 维修 中 因 风 扇 支 架 固定 于 炉 腔 排 气孔 的 3 颗 螺 钉 松 动 〈 见 图 5-108) 而 引起 此 类 故 
障 较为 常见 。 

(六 十 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-S3242WF 
微波 炉 ， 炉 灯 、 风 扇 工 作 正 常 ， 但 不 能 加 热 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进 _ 
行 判断 : i 

1) 首先 检查 碰 锁 开关 是 否 调整 不 当 。 若 | 
碰 锁 开关 调整 无 异常 ， 则 检查 磁 控 管 丝 极 电路 。 风 叶 县 更 
是 否 开路 或 松动 。 

2) 若 磁 控 管 丝 极 电路 良好 ， 则 检查 高 压 
变压器 、 高 压 电容 器 、 高 压 二 极 管 、 磁 控 管 是 
否 损坏 。 


3) 若 高 压 元 件 良 好 ， 则 检查 继电器 B 图 5-108 ”风扇 支架 的 固定 螺钉 


Ts 








风扇 电动 机 
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(RY1) 线圈 是 否 开 路 或 松动 。 

4) 若 继 电器 B (RY1) 线圈 良好 ， 则 检查 初级 碰 锁 开关 是 否 损坏 。 

5) 若 初 级 碰 锁 开关 良好 ， 则 检查 继电器 B (RY1) 、 数 据 程 序 电 路 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 高 压 变 压 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

外 
全 > 【要 点 点 拨 】 

高 压 变 压 器 二 次 绕组 电阻 值 为 80 ~120Q， 丝 极 绕 组 电阻 值 为 00， 一 次 绕组 电阻 值 为 
0~30。 

( 六 十 一 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-S3242WF 微波 炉 ， 训 调 过 程 中 ， 微 波 炉 停止 工作 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 碰 锁 开关 是 否 移 位 。 若 碰 锁 开关 良好 ， 则 检查 初级 或 次 级 碰 锁 开关 是 否 开 
路 或 松动 。 

2) 若 初 级 或 次 级 碰 锁 开关 正常 ， 则 检查 温度 开关 是 否 保护 。 

实际 维修 中 因 碰 锁 开 关 移 位 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


oh 


mA 




















【 要 点 点 拨 】 
松下 NN-S3242WF 微波 炉 电 气 原 理 图 如 图 5-109 所 示 。 
注意 : 
高 压 
注 : 炉 门 关闭 。 srx | 
定时 器 开关 闭合 。 ee 
可 变 功 率 控制 器 处 于 “高 "(High) 火 力 M211A-MIJ 
SW2 PO0 Su Cu0.85uP Ri 



































OTD 全- 全- i L - | 
' 9MQ| ， 7 
蓝 要 Re 
AC220V 全 
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50Hz , 
ODOM 
ue \ | TH 
ee es Ss 
GO OO T 党 全 
小 熔 丝 Se \ WE [0 
SW1 温度 开关 ( 炉 腔 ) 十 ”接地 -EH 二 极 管 
Deh 少 ” 机 这 接地 -elkd- 保护 二 极 管 
SW3 次 沙 
SW4 短路 开关 熔 丝 TH 高 压 变压器 
SW5 定时 器 开关 Me ”风扇 电动 机 。 炉 灯 
SW6 可 变 功率 开关 CH ”高 压 电容 器 ” Mrr 转盘 电动 机 
SW8 温度 开关 ( 磁 控 管 ) MT ”定时 器 电动 机 
图 5-109 松下 NN-S3242WF 微波 炉 电气 原理 图 
一 
人 
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(六 十 二 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-S3242WF 微波 炉 ， 设 置 在 各 功率 挡 ， 均 无 微波 振荡 发 
生 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 将 机 器 工作 在 高 功率 状态 下 ， 检 查 IC1@ 脚 电压 是 否 正常 。 若 IC1@ 脚 电压 异 
常 ， 则 检查 IC1 本 身 是 否 损坏 。 

2) 若 IC1@ 脚 电压 正常 ， 则 检查 晶体 管 Q223 、Q224 是 否 损 坏 。 

3) 若 唱 体 管 Q223 、Q224 良好 ， 则 检查 继电器 RY1 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 因 Q223 (2SA720) 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 
ms 【要 点 点 拨 】 
2SA720 技术 参数 如 图 5-110 所 示 ， 供 维修 和 代 换 时 参考 。 























VcBo —60 V 集 电 极 
Vcgo -50 V 
VEpo -5 V @ 
Ic —0.5 A 基 极 
Pe 625 mW 
Ty,Tere 150,—55~150 C 发 射 极 





图 5-110 2SA720 技术 参数 图 

(六 十 三 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-S3242WF 微波 炉 ， 通 电 后 不 工作 ， 无 任何 显示 ， 熔 丝 
烧 断 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 导线 是 否 短路 。 若 导线 恨 好 ， 则 检查 初级 碰 锁 开关 是 和 否 损坏 。 

2) 知 初 级 碰 锁 开关 良好 ， 则 检查 短路 开关 是 否 损坏 。 

3) 者 短路 开关 正常 ， 则 检查 高 压 元 件 〈 磁 控 管 、 高 压 变 压 器 、 高 压 电 容器 、 高 压 二 极 
管 ) 是 否 短路 。 


实际 维修 中 因 磁 控 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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= 二 【要 点 点 拨 】 

更 换 磁 控 管 时 ,将 天 线 的 密封 热 安放 正确 。 为 防 微 
波 泄漏 ， 应 拧紧 国定 螺钉 ( 见 图 5-111) ,确保 波导 管 和 
磁 控 管 之 间 不 留 缝隙。 

(六 十 四 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-S3242WF 微波 炉 ， 
通电 后 不 工作 ， 无 任何 显示 ， 熔 丝 完好 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 导线 是 否 断 开 或 松动 。 若 导线 恨 好 ， 
则 检查 温度 开关 是 否 开路 。 

2) 若 温度 开关 良好 ， 则 检查 低压 变压器 是 否 损坏 。 

3) 若 低压 变压器 良好 ， 则 检查 数据 程序 电路 是 否 






































图 5-111 磁 控 管 的 固定 螺钉 
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损坏 。 
实际 维修 中 因 低 压 变 压 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


8 

人 【 要 点 点 拨 】 

低压 变压器 的 拆 装 方法 : 从 数据 电路 板 上 拆除 所 有 的 连接 件 ， 将 数据 电路 板 固 定 在 炉 腔 
前 板 上 的 2 颗 国定 螺钉 旋 除 ， 并 使 用 焊剂 吸收 器 、 功 率 低 于 30W 的 脱 焊 工具 及 30W 的 电 烙 
铁 除 去 低压 变压器 各 终端 引 脚 的 所 有 焊锡 。 将 所 有 的 终端 引 脚 清洁 并 与 数据 电路 触 点 分 离 
后 ， 趣 下 损坏 的 低压 变压器 。 安 装 新 的 低压 变压器 时 ， 需 确保 所 有 的 终端 引 脚 安插 正确 ， 并 
且 重 新 焊接 所 有 的 终端 触 点 。 

( 六 十 五 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-S3242WF 微波 炉 ， 通 电 后 显示 屏 无 显示 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 D. P. C 是 和 否 损坏 。 若 D. P. C 良好 ， 则 检查 熔 丝 是 否 烧 断 。 

2) 若 熔 丝 良好 ， 则 检查 低压 变压器 二 次 侧 是 否 短路 。 

3) 若 低压 变压器 二 次 侧 良 好 ， 则 检查 IC1@ 脚 电压 是 否 正 常 (正常 应 为 3.3V)。 

4) 若 IC1@ 四 脚 电压 正常 ， 则 检查 IC1 、CX320 、 显 示 器 是 否 良好 ; 若 IC1@ 四 脚 电 压 异 常 ， 
则 检查 ZD10 、Q10 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 Q10 (2SC1815) 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 
Eees 【要 点 点 拨 ]】 
2SC1815 技术 参数 如 图 5-112 所 示 ， 供 维修 和 代 换 时 参考 。 













































































VGR)CBO 60 V 
VGRJCEO 50 V 
VBR)EBO 5 V 
IcBo 0.1 HA T0-92 
IcEo 0.1 HA 
TEpO 0.1 LA 
VCE(sat) 0.25 V 1 9 
VBE(sat) 1 V 3 
位 80 MHz 1 .发射 极 
Ty,TsrG —55~+150 © 2. 集 电极 
3. 基 极 





图 5-112 2SC1815 技术 参数 图 

( 六 十 六 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-S553MEF 微波 炉 ， 无 蜂 音 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 IC1 (MN101C54CFC) @ 脚 电压 是 否 正 常 。 若 IC1@ 脚 电压 异常 ， 则 检查 
IC1 是 否 损 坏 。 

2) 若 IC1@ 脚 电压 正常 ， 则 检查 BZ310 是 否 损坏 。 

3) 若 BZ310 良好 ， 则 检查 Q224 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 BZ310 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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图 5$-113 ”松下 NN-S553MF 微波 炉 电脑 板 截图 

( 六 十 七 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-SSS3MF 微波 炉 ， 显 示 故 障 代码 “Ho97/H98”， 机 器 停 
止 工作 ， 设 置 高 功率 1min 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 拔 出 接 搬 件 CN702 ， 并 检查 CN702 接 搬 件 端子 上 的 电压 是 否 正常 。 若 电压 异 
常 ， 则 检查 微 动 开关 、 数 据 程序 电路 、 继 电器 是 否 损坏 。 

2) 若 电 压 正 常 ， 则 拨 出 接 插件 CN701， 并 测量 CN701@@) 脚 的 电压 是 否 正常 ; 若 CN701 
@ 脚 电压 为 0OV， 则 检查 数据 程序 电路 是 否 正常 。 

3) 阁 CN701@@ 脚 电压 为 3V， 则 检查 磁 控 管 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


松下 NN-S553MF 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-114 所 示 。 

(六 十 八 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-SF329H 微波 炉 ， 程 序 设置 完 并 按 “ 开 始 ” 键 后 ， 继 
电器 RY4 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 

1) 首先 检查 IC1@O 脚 电压 是 否 正 常 。 若 IC1@ 脚 电压 异常 ， 则 检查 IC1 (MN101C78A) 
是 否 正 常 。 

2) 若 IC1@ 脚 电压 正常 ， 则 将 Q229 (2SC2412K) 发 射 极 和 集 电 极 短 接 ; 若 继电器 RY4 
仍 不 工作 ， 则 检查 继电器 RY4 是 否 损坏 。 

3) 若 继电器 RY4 工作 ， 则 检查 Q229 是 否 击 穿 。 

实际 维修 中 因 继 电器 RY4 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


一 二 
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注意 : 
高 压 区 






























































































































































































































































































































































注 : 炉 门 关 闭 。 磁 控 管 
微波 炉 不 工作 。 和 
静 噪 滤波 器 
rm ?7 T + JE CN702 i CN703 ee 
蓝 8 ? | 
Ac220V || 二] 合 转 加 六 可 
50Hz 有 炉 灯 人 短路 上 本 二 
呈 于 2 ,开关 7 风扇 
| le 2 二 | © 到 _ <7 电动 机 《9 LU 
熔 绚 | | 砌 约 姜 铺 - / 
= 110A 几 开关 / | J | i 
网 P220 
次 级 磁 锁 开关 
计生 “| 热 敏 电 
力 
Sa 1 GO g 中 上 之 CN701 Bw 
压 敏 电阻 ， 5 CN4 了 ， 213 
站 继电器 A 继电器 B 【1 
底 压 变压器 = ”一 - GD 





















































数据 程序 电路 TF we 
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蒸汽 感应 器 
图 5-114 松下 NN-S553MF 微波 炉 电气 原 理 图 








mf 


人 Eee 【要 点 点 拨 】 
继电器 RY4 相关 电路 截图 如 图 $-115 所 示 。 
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图 5-115 ”继电器 RY4 相关 电路 截图 

(六 十 九 ) 【机 型 现象 】 松 下 NN-SF329H 微波 炉 ， 设 置 在 各 功率 挡 ， 均 无 微波 振荡 发 生 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 IC1 (MN101C78A) 中 脚 电压 是 否 正 常 。 若 IC1G 脚 电压 异常 ， 则 检查 IC1 
是 否 损坏 。 

2) 若 IC1@ 脚 电压 正常 ， 则 检查 晶体 管 0220 (2SC2412K) 、0225 (2SC2412K) 是 否 
击 穿 。 

实际 维修 中 因 Q220 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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骂人 


CR 【要 点 点 拨 】 
松下 NN-SF329H 微波 炉 电气 原 理 图 如 图 5-116 所 示 。 






















































































































































































pi 
注 : 炉 门 关 闭 。 高 睦 区 
微波 炉 不 工作 。 
磁 控 管 2M292_MIQVP 
FA | | 
初级 辜 锁 | | | 
拓 二 才 po | Ss Corour ' 
je| 温度 开关 温度 开关 [加 
A ( 炉 腔 ) (人 磁 控 腔 ) 3 
Ee 炉 灯 
| 棕 TH 
惨 组 
Ea "ne RY4 So 
和 _ P220| 。 霄 
| 
| 
1 沙 
Se IIoEq 
压 敏 电阻 继电器 
低压 变压器 元 - TD -一 | 十 接地 .vq 保护 二 要 管 
数据 程序 电路 消 机 壳 接地 ”TH 高 压 变压器 
熔 丝 RY1 继电器 


MF 风 鹿 电动 机 Rv4 继电器 
《8 高 压 电容 器 。T 低压 变 压 器 
长 二极管 L 炉 灯 
图 5-116 ”松下 NN-SF329H 微波 炉 电 气 原理 图 


第 9 节 夏普 变频 / 定 频 微 波 炉 维修 金 例 


(一 ) 【机 型 现象 】 夏普 R-211A 微波 炉 ， 炉 门 打开 后 熔 丝 烧 断 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 门 第 一 联 锁 开关 是 否 正常 。 若 门 第 一 联 锁 开关 正常 ， 则 检查 门 第 二 联 锁 开 
关 是 否 正常 。 

2) 若 门 第 二 联 锁 开关 正常 ， 则 检查 微 动 开 关 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 门 第 二 联 锁 开关 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
外 


4 


b= 二 【要 点 点 拨 】 
该 机 若 通电 后 烧 熔 丝 ， 则 检查 监控 开关 是 否 损坏 。 
(二 ) 【机 型 现象 】 夏普 R-211A 微波 炉 ， 人 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 高 压 变 压 咒 是 否 损坏 。 se 则 检查 磁 控 管 是 否 损坏 。 
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2) 寿 磁 控 管 良好 ， 则 检查 高 压 二 极 管 、 高 压 电容 器 是 否 损 坏 。 

3) 知 高 压 二 极 管 、 高 压 电 容 融 良好， 则 检查 定时 天 解冻 开关 是 否 恨 好 。 

4) 知 定 时 需 解 冻 开 关 良 好 ， 则 检查 相关 连接 线路 是 否 接触 不 良 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

8 
入 = [sa 

该 机 高 功率 挡 能 加 热 ， 但 低 功率 挡 不 能 工作 ， 则 检查 定时 器 电动 机 、 定 时 器 解冻 开关 是 
否 损坏 。 

(三 ) 【机 型 现象 】 夏普 R-211A 微波 炉 ， 炉 灯亮 ， 但 风扇 电动 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 风扇 电动 机 本 身 是 否 不 良 。 知 风 忆 电动 机 本 吴 恨 好 ， 则 检查 风扇 电动 机 连 
接线 路 是 否 接触 不 良 。 

2) 大 风扇 电 劲 机 连接 线路 无 异常 ， 则 检查 风扇 是 否 正常 。 

实际 维修 中 因 风 扇 电动 机 连接 线路 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a 
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【 要 点 点 拨 】 
1) 该 机 若 炉 灯 亮 ， 定 时 器 电动 机 不 工作 ， 则 检查 定时 器 电动 机 、 定 时 器 及 其 连接 线路 


2) 该 机 车 转盘 电动 机 不 运转 ， 但 炉 灯 亮 ， 则 检查 转盘 电动 机 本 身 及 其 连接 线路 是 否 不 


(四 ) 【机 型 现象 】 夏普 R-211A 微波 炉 ， 训 饪 一 段 时 间 后 ， 自 动 停机 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 温度 熔 丝 、 热 熔断 器 是 否 断 开 。 若 温度 炊 丝 、 热 熔断 器 良好 ， 则 检查 风 忆 
电动 机 是 否 损坏 。 

2) 若 风 扇 电动 机 良好 ， 则 检查 通风 口 是 否 阻塞 。 

3) 若 通 风口 正常 ， 则 检查 风扇 是否 异常 。 

实际 维修 中 因 风 扇 电动 机 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(五 ) 【机 型 现象 】 夏 普 R-211A 微波 炉 ， 通 电 开机 后 不 工作 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 门 第 一 联 锁 开 关 是 否 损 坏 。 若 门 第 一 联 锁 开 关 正 常 ， 则 检查 门 第 二 联 锁 开 
关 是 否 正常 。 

2) 若 门 第 二 联 锁 开关 正常 ， 则 检查 监控 开关 是 否 损坏 。 

3) 若 监 控 开 关 正 常 ， 则 检查 温度 熔 丝 是 否 烧 断 。 

4) 若 温 度 熔 丝 良好 ， 则 检查 热 熔 断 器 是 否 熔 断 。 

5) 若 热 熔断 器 良好 ， 则 检查 定时 器 是 否 损坏 。 

6) 若 定时 器 良好 ， 则 检查 熔 丝 M6. 3A 是 否 烧 断 。 

7) 若 熔 丝 M6. 3A 良好 ， 则 检查 电源 插座 是 否 接触 不 良 。 
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实际 维修 中 因 电 源 插座 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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| 4 
owe= 汪 【要 点 点 挨 】 
夏普 R-211A 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-117 所 示 。 
监控 熔 丝 门 第 一 联 锁 开 关 _ ' 
6 4 5 SA 3 
温度 熔 丝 1 主 开 关 ”| 解冻 开关 
120C(OVEN) 
四 定时 器 
棕色 监控 开关 4 7 DD 
220V 一 - 1 
50Hz 功率 调 
了 丁 汪 节 开 关 
二 全 黄 / 绿 和 他 Ea 
监控 电阻 人 
0.8/20W 
蓝 色 高 
熔 胃 门 第 二 ©D CDREY 电 极 
FP 炉 灯 | 动 | 动 各 
Se a | 机 | 机 
注 : 炉 门 关闭 未 设 定 工作 时 的 状态 。 





图 5-117 夏普 R-211A 微波 炉 电 气 原 理 图 


(六 ) 【机 型 现象 】 夏普 R-2397 微波 炉 ， 加 热 未 完成 即 自动 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 磁 控 管 热 切断 需 是 否 正 常 。 奋 磁 控 管 热 切断 器 正常 ， 则 检查 鼓风机 热切 断 
顺 是 否 正常 。 


2) 
3) 
4) 
3 





若 或 风机 热切 断 右 正常 ， 则 检查 烧烤 发 热带 是 否 损坏 。 

若 烧 烤 发 热带 良好 ， 则 检查 排 气 热 敏 电阻 、 磁 控 管 热 敏 电阻 是 否 正常 。 
若 排 气 热 敏 电阻 、 磁 控 管 热 敏 电阻 正常 ， 则 检查 鼓 风机 电动 机 是 否 良好 。 
奉 喜 风机 电动 机 良好 ， 则 检查 通风 口 是 否 阻塞 。 








实际 维修 中 因 磁 控 管 热 敏 电阻 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Wo 


om、 


C= 


【要 点 点 拨 】 


夏普 R-2397 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-118 所 示 。 
(七 ) 【机 型 现象 |】 夏普 R-2397 微波 炉 ， 通 电 后 烧 熔 丝 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 


1) 首先 检查 滤波 顺 是 否 良 好 。 知 滤波 需 良 好 ， 则 检查 电源 线 是 否 接触 不 良 。 


2) 








若 电源 线 接触 良好 ， 则 检查 相关 线路 是 否 短路 。 


实际 维修 中 因 滤 波 需 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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管 ， 
oo 一世 和 0 一 
门 第 一 联 锁 开 关 门 第 三 联 锁 开关 


注 : 在 炉 门 关闭 木 设 定 工作 时 的 状态 。 
图 5-118 夏普 R-2397 微波 炉 电气 原理 图 





l 
入 = | 有 a 

该 机 若 通 电 后 弱电 点 A017 熔断 ， 则 检查 滤波 器 、 控 制 面板 是 否 正常 。 

( 八 ) 【机 型 现象 】 夏 普 R-2397 微波 炉 ， 显 示 故 障 代 码 “EE1” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 磁 控 管 、 高 压 变 压 器 、 高 压 二 极 管 、 高 压 电 容器 是 否 损坏 。 若 磁 控 管 、 高 
压 变压器 、 高 压 二 极 管 、 高 压 电 容器 良好 ， 则 检查 弱电 点 A018 是 否 熔断 。 

2) 若 弱电 点 A018 良好 ， 则 检查 磁 控 管 热 切断 器 是 否 正常 。 

3) 若 磁 控 管 热切 断 器 正常 ， 则 检查 控制 面板 是 否 正常 。 

4) 若 控 制 面板 正常 ， 则 检查 继电器 是 否 损坏 。 

5) 若 继电器 良好 ， 则 检查 通风 口 是 否 堵塞 。 

实际 维修 中 因 继 电器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 


"ms 





























【 要 点 点 拨 】 

该 机 若 显示 故障 代码 “EE2”， 其 检修 方法 与 上 述 步 骤 相 同 。 

( 九 ) 【机 型 现象 】 夏 普 R-2397 微波 炉 ， 显 示 故 障 代 码 “EE3” 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 门 第 一 联 锁 开 关 、 门 第 二 联 锁 开 关 、 门 第 三 联 锁 开 关 是 否 损坏 。 若 门 第 一 
联 锁 开关 、 门 第 二 联 锁 开关 、 门 第 三 联 锁 开 关 良 好 ， 则 检查 高 压 组 件 是 否 不 良 。 

2) 若 高 压 组 件 良 好 ， 则 检查 磁 控 管 热切 断 嚣 是否 正常 。 

3) 寿 磁 控 管 热切 断 器 正常 ， 则 检查 鼓风机 电动 机 是 否 良 好 。 

4) 若 鼓 风机 电动 机 良好， 则 检查 通风 口 是 否 阻塞 。 


TS 
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5) 若 通风 口 良 好 ， 则 检查 控制 面板 、 继 电器 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 因 通 风口 阻塞 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


8 
全 > 【要 点 点 拨 】 

该 机 若 开机 后 不 能 加 热 ， 其 检修 方法 与 上 述 步 又 相同 。 

(十 ) 【机 型 现象 】 夏 普 R-2397 微波 炉 ， 显 示 故 障 代码 “EE7” 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 控制 面板 是 否 良好 。 大 控制 面板 良好 ， 则 检查 通风 口 是 否 阻塞 。 

2) 若 通风 口 未 堵塞 ， 则 检查 鼓风机 电动 机 是 否 异 常 。 

3) 若 鼓 风机 电动 机 正常 ， 则 检查 排 气 热 敏 电阻 温度 是 否 过 高 。 

实际 维修 中 因 排 气 热 敏 电阻 温度 过 高 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 一 ) 【机 型 现象 】 夏 普 R-3G55 微波 炉 ， 通 电 开 机 后 ， 炉 灯 不 亮 ， 转 盘 不 运转 ， 不 
能 加 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 熔 丝 是 否 烧 断 。 若 电源 熔 丝 烧 断 ， 则 更 换 新 的 电源 熔 丝 后 ， 看 故障 是 
否 排除 。 

2) 若 故 障 仍 未 排除 ， 则 检查 高 压 电容 器 是 否 正常 。 

3) 若 高 压 电容 器 正常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 正 常 。 

4) 阁 高 压 二 极 管 正常 ， 则 检查 高 压 电 容 融 两 端的 双向 二 极 管 是 否 击 穿 。 

实际 维修 中 因 高 压 电容 器 两 端的 双向 二 极 管 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


lh 
入-= [到] 
1) 该 机 若 不 能 烧烤 食物 ， 则 检查 烧烤 发 热 器 是 否 损坏 。 
2) 该 机 若 微波 不 能 加 热 ， 则 检查 继电器 驱动 电路 控制 管 Q26 是 否 损坏 。 
(十 二 ) 【机 型 现象 】 夏普 R-3S56 微波 炉 ， 开 机 后 烧 熔 丝 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 高 压 电 容器 是 否 击 穿 。 若 高 压 电 容器 良好 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 击 



































2) 若 高 压 二 极 管 良 好 ， 则 检查 高 压 变 压 器 是 否 短路 。 

3) 大 高 压 变 压 器 良好 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 短 路 。 

4) 若 磁 控 管 良好 ， 则 检查 监控 开关 是 否 损坏 

实际 维修 中 因 磁 控 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 三 ) 【机 型 现象 】 夏普 R-3S56 微波 炉 ， 能 加 热 ， 但 加 热 速度 慢 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 过 低 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 食物 放置 是 否 过 多 。 
2) 若 食 物 放置 合适 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 老 化 或 接 插 头 是 否 有 问题 。 

3) 若 磁 控 管 良好 ， 则 检查 高 压 电 容器 、 高 压 二 极 管 是 否 正 常 。 
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实际 维修 中 因 高 压 二 极 管 正 向 电阻 值 增 大 或 反 向 电阻 值 减 少 而 引起 此 类 故障 较为 常 


见 。 
a 


和 == 【要 点 点 找 ) 
夏普 R-3S56 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-119 所 示 。 


熔 丝 热 熔断 器 
M6.3A pe 门 第 一 联 锁 开 关 
(一 分 


温度 熔 丝 三 © 
! 霸 度 作答、 <| | 
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售 色 攻 
mm | | 
入 电 耻 
220V~ | 0.8/20W 
SOHz 
:| HE 
绿 / 昔 性 控制 二 
sw | 
cm 多 __ 天 
人 昌吉 
基 色 | 信和 关 | 
三 全 Cs 4 人 
温度 熔 丝 门 第 二 联 锁 开关 
150C( 炉 ) 


注 : 炉 门 关闭 未 设 定 工作 时 的 状态 。 
图 5-119 夏普 R-3S56 微波 炉 电气 原理 图 
(十 四 ) 【机 型 现象 】 夏 普 R-3V97 微波 炉 ， 不 能 加 热 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 电源 熔 丝 是 否 正 常 。 知 电源 熔 丝 正常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 击 穿 。 
2) 大 高 压 二 极 管 良 好 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 因 磁 控 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


五 
人 ss 【要 点 点 拨 】 

夏普 R-3V97 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-120 所 示 。 

(十 五 ) 【机 型 现象 】 夏普 R-4A68 微波 炉 ， 加 热 一 段 时 间 后 ， 自 动 停 止 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 温度 熔 丝 、 热 熔 断 器 是 否 损 坏 。 符 温度 炊 丝 、 热 熔断 器 良好 ， 则 检查 风 启 
电动 机 是 否 运 转 。 

2) 若 风 局 电动 机 运转 ， 则 检查 控制 面板 是 否 良 好 。 

3) 若 控 制 面板 良好 ， 则 检查 通风 口 是 否 受阻 。 

实际 维修 中 因 通 风口 受阻 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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熔 丝 温度 熔 丝 热 熔断 器 。 
M6.3A 150C(MG) 95C( 炉 ) 门 第 一 联 锁 开关 
GT 5 人 1 后 of 0 
' 
, | 
Se 
棕色 ! 
“320 | 绿色 /黄色 监控 电阻 
-~ | 0.8/20W 
OO LY OD 
器 _/ 控 
机 | 机 关 训 
yo 
极 
管 
Se 
温度 熔 丝 门 第 二 联 锁 开关 
( 炉 ) 旋 








注 : 炉 门 关闭 未 设 定 工作 时 的 状态 。 
图 5-120 夏普 R-3V97 微波 炉 电 气 原 理 图 





lh 
入 = | 
该 机 若 通 电 开 机 后 不 能 加 热 ， 则 检查 控制 面板 、 继 电器 、 微 动 开 关 是 否 损 坏 。 
(十 六 ) 【机 型 现象 】 夏 普 R-4A68 微波 炉 ， 门 打开 后 炉 灯 不 亮 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 
1) 首先 检查 门 第 二 联 锁 开 关 是 否 损坏 。 若 门 第 二 联 锁 开 关 正常 ， 则 检查 控制 面板 是 否 损坏 。 
2) 知 控制 面板 良好 ， 则 检查 继 电 需 是 否 损坏 。 
3) 若 继 电器 良好 ， 则 检查 炉 灯 本 身 是 否 损坏 。 
4) 若 炉 灯 正常 ， 则 检查 熔断 器 是 否 熔 断 。 
实际 维修 中 因 继 电器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 














该 机 若 开 机 后 有 显示 ， 但 炉 灯 不 亮 ， 则 检查 控制 面板 、 继 电器 及 炉 灯 本 身 是 否 损坏 。 
(十 七 ) 【机 型 现象 】 夏 普 R-4A68 微波 炉 ， 通 电 后 电源 熔 丝 烧 断 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 监控 开关 是 否 损坏 。 若 监控 开关 良好 ， 则 检查 电源 熔 丝 是 否 正常 。 

2) 若 电源 炊 丝 正常 ， 则 检查 控制 面板 是 否 正常 。 

3) 若 控 制 面板 正常 ， 则 检查 微 动 开关 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 因 监 控 开 关 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


al 
Ge 二 【要 点 点 挨 】 
该 机 车 通电 烧 熔 丝 ， 则 检查 电源 线 、 电 源 插座 是 否 良 好 。 
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(十 八 ) 【机 型 现象 】 夏普 R-4A68 微波 炉 ， 通 电 后 风扇 电动 机 不 运转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 门 第 一 联 锁 开 关 是 否 正常 。 寿 门 第 一 联 锁 开 关 正 常 ， 则 检查 继电器 是 否 损 
坏 。 

2) 若 继 电 品 正常 ， 则 检查 微 动 开关 是 否 损坏 。 

3) 硅 微 动 开 关 正 常 ， 则 检查 风 户 电动 机 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 风 扇 电动 机 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


8 
入 = | 到) 
该 机 若 转盘 电动 机 不 运转 ， 则 检查 门 第 一 联 锁 开 关 、 继 电器 及 微 动 开关 是 否 损 坏 。 
(十 九 ) 【机 型 现象 | 夏普 R-4A68 微波 炉 ， 通 电 后 能 工作 ， 但 微波 输出 功率 不 足 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 磁 控 管 是 否 损坏 。 若 磁 控 管 恨 好 ， 则 检查 高 压 变 压 融 是 否 损坏 。 
2) 若 高 压 变 压 融 良好 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 击 穿 。 
3) 若 高 压 二 极 管 良好 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 否 正常 。 
4) 知 高 压 电 容 天 正常 ， 则 检查 控制 面板 、 继 电 融 是 否 损坏 。 
5) 若 控制 面板 、 继 电器 良好 ， 则 检查 高 压 线 是 否 正 常 。 
6) 若 高 压 线 正常 ， 则 检查 是 否 误 操 作 。 
实际 维修 中 因 高 压 变压器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


有 
人 一 一 二 【要 点 点 拨 】 
夏普 R-4A68 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-121 所 示 。 























熔断 器 a 温度 熔 丝 
































































































































热 熔 断 器 
. INO. 
COM.+—o To— 6 < 
棕色 | ' ' 
i 1 继电器 1 
<T | 
0 低压 变压器 | 
本 on SS | 继电器 2 || 
-1 < 4 控制 (SECE 
| 黄 / 绿 本 组 件 ， (GXEXEY 
1 1 为 房 度 ) 监 压 
本 ) 本 we 
蓝 色 电 人 


门 第 二 联 帘 开关 守信 





























oo 
门 第 一 联 锁 开关 
注 : 炉 门 关闭 未 设 定 工作 时 的 状态 。 六 六 
图 5-121 夏普 R4A68 微波 炉 电 气 原理 图 
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(二 十 ) 【机 型 现象 】 夏普 R-4A68 微波 炉 ， 通 电 后 显示 屏 无 任何 显示 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 温度 熔 丝 是 否 烧 断 。 若 温度 熔 丝 恨 好 ， 则 检查 热 燃 断 带 是 否 恨 好 。 
2) 若 热 熔断 吉良 好 ， 则 检查 电源 熔 丝 是 否 烧 斯 。 

3) 若 电源 熔 丝 良好 ， 则 检查 控制 面板 是 否 损坏 。 

4) 耕 控 制 面板 良好 ， 则 检查 电源 线 、 电 源 插座 是 否 良 好 。 

实际 维修 中 因 电源 熔 丝 烧 断 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 














该 机 若 按 下 “STOP/CLEAR” 键 后 显示 器 显示 异常 ， 则 检查 门 第 二 联 锁 开关 、 控 制 面 
板 、 微 动 开关 是 否 良 好 。 

(二 十 一 ) 【机 型 现象 】 夏普 R-5888 微波 炉 ， 不 能 加 热 ， 发 出 “ 喻 喻 ” 声 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 高 压 电 容器 是 和 否 正 常 。 若 高 压 电 容器 正常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 击 穿 。 

2) 若 高 压 二 极 管 良好 ， 则 检查 磁 控 管 的 灯丝 与 管 达 之 间 的 直流 电阻 值 是 否 正常 〈 正 常 
应 为 无 穷 大 ) ; 若 磁 控 管 的 灯丝 与 管 壳 之 间 的 直流 电阻 值 异常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 磁 控 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a/ 
Eee 【要 点 点 拨 】 

由 于 磁 控 管 的 灯丝 与 管 壳 之 间 的 直流 电阻 值 偏 小 ， 和 致使 磁 控 管 的 灯丝 与 阳极 之 间 短 路 ， 
漏 感 变 压 器 的 工作 电流 过 大 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 

(二 十 二 ) 【机 型 现象 】 夏普 R-6G65 微波 炉 ， 加 热 食物 不 熟 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 控制 电路 磁 控 管 是 否 老化 。 

2) 检查 高 压 变 压 器 至 磁 控 管 灯丝 连接 处 搬 头 是否 接 触 不 良 。 

实际 维修 中 因 高 压 变 压 器 至 磁 控 管 灯丝 连 接 处 插头 氧化 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


l 
= 【要 点 点 拨 】 
若 该 机 温 控 失灵 ， 不 能 保温 ， 则 检查 温度 传感器 探头 上 的 热 敏 电阻 是 否 损坏 。 
夏普 R-6G65 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-122 所 示 。 
(二 十 三 ) 【机 型 现象 】 夏普 R-6G65 微波 炉 ， 开 机 后 指示 灯亮 ， 但 不 能 加 热 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 复位 电路 控制 管 Q1 b、e 极 是 否 击 穿 短路 。 若 复位 电路 控制 管 Q1 良好 ， 
则 检查 复位 电路 电容 器 C3 是 否 失效 。 
2) 若 复 位 电路 电容 器 C3 良好 ， 则 检查 复位 电路 电阻 R4 是 否 开路 。 
3) 大 复位 电路 电阻 R4 良好 ， 则 检查 复位 电路 ZD2 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 因 复 位 电路 电阻 R4 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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磁 控 管 
温 控 器 = 
熔断 器 。 ，，。 (900) 三 门 第 三 联 狐 开关 -| 
250V + 由 个 | 
8A| ” 温 控 器 + | |} 方才 a , 
(145°C) 加 全 二 一 增 | 轨 三 | 指 
村 二 区 1| 区 ?| Kal 电 发 | 高 压 变 压 器 -fF 
电源 A3 热 羡 - 
插头 训 全 EC 过 1 部 压 电容 取 
LJ 黄 绿 红 本 控制 组 作 | 炉 门 : | 
pao a ees 
220V 当 ju 扇 | 盘 。 控 R | 压 
二 Al BI B2 | 电 | 电 | 守 3#7 | 二 = 
蓝 停 正 开关 动 | 动 | 发 | 关 BI | 极 
温 控 器 (05C) | 机 | 机 | 趣 保护 器 三极管 | 管 
如 门 第 一 联 锁 开 关 器 
2 和 } 二 也 Ss 
( 炉 门 关闭 状态 ) 一 本 


图 $-122 ”夏普 R-6G65 微波 炉 电 气 原 理 图 


lb 
入 = [a 

该 机 若 不 通电 ， 电 脑 板 上 无 任何 显示 ， 则 检查 电脑 板 上 的 变压器 是 否 失 效 。 

(二 十 四 ) 【机 型 现象 】 夏普 R-6G65 微波 炉 ， 有 时 能 加 热 ， 有 时 不 能 加 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1) 首先 检查 炉 灯 是 否 亮 。 若 炉 灯 不 亮 ， 则 检查 转盘 电动 机 、 风 扇 是 否 运转 。 

2) 若 转 盘 电 动机 、 风 扇 不 运转 ， 则 检查 磁 控 管 供电 电路 晶体 管 Q21 是 否 不 良 。 

3) 若 磁 控 管 供电 电路 晶体 管 Q21 良好 ， 则 检查 磁 控 管 供 电 电路 继电器 RY1 绕组 是 否 断 
路 。 实 际 维修 中 因 磁 控 管 供电 电路 继电器 RY1 绕组 断路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


mA 























【 要 点 点 拨 】 
车 该 机 炉 灯 不 亮 ， 转 盘 不 转 ， 不 能 加 热 ， 则 检查 转盘 控制 电路 晶体 管 BG1 是 否 损 坏 。 
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脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 参数 : V 备注 
1 Vcc 电源 引 脚 5. 00 
本 该 集成 电路 为 单列 4 脚 封 装 ， 主 要 用 途 是 作 微波 炉 电动 

2 VREF 参考 电压 一 加 

机 稳 速 控制 ， 内 部 框图 如 图 F-1 所 示 ， 参 考 应 用 图 如 图 F-2 
3 GND 地 0 _ 

所 示 
4 COMP IN 比较 信号 输入 一 














AN6652 




















hi 


























图 F-1 AN6652 内 部 框图 











RT| |3309 















































?Vcc 


Micro /~ Ea 22HH 


Ra 


10uF 


图 F-2 AN6652 参考 应 用 图 


一 、AP3700Z-E1 














脚 号 | 引 脚 符号 | 引 脚 功能 备注 
1 | ve 电源 AP3700Z-E1 采用 TO-92 封装 ， 主 要 用 途 是 作 低 功率 PWM 控制 器 ， 应 用 在 美的 
2 CND 地 微波 炉 主 板 上 ， 可 用 ACT30AHT 代 换 。 参 考 应 用 图 如 图 F-3 所 示 ， 内 部 框图 如 图 
3 |our 输出 端 ”| 了 4 所 示 
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Ll RI1 
330h > 各 1001W 
> 人气 
4.7u 4.74 D1~D4 1 
* 
Ws AC 85~264V 
Ey se 
D9 工 2 Cll 
EE16 SB240 470k S554 470h 5VWA、， 
bs 得 和 ® 和 . 和 '. O T 
十 C3 5 二 加 二 R13 
2200 S 3.2k 
| = V 
ba * ' 人 
R4 Ds - 二 
100k FRI107 2 - + 
, R15 
Ql 平 TNal48 于 十 F 和 
APT13003 二 N14 
D6 47 
1 
| | | cs 
R9 0.1 
RG6 Rg 100k a 
U3 || 
390 PC817 Pp0 8 
上 C4 | 
ion C7 
， 2.2n R10 
3 R7 3 1 2 
V V 
用 OUT 510 OUT CTR 
ll Vec = 人 Vcc VsENSE 请 
用 Il0k RD R11 
有 三 让 100 510 
GND C6 4 2 
| 2] 133n IcrRr GND 
Ul 
~ - U2 
AP3700Z-El RPA 
图 F-3 AP3700Z-El 参考 应 用 图 
1 3 
Vcc 个 个 OUT 
欠 电 压 锁 定 
比较 器 A VREF 
E 于 
GND 全 . ® 人 
2 
图 F-4 AP3700Z-El 内 部 框图 
-二 
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二 、AT24C04 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
A0 地 址 信号 输入 
Al 地 址 信号 输入 
A2 地 址 信号 输入 
Vss 地 该 集成 电路 为 电 可 擦 编程 只 读 存储 ， 采 用 8 脚 SOIC 封装 ， 
SDA 串 行 数据 如 图 F-5 所 示 为 应 用 在 夏普 R-2397 微波 炉 上 电路 图 
SCL 串 行 时 钟 
TEST 测试 
Vee 有 源 
FN AT 人 
| | 
- _ > S Sl 001hEF25V 
ke PH BE 加 & | 
LSe| 凡 EE 向 必 志 AND Bl C5 
S | C20 15K 47hFIOV 
I] 7 | ? 
| 一 C6 R4 
C229 鱼 » 
R32 2 7k ol TE 
R33 TOk S| 
NO 
RS5| 2 
， IIsk SS | 
cj 一? 
iololicvieclclqloltiwioelcvolciqalon no 下 三 ol 一 Qi| 唆 了 
ed a dE ea ee 区 i<< 2 im 
oo 
© wn 一 图 
一 二 > IC2 Eg = |) 
IC-1 IZA646DR 下 AT24C04 人 
wn © wn © + 下 器 
二 中 n 所 5 5 8 23 Ls 
dq-icolclvowioacolvivlwrnN mo 8o 沁 OE J + Pa * 
liololSeoloosoaaaaddaas lo on 局 | 四 | 口 | 后 
人 A> 2 冯 | 巴 | 雪 | 到 
已 | 部 [ 洋 | 器 
| US 局 
的 国 加 1 二 名 
falle; 可 
Ee 四 IR31 1 
15k ! 
I lieso } 









































图 F-5 ”AT24C04 参考 应 用 图 
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由、HD4074054S 


















































































































































脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 RDuZCOMP。 输入 /模拟 输入 

2 RD,ZCOMP， 输入 /模拟 输入 

3 RD， 险 入 

4 RD; 输入 

5 RD 输入 

6 REUZVCREF 答 入 /参考 电压 

7 TEST 工厂 测试 

8 OSC1 展 荡 央 

9 OSC2 展 荡 器 

10 | RESET 复位 

11 | GND 也 

12 “| D0 输入 

13 | D1 输入 

14 |D2 输入 

15 | D3 输入 该 集成 电路 为 微 控 制 器 ， 
| i 和 人 采用 DP42S 封装 ， 如 图 F-6 

所 示 为 应 用 在 安 宝 路 MB-23 

1 下 输入 型 微波 炉 上 的 电路 图 
18 | D6 输入 

19 | D7 输入 
20 | D8 输入 
21 | D9 输入 
22 | D12/STOPC 输入 /停止 模式 与 主动 模式 输入 
23 “| D13/INTO 和 险 入 “外 部 中 断 输入 
24 | RowINTI 输入 与 输出 /外 部 中 断 输入 
25 | Rlu 输入 与 输出 
26 Rl， 给 入 与 输出 
27 “| Rl， 输入 与 输出 
28 | Rl3 输入 与 输出 
29 | R2, 输入 与 输出 
30 R2, 输入 与 输出 
31 R2, 输入 与 输出 
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> 附 
( 续 ) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
32 “| R2; 输入 与 输出 
33 R30 输入 与 输出 
34 R31/TOC 输入 与 输出 /定时 器 输出 
35 R31/TOD 输入 与 输出 /定时 器 输出 
36 | Ra， 输入 与 输出 该 集成 电路 为 微 控制 器 ， 
采用 DP42S 封装 ， 如 图 F-6 
37 | R4wEVND 输入 与 输出 /事件 计数 输入 
所 示 为 应 用 在 安 宝 路 MB-23 
38 | R41,/SCKI 输入 与 输出 / 串 行 时 钟 输入 与 输出 型 微波 炉 上 的 电路 图 
39 | R4,/SL 输入 与 输出 / 串 行 接收 数据 输入 
40 R43/SO， 输入 与 输出 /传送 串 行 数 据 输出 
41 SEL 复位 输入 
42 Vcc BE 源 
R9 10k i 
bs s—] 42 
+ 一， Trs 10k 41 
RI 六 R9 10k | 
1k 吕 > 6 
| 上 HKvra | R21Ok 39 
> 生 2 38 
R6 me C10 R25 10k 37 
4.7kL| SS 0.01n 21 36 
局 + 一 可 鞭 33 
cn | . 他 
， | 可 | R 开 上 六 2003 | 
了 | | 4 宇 忆 R3 31 
. . 全 e 1 和 10M 日 
一 人 1 30 > 
\ R1I 二 | 220 [> 
有 局 悦 
VII RI2 28 > 
VDllY 13 
7 R13 27 [> 
二 Q 各 14 
VT8 二 R14 26 [> 
VD12 15 
,| *. 20 25 > 
+ 19 R24 10k R15~R21 
[ye ? 18 34 
+17 32 ! 
VT9 省 1 6 535 Re OK ee 人 | 
了 六 到 - HA 
VD13 | 他 措 开 关 4 ss | - 
全 长 2 24 R25 
| © 
! R26~R30 二 9 
0.01 
10kX5 可 
图 F-6 HD4074054S 应 用 图 
"ZE 
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RES/PA7 






上 
Reset 
Cireuit 


PAO/ANO 
! PA1/PFD/AN! 
| PA2/TCO/AN2 
| PA3/INT/AN3 
_PA4/TC1/PWMO 


PBO~PB7 


PC2 一 PWMI1 
PC3/PWM2 
PCO/AN4 
PC1/ANS 
PC6/AN6 
PC7/AN7 


PD0 一 PD7 = 一， 
PE0 一 PE1 
PF0 一 PF1 一 > 








图 F-7 HT46R066 参 


六 、KA7805A 































































































脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 INPUT 输入 端 
有 CD 地 该 集成 电路 为 三 端 稳 压 块 ， 如 图 F-8 所 示 为 KA7805A 内 部 结构 框图 ， 
如 图 F-9 所 示 为 应 用 在 三 星 AMK106 微波 炉 上 的 电路 图 
3 OUTPUT 输出 端 
INPUT 
图 F-8 KA7805A 内 部 结构 框图 
用 二 时 
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R05 
一 12V 一 SV | 
广 -了 i 和 35 VREF 
'O BhrBt—BH 人 | + 一 一 人 一 ? + 64 VDD 
| D01 | D02 D03 D04 | 本 | |R30 Rog|] co6 直 
Om 。 ff TT 
， CO01 年 KA7533 20 RESET 
| 平 和 小 CO3NN cod 忆 5C20 C05 
(9 + D07 孙 C07 王 34 VASS 
一 | 羡 32 VSS 
SN CO02 \N\ 7 7 7 7 7 Wr 7 
二 5V>= 人 44 INT2 
C05 一 22V R06 
C51 T +. 18 OSCIN 
co6 | C18 Q02 C08 一 XTALCDRO7 
可 二 C2 1 19 oscour 
图 F-9 KA7805A 应 用 电路 图 
七 、MAX4617CUE 
脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 X4 模拟 开关 输入 
2 X6 模拟 开关 输入 
3 又 模拟 开关 输出 
4 X7 模拟 开关 输入 
5 X5 模拟 开关 输入 
6 ENABLE 数字 使 能 输入 
7 NC 空 脚 该 集成 电路 为 高 速 、 低 电压 \ CMOS 
8 GND 地 模拟 多 路 复 用 器 /开关 ,采用 16 脚 
9 数字 地 址 C 输入 TSSOP 封装 ， 应 用 电路 如 图 了 -10 所 示 
10 数字 地 址 B 输入 (以 松下 NN-GS575W 微波 炉 为 例 ) 
11 数字 地 址 A 输入 
12 X3 模拟 开关 输入 
13 X0 模拟 开关 输入 
14 XI1 模拟 开关 输入 
15 X2 模拟 开关 输入 
16 | Vcc 电源 
9—[ +5V | 
MAX4617CUE 
16 | © 
+ 1 xa Vcc | 二 汕 
2 x6 3 I OUT 
XX . 
局 4x7 A IN © 
上 加 :xs plo 
有 1L2|X3 9 
13 C SELECT INPUT AJ(t) 
| 14 X0 NcE’ SELECT INPUT B/G) 
上 15 IENABEH | A 入 | SELECTINPUTC 加 
| 8 0Ov © 
- - ’ @ 
图 F-10 MAX4617CUE 应 用 电路 图 
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脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 Vss 地 

2 RESET 复位 端 ( 低 态 有 效 ) 

3 INTI1 外 部 中 断 

4 Vec 电源 ( +5V) 

5 EXTAL 外 部 时 钟 输入 

6 XTAL 时 钟 输入 

7 VPP 编程 电压 

8 TIMER 定时 /计时 外 部 输入 

9 PC0 PC 端 F 

10 | PCl PC 端口 

11 PC2 PC 端口 

12 PC3 PC 端 局 

13 | PC 端 [ 该 集成 电路 为 单 片 微 控 制 
IC， 采 用 40 脚 双 列 直 搬 式 封 

14 | PC5 PC 端 F 装 ， 内 部 框图 如 图 F-11 所 

15 | PC6 PC 端口 示 ， 典 型 应 用 如 图 F-12 所 示 
(应 用 在 飞跃 WP600 型 电脑 

16 | PC7 PC 端 F 控制 式微 波 炉 上 ) 

17 | PD7 PD 端口 

18 PD6/INT2 PD 端口 /外 部 中 断 

19 | PD5/VRH PD 端口 /基准 电压 输出 

20 PD4/VRL PD 端口 /基准 电压 输入 

21 | PD3/AN3 PD 端口 / 模 数 转 换 输入 

22 | PD2/AN2 PD 端口 / 模 数 转换 输入 

23 | PDI/ANI PD 端口 / 模 数 转 换 输入 

24 | PDO/ANO PD 端口 / 模 数 转换 输入 

25 | PBO PB 端 F 

26 | PB1 PB 端口 

27 PB2 PB 端口 

28 | PB3 PB 端 [ 
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( 续 ) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
29 PB4 PB 端口 
30 PB5 PB 端 
31 PB6 PB 端口 
32 PB7 PB 端 
33 PAO PA 端口 该 集成 电路 为 单 片 微 控 制 
IC， 采 用 40 脚 双 列 直 插 式 封 
| ee 装 ， 内 部 框图 如 图 F-I11 所 
35 “| PA2 PA 端口 示 ， 典 型 应 用 如 图 F-12 所 示 
(应 用 在 飞跃 WP600 型 电脑 
| Pe 控制 式微 波 炉 上 ) 
37 PA4 PA 端口 
38 PA5 PA 端口 
39 PA6 PA 端口 
40 PA7 PA 端口 
XTAL EXTAL VPP INT 
TIMER 











寄 
存 
器 
数 
逢 | 据 








本 | 
高 、 低 | MUX 


广 一 PDO/AN0 











PD3/AN3 
PD4/VRL 
PD5S/VRH 
PD6/INT2 
PD7 








外 部 中 断 



































PBO 
PBI1 程序 计数 器 
低 
PB2 寄 
PB3 
PB4 数 
PB5 器 | 据 3776X8 112X8 
PB6 用 户 只 读 存 储 器 | 随机 存 取 存储 器 


191X8 
自 校 只 读 存储 器 





图 F-11 MC68705R3 内 部 机 
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时 
2400 IC1 To | 
i 到 pp6 pa033 
SHIN4O NT 7805 -45V Hppy 避 Ny: i 
ss 2 + 『 c7 引 35 1kQ 
于 C6 |+ OF 2 R10 
人 Ol | cs 00 63V REST la6 IkQO 
63V 二 =1000uF 25V | 三 三 
25V juF 1 +SV 5 
La J] voND ppol2seL VT 
Sd Rl 二 TO 2SA1015 
1kQ 
C8 | +12V— VI R2 38 26 R12 VT9 
| | PA5 
上 olnH H2V TO ~ 2SA1015 
630V| VD3 10kQ 人 3 
Ee 习 | 2 Ko 
| ~、2SA1015| | 
Can09 { 3 一 2 | na 4 ED 
ul 一 R4 二 “ 贡 \1o15 
0.5A 所 VI et PA7 冯 IkQ 和 人 > 了 7 
年 全 | 二 2SC1815Y > 2RS VI 
各 请 | 训 风 KO N28SA1015 
9 6 
+ 30R16 VTI3 | 国 图 
林强 VTS RS5 PB5| TO 2SAl015 到 
33kQ 
| 39| 
本 | 4 PA6 Eo 
9_ /VII4 
2SC1815Y 37pas PCO 2SA1015| R17 1 
-i 10 加 
Rt | VTI1S 一 
ho 9 中 Ts | 2SA1015| R18750 8 
XP3 1 下 区 ll VTI6 
+5V 4MEB <r 2SA1015| R1975Q 9 
12 
YdAl01s R20750 13| 41 
13 18 
2SA1015| R2175Q 12 
14 /VTI9 
NN_2SA1015| R2750 11 
15 /VI20 | 
PC6l T_2SA1015| R23750 10 
INT 导 一 +5V 
加 由 
Ce 本 
VPP[S 
TIMER 
图 F-12 MC68705R3 应 用 电路 图 
九 、MC9S08QD4 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
| PTAS/TPM2CHOL/ 通用 输出 与 输入 端口 /系统 调试 寄存 器 输入 /中 断 / 复 
= EZ 小 . 网 | 网 
a 位 1. 封装 : 8 脚 PDIP 和 8 脚 
窗 体 SOIC 封装 
2 | PIMATPM2CHOO/ 通用 输出 与 输入 端口 /系统 调试 寄存 器 输出 /背景 / 模 | ，。 用途: 8 位 HCS08 中 央 
BKGD/MS 式 选择 处 理 器 ， 内 置 了 4 通道 10 位 
3 | vi 电源 A-D 转换 器 ， 双 定时 器 ， 多 
Ve b 达 32 个 中 断 源 ， 可 工作 在 
2.7 ~5.5V 的 电源 电压 下 
Ne A 人 端 入 出 | 2 闻 让 源 输 各 
PTA3/KBI1P3/ 通用 输入 与 输出 端口 /键盘 中 断 /外 部 时 钟 源 输 入 / 模 3 内 部 结构 如 图 F-13 所 示 
TCLK2/ ADC1P3 拟 数字 转换 器 
“EE 




















































































































































































































































































> 附 
( 续 ) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
6 PTA2/KBI1P2/ 通用 输入 与 输出 端口 /键盘 中 断 / 外 部 时 钟 源 输入 / 模 区 封装 ; ws PDIP 和 8 脚 
TCLKIZADC1P2 拟 数字 转换 器 I 
2. 用 途 : 8 位 HCS08 中 央 
， PTA1/KBI1P1/ 通用 输出 与 输入 端口 /键盘 中 断 / 脉 冲 宽度 调制 定时 器 | 处 理 器 ， 内 置 了 4 通道 10 位 
TPM1CH1/ADC1P1 “| /模拟 数字 转换 器 A-D 转换 器 ， 双 定时 器 ， 多 
ee cs 达 32 个 中 断 源 ， 可 工作 在 
8 PTAO/KBI1PO0/ le 1 输入 端 口 /键盘 中 断 / 脉 冲 宽度 调制 定 让 器 2.7~5.5V 的 电源 电压 下 
TPM1CHO/ZADC1P0 “| /模拟 数字 转换 器 3. 内 部 结构 如 图 F-13 所 示 
BKGD/MS 
RO 
HCS08 核心 
CPU BDC 
本 4 
HCSO8 控制 系统 4 位 键盘 中 断 模 块 
复位 与 中 断 、 | TPM2CHO | a 
a ee eA 
脉 冲 宽度 调制 模 决 一 一 一 一 | 春 | PTA3/KBI1P3/TCLK2/ADC1P3 
| | 上- 
IRQ LVD 人 2 PTAO/KBI1PO/TPMICHO/ADC1PO 
用 户 闪 存 a 
10 位 模拟 4 
4096/2048 BYTES 数字 转 沉 加 “上 二 一 一 
侍 
256/128 BYTES 
16MHz 内 部 时 钟 源 
MC9S08QD4 
Vpp 
到 下 -13 MC9S08QD4 内 部 框图 
十 、MN101CS4CEFX、MN101CS4CFC 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VLC1 LCD 电源 
2 VLC2 LCD 电源 
3 VLC3 LCD 电源 
空 肢 该 集成 电路 为 微 控制 器 ， 
一 采用 84 脚 QFP 封装 ， 应 用 在 
a | 于 空 肝 松下 变频 微波 炉 上 
6 TMOO/LEDO/P50 定时 器 输出 /指示 信和 号 /输入 与 输出 端 
了 TM70/LED1/P51 定时 器 输出 /指示 信号 /输入 与 输出 端 
8 TM20/LED2/P52 定时 器 输出 /指示 信和 号 /输入 与 输出 端 
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( 续 ) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
9 TM8O0/LED3/P53 定时 器 输出 /指示 信和 号 /输入 与 输出 端 
10 NATRST 复位 端 
11 VSS 地 
12 OSC2 时 钟 输出 
13 OSC1 时 钟 输入 
14 MMOD 测试 模式 
15 XI 晶体 振荡 器 输入 
16 XO 晶体 振荡 器 输出 
17 VDD 电源 
18 NRST/P27 复位 /4 位 输入 与 输出 端 
19 | VREF+ 参考 电压 
20 | ANO/PAO ADC 输入 /8 位 输入 端 
21 AN1/PAI1 ADC 输入 /8 位 输入 端 
22 | AN2/PA2 ADC 输入 /8 位 输入 端 
23 AN3/PA3 ADC 输入 /8 位 输入 端 
24 AN4/PA4 ADC 输入 /8 位 输入 端 
25 AN5/PA5 ADC 输入 /8 位 输入 端 
26 | AN6/PA6 ADC 输入 /8 位 输入 端 该 集成 电路 为 微 控 制 器 ， 
采用 84 脚 QFP 封装 ， 应 用 在 
27 AN7/PA7 ADC 输入 /8 位 输入 端 Q 、 省 
松下 变频 微波 炉 上 
28 VREF - 参考 电压 
29 VDD 电源 
传输 数据 / 串 行 接口 数据 传输 输出 /4 位 CMOS 三 端 输 
30 | TXD/SBO0/P00 We 
入 与 输出 端 
发 送 数据 / 串 行 接口 数据 传输 输入 [4 位 CMOS 三 端 输 
31 RXD/SBIO/PO1 i 
入 与 输出 端 
4 位 CMOS 三 端 输入 与 输出 端 / 串 行 女 口 时 钟 输入 与 
32 | P02/SBTO 
输出 
4 位 CMOS 三 端 输入 与 输出 端 / 串 行 接口 数据 传输 输 
33 P03/SBO2 
出 
4 位 CMOS 三 端 输入 与 输出 端 / 串 行 接口 数据 传输 输 
34 “| P04/SBL 
入 
4 位 CMOS 三 端 输入 与 输出 端 / 串 行 女 口 时 钟 输入 与 
35 P05/SBT2 
输出 
36 | BUZZER/P06 蜂 鸣 器 输出 /4 位 CMOS 三 端 输入 与 输出 端 
远程 控制 传输 信号 输出 /定时 器 输入 与 输出 /5 位 
37 RMOUT/TMOIO/P10 We 
CMOS 三 态 输入 与 输出 端 
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( 续 ) 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
TMI11O/P11 定时 器 输入 与 输出 /5 位 CMOS 三 态 输入 与 输出 端 
TM210/P12 定时 器 输入 与 输出 /5 位 CMOS 三 态 输入 与 输出 端 
TM310/P13 定时 器 输入 与 输出 /5 位 CMOS 三 态 输入 与 输出 端 
TM710/P14 定时 器 输入 与 输出 /5 位 CMOS 三 态 输入 与 输出 端 
TM8IO/P15 定时 器 输入 与 输出 /5 位 CMOS 三 态 输入 与 输出 端 
43 | P20/IRQO 4 位 输入 端 / 中 断 请 求 
44 | P21/IRQI 4 位 输入 端 /中 断 请 求 
45 | P22/IRQ2 4 位 输入 端 / 中 断 请 求 
46 | P23/IRQ3 4 位 输入 端 / 中 断 请 求 
47 VDD 电源 
P40/ KEYO0/SEG31/ 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信号 / 串 行 数据 
SDO0 输出 
P41/KEY1/SEG30/ 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信号 / 串 行 数据 
SDO1 输出 
P42/ KEY2/SEG29/ 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 / 串 行 数据 
SDO2 输出 
P43/ KEY3/SEG28/ 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信号 / 串 行 数据 
SDO3 输出 该 集成 电路 为 微 控制 器 ， 
P44/ KEY4/SEG27/ 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 有 段 信号 / 串 行 数据 ta w el 0 
i ee 松下 变频 微波 炉 上 
P45/KEYS/SEG26/ 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 有 段 信号 / 串 行 数据 
SDO5 输出 
P46/ KEY6/SEG25/ 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信号 / 串 行 数据 
SD06 输出 
P47/KEY7/SEG24/ 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 / 串 行 数据 
SDO7 输出 
P60/SEG23 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信 号 
P61/SEG22 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信 号 
P62/SEG21 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 
P63/SEG20 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 
P64/SEG19 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信号 
P65/SEG18 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 
P66/SEG17 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信 号 
P67/SEG16 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信 号 
P70/SEG15 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信号 
P71/SEG14 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 








一 二 
全 牌 准 修 记 审 只 书 _， 手 杷 手 图 角 扒 从 六 奈 帮 人 -ES 



















































































































































































































































































218 | 变频 / 定 频 微波 炉 金牌 维修 实 训 所 
( 续 ) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

66 | P72/SEG13 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信号 
67 | P73/SEG12 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 
68 | P74/SEGI11 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信 号 
69 | P75/SEGI0 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信 号 
70 | P76/SEG9 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 自信 号 
71 | P77/SEGS8 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 
72 | P80/SEG7 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 段 信号 

73 | P81/SEG6 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 

74 | P82/SEGS 答 入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 该 集成 电路 为 微 控制 器 ， 
75 | P83/SEG4 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 采用 84 脚 QFP 封装 ， 应 用 在 
76 | P84/SEG3 答 入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信 号 松下 变频 微波 炉 上 

77 “| P85/SEG2 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信号 

78 | P86/SEG1 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /LCD 显示 段 信 和 号 

79 | P87/SEGO 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /LCD 显示 自信 号 

80 | NC 空 脚 

81 | COMO/P30 LCD 显示 公共 信号 /输入 与 输出 端 

82 | COMI1/P31 LCD 显示 公共 信号 /输入 与 输出 端 

83 | COM2/P32 LCD 显示 公共 信号 /输入 与 输出 端 

84 | COM3/P33 LCD 显示 公共 信号 /输入 与 输出 端 

十 一 、MN101C78A 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 TMOO/LEDO/P50 定时 器 输出 /指示 信和 号 /输入 与 输出 端 

2 TM7O0/LED1/PS1 定时 器 输出 /指示 信和 号 /输入 与 输出 端 

3 TM20/LED2/P52 定时 器 输出 /指示 信和 号 /输入 与 输出 端 

4 TM8O/LED3/P53 定时 器 输出 /指示 信和 号 /输入 与 输出 端 

5 VSS 地 

6 “| 0SC2 时 钟 输出 该 集成 电路 为 微 控制 
7 OSC1 时 钟 输入 器 ， 采 用 TQFP48 脚 封 
8 VDD 电源 装 ， 应 用 在 松下 变频 微 
9 | xreo 晶体 振荡 器 输入 /输入 与 输出 端 WE 

10 | XO 晶体 振荡 器 输出 /输入 与 输出 端 

11 | MMOD 测试 模式 

12 | NRST/P27 复位 信号 /输入 与 输出 端 

13 | P10/SDA4A 输入 与 输出 端 / 串 行 数据 

14 | Pl1/SCLAA 输入 与 输出 端 / 串 行 时 钟 
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> 附 
( 续 ) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
15 VREF + 参考 电压 
16 | TXDOA/SBOOA/PAO/ANO 传输 数据 / 串 行 接口 数据 传输 输出 /输入 与 输出 端 
发 送 数据 / 串 行 接口 数据 传输 输入 /输入 与 输出 端 / 
17 | RXDOA/SBIOA/PA1/AN]1 
ADC 输入 
18 SBTOA/PA2/ AN2 串 行 接口 时 钟 输入 与 输出 /输入 与 输出 端 /ADC 输入 
19 PA3/AN3 输入 与 输出 端 /ADC 输入 
发 送 数据 / 串 行 接口 数据 传输 输入 /输入 与 输出 端 / 
20 | RXD1B/SBI1B/PA4/AN4 
ADC 输入 
21 TXD1B/SBO1B/PAS/ANS 传输 数据 / 串 行 接口 数据 传输 输出 /输入 与 输出 端 
2 SBT1B/PA6/ANG6 串 行 接口 时 钟 输入 与 输出 /输入 与 输出 端 /ADC 输入 
23 VDD 电源 
24 | P54/IRQO 输入 端 / 中 断 请 求 
25 | P55/IRQI 输入 端 / 中 断 请 求 
26 | P56/IRQ2 输入 端 / 中 断 请 求 
27 BUZZERZP12ZTM8IO 蜂 鸣 器 输出 /输入 与 输出 端 / 定 时 器 输入 与 输出 该 集成 电路 为 微 控制 
及 | 以 拭 
NBUZZER/P13/TM710/ 蜂 呜 器 输出 /输入 与 输出 端 / 定 时 器 输入 与 输出 /时 钟 | 器 采用 TOFP48 脚 霸 
28 器 ， 采 Q 脚 封 
CLKOUT 输出 装 ， 应 用 在 松下 变频 微 
0 SEG11/P14/TMOIO/ LCD 段 信号 /输入 与 输出 端 /定时 器 输入 与 输出 /远程 波 炉 上 
RMOUT 控制 传输 信号 输出 
二 SEG10/P15/TMOOB/ LCD 段 信号 /输入 与 输出 端 /定时 器 输入 与 输出 /传输 
TXD1A/SBOIA 数据 / 串 行 接口 数据 传输 输出 
SEG9/P16/TM210/ LCD 段 信号 /输入 与 输出 端 / 定 时 器 输入 与 输出 /发 送 
- RXD1A/SBIIA 数据 / 串 行 接口 数据 传输 输入 
> SEG8/P17/SBTI1A/ LCD 段 信号 /输入 与 输出 端 / 串 行 接口 时 钟 输入 与 输 
TM20B 出 /定时 器 输入 与 输出 
LCD 段 信 号 /输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /定时 器 输入 与 
33 | SEG7/P70/KEYO/TMI1IO 输 
[a 
LCD 段 信号 /输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /定时 器 输入 与 
34 “| SEG6/P71/KEY1/TM3IO 
输出 
35 SEG5/P72/ KEY2 LCD 段 信号 /输入 与 输出 端 / 键 控 信和 号 
36 SEG4/P73/KEY3 LCD 段 信号 /输入 与 输出 端 / 键 控 信和 号 
37 SEG3/P74/KEY4 LCD 段 信号 /输入 与 输出 端 / 键 控 信和 号 
二 SEG2/P75/ KEYS/ LCD 段 信 号 /输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /接收 数据 /上 串 
- TXDOB/SBOOB 行 接口 数据 传输 输出 
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变频 / 定 频 微 波 炉 金牌 维修 实 训 S 
( 续 ) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
本 SEG1/P76/ KEY6/ LCD 段 信 号 /输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /发 送 数 据 /上 串 
RXDOB/SBIOB/SDA4B 行 接口 数据 传输 输入 / 串 行 数 据 
四 SEGO0/P77/KEY7/SBTOB/ LCD 段 信号 /输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 / 串 行 接口 数据 
SCL4B 传输 输入 / 串 行 时 钟 

41 COMO/P30 LCD 显示 公共 信和 号 /输入 与 输出 端 

LCD 显示 公共 信号 /输入 与 输出 端 / 串 行 接口 数据 传 
42 | COMI1/P31/SBB Pe 该 集成 电路 为 微 控制 

器 ,采用 TQFP48 脚 封 
显示 公共 信和 号 /输入 与 输出 端 / 串 行 接 口 时 钟 输 | 、 本 
43 | COM2/P32/SBT3/SCL3 DCD AA Es /输入 与 输出 问 / 串 行 接口 时 钟 输 装 ， 应 用 在 松下 变频 微 
入 与 输出 / 串 行 下 a 
波 炉 上 
| LCD 显示 公共 信号 /输入 与 输出 端 / 串 行 接口 数据 传 
We 输 输出 / 串 行 数据 

45 P34/VLC3 输入 与 输出 端 /LCD 电源 
46 P35/VLC2 输入 与 输出 端 /LCD 电源 
47 P36/VLC1 输入 与 输出 端 /LCD 电源 
48 P37 输入 与 输出 端 





十 二 、MNI101E310 



















































































































































































脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
PAO/ANO/TMOIOA/ 输入 与 输出 端 /ADC 输入 /定时 器 输入 与 输出 /远程 控 
RMOUTA 制 传输 信号 输出 
2 PA1/ANI1/TMI1IOA 输入 与 输出 端 /ADC 输入 /定时 器 输入 与 输出 
3 PA2/AN2/TM210A 输入 与 输出 端 /ADC 输入 /定时 器 输入 与 输出 
4 PA3/AN3ZTM3IOA 答 入 与 输出 端 /ADC 输入 /定时 器 输入 与 输出 
5 PA4/AN4/TM4I1OA 输入 与 输出 端 /ADC 输入 /定时 器 输入 与 输出 
6 PAS/ANS/TM7IOA 输入 与 输出 端 /ADC 输入 /定时 器 输入 与 输出 该 集成 电路 为 微 控 制 
7 |PA6/AN6/TM8IOA 输入 与 输出 端 /ADC 输入 /定时 器 输入 与 输出 器 ,采用 TQFP48 脚 圭 
8 PA7/AN7 答 入 与 输出 端 /ADC 输入 装 ， 如 图 F-14 所 示 为 应 
9 VREF + 参考 电压 用 在 松下 NN-GD577M 变 
10 | MMOD 测试 模式 频 微波 炉 电 源 板 上 的 实 
物 图 
11 ATRST 复位 
12 | P27/NRST 输入 与 输出 端 /复位 信号 
13 | P91/XO 输入 与 输出 端 /ADC 输入 /晶体 振荡 器 输出 
14 | P90/XI 输入 与 输出 端 /ADC 输入 /晶体 振荡 器 输入 
15 | VSS 地 
16 | OSC1 时 钟 信号 输入 
17 | 0SC2 时 钟 信号 输出 
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> 附 录 |221 
( 续 ) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
18 VDD5 电源 
19 VDD18 电源 
20 DMOD 数据 模式 
中 PO0/LEDO/TM7IOB/ 给 入 与 输出 端 /LED 指示 信号 /定时 器 输入 与 输出 / 串 
SBI1 A/RXDI1A 行 接 口 数据 传输 输入 /发 送 数据 
加 PO1/LED1/TMS8IOB/ 输入 与 输出 端 /LED 指示 信号 /定时 器 输入 与 输出 / 串 
SBO1AZTXDIA 行 接口 数据 传输 输出 /接收 数据 
Er 输入 与 输出 端 /LED 指示 信和 号/ 串 行 接口 时 钟 输 入 与 
输出 
本 P03/LED3/TMOIOB/ 输入 与 输出 端 /LED 指示 灯 信 号 /定时 器 输入 与 输出 / 
TM2IOB/RMOUTB 定时 器 输入 与 输出 /远程 控制 传输 信号 输出 
25 P04/LED4 输入 与 输出 端 /LED 指示 信号 
26 PO5/LEDS 输入 与 输出 端 /LED 指示 信号 
27 P06/LED6 输入 与 输出 端 /LED 指示 信号 
28 | P20/1TRQO/SEG40 输入 与 输出 端 /中 断 信号 /LCD 段 信号 
29 | P21/IRQI/SEG39 答 入 与 输出 端 /中 断 信号 /LCD 段 信号 eg 
该 集成 电路 为 微 控 扯 
30 “| P22/TRQ2/SEG38 答 入 与 输出 端 / 中 断 信 号 /LCD 段 信号 和 
器 , 采用 TQFP48 脚 封 
31 | P23/IRQ3/SEG37 输入 与 输出 端 /中 断 信 号 /LCD 段 信号 装 ， 如 图 F-14 所 示 为 应 
32 | P24/1TRQ4/SEG36 输入 与 输出 端 /中 断 信 号 /LCD 段 信号 用 在 松下 NN-GD577M 变 
让 省 梓 EW 
33 | PIOATMOIOCARMOUTC/ | 输入 与 输出 端 /定时 器 输 入 与 输出 /远程 控制 传输 信和 9 频 微 流 炉 电源 板 上 的 洋 
- SEG35 输出 /LCD 有 段 信号 物 图 
六 P33/SBO4B/SDA4B/ 输入 与 输出 端 / 串 行 接口 数据 传输 输出 / 串 行 数据 / 
SEG34 LCD 段 信号 
时 P34/SBT4B/SCIAB/ 输入 与 输出 端 / 串 行 接口 时 钟 输入 与 输出 / 串 行 时钟 / 
- SEG33 LCD 段 信号 
36 | P35/SBIMB/SEG32 输入 与 输出 端 / 串 行 接口 数据 传输 输入 /LCD 段 信号 
本 P43/SBOOB/TXDOB/ 输入 与 输出 端 / 串 行 接口 数据 传输 输出 /传输 数据 / 
SEG31 LCD 段 信 号 
i P44/SBIOB/ RXDOB/ 答 入 与 输出 端 / 串 行 接口 数据 传输 输入 /发 送 数据 / 
SEG30 LCD 段 信 号 
输入 与 输出 端 / 串 行 接口 时 钟 输入 与 输出 /LCD 段 信 
39 | P45/SBTOB/SEG29 和 
号 
40 | P46/SDA5B/SEG28 输入 与 输出 端 / 串 行 数据 /LCD 段 信号 
41 P47/SCL5B/SEG27 答 入 与 输出 端 / 串 行 时 钟 /LCD 段 信号 
42 | P57/KEY7/D7/SEG26 答 入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /数据 端 /LCD 段 信号 
43 P56/ KEY6/ D6/SEG25 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 /数据 端 /LCD 段 信号 
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222 | 变频 / 定 频 微 波 炉 金牌 维修 实 训 全 
( 续 ) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
44 P55/ KEY5/D5/SEG24 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /数据 端 /LCD 段 信号 
P54/ NBUZZERA/KEY4/ 输入 与 输出 端 / 蜂 鸣 器 / 键 控 信号 /数据 端 和 LCD 段 信 
人 D4/SEG23 号 
P53/BUZZERA/ KEY3/ 答 入 与 输出 端 / 峰 鸣 器 / 键 控 信 号 /数据 端 /LCD 段 信 
D3/SEG22 号 
二 P52/SBTOA/KEY2/ D2/ 输入 与 输出 端 / 串 行 接口 时 钟 输入 与 输出 / 键 控 信 号/ 
SEG21 数据 端 /LCD 段 信 号 
J- P51/SBIOA/RXDOA/ 输入 与 输出 端 / 串 行 接 口 数 据 传输 输入 /发 送 数据 / 键 
KEY1/D1/SEG20 空 信号 /数据 端 /LCD 段 信 号 
49 P50/ KEYO0/DO/SEG19 答 入 与 输出 端 / 键 控 信 号 /数据 端 /LCD 段 信号 
50 P61/SEG18 输入 与 输出 端 /LCD 段 信号 
答 入 与 输出 端 / 定 时 器 输入 与 输出 /地 址 信号 /LCD 段 
51 P62/TM1IOB/ A0/SEG17 信号 
再 -学 
输入 与 输出 端 /定时 器 输入 与 输出 /地 址 信号 ZLCD 段 
52 | P63/TM3IOB/A1/SEG16 信号 
再 -学 
53 | P64/TM4IOB/ A2/SEG15 A 
信 生 该 集成 电路 为 微 控制 
输入 与 给 出 端 / 串 行 接口 数据 传输 输入 /地 址 信号 /| 器 ， 采 用 TQFP48 脚 封 
54 | P65/SBI4A/A3/SEG14 二 攻守 装 ， 如 图 FL4 所 示 为 应 
汶 信 也 ” 
P66/SBO4A/SDA4A/A4/ 输入 与 了 接口 数据 传输 输 了 数据 /地 OT 
< c / 与 输出 端 /品行 接口 数据 从 出 / 串 行 数据 / gp ee 
55 ee eg 下 | 频 微 波 炉 电源 板 上 的 实 
SEG13 上 :信号 /LCD 段 信 号 
物 图 
Be P67/SBT4A/SCIAA/AS/ 输入 与 输出 端 / 串 行 接口 时 钟 输 入 与 输出 / 串 行 时钟 / 
SEG12 也 址 信号 /LCD 段 信号 
ee P70/SBO2A/TXD2A/AG6/ 答 入 与 输出 端 / 串 行 接口 数据 传输 输出 /传输 数据 /地 
SEG11 上 信号/LCD 段 信号 
P71/SBLA/RXD2A/A7/ 答 入 与 输出 端 / 串 行 接口 数据 传输 输入 /发 送 数据 /地 
SEG10 上 信和 号 /LCD 段 信号 




















输入 与 输出 端 / 串 行 接口 时 钟 输 入 与 输出 / 写 使 能 / 
LCD 段 信 号 





59 P72/SBT2A/NWE/SEG9 




































































60 P73/SDASA/NRE/SEG8 洽 入 与 输出 端 / 串 行 数据 /噪声 抑制 使 能 /LCD 段 信 号 
61 P74/SCLS A/NCS/SEG7 输入 与 输出 端 / 串 行 时 钟 /芯片 使 能 /LCD 段 信 号 
P75/SBO1B/TXD1B/A8/ 答 入 与 输出 端 / 串 行 接口 数据 传输 输出 /接收 数据 /地 
SEG6 址 信号 /LCD 段 信号 
六 P76/SBI1 B/RXD1B/A9/ 答 入 与 输出 端 / 串 行 接口 数据 传输 输入 /发 送 数据 /地 
SEG5 址 信号 /LCD 段 信 号 
答 入 与 输出 端 / 串 行 接口 时 钟 输入 与 输出 /地 址 信号/ 

















64 “| P77/SBTIB/A10/SEG4 二 
LCD 段 信 号 
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二 附 录 |223 
( 续 ) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
65 “| P80/SDOO0/Al1/SEG3 输入 与 输出 端 / 串 行 数据 /地 址 信号 /LCD 段 信号 
66 | P81/SDO1/A12/SEG2 输入 与 输出 端 / 串 行 数据 /地 址 信号 /LCD 段 信号 
67 | P82/SDO2/A13/SEG1 输入 与 输出 端 / 串 行 数据 /地 址 信号 /LCD 段 信号 
68 | P83/SDO3/A14/SEGO 输入 与 输出 端 / 串 行 数据 /地 址 信号 /LCD 段 信号 
pr ee ee 输入 与 输出 端 / 串 行 数据 /地 址 信号 /LCD 显示 公共 信 
局 
70 | P85/SDOS/A16/COMI A Te ND an 
号 hs a 
71 | P86/SDO6/A17/COM2 ee Me eh a ne 了 ， 
“ 彬 大 瑟 硬 了 品读 行 歼 据 /到 正信 避 716D 豆 示 公关 信 | 装 ， 如 图 F-14 所 示 为 应 
72 | P87/SDO7/A18/COM3 号 用 在 松下 NN-GD577M 恋 
73 | P92/A19/VLC3 输入 与 输出 端 /地址 信和 号 /LCD 电源 频 人 微波炉 电源 板 上 的 实 
74 | P93/VLC2 输入 与 输出 端 /LCD 电源 wn 
75 | P94/SYSCLK/VLCI 输入 与 输出 端 /系统 时 钟 /LCD 电源 
76 | P95 输入 与 输出 端 
77 | PB3/ANI11 输入 与 输出 端 /ADC 输入 
78 | PB2/AN10 输入 与 输出 端 /ADC 输入 
79 | PB1ZAN9 输入 与 输出 端 /ADC 输入 
80 | PBO/AN8 输入 与 输出 端 /ADC 输入 
到 -14 松下 NN-GD577M 变频 微波 炉 电 脑 板 
十 三 、PST3143 
脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUT 输出 端 
oo 电源 该 集成 电路 为 CMOS 系统 复位 JC， 采 用 SC-82AB 封装 ， 应 
3 VSS 也 用 电路 如 图 F-15 所 示 (以 松下 NN-GS575W 电脑 式 无 转盘 变 
4 NC 空 脚 频 微 波 炉 为 例 ) 
5 |NC 空 脚 
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< +5V | 一 
ECN20 5 
3 8 
Cy | 二 
Om 
Se VLCIN2VLC2 
十 12V VLCIN3VLC3 
人 R10 +5V 0V 
100K_C1 
3 人 要 1 
全 [去 局 2 R350 
加 人 > >8|。 4 中 | ，1K Cl 
Sl eB i 册 | 
ST 号 过 | 阁 22 16VT V. 
Jo-| oe 引 一 3 
C10 1 2 Ea CR 
104_C1 于 DRIO 
@ @ 和 ] 外 @ 
0V 
图 F-15 PST3143 应 用 电路 图 
十 四 、TA2145F 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 PRE GND 地 
2 INA 前 置 放大 器 A 输入 
3 NFA 负 反 馈 前 置 放 大 器 A 
4 PRE OUT, 前 置 放 大 器 A 输出 
5 PW INA 功率 放大 器 输入 
6 Wan DC 音量 控制 终端 
7 OUT， 功率 放大 器 B 输出 
8 OUTA 功率 放大 器 A 输出 
9 OUTc 功率 放大 器 C 输出 
10 | Pw ING 中 心 放大 各 输入 该 集成 电路 为 3V 立体 声 耳 
11 |PW GND 也 机 放大 器 ， 采 用 SSOP24 脚 封 
12 | GVN GND 也 装 ， 内 部 结构 如 图 F-16 所 
13 | GVN OUT 电动 机 端子 输出 示 ， 典型 应 用 以 三 星 CE959 
14 | GVN CTL 电动 机 速度 控制 微波 炉 为 例 。 如 图 F-17 所 示 
。 一 为 其 参考 应 用 图 
15 RT 业余 补偿 电阻 终端 
16 GVN Vee 电源 
17 Vee 电源 
18 PRE SW 前 置 放 大 器 静音 开关 
19 RF IN 电源 纹 波 过 滤器 
20 | PW IN 功率 放大 器 B 输入 
21 PRE OUT， 前 置 放 大 器 B 输出 
22 | NFs 负 反 馈 前 置 放大 器 B 
23 INs 前 置 放大 器 B 输入 
24 | VnEF 基准 电压 
-二 ~ 
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十 五 、THX201 


脚 号 | 引 脚 代码 


引 脚 功能 

















oo 一 
SBT:OFF 








图 F-17 TA2145F 参考 应 用 图 


备注 





1 CT 


振荡 器 C 输入 

















THX201 为 开关 电源 控制 





IC， 采 用 DIP8 脚 封装 ， 


























2 VR 基准 电压 输出 (2. 5V) 办 部 和 
3 FB 反馈 输入 











[型 用 





匡 图 如 图 F-18 所 示 ， 











如 图 F-19 所 示 
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226 | 变频 / 定 频 微波 炉 金 牌 维修 实 训 写 
( 续 ) 
脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 备注 
4 GND 地 
5 IS 功率 管 电流 输入 
THX201 为 开关 电源 控制 IC， 采用 DIP8 脚 封装 ， 
6 OE 功率 管 发 射 极 驱 动 输出 及 启动 电流 输 
功率 管 发 射 极 驱动 输出 及 启动 电流 输入 内 部 框图 如 图 Fl8 所 示 ， 典 型 应 用 如 图 .19 所 示 
7 OB 功率 管 基 极 驱动 输出 及 启动 电流 控制 
8 Vee 电源 
TioonA | OSC-EN| 电源 se 
cr @ oscifLh START- UP| 管理 
1 , 
站 
二 -一 
FB| 600nA HH 
GNDI] 
]1 Ee 
Lep ' 
一 Cl 一 VOUT 
Np 1 Ly 
多 sb 1 
RI 
,THX201 。 22M D2| TI RM flRs R7 
CT Vecec .> 
2vR OBE 三 U3 
C 1 a oB[ R3 Ts R6 中 
5 C6 HoGND IS 二 太 "7 
680pF| [0.1p] 075 | \ N33 Ll2 L431R8| 
图 F-19 THX201 典型 应 用 图 
十 六 、TMP47C400RN 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 R40 4 位 输入 与 输出 端 与 锁 存 该 集成 电路 为 单片机 ， 采 用 
六 ei 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 SDIP42 脚 封 装 ， 应 用 在 格 兰 
3 二 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 什 WD700A、WD900ASL2322、 
ee WD750B 、WG800SL23-k6 微 
I eh 波 炉 上 。 如 图 F20 所 示 为 应 
5 R50 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 用 在 格兰仕 WD800B 微波 炉 
6 R51 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 上 的 电路 图 
会 牌 次 修 实 讶 丛书 一 一 手把手 图 解 维 修 实际 操作 
























































































































































































































































( 续 ) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
7 R52 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 
8 R53 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 
9 R60 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 
10 | R61 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 
11 | R62 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 
12 | R63 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 
13 | R70 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 
14 | R71 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 
15 | R72 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 
16 | R73 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 
17 | P10 4 位 输出 端 和 锁 存 
18 | P11 4 位 输出 端 和 锁 存 
19 | P12 4 位 输出 端 和 锁 存 
20 | P13 4 位 输出 端 和 锁 存 
21 | VSS 地 
22 | P20 4 位 输出 端 和 锁 存 该 集成 电路 为 单片机 ， 采 用 
23 | P21 4 位 输出 端 和 锁 存 SDIP42 脚 封 装 ， 应 用 在 格 兰 
De 4 位 输出 端 和 锁 存 第 WD700A 、WD900ASL232、 
pe 了 位 输出 滑 和 全 存 WD750B、 WROON2S 微 
波 炉 上 。 如 图 F-20 所 示 为 应 
26 | Ko0 4 位 输入 端 j 在 格兰仕 WD800B 微波 炉 
27 | KOl 4 位 输入 端 上 的 电路 图 
28 | KO02 4 位 输入 端 
29 | K03 4 位 输入 端 
30 | TEST 测试 
31 XIN 晶振 输入 
32 | XOUT 晶振 输出 
33 | RESET 复位 信号 输入 
34 | HOLD (KEO) 保持 请 求 ( 释放 信号 输入 ) 
35 | R80 (INT2) 4 位 输入 /输出 端口 和 锁 存 (外 部 中 断 输 入 ) 
36 R81 (T2) 4 位 输入 /输出 端口 和 锁 存 (定时 /计数 器 外 部 输入 ) 
37 | R82 (INT1) 4 位 输入 /输出 端口 和 锁 存 (外 部 中 断 输入 ) 
38 | R83 (TI1) 4 位 输入 /输出 端口 和 锁 存 (定时 /计数 器 外 部 输入 ) 
39 | R90 (SI) 3 位 输入 与 输出 端 和 锁 存 ( 串 行 数据 输入 ) 
40 | R91 (SO) 3 位 输入 与 输出 端 和 锁 存 〈 串 行 数据 输出 ) 
41 | R92 (SCK) 3 位 输入 与 输出 端 和 锁 存 ( 串 行 时 钟 输入 与 输出 ) 
42 VDD 电源 
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- R45 100k 上 | 本 
王 -了 1 
ve 1r5 民 
Al01s| 2， | 04 35 33 30 35 22 
| Ov R59 一 1C1 TMP47C400RN | 
去 ol 和 75k] 2 5 10 13 15 21 
显 EE 
示 (Dv R47, 党 1 党 了 
板 | Al005 5k 写 U go 们 | 立 [ 兰 [ 兰 [| 兴 
Ea 
vrair E48) 旬 | 沁 | 名 | 芝 | Tc R16 
Al1015| 2 .2k R15 
Cj | R14 | 
VT10 2.9 
Al015 9 一 - 一 
图 F-20 TMP47C400RN 应 用 电路 图 
十 七 、TMP87C814N 
脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 
1 PS0( G15) 8 位 高 击 穿 电 压 输 入 与 输出 (VFT 数字 驱动 器 输出 ) 
2 PS1( G14) 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 (VFT 数字 驱动 器 输出 ) 
3 PS2( G13) 8 位 高 击 穿 电 压 输 入 与 输出 (VFT 数字 驱动 器 输出 ) 
4 PS3( G12) 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 (VFT 数字 驱动 器 输出 
5 PS4( G11) 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 (VFT 数字 驱动 器 输出 
6 PS5( G10) 8 位 高 击 穿 电 压 输 入 与 输出 (VFT 数字 驱动 器 输出 
7 PS6( G9) 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 (VFT 数字 驱动 器 输出 要 
5 [到 大 人 ,A 米 上 > 卫 反 二 2 该 集成 
8 | PS7(G8) 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 (VFT 数字 驱动 器 输出 nee oe 
8 位 高 击 穿 电 夺 输 入 与 输出 (VET 数字 或 动 器 输出 7VFT 眉 张 动 |$ 位 微 处 理 器 ， 采 
9 P70( G7/S0) 器 给 出 SDIP64 脚 封 装 ， 应 
10 | P71( G6/S1 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 (VFT 数字 驱动 器 输出 /VFT 段 驱 动 | 电路 如 图 F-21( 以 美的 
( ) 器 给 出 KD21/25 微波 炉 为 例 ) 
a ee 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 (VET 数字 驱动 器 输出 /VFT 段 驱动 | 所 示 
侣 输出 ) 
re ge 8 位 高 击 穿 电 压 输 入 与 输出 (VFT 数字 驱动 器 输出 /VFT 段 驱 动 
- 器 输出 ) 
二 pp 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 (VFT 数字 驱动 器 输出 /VFT 段 驱动 
~ 器 输出 ) 
14 ee 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 (VFT 数字 驱动 器 输出 /VFT 段 驱 动 
器 输出 ) 
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> 附 
( 续 ) 
脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 
8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 (VFT 数字 驱动 器 输出 /VFT 段 驱动 
15 | P76(G1/S6) 
器 输出 ) 
8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 (VFT 数字 驱动 器 输出 /VFT 段 驱动 
16 | P77(G0/S7) 
器 输出 ) 
17 “| P80(S8 ) 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 (VFT 段 驱动 器 输出 
18 | P81(S9) 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 (VFT 段 驱动 器 输出 ) 
19 | P82(S10) 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 ( VFT 段 驱 动 器 输出 ) 
20 | P83(S11) 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 (VFT 段 驱动 器 输出 ) 
21 | P84(S12) 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 (VFT 段 驱动 器 输出 ) 
22 | P85(S13 ) 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 (VFT 段 驱动 器 输出 ) 
8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 (外 部 中 断 输 入 /VFT 段 驱 动 器 输 
23 | P86(INT3/S14) 由 
8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 (分 频 器 输出 b/VFT 段 驱动 器 输 
24 | P87(DVOb/S15) 
25 VKK VFT 驱动 电源 
26 P30( SCK) 4 位 输入 与 输出 端 ( 串 行 时 钟 输入 与 输出 ) 
27 | P31(SI) 4 位 输入 与 输出 端 ( 串 行 数据 输入 ) 
28 | P32(S0) 4 位 输入 与 输出 端 ( 串 行 数据 输出 ) 
可 P33  ( PWMI14/ | 4 位 输入 与 输出 端 (14 位 PWM 输出 /8 位 PWM 输出 /8 位 可 编 
PWM8/PDO/TC4) de A < 『「『s 该 集成 电路 为 CMOS 
30 | P20( INTS/STOP) 3 位 输入 与 输出 ( 外 部 中 断 输入 /停止 模式 释放 信和 号 输入 ) 8 位 微 处 理 器 ， 采 
2 ES 测试 SDIP64 脚 封 装 ， 应 
ue - 电路 如 图 F-21( 以 美的 
Et 晶振 输入 KD21/25 微波 炉 为 例 ) 
34 XOUT 晶振 输出 所 示 
35 RESET 复位 
36 | P21(XTIN) 3 位 输入 与 输出 ( 外 部 晶振 输入 ) 
37 | P22( XTOUT) 3 位 输入 与 输出 (外 部 晶振 输出 ) 
38 | P10(INTO) 8 位 可 编程 输入 与 输出 (外 部 中 断 输 入 ) 
39 | Pl1(INT!) 8 位 可 编程 输入 与 输出 (外 部 中 断 输入 ) 
40 | P12(INT2/TC1) 8 位 可 编程 输入 与 输出 (外 部 中 断 输 入 /定时 与 计数 器 输入 ) 
41 | P13(DVOa) 8 位 可 编程 输入 与 输出 (分 频 器 输出 ) 
42 “| P14(PPG) 8 位 可 编程 输入 与 输出 (可 编程 脉冲 发 生 器 输出 ) 
43 | P15(CTC2 ) 8 位 可 编程 输入 与 输出 (定时 与 计数 器 输入 ) 
44 P16 8 位 可 编程 输入 与 输出 
45 P17 8 位 可 编程 输入 与 输出 
46 P00 8 位 可 编程 输入 与 输出 
47 PO1 8 位 可 编程 输入 与 输出 
48 P02 8 位 可 编程 输入 与 输出 
49 P03 8 位 可 编程 输入 与 输出 
50 | P04 8 位 可 编程 输入 与 输出 
51 P05 8 位 可 编程 输入 与 输出 
52 P06 8 位 可 编程 输入 与 输出 
53 P07 8 位 可 编程 输入 与 输出 
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54 “| P60(AINO) 8 位 可 编程 输入 与 输出 (A-D 转换 器 模拟 输入 ) 
55 P61( AIN1) 8 位 可 编程 输入 与 输出 (A-D 转换 器 模拟 输入 ) 
56 | P62(AIN2) 8 位 可 编程 输入 与 输出 (A-D 转换 器 模拟 输入 ) 该 集成 电路 为 CMOS 
、 本 本 ee 久未 有 羽 纪 J CMO: 
57 | P63(AIN3) 8 位 可 编程 输入 与 输出 (A-D 转换 器 模拟 输入 ) 8 位 微 处 理 器 ， 采 
s 二 世人 包 ， 术 
58 P64 ( AIN4 ) 8 位 可 编程 输入 与 输出 (A-D 转换 器 模拟 输入 ) i 脚 封 装 。 1 
: 闻 封 表 ， 应 
59 | P65(AIN5 ) 8 位 可 编程 输入 与 输出 (A-D 转换 器 模拟 输入 ) 电路 如 图 下 Se 以 美的 
60 | P66( AIN6) 8 位 可 编程 输入 与 输出 (A-D 转换 器 模拟 输入 ) op 微波 炉 为 例 ) 
改 波 炉 为 1 
61 | P67(AIN7) 8 位 可 编程 输入 与 输出 (A-D 转换 器 模拟 输入 ) 所 示 
T7 
62 | VASS 地 、 
63 | VAREF 模拟 参考 电压 输入 
64 VDD 电源 ( +5V) 
RA3=4.7*1 START_ 
[ET 1 STOP 6% 
遇 细 本 和 CLOCK ~ 
站 REEURN zx 
, PNC = | 
| 。 DEC = 
_ 1 MEMORY > 
| 让 
| RA3=47k*17 RA2=47k*8 ? +? 人 ENU? 
ww Ul 和 5 
1 TMP87C814N, 104 = 
C19~~C28 
时 地 PSO VDD 区 一 $00*10 
PS1VAREIES Lo 呈 
9 4IPS2 VASS Ei LY 
; : PS3 Pi7 凡 = R31 
, Sps4 Pes 47kTRIO |, 
光 : SPS5 ps 网 R22 | su 
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图 F-21 TMP87C814N 应 用 电路 图 
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脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 R8 输出 端 ( 锁 存 或 缓冲 ) 

2 |R9 输出 端 ( 锁 存 或 缓冲 ) 

3 R10 输出 端 ( 锁 存 或 缓冲 ) 

4 VDD 电源 

5 Kl 数据 输入 端 

6 K2 数据 输入 端 

7 K4 数据 输入 端 

8 K8 数据 输入 端 

9 INT 中 断 信和 号 

10 | 07 输出 端 ( 锁 存 或 PLA 代码 转换 ) 

11 | 06 输出 端 ( 锁 存 或 PLA 代码 转换 ) 

12 |05 输出 端 ( 锁 存 或 PLA 代码 转换 ) a i et 
13 |04 输出 端 ( 锁 存 或 PLA 代码 转换 ) 装 , 内 有 中 央 处 理 器 
14 |03 答 出 端 ( 锁 存 或 PLA 代码 转换 ) OO 

只 读 存储 器 (ROM ) 、128 

15 |02 输出 端 ( 锁 存 或 PLA 代码 转换 ) 字 节 随机 存储 器 (BAM ) 等 。 
16 |ol 输出 端 ( 镇 存 或 PLA 代码 转换 ) oe 
17 |00 输出 端 ( 锁 存 或 PLA 代码 转换 ) 炉 上 的 电路 图 

18 | Oscl 撒 荡 器 信号 

19 | 0SC2 发 荡 器 信号 

20 | VSS 也 

21 | RO 输出 端 ( 锁 存 或 缓冲 ) 

22 | BRl 输出 端 ( 锁 存 或 缓冲 ) 

23 |R2 输出 端 ( 锁 存 或 缓冲 ) 

24 |R3 输出 端 ( 锁 存 或 缓冲 ) 

25 |R4 输出 端 ( 锁 存 或 缓冲 ) 

26 |R5 输出 端 ( 锁 存 或 缓冲 ) 

27 |R6 输出 端 ( 锁 存 或 缓冲 ) 

28 |R7 输出 端 ( 锁 存 或 缓冲 ) 
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SANSKSSR 有 NS 木 本 W 
发 光 二 极 管 指示 灯 高 
低 上 种 个 中 | 中 高 i 
不 y NN 京 调 
人 温度 传感器 R50 SPoro 本 个 个 个 个 不 
请 多 ® 
DD 类 触发 器 R17 R15 R49 时 po | 荧光 数码 显示 器 
D1 RI8] 71 T 
VT7 R48 
rp OO.OC 
一 站 HE pr > ! OO" 器 
Ql R46 
| CP1 R11 | |R16 Be >o 人 
t -> 二 
-15Y 
久 只 只 3 IR1403 
控制 工作 时 间 VT4 -15V 入 个 个 久 wo 
iY 07 0605 04 03 0201 00 
"一 二 ml R7 RO ? 
OSC2 RI1 + 湛 
控制 磁 控 管 高 压 OSC1 R2 + 久 
ss Vs TMS1000 R3 , 久 
| y Vad R4 , 
| bs ee a 
24V R10 和 A 
| | 上 |VD24~VD28 
m+ 不 不 ” 
20Hz 门 开关 
图 F-22 ”TMS1000 应 用 电路 图 
十 九 、ULN2003ADR 
脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 1B 输入 端 
A 2B 输入 端 
3 3B 输入 端 
4 4B 输入 端 
5 5B 输入 端 
6 6B 输入 端 
7 7B 输入 端 ULN2003ADR 是 双 列 16 脚 SOIC 封装 ，NPN 唱 
8 下 实地 体 管 驱动 器 芯片 。 芯 片 内 部 资源 丰富 ， 由 7 个 硅 
5 pe 2 NPN 达 林 顿 管 和 一 个 消除 线圈 反 电 动 势 的 二 极 管 
组 成 ， 可 用 以 驱动 继电器 。 应 用 在 松下 变频 微波 
10 |7C 输出 炉 上 。 应 用 电路 如 图 F-23 所 示 
11 6C 输出 端 
12 |5C 输出 端 
13 |4C 输出 端 
14 |3C 输出 端 
15 |2C 输出 端 
16 |1C 输出 端 
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FT 
图 F-23 ULN2003ADR 应 用 电路 图 
二 十 、pPC358G2 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUT1 输出 端 1 
2 IN1 - 反 相 输入 1 
3 IN1L + 正 相 输入 1 
Fi i 该 集成 电路 为 双 运 算 放大 器 ， 采 用 8 脚 SOP 封 
- 相 量 人 装 ， 应 用 在 松下 变频 微波 炉 上 。 如 图 F-24 所 示 为 
Se 人 应 用 在 松下 NN-CD586A 微波 炉 上 的 电路 图 
6 IN2 - 反 相 输入 3 
7 OUT2 输出 端 2 
8 V+ 电源 
M13 CN6 
SUTELAND 人 
C482 IC480 +5V a 
1_50V R485 UPC358G2 f 
I 1S0OKk 3 5 四 
+ 一 + ， 下 22-50V_ 1? 全 量 十 蕊 
区 下 “> 32 
CN2 a 0 一 
名 导 | SN Ss = 
@ i TT Biv a R487 a | 
#3| S| IS| | 旬 
Sms 名 名 着 世 
Ro | | R481 和 7k 
4.7k 0 
图 F-24 PC358G2 应 用 电路 图 
二 sa AN 已 
二 十 一 、 磁 控 管 技术 参数 
灯丝 电压 | 灯丝 电流 下 > 偷 出 功率 频 谈 
产品 型 号 灯丝 电压 | 灯丝 电流 | 阳极 电压 | 阳极 电流 | 输出 功率 频率 生产 厂家 备注 
Er/V TVAA epm/ KV /mA AW /MHz 
290WJ 3.1 19.5 5.0 900 3000 2455 LG 
290WT 3.1 19.5 5.0 900 3000 2455 LG 
































一 二 
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234 | 变频 / 定 频 微 波 炉 金牌 维修 实 训 访 
( 续 ) 
产品 型 灯丝 电压 | 灯丝 电流 | 阳极 电压 | 阳极 电流 | 输出 功率 | ”频率 生产 广 家 备注 
Ei/V IAA epm/ kV /mA AW /MHz 了 四 
2M137 4.4 14 4.5 40 1250 一 广州 - 业 用 磁 控 管 
2M167B-M11 3.3 10 4.1 300 900 2455 松下 - 业 用 磁 控 管 
2M172 3.3 10.5 4.0 300 870 2460 东芝 
2M210 3.3 10 4.1 300 900 2455 松下 
2M210-M1 3.3 6 4.2 330 900 2450 松下 
2M211 3.3 10 3.8 200 550 2455 松下 
2M213 3.5 10.5 4.0 280 600 ~700 | 2460 LG 
2M214 3.5 10 4.1 300 870 2450 日 立 
2M218JF 3.3 10 4.1 300 925 ~930 | 2458 | DAEWOO 
2M219H 3.3 10 4.1 300 925 ~930 | 2458 | DAEWOO 
2M219J] |2.8~3.7 10 4.2 300 945 2458 广东 威 特 | “家 用 或 工业 用 磁 控 管 
2M219K |2.8~3.7 10 4.2 300 945 2458 广东 威 特 
2M226 3.3 10 4.2 300 1000 2460 LG 
2M229 3 10.5 4.0 300 850 2460 东芝 
2M236 3.3 10 4.1 一 900 2455 松下 
2M236-M1 3.3 10 4.1 一 900 2455 松下 变频 磁 控 管 
2M236-M42 3.3 10 4.5 一 /1000~1200| 2455 松下 
2M244-M1 3. 15 10 4.4 一 1000 2455 松下 - 业 用 磁 控 管 
2M246 3.2 10.5 4.0 330 1000 2460 LG 
2M259 4.6 19 4.0 800 2000 一 广东 广州 - 业 用 磁 控 管 
2M261-M22 3.3 10 4.5 一 1000 2455 松下 
2M261-M32 3.3 10 4.5 二 1000 2455 松下 
2M265WJ 4.0 22 5.1 840 3000 一 广东 广州 工业 用 磁 控 管 
2M278 3.4 19.5 4.0 750 2000 2455 LG 
2M285 3.1 19.5 5.0 900 3000 2455 LG 
2M286 3. 15 10 4.0 380 1000 2460 LG 
2M288 3.5 10 4.0 280 700 ~800 | 2460 LG 
2M319K | 2.8~3.7 10 4.4 320 1050 2458 WITOL 
2M343 2.5 ~3.4 10 4. 65 430 1500 2456 “| 广东 威 特 
2M44-M1 3. 15 10 4.4 一 1000 2455 松下 
M24FB-210A 3.4 8 4.2 300 920 2450 格兰仕 
M24FB-610A 3.4 8 4.2 300 920 2450 格兰仕 
OM52 3.3 10.5 4.1 200 550 2460 三 星 
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( 续 ) 
让 灯丝 电压 | 灯丝 电流 | 阳极 电压 | 阳极 电流 | 输出 功率 | ”频率 生产 厂家 备注 
Er/V I/A epa/ kV /mA /W /MHz 

OM52S 3.5 11 3.8 200 530 ~610 | 2465 三 星 

OM75 3.3 10.5 4.1 300 870 2460 三 星 

OM75P 3.15 11 4. 45 300 ”1000 ~1050| 2465 三 星 

OM75S 3.3 11 4.1 300 860 ~960 | 2465 三 星 

OM80S 3.3 11 4.1 300 860 ~950 | 2465 三 星 
RM259JF 3.3 10 4.2 330 1020~1050| 2458 | DAEWOO 
RM259JKE 3.3 10 4.2 330 1020~1050| 2458 | DAEWOO 

YJ1600 5 33 6.5 1150 6000 一 广东 广州 工业 用 磁 控 管 





























二 十 二 、 格 兰 仕 微波 炉 G80F23YcSLV-C3 变频 电脑 板 








图 F-25 ”格兰仕 G80F23YeSLV-C3 变频 微波 炉 电脑 板 


二 十 三 、 格 兰 仕 微波 炉 G70F20CN3L-C2(B0) (BO) 电脑 板 实 物 图 





图 F-26 格兰仕 微波 炉 G70F20CN3L-C2( BO) (BO) 
电脑 板 实物 图 


一 二 
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二 十 四 、 格 兰 仕 微 波 炉 GAL0187N-01 (WG800DSL17-K6) 电脑 板 实物 图 





图 F-27 格兰仕 微波 仿 CAL0187N-01 (WG800DSL17-K6) 电 脑 板 实物 


二 十 五 、 格 兰 仕 微 波 炉 WD750ASL23-11(WD800ASL23-11 、 
电脑 板 实物 图 








图 
GAL9801N-02 ) 








四 














电脑 板 实 物 


一 一 
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F-28 ”格兰仕 微波 炉 WD750ASL23-11(WD800ASL23-11 、GAL9801N-02 ) 
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二 十 六 、 美 的 微波 炉 EG720FAS-NS(CX) 电脑 板 实 物 图 
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F-29 美的 微波 炉 EG720FA5-NS(X) 电 脑 板 实物 


二 十 七 、 美 的 微波 炉 EG823LA6-NR 电脑 板 实 物 图 








图 F-30 美的 微波 炉 EG823LA6-NR 电脑 板 实物 图 





一 二 
外族 维 修 实 训 尼 书 手把手 图 解放 个 实际 可 作 ”S33 
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二 十 八 、 美 的 微波 炉 EM720FF1-NR 电脑 板 实物 图 





图 F-31 美的 微波 炉 EM720FF1-NR 电脑 板 实物 图 
二 十 九 、 美 的 微波 炉 KD23B-DE(X)-K 电脑 板 实物 图 








F-32 ”美的 微波 炉 KD23B-DE(X)-kK 电脑 板 实物 图 


一 一 
RE ， 避 天 作 实 训 全书 手把手 因 解 准 从 实际 操作 
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三 十 、 美 的 微波 炉 EMXCCE4-06-K 电脑 板 实 物 图 





F-33 ”美的 微波 炉 EMXCCE4-06-K 电脑 板 实物 图 





三 十 一 、 美 的 微波 炉 EGXCCA3-01-R(EGXCCA3-03-K、EGXCCA3-04-K) 
电脑 板 实物 图 








页 








F-34 ”美的 微波 炉 EGXCCA3-01-R(EGXCCA3-03-K、EGXCCA3-04-K) 
电脑 板 实物 图 
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